
 
 
ง 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การวิเคราะหปจจัยเพ่ือลดการแตกราวของแผนอลูมินา 
         ซับสเทรทโดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง 
 

ผูเขียน           นางสาว นวลลออ  พรรณเรืองรอง 
 
ปริญญา           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการอุตสาหกรรม) 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ  
              ดร. รุงฉัตร   ชมภอิูนไหว  ประธานกรรมการ 
            ผศ.ดร. วัสสนัย  วรรธนัจฉริยา      กรรมการ 
            ผศ.ดร.  สันติชัย  ชีวสุทธิศิลป กรรมการ 

 
 

บทคัดยอ 
 
 

 เทคโนโลยีการผลิตแผนอลูมินาซับสเทรทไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส     เนื่องดวยคุณลักษณะท่ีกะทัดรัดและมีน้ําหนักเบา เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑท่ีมี
ความซับซอน ซ่ึงกระบวนการเปล่ียนสีของแผนอลูมินาซับสเทรทเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญ
สําหรับการผลิต ประสิทธิภาพของการกระบวนการดังกลาวขึ้นอยูกับ 5 ปจจัยดังนี้ ความเร็ว
สายพาน ความแรงของลมรอน อุณหภูมิ ระดับความโคงงอของแผนอลูมินาซับสเทรท และจํานวน
ของการวางงานใสในแมกกาซีน หากมีการปรับตั้งคาของเครื่องไมเหมาะสมอาจจะสงผลใหเกิด
การแตกราวของแผนงาน ในปจจุบันนี้การตั้งคาของเครื่องพนงานสีแดงจะถูกปรับตั้งโดย
ประสบการณของพนักงานซ่ึงอาจสงผลทําใหไมไดสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดของเครื่องจักร ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอการประยุกตใชการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2k เพ่ือหาเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับกระบวนการเปล่ียนสีของแผนอลูมินาซับสเทรท โดยมีขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้ เริ่มจากการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล 25 จํานวน 2 การทําซํ้า เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลตอบ (F&T) เนื่องจากโดยปกติการกระจายตัวของของเสียมีลักษณะ
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เปนแบบไบโนเมียล ซ่ึงมีผลตอสมมุติฐานของความแปรปรวนของสวนตกคางท่ีจะไมคงท่ี ดังนั้น
จึงมีการแปลงผลตอบโดยใชวิธีของ F&T การวิเคราะหสวนตกคางจึงถูกนํามาวิเคราะหความ
เพียงพอของแบบจําลอง ซ่ึงพบวา การใชผลตอบแบบ F&T เปนไปตามสมมุติฐานท้ัง 3 ขอของการ
ออกแบบการทดลอง หลังจากนั้นจึงทําการปรับปรุงแบบจําลองและใชฟงกช่ันความพึงพอใจเพ่ือ
ระบุหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาว คือ ระดับความโคงงอท่ี 80 ไมครอน และ
ระดับสูงสุดของปจจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีผลทําใหสามารถลดการแตกราวจาก 2.11% เปน 1.44% ทํา
ใหสามารถลดตนทุนลงได 111,110 บาทตอเดือน จากผลการเปล่ียนเง่ือนไขของเครื่องพนงานสี
แดงสําหรับแผนอลูมินาซับสเทรท  
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ABSTRACT 
 
 

The alumina substrate sheet technology has been widely adopted in electronic 
manufacturing industry due to its properties in term of smart size, low weight and functional 
component for integrated circuit. It is suitable for high complexity product. In addition, the color 
changing process is essential process for delicate alumina substrate sheet product. The process 
efficiency depends on five factors including belt speed, blower force, temperature, substrate 
camber, and finally a number parts in magazine. These factors, if not carefully set, might result in 
crack failure indicated by high level of percentage of crack per production lot, damages of 
alumina substrate sheet and ultimately shorten product’s durability. The setting of red spray 
machine for this process is usually determined by experience of operators, which might not 
always result in optimum condition. Therefore, this study presents an application of the design of 
experiment (DOE) using 2k  full factorial to identify the optimum setting of the color changing 
process parameters for alumina substrate sheet. The proposed method is as follows. Firstly, the 
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52  full factorial was conducted with two replicates to study relationship between five factors and 
responses. Due to the natural of defective distribution is binomial; Fundamental DOE 
assumptions may be violated. Consequently, Freeman and Turkey transformation was applied to 
the percentage of crack defect. Then the residual analysis was opted for model adequacy 
checking. Last but not least, each model is sufficient following DOE assumptions. After refining 
the model, the desirability function was used to indicate the optimum condition. It was 80 micron 
of substrate camber and the maximum level of other factors. It can be efficiently employed to 
reduce the percentage of crack defect from 2.11 % to 1.44%. As a result, the direct cost of 
company cuts down 111,110 baths per month from the enchanting operation of red spray machine 
for alumina substrate sheet. 
 
  


