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เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศ (Heli-Cam) สามารถท าการงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย

ความคมชดัและคุณภาพสูง ในขณะท าการบินเหนือพื้นท่ีเป้าหมายในระดบัความสูง 10 เมตรจาก

พื้นดิน คลอบคลุมพื้นท่ีขนาด 100 ตารางเมตร เป็นระดบัความสูงท่ีเหมาะสมต่อการบนัทึกภาพถ่าย

ทางอากาศมากท่ีสุดซ่ึงใหร้ายละเอียดของภาพถ่ายท่ีชดัเจนอยา่งยิ่งและเคร่ืองบินสามารถท าการบิน

เหนือพื้นท่ีไดน้าน 10-12 นาที/เท่ียวบิน  ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีสามารถท าไดบ้นัทึกภาพสถานท่ีเกิด

เหตุได้พอสมควร ซ่ึงในการทอสอบเคร่ืองบินได้ทุกบรรทุกน ้ าหนักในขณะท าการบินและ            

สามารถบรรทุกน ้าหนกัไดถึ้ง 2 กิโลกรัมเป็นน ้าหนกัท่ีสามารถท าไดดี้  

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการศึกษาและ / หรือเชิงประยุกต์ 

1. แสดงมุมมองใหม่ของการถ่ายภาพจากมุมสูง แสดงองค์ประกอบทางวตัถุพยานและ                     

ความสัมพนัธ์โดยรอบพื้นท่ีเพื่อขยายรายละเอียดของสถานท่ีเกิดเหตุ 

2. ท าให้อธิบายสภาพของสถานท่ีเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด                                

และช่วยใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ท าใหผู้ต้รวจสถานท่ีเกิดเหตุจดจ าสภาพท่ีเกิดเหตุไดดี้  

3. ใชเ้ป็นพยานเอกสารช่วยใหอ้ยัการและผูพ้ิพากษาเขา้ใจสถานท่ีเกิดเหตุไดดี้ยิง่ข้ึน 

งานวจิยัน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานจดัสร้างระบบตน้แบบส าหรับการถ่ายภาพทางอากาศ จาก

เคร่ืองบินบงัคบัวิทยุขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยถ่ายภาพทางอากาศ ท่ีใช้ในการงานตรวจ

สถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศประยุกต์ใช้ในงาน

ตรวจพิ สูจน์สถานท่ี เกิดเหตุ ของกองพิ สูจน์หลักฐาน ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ                     

ในอนาคตต่อไป 


