
 

 
บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
ทีม่ำ และควำมส ำคัญของปัญหำทีน่ ำไปสู่กำรศึกษำ (Statement and Significance of the Problem) 

  ในปัจจุบนัความรุนแรงในสังคมไทยเป็นปัญหาท่ีส าคญั โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรง ท่ีมี
ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเด็กและสตรี พบวา่จ านวน
มากตอ้งทุกขท์รมานจากการถูกท าร้ายทารุณ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ไม่วา่กบัผูห้ญิง การละเมิดต่อเด็ก โดยการกระท าให้เกิดอาการบาดเจ็บทางกายซ่ึงถือวา่เป็นกระท า
ความรุนแรงต่อเด็ก หรือการทารุณกรรมหรือการท าร้ายร่างกายเด็ก หรือแมแ้ต่กบัผูช้าย การบาดเจ็บ
จากการความรุนแรงมีลักษณะเป็นการบาดเจ็บท่ีปรากฏในรูปแบบของบาดแผล  บาดแผลจึงมี
ความส าคญัเพราะเป็นผลจากการท่ีไดรั้บบาดเจบ็ ในทางกฎหมายบาดแผลจะเป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่
มีการท าร้ายกนั และนอกจากนั้นบาดแผลยงัแสดงถึง ประเภทหรือชนิดของอาวุธ รวมทั้งเจตนาของ
ผูท้  าร้ายอีกดว้ย[1] 

การพิสูจน์ว่าผูเ้สียหายถูกท าร้ายหรือไม่ ต้องอาศยัหลักฐานทางกายภาพ และการตรวจ
วนิิจฉยัของแพทย ์ทั้งน้ีการเก็บหลกัฐานเก่ียวกบับาดแผลซ่ึงเกิดจากอาการบาดเจ็บเหล่าน้ี แพทยจ์ะ
บนัทึกชนิด ขนาดและต าแหน่งของบาดแผลต่างๆ ด้วยการจดบนัทึกและการถ่ายภาพ การเก็บ
หลกัฐานดว้ยภาพถ่ายจึงเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีใช้เป็นหลกัฐานในการออกรายงานของแพทย ์
เน่ืองจากบาดแผลมีความหมายอย่างมากในทางกฎหมาย แพทยท่ี์ตรวจบาดแผลจึงตอ้งตรวจและ
รายงานต่อพนกังานสอบสวนหรือศาลใหเ้ป็นประโยชน์ในทางกฎหมายดว้ย 

ค าวา่ “บาดแผล” (Wound) หมายถึงการฉีกขาดของเน้ือเยื่อในร่างกาย (Disruption of the 
anatomical continuity of tissue) ซ่ึงเกิดจากไดรั้บแรงกระแทก (mechanical force) [2]  

อาการบาดเจบ็ของผูเ้สียหายท่ีปรากฏอยูใ่นรูปแบบของบาดแผลมกัเกิดจากวตัถุต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นวตัถุท่ีไม่มีคมหรือวตัถุท่ีมีคม (Blunt and Sharp Force Injuries) และหน่ึงในการบาดเจ็บท่ี
สามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจนท่ีผิวหนงัคือบาดแผลฟกช ้ า ซ่ึงเกิดจากของแข็งไม่มีคม ซ่ึงสามารถ
ก่อให้เกิดอนัตรายต่ออวยัวะท่ีอยูภ่ายในได ้โดยบาดแผลฟกช ้ ามกัพบมากในการใชค้วามรุนแรงกบั
เด็ก สตรีและในครอบครัวส่วนใหญ่  

บาดแผลฟกช ้ า (Contusion, Bruise) เป็นบาดแผลท่ีมีการฉีกขาดของเส้นเลือดเล็กๆ  ในชั้น
ใตห้นงั (Subcutaneous tissue) หรือเส้นเลือดฝอยในชั้นผิวหนงั (intradermal contusion) โดยผิวหนงั
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ไม่มีการฉีกขาด บาดแผลฟกช ้ ามกัเกิดจากการกระแทกกบัของแข็งไม่มีคม เช่น หกลม้กระแทกพื้น, 
ถูกตีดว้ยไม ้หรือถูกชก หรืออาจเกิดจากการบิด (squeeze) เช่น ถูกมือบีบแรงๆ หรือถูกหยิกเป็นตน้[3] 
โดยปกติแลว้การเก็บหลกัฐานเก่ียวกบับาดแผลฟกช ้ าจะกระท าเช่นเดียวกบับาดแผลชนิดอ่ืนๆ คือ 
แพทยจ์ะบนัทึกชนิด ขนาดและต าแหน่งของบาดแผลต่างๆ ดว้ยการจดบนัทึกและการถ่ายภาพ 

ความส าคญัทางนิติเวชศาสตร์ของบาดแผลฟกช ้า[4] 
1. เกิดจากของไม่มีคม 
2. ท าใหบ้าดเจบ็เพียงเล็กนอ้ย หรือรุนแรงถึงแก่ชีวติได ้
3. อาจบอกลกัษณะการกระท าและส่ิงท่ีใชก้ระท าได ้
4. ระยะเวลารักษาไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการบาดเจบ็ 
การเปล่ียนแปลงลกัษณะบาดแผลฟกช ้ าหลงับาดเจ็บมีดงัน้ีคือ บาดแผลจะอกัเสบบวมข้ึน

เป็นรอยช ้าซ่ึงโดยปกติบาดแผลฟกช ้าใหม่ๆจะเป็นสีม่วง หลงัจากนั้นก็อาจเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล เขียว
และเหลืองตามล าดบั[3] ซ่ึงจะหายเป็นปกติในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือมากกวา่แลว้แต่ความ
รุนแรงท่ีท าให้เกิดแผล โดยปกติแล้วในคนท่ีมีผิวขาวก็จะมองเห็นบาดแผลฟกช ้ าได้ง่ายกว่าคน
ผวิคล ้า 

การตรวจบาดแผลฟกช ้านั้นโดยทัว่ไปจะมีการถ่ายภาพบาดแผลฟกช ้ าตามปกติ แต่บางกรณี
ลกัษณะบาดแผลฟกช ้ าท่ีใกลจ้ะหายแลว้มกัจะกลืนกบัสีผิวของผูเ้สียหาย หรืออาจจะมีแผลเก่าท่ีถูก
ท าร้ายมาเป็นระยะเวลาหน่ึงจนหาย หรือไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า เราจึงไม่อาจจะทราบไดว้า่
บริเวณนั้นเคยมีแผลเหล่านั้นอยู่จริงหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะหากบาดแผลฟกช ้ าท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กท่ีไม่อาจต่อสู้ป้องกนัตนและไม่อาจบอกเล่าเร่ืองราวท่ีถูกกระท าไดด้ว้ยแลว้ ยิ่งจะ
เป็นเร่ืองท่ียากท่ีเราจะตรวจหาไดห้ากไม่สามารถมองเห็นไดต้ามปกติทัว่ไป ดว้ยขอ้จ ากดัดงักล่าว จึง
มีคนพยายามท่ีจะคิดคน้วิธีการถ่ายภาพเพื่อช่วยตรวจหาบาดแผลฟกช ้ าดงักล่าวในหลากหลายวิธี 
และด้วยหลักการของคุณสมบติัของแสงท่ีแตกต่างกนัไปในช่วงความยาวคล่ืนท่ีต่างกนั จึงได้มี
การศึกษาโดยการใชแ้หล่งแสงอ่ืนๆเขา้มาช่วยในการถ่ายภาพ ไม่วา่จะเป็นการน าอินฟราเรด หรือยวูี
มาช่วยในการถ่ายภาพบาดแผลฟกช ้า 

รังสีอินฟราเรด (Infrared)  คือ แสงท่ีมนุษยเ์ราไม่สามารถมองเห็นได ้เป็นคล่ืนแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีต ่ากวา่แสงสีแดง มีความยาวคล่ืน 700 นาโนเมตร - 1 มิลลิเมตร แหล่งก าเนิดของ
รังสีอินฟราเรด คือ  ความร้อน (Heat) จะเกิดการแผรั่งสีความร้อนกบัวตัถุใดก็ตามท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่
ค่า Absolute Zero หรืออุณหภูมิศูนยส์ัมบูรณ์ (-273.15 องศาเซลเซียล หรือ 0 องศาเคลวิน) เท่านั้น[8] 
โลกและส่ิงมีชีวติแผรั่งสีอินฟราเรดออกมา ก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์และไอน ้ า ใน
บรรยากาศดูดซบัรังสีน้ีไว ้ท าใหโ้ลกมีความอบอุ่น เหมาะกบัการด ารงชีวติ   
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รังสีอินฟราเรดสามารถแบ่งช่วงความยาวคล่ืนไดเ้ป็น 3 ช่วงคือ [9]  
1.รังสีอินฟราเรดช่วงคล่ืนสั้น (NIR) ช่วงคล่ืนสั้นของรังสีอินฟราเรดจะมีความยาวคล่ืน

ประมาณ 700 นาโนเมตร จนถึง 1500 นาโนเมตร รังสีอินฟราเรดช่วงคล่ืนสั้นมกัจะประยุกตใ์ชใ้น
งานถ่ายภาพความร้อน  

2.รังสีอินฟราเรดช่วงคล่ืนกลาง (MIR) ช่วงคล่ืนกลางของรังสี อินฟราเรดจะมีความยาวคล่ืน
ประมาณ 1500 นาโนเมตร จนถึง 5,600 นาโนเมตร อินฟราเรดระยะกลางมกัประยุกตใ์ชก้บัระบบน า
วถีิของจรวด Missile  

3.รังสีอินฟราเรดช่วงคล่ืนยาว (FIR) ช่วงคล่ืนยาวของรังสีอินฟราเรดจะมีความยาวคล่ืน
ประมาณ 5,600 นาโนเมตร ข้ึนไป รังสีประเภทน้ีเป็นช่วงคล่ืนยาวจึงมีพลงังานความร้อนไม่มากนกั
จึงนิยมใชใ้นการบ าบดัผูป่้วย เช่น อาการปวดเม่ือยเร้ือรัง และผูป่้วยดว้ยโรคความดนัโลหิต รวมถึง
การควบคุมน ้าหนกั เป็นตน้ 

การถ่ายภาพ NIR เป็นการบนัทึกภาพท่ีไม่ใช่เกิดจากแสงท่ีตามองเห็น ดงันั้นจะตอ้งมี
อุปกรณ์พิเศษคือ Filter IR โดย Filter ดงักล่าวจะให้ Infrared ผา่นได ้แต่จะป้องกนัไม่ให้แสงท่ีตา
มองเห็นผา่น ท าใหก้ลอ้งสามารถบนัทึกไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็น Infrared 
  ความยาวของคล่ืนแสงท่ีคนเรามองเห็นได ้(Visible Light) มีค่าประมาณ 400 ถึง 700 นาโน

เมตรส่วน Near Infrared (NIR) คือช่วงคล่ืนของแสง ท่ีความยาวคล่ืนแสงอยู่เกินกว่าคล่ืนแสงท่ี

คนเราสามารถมองเห็นได ้มีค่าความยาวคล่ืนระหวา่ง 700 ถึง 1,500 นาโนเมตร ส่วนคล่ืนความร้อน 

(Thermal Infrared) ท่ีคนเราไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา แต่สามารถรู้สึกไดท้างผิวหนงันั้น ไม่

สามารถบนัทึกไดด้ว้ยฟิลม์ infrared หรือกลอ้งดิจิตอลทัว่ไปในทอ้งตลาด เคร่ืองมือท่ีสามารถบนัทึก

คล่ืนความร้อนได ้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง  

  ท่ีน่าสนใจคือแหล่งก าเนิดแสงในยา่น NIR นั้นมีอยูท่ ัว่ไปในแสงอาทิตย ์แสงท่ีไดจ้ากหลอด

ไส้ (หลอดรุ่นเก่า แบบไม่ประหยดัไฟ) และแหล่งอ่ืนๆ ท่ีให้ความร้อนสูง อาทิ ถ่านไม้ท่ีติดไฟ 

ขดลวดเตาไฟฟ้า ลาวา จะมีส่วนหน่ึงอยู่ในย่านความยาวคล่ืนของ NIR ส่วนแสงท่ีไดจ้ากหลอด

นีออน (fluorescent) จะประกอบดว้ยแสง NIR น้อยมาก แสง flash ก็มีปริมาณ NIR พอท่ีจะใช ้

ถ่ายภาพ NIR ในระยะใกล้ๆ ได้ ประกอบกับในปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการใช้กล้องดิจิตอลอย่าง

แพร่หลาย ง่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงกลอ้งดิจิตอลในปัจจุบนัจะมี CCD ท่ีสามารถบนัทึกคล่ืน NIR คือมี

ความไวไปถึงประมาณ 1000 นาโนเมตร ท าให้เราสามารถใชก้ลอ้งดิจิตอลบนัทึกภาพอินฟราเรดได ้
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นอกจากน้ีกล้องดิจิตอลในปัจจุบนัก็ให้รายละเอียดและความคมชัดสูงข้ึนมาก[10] การถ่ายภาพ

อินฟราเรดดว้ยกลอ้งดิจิตอลจึงเป็นส่ิงน่าสนใจอยา่งยิง่ 

จากทฤษฎีและเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการท างานวจิยัน้ีเพื่อศึกษาวา่การใชอิ้นฟราเรด

ช่วยในการถ่ายภาพดิจิตอล จะสามารถระบุแผลฟกช ้ าหลงัจากมองไม่เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าไดห้รือไม่

และมีโอกาสในการตรวจพบแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  และสามารถน าผลการวิจยัน้ีมาใช้

ประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

สรุปสำระส ำคัญจำกเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง (Literature Review) 
  Redsiker D. (1991) ได้ท าการศึกษาการถ่ายภาพบาดแผลฟกช ้ า ซ่ึงย่านแสงอินฟราเรด

ประกอบดว้ยช่วงความยาวคล่ืนท่ียาวกว่าสายตาท่ีมนุษยม์องเห็น (>700nm) มีการผา่นทะลุผิวหนงั

ลึกสุดและตามทฤษฎีมีความเป็นไปไดท่ี้จะท าให้มองเห็นบริเวณรอยฟกช ้ า เน่ืองจากความสามารถ

ของอินฟราเรดท่ีจะคน้หากลุ่มเลือดในชั้นใตห้นงั (Subcutaneous) [11]   

  Vogeley E. (2002) ได้ศึกษาตวัอย่างแผลบาดเจ็บจากเด็ก 4 ราย โดยใช้โคมไฟ (Wood 

Lamp) ส่องบนผวิและถ่ายดว้ยกลอ้งดิจิตอล การศึกษาน้ีศึกษาภายใตส้ภาพแสงนอ้ย (Low-light) กบั

แสงจากโคมไฟ (Wood lamp) คลอบคลุมไดป้ระมาณ 10 เซนติเมตรจากผิวบนสุด การศึกษาน้ีเช่ือวา่

การถ่ายภาพดิจิตอลร่วมกบัการเพิ่มแสงสวา่งดว้ยโคมไฟจะช่วยให้เห็นการบาดเจ็บในเน้ือเยื่ออ่อน

ของเด็กได้[12] 

  Chistopher Tetley (2005) ไดเ้ป็นผูน้ าร่องศึกษาการถ่ายภาพแผลฟกช ้ าดว้ยเทคนิคแหล่ง

แสงท่ีแตกต่างกนั 4 เทคนิค คือ การใชแ้สงท่ีมองเห็นตามปกติ (Visible light photography) ปราศจาก

สีแดง (Red free photography) อินฟราเรด (Infrared photography) และยูวี (Reflects ultraviolet 

photography) ช่วยในการบนัทึกภาพร่วมกบักลอ้งดิจิตอล (DSLR: CCD) แหล่งแสงท่ีใชถ่้ายภายใต้

แสงปกติประกอบกบัแสงแฟลชนอก ทั้งหมดใชบ้นัทึกบาดแผลฟกช ้ าเก่า 48 ชัว่โมง พื้นท่ีบริเวณตน้

ขาของหญิงผิวขาว (Caucasian) การศึกษาน้ีพบว่าเป็นไปได้ท่ีจะใช้กล้องดิจิตอล(Nikon D1X) 

ถ่ายภาพบาดแผลฟกช ้าจากอินฟราเรดและยวูไีด้[13] 

  Peter Rowan et al. (2010) ไดท้  าการศึกษาต่อจาก Chistopher Tetley ในการใชอิ้นฟราเรด

ช่วยในการถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อระบุบาดแผลฟกช ้ าท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จาก
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อาสาสมคัร 10 คนท่ีมีบาดแผลฟกช ้ า พบว่ามี 1 รายท่ีพบแผลฟกช ้ าท่ีบนัทึกไดด้ว้ยการถ่ายภาพ

ดิจิตอลโดยการใชอิ้นฟราเรดช่วย [14] 

  ประภำภร  ดลกิจ (2008) ได้ศึกษาการบันทึกแสงอินฟราเรดจากแหล่งก าเนิดแสงไฟ

ประดิษฐ์แบบเดยไ์ลท์ดว้ยฟิล์มอินฟราเรดขาวด า และหน่วยรับภาพในกลอ้งดิจิตอล โดยทดลอง

ถ่ายภาพกบัแหล่งก าเนิดแสง ไดแ้ก่ หลอดไฟทงัสเตน หลอดไฟทงัสเตนฮาโลเจน หลอดไฟเมทอล

เฮไลต ์หลอดไฟฟลูออเรสเซนท ์และหลอดไฟแฟลช การศึกษาน้ีพบวา่หลอดไฟทงัสเตน หลอดไฟ

ทงัสเตนฮาโลเจน หลอดไฟเมทอลเฮไลต ์สามารถใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดอินฟราเรดได ้เม่ือบนัทึกภาพ

โดยฟิล์มอินฟราเรด และหน่วยรับภาพในกลอ้งดิจิตอลแบบมี hot mirror filter และไม่มี hot mirror 

filter [15] 

หลักกำร  ทฤษฎี  ตัวแบบ  แนวเหตุผล  หรือสมมติฐำน (Principles, Models, Rationale or 
Hypothesis) 

การตรวจบาดแผลฟกช ้านั้นโดยทัว่ไปจะมีการถ่ายภาพบาดแผลฟกช ้ าตามปกติ แต่บางกรณี

ลกัษณะบาดแผลฟกช ้ าท่ีใกลจ้ะหายแลว้มกัจะกลืนกบัสีผิวของผูเ้สียหาย หรืออาจจะมีแผลเก่าท่ีถูก

ท าร้ายมาเป็นระยะเวลาหน่ึงจนหาย หรือไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า เราจึงไม่อาจจะทราบไดว้า่

บริเวณนั้นเคยมีแผลเหล่านั้นอยู่จริงหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะหากบาดแผลฟกช ้ าท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กท่ีไม่อาจต่อสู้ป้องกนัตนและไม่อาจบอกเล่าเร่ืองราวท่ีถูกกระท าไดด้ว้ยแลว้ ยิ่งจะ

เป็นเร่ืองท่ียากท่ีเราจะตรวจหาไดห้ากไม่สามารถมองเห็นไดต้ามปกติทัว่ไป ดว้ยขอ้จ ากดัดงักล่าว จึง

มีคนพยายามท่ีจะคิดคน้วิธีการถ่ายภาพเพื่อช่วยตรวจหาบาดแผลฟกช ้ าดงักล่าวในหลากหลายวิธี 

และด้วยหลักการของคุณสมบติัของแสงท่ีแตกต่างกนัไปในช่วงความยาวคล่ืนท่ีต่างกนั จึงได้มี

การศึกษาโดยการใชแ้หล่งแสงอ่ืนๆเขา้มาช่วยในการถ่ายภาพ ไม่วา่จะเป็นการน าอินฟราเรด หรือยวูี

มาช่วยในการถ่ายภาพบาดแผลฟกช ้า 

บาดแผลฟกช ้ า (Contusion, Bruise) เป็นบาดแผลท่ีมีการฉีกขาดของเส้นเลือดเล็กๆ  ในชั้น

ใตห้นงั (Subcutaneous tissue) หรือเส้นเลือดฝอยในชั้นผิวหนงั (intradermal contusion) โดยผิวหนงั

ไม่มีการฉีกขาด บาดแผลฟกช ้ ามกัเกิดจากการกระแทกกบัของแข็งไม่มีคม เช่น หกลม้กระแทกพื้น, 

ถูกตีดว้ยไม ้หรือถูกชก หรืออาจเกิดจากการบิด (squeeze) เช่น ถูกมือบีบแรงๆ หรือถูกหยิกเป็นตน้[3] 
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โดยปกติแลว้การเก็บหลกัฐานเก่ียวกบับาดแผลฟกช ้ าจะกระท าเช่นเดียวกบับาดแผลชนิดอ่ืนๆ คือ 

แพทยจ์ะบนัทึกชนิด ขนาดและต าแหน่งของบาดแผลต่างๆ ดว้ยการจดบนัทึกและการถ่ายภาพ 

ความส าคญัทางนิติเวชศาสตร์ของบาดแผลฟกช ้า[4] 

1. เกิดจากของไม่มีคม 
2. ท าใหบ้าดเจบ็เพียงเล็กนอ้ย หรือรุนแรงถึงแก่ชีวติได ้
3. อาจบอกลกัษณะการกระท าและส่ิงท่ีใชก้ระท าได ้
4. ระยะเวลารักษาไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการบาดเจบ็ 
การเปล่ียนแปลงลกัษณะบาดแผลฟกช ้ าหลงับาดเจ็บมีดงัน้ีคือ บาดแผลจะอกัเสบบวมข้ึน

เป็นรอยช ้าซ่ึงโดยปกติบาดแผลฟกช ้าใหม่ๆจะเป็นสีม่วง หลงัจากนั้นก็อาจเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล เขียว

และเหลืองตามล าดบั[3]  ซ่ึงจะหายเป็นปกติในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือมากกวา่แลว้แต่ความ

รุนแรงท่ีท าให้เกิดแผล โดยปกติแล้วในคนท่ีมีผิวขาวก็จะมองเห็นบาดแผลฟกช ้ าได้ง่ายกว่าคน

ผวิคล ้า 

การตรวจบาดแผลฟกช ้านั้นโดยทัว่ไปจะมีการถ่ายภาพบาดแผลฟกช ้ าตามปกติ แต่บางกรณี

ลกัษณะบาดแผลฟกช ้ าท่ีใกลจ้ะหายแลว้มกัจะกลืนกบัสีผิวของผูเ้สียหาย หรืออาจจะมีแผลเก่าท่ีถูก

ท าร้ายมาเป็นระยะเวลาหน่ึงจนหาย หรือไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า เราจึงไม่อาจจะทราบไดว้า่

บริเวณนั้นเคยมีแผลเหล่านั้นอยู่จริงหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะหากบาดแผลฟกช ้ าท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กท่ีไม่อาจต่อสู้ป้องกนัตนและไม่อาจบอกเล่าเร่ืองราวท่ีถูกกระท าไดด้ว้ยแลว้ ยิ่งจะ

เป็นเร่ืองท่ียากท่ีเราจะตรวจหาไดห้ากไม่สามารถมองเห็นไดต้ามปกติทัว่ไป ดว้ยขอ้จ ากดัดงักล่าว จึง

มีคนพยายามท่ีจะคิดคน้วิธีการถ่ายภาพเพื่อช่วยตรวจหาบาดแผลฟกช ้ าดงักล่าวในหลากหลายวิธี 

และด้วยหลักการของคุณสมบติัของแสงท่ีแตกต่างกนัไปในช่วงความยาวคล่ืนท่ีต่างกนั จึงได้มี

การศึกษาโดยการใชแ้หล่งแสงอ่ืนๆเขา้มาช่วยในการถ่ายภาพ ไม่วา่จะเป็นการน าอินฟราเรด หรือยวูี

มาช่วยในการถ่ายภาพบาดแผลฟกช ้า 

รังสีอินฟราเรด (Infrared) คือ แสงท่ีมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นคล่ืนแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีต ่ากว่าแสงสีแดง มีความยาวคล่ืน 700 นาโนเมตร – 1 มิลลิเมตร แหล่งก าเนิดของ
รังสีอินฟราเรด คือ  ความร้อน (Heat) จะเกิดการแผรั่งสีความร้อนกบัวตัถุใดก็ตามท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่
ค่า Absolute Zero หรืออุณหภูมิศูนยส์ัมบูรณ์ (-273.15 องศาเซลเซียล หรือ 0 องศาเคลวิน) เท่านั้น[8] 

โลกและส่ิงมีชีวติแผรั่งสีอินฟราเรดออกมา ก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์และไอน ้ า ใน
บรรยากาศดูดซบัรังสีน้ีไว ้ท าใหโ้ลกมีความอบอุ่น เหมาะกบัการด ารงชีวติ   
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รังสีอินฟราเรดช่วงคล่ืนสั้ น (NIR) ช่วงคล่ืนสั้นของรังสีอินฟราเรดจะมีความยาวคล่ืน

ประมาณ 700 นาโนเมตร จนถึง 1500 นาโนเมตร รังสีอินฟราเรดช่วงคล่ืนสั้นมกัจะประยุกตใ์ชใ้น

งานถ่ายภาพความร้อน [9] 

การถ่ายภาพ NIR เป็นการบนัทึกภาพท่ีไม่ใช่เกิดจากแสงท่ีตามองเห็น ดงันั้นจะตอ้งมี

อุปกรณ์พิเศษคือ Filter IR โดย Filter ดงักล่าวจะให้ Infrared ผา่นได ้แต่จะป้องกนัไม่ให้แสงท่ีตา

มองเห็นผา่น ท าใหก้ลอ้งสามารถบนัทึกไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็น Infrared 

กำรเลอืกใช้ IR Pass Filter[10] 
Spec ของ IR Pass Filter จะถูกก าหนดเป็นมาตรฐาน โดย Wratten Number ช่ือน้ีมาจาก

ผูผ้ลิตฟิลเตอร์ ท่ีมีช่ือเสียง ของประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ.1870 ท่ีช่ือ Frederick Charles Luther 
Wratten ซ่ึงต่อมา บริษทั Wratten ก็ถูกซ้ือโดย บริษทั โกดกั ในปี ค.ศ.1920 

Wratten 25 เป็น Filter สีแดง ท่ีเหมาะสมกบัฟิล์ม IR ขาวด า Filter น้ีสามารถใชไ้ดก้บักลอ้ง 
SLR และสวา่งพอท่ีจะสามารถโฟกสัผ่าน Viewfinder ได ้Wratten 25 จะปิดกั้นแสงสีน ้ าเงิน และ
เขียว อนุญาตให้ผา่นเฉพาะ แสงสีแดง กบั Near IR การใช ้filter wratten 25 จะได ้effect ของ near ir 
อยูบ่า้ง แต่ภาพก็จะมีแสงสีแดง ปนอยูม่ากเช่นกนั จึงยงัไม่นบัวา่เป็น near ir แท ้

R72 เป็น IR Pass Filter ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้ร่ิมถ่ายภาพ IR เน่ืองจากราคาถูก (เม่ือ
เปรียบเทียบกบั IR Pass filter ตวัอ่ืน) และมีจุดตดัท่ี 720 นาโนเมตร ท่ีไม่นบัวา่สูงเกินไป ท าให้ใช้
งานไดก้บักลอ้งดิจิตอลส่วนใหญ่ 

87 เป็น IR Pass Filter ท่ี 'มืด' กวา่ R72 ประมาณ 2 stop นบัวา่เป็น filter ท่ีไม่เหมาะสม
กบักลอ้งดิจิตอลรุ่นใหม่ๆ เน่ืองจากกลอ้งรุ่นใหม่ๆ จะมีความไวต่อ IR นอ้ยลง 

1000 เป็น IR Pass Filter ท่ี มืดท่ีสุด ท่ีขายอยูใ่นทอ้งตลาดปัจจุบนั ไม่เหมาะกบักลอ้ง
ดิจิตอลหลายรุ่น เพราะจะท าใหเ้กิดปัญหาการ focus 
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ตำรำงที ่1 แสดง IR Pass Filter ต่ำงๆ  

(ทีม่ำ: http://sci4fun.com/nearir/nearir.html [10]) 

Wratten 
Number 

0% 
Transmission 

(ηm) 
กำรส่งผ่ำน 

0% 
(นำโนเมตร) 

50% 
Transmission 

(ηm) 
กำรส่งผ่ำน 

50% 
(นำโนเมตร) 

บริษัทผู้ผลติ Filter 

Schott-
Glass 

B+W 
(glass) 

Heliopan 
Hoya 
(glass) 

Tiffen 
(glass) 

CoCam 
(resin) 

25 580 600 OG590 090 1025/125 25A - 25 

29 600 620 RG630 091 1029/129 - - - 

70 645 675 RG665 - - - - - 

89B 680 720 RG695 092 5695/569 R72 - R72 

88 700 735 - - - - - - 

88A 720 750 RG715 - 5715/571 - - 88A 

87 740 795 RG780 - 5780/578 - TI87 87 

87C 790 850 RG830 093 5830/585 - - 87C 

87B 820 930 RG850 - 5850/585 - - - 

87A 880 1050 RG1000 094 5100/510 RM90 - - 

- 1000 - - - - RM100 - - 
 

Filter 87C จะให้ภาพท่ีมี Contrast สูง ท าให้ไดท้อ้งฟ้าสีเขม้ และใบไมสี้ขาว ในขณะท่ี 

Filter 87 และ 89B จะใหภ้าพท่ีมี Contrast ต ่ากวา่ และ มี Tone ท่ีนุ่มกวา่ [10] 

http://sci4fun.com/nearir/nearir.html
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ภำพที ่1 ลกัษณะการถ่ายภาพอินฟราเรดโดยกลอ้งดิจิตอล 

(ท่ีมา: Courtesy Michael J. Brooks [16]) 
 

  ความยาวของคล่ืนแสงท่ีคนเรามองเห็นได ้(Visible Light) มีค่าประมาณ 400 ถึง 700 นาโน

เมตรส่วน Near Infrared (NIR) คือช่วงคล่ืนของแสง ท่ีความยาวคล่ืนแสงอยู่เกินกว่าคล่ืนแสงท่ี

คนเราสามารถมองเห็นได ้มีค่าความยาวคล่ืนระหวา่ง 700 ถึง 1,500 นาโนเมตร ส่วนคล่ืนความร้อน 

(Thermal Infrared) ท่ีคนเราไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา แต่สามารถรู้สึกไดท้างผิวหนงันั้น ไม่

สามารถบนัทึกไดด้ว้ยฟิลม์ infrared หรือกลอ้งดิจิตอลทัว่ไปในทอ้งตลาด เคร่ืองมือท่ีสามารถบนัทึก

คล่ืนความร้อนได ้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง  

  ท่ีน่าสนใจคือแหล่งก าเนิดแสงในยา่น NIR นั้นมีอยูท่ ัว่ไปในแสงอาทิตย ์แสงท่ีไดจ้ากหลอด

ไส้ (หลอดรุ่นเก่า แบบไม่ประหยดัไฟ) และแหล่งอ่ืนๆ ท่ีให้ความร้อนสูง อาทิ ถ่านไม้ท่ีติดไฟ 

ขดลวดเตาไฟฟ้า ลาวา จะมีส่วนหน่ึงอยู่ในย่านความยาวคล่ืนของ NIR ส่วนแสงท่ีไดจ้ากหลอด

นีออน (fluorescent) จะประกอบดว้ยแสง NIR น้อยมาก แสง flash ก็มีปริมาณ NIR พอท่ีจะใช ้

ถ่ายภาพ NIR ในระยะใกล้ๆ  ได้ ประกอบกบักลอ้งดิจิตอลในปัจจุบนัจะมี CCD ท่ีสามารถบนัทึก

คล่ืน NIR คือมีความไวไปถึงประมาณ 1000 นาโนเมตร ท าใหเ้ราสามารถใชก้ลอ้งดิจิตอลบนัทึกภาพ

อินฟราเรดได้ นอกจากน้ีกล้องดิจิตอลในปัจจุบนัก็ให้รายละเอียดและความคมชัดสูงข้ึนมาก[10]    

การถ่ายภาพอินฟราเรดดว้ยกลอ้งดิจิตอลจึงเป็นส่ิงน่าสนใจอยา่งยิง่ 
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  รังสีอินฟราเรดมีช่วงความยาวคล่ืนท่ีสามารถทะลุผ่านลงไปในผิวหนงัไดลึ้กกว่ารังสี UV 

โดยสามารถลงไปไดลึ้กถึงประมาณ 3 มิลลิเมตรจากผวิหนงัชั้นบน [17] 

  รังสีอินฟราเรดชนิดคล่ืนสั้นหรืออินฟราเรดใกล ้(short wave IR หรือ near IR) จะมีพลงังาน

มากกว่ารังอินฟราเรดชนิดคล่ืนยาว สามารถผ่านชั้นผิวหนังลงไปได้ลึกกว่า (ประมาณ 5 -10 

มิลลิเมตรจากผวิ)[18] 

หลกัฐานทางกายภาพเช่นภาพถ่ายนั้นถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีส าคญักบัการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

หรือหลกัฐานต่างๆ ภาพถ่ายจะแสดงถึงส่ิงท่ีมนุษยป์กติทัว่ไปเห็นได ้ ประกอบกบัการใชเ้ทคนิคการ

ถ่ายภาพอินฟราเรดนั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในสถานท่ีเกิดเหตุหรือในห้องปฏิบติัการได้ แต่

เน่ืองจากกลอ้งดิจิตอลทัว่ไปไม่สามารถถ่ายภาพอินฟราเรดซ่ึงเราไม่สามารถมองเห็นไดต้ามปกติได้

โดยทนัที จึงตอ้งมีอุปกรณ์พิเศษคือ Filter IR โดย Filter ดงักล่าวจะให้ Infrared ผ่านได ้แต่จะ

ป้องกนัไม่ให้แสงท่ีตามองเห็นผ่าน ท าให้กลอ้งสามารถบนัทึกได้เฉพาะส่วนท่ีเป็น Infrared ซ่ึง

ปัจจุบนัสามารถหาอุปกรณ์เหล่าน้ีตามทอ้งตลาดไดไ้ม่ยากนกั 

จากทฤษฎีและเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการท างานวจิยัน้ีเพื่อศึกษาวา่การใชอิ้นฟราเรด

ช่วยในการถ่ายภาพดิจิตอล จะสามารถระบุแผลฟกช ้ าหลงัจากมองไม่เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าไดห้รือไม่ 

และมีโอกาสในการตรวจพบแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  และสามารถน าผลการวิจยัน้ีมาใช้

ประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาวา่การใชอิ้นฟราเรดช่วยในการถ่ายภาพดิจิตอล จะสามารถระบุต าแหน่งบาดแผล

ฟกช ้าหลงัจากมองไม่เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าไดห้รือไม่ 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการทดลองบนัทึกภาพบาดแผลฟกช ้าดว้ยดว้ยกลอ้งดิจิตอลกบัแสง
อินฟราเรดจากแหล่งก าเนิดแสงไฟประดิษฐแ์บบเดยไ์ลทใ์นการถ่ายภาพ ไดแ้ก่ หลอดไฟฮาโลเจน  

ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย  ไดแ้ก่  ผูบ้าดเจบ็ท่ีไดม้าท าการตรวจจากแพทยนิ์ติเวช  ท่ีภาควชิา
นิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  และอาสาสมคัรท่ีมีบาดแผลฟกช ้าจากการ
กระแทก  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 



11 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย  ไดแ้ก่  ตวัอย่างบาดแผลฟกช ้ าจ  านวน 120 ตวัอย่าง จาก
ผู ้บาดเจ็บท่ีได้มาท าการตรวจจากแพทย์นิติเวช ท่ีภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และอาสาสมคัรท่ีมีบาดแผลฟกช ้าจากการกระแทก 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 Contusion, Bruise หมายถึง บาดแผลฟกช ้ า เป็นบาดแผลท่ีมีการฉีกขาดของเส้นเลือดเล็กๆ
ในชั้นใตผ้วิหนงั หรือเส้นเลือดฝอยในชั้นผวิหนงั  

Subcutaneous tissue หมายถึง ชั้นใตผ้วิหนงั  
Intradermal contusion หมายถึง บาดแผลฟกช ้ าท่ีมีการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอยในชั้น

ผวิหนงั  
RAW  หมายถึง ช่ือของรูปแบบการจดัเก็บไฟลภ์าพท่ีไดจ้ากการบนัทึกขอ้มูลของภาพผา่น

ทางตวัเซ็นเซอร์ของกลอ้งโดยท่ีไม่ผา่นการประมวลผลใดๆ สาเหตุท่ีไฟล์ภาพน้ีมีช่ือวา่ "RAW" เป็น
เพราะวา่ไฟลภ์าพดงักล่าวน้ีเป็นไฟลข์อ้มูลดิบ โดยไฟลภ์าพแบบ RAW จะมีขนาดไฟลใ์หญ่กวา่แบบ 
JPEG ไฟล์ RAW จะช่วยให้สามารถจดัเก็บภาพถ่ายท่ีมีคุณภาพสูงได ้และจะแสดงในรูปแบบของ
นามสกุล [.CR2] บนคอมพิวเตอร์ 
 ISO  หมายถึง ค่าความไวแสงของเซ็นเซอร์ภาพ 

Near IR หรือ NIR หมายถึง รังสีอินฟราเรดช่วงคล่ืนสั้น ช่วงคล่ืนสั้นของรังสีอินฟราเรดจะ

มีความยาวคล่ืนประมาณ 700 นาโนเมตร จนถึง 1500 นาโนเมตร รังสีอินฟราเรดช่วงคล่ืนสั้นมกัจะ

ประยกุตใ์ชใ้นงานถ่ายภาพความร้อน  

—  Filter หมายถึง ตวักรองหรือแผน่กรอง เม่ือน ามาใชใ้นการถ่ายภาพเรียกวา่ แวน่กรองแสง  

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 
1) หากทดสอบแลว้สามารถระบุแผลเก่าของบาดแผลฟกช ้ าไดจ้ะท าให้ไดว้ิธีการถ่ายภาพ

ดิจิตอลท่ีสามารถระบุต าแหน่งบาดแผลฟกช ้าเก่า ท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าได ้ 
2) เป็นแนวทางในการตรวจหาหลักฐานจากการท าร้ายร่างกาย เพื่อเป็นประโยชน์ให้

ทางการสอบสวนในทางคดีท าร้ายร่างกายต่อไป   
 
 


