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ไรโซเบียมเปนจุลินทรียท่ีนิยมใชในการผลิตปุยชีวภาพ  มีความสามารถในการเขา
สรางปมท่ีรากหรือตนของพืชตระกูลถ่ัวทําใหพืชไดรับประโยชนจากการตรึงไนโตรเจนโดยตรง 
โดยอาศัยกลไกของการตรึงไนโตรเจนในอากาศ (N2) ซ่ึงพืชไมสามารถนํามาใชเปนประโยชน
ไดมาผานขบวนการเปล่ียนกาซไนโตรเจนใหเปนสารประกอบไนโตรเจนท่ีพืชสามารถนําไปใช
เปนประโยชนเพื่อการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตได เรียกขบวนการนี้วา การตรึงไนโตรเจนทาง
ชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation) ท้ังนี้ไรโซเบียมและพืชตระกูลถ่ัวจําเปนตองมี
ความสัมพันธและมีการทํางานรวมกันอยางเหมาะสม โดยแตละฝายจะอยูแบบพ่ึงพาอาศัยกันและ
กัน (Symbiosis) เนื่องจากไร-โซเบียมมีอยูมากมายหลายชนิดแตละชนิดก็มีหลายสายพันธุ ไร
โซเบียมแตละสายพันธุจะมีความเหมาะสมในการเขาสรางปมและตรึงไนโตรเจนไดอยางมี
ประสิทธิภาพกับถ่ัวบางพันธุและบางชนิดเทานั้น ดังนั้นในการใชเช้ือไรโซเบียมเพื่อใหเปน
ประโยชนตอพืชตระกูลถ่ัวผูใชตองเลือกใชชนิดของปุยชีวภาพไรโซเบียมใหถูกตองและเหมาะสม
กับชนิดของถ่ัวท่ีปลูกดวย (วิทยา, 2545) 

 การใชเช้ือไรโซเบียมสามารถใชทดแทนปุยเคมีไนโตรเจนไดเปนอยางดีชวยให
เกษตรกรสามารถลดคาใชจายในการซ้ือปุยเคมีโดยเฉพาะปุยไนโตรเจน นอกจากนี้ปริมาณ
ไนโตรเจนท่ีสะสมอยูในพืชตระกูลถ่ัวยังมีประโยชนในดานการนํามาทําเปนปุยพืชสด (สมศักดิ์, 
2541) ปจจุบันมีการนําหัวเช้ือไรโซเบียมไปผสมกับวัสดุพาหะ (Carrier) เพื่อผลิตเปนหัวเช้ือใช
ประโยชนทางการเกษตร วัสดุพาหะท่ีสามารถนํามาใชผสมกับไรโซเบียมมีหลายชนิดไดแก ดินพีท 
ผงถาน ดินเหนียว ลิกไนท เปนตนแตมักจะนิยมใชพีทเปนวัสดุพาหะ อยางไรก็ตามผงพีทมี
วิธีการใชท่ีคอนขางยุงยาก เนื่องจากการคลุกเมล็ดกอนตองใชรวมกับสารเหนียว เชน น้ํามัน หรือ
น้ําเช่ือม เปนตน แตหากเตรียมหัวเช้ือไรโซเบียมใหอยูในรูปแบบผงแหงมีความละเอียดคลายผง
แปงฝุนและเคลือบเซลลเช้ือไรโซเบียมเพื่อใหคงทนอยูไดในสภาพดังกลาวดวยสารเคลือบเซลล
บางชนิดเม่ือนําหัวเช้ือคลุกเมล็ด  ผงแปงจะตรึงแนนบริเวณผิวเมล็ดและติดอยูเปนปริมาณมาก
บริเวณ hilumโดยไมตองใชรวมกับสารเหนียว  ซ่ึงสามารถที่จะคลุกเมล็ดจากโรงงานผลิตเมล็ด
พันธุกอนบรรจุถุงจําหนายก็ได  ในการผลิตหัวเช้ือดังกลาว วิธีการหนึ่งท่ีนิยมใช คือวิธีการพนแหง 
(Spray  drying) 
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วิธีการพนแหง (Spray  drying) เปนวิธีการที่ใชในการพนสารละลายใหเปนละออง 
เขาสูหองอบท่ีมีอากาศรอน ละอองดังกลาวมีพื้นท่ีผิวตอหนวยสูง และมีการกระจายลอยตัวอยูใน
อากาศ จะทําใหเกิดการอบแหง อยางมีประสิทธิภาพ วิธีนี้สามารถใชในการผลิตเม็ดวัสดุแหงๆ ท่ีมี
รูปรางคอนขางกลมและมีความสม่ําเสมอสูง ซ่ึงเปนคุณสมบัติของผงแปงท่ีไดจากการอบแหงแบบ
พน และมีความละเอียดสูงถึงระดับไมครอน และมีลักษณะเปนเม็ดกลมสม่ําเสมอและมีอัตราเร็วใน
การพนแหงสูง ซ่ึงข้ึนอยูกับความเขมขนของผงวัสดุในสารแขวนลอย และไดมีการประยุกตนําวิธีนี้
มาใชกับจุลินทรียท่ีใชประโยชนทางการแพทย  และในทางการอุปโภคแตในทางการเกษตรวิธีนี้ยัง
ไมเปนท่ีรูจักกวางขวางนัก  

 ดังนั้นวิธี Spray drying  จึงเปนวธีิท่ีควรนํามาใชเปนตัวเลือกในการลดปญหา
เนื่องจากพีทท่ีมีราคาสูงและสามารถนํามาผลิตหัวเช้ือจุลินทรียตางๆ ซ่ึงนอกจากจะนาํไปใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพแลวยังสามารถทําไดในปริมาณมากและราคาถูก (Costa, 2000) 

จากคุณสมบัติดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําวิธี Spray dry มาใชในการผลิตหัว
เช้ือจุลินทรีย เนื่องจากเปนวิธีการรักษาเช้ือจุลินทรียท่ีสามารถทําไดในปริมาณมากและ ประหยัด
คาใชจาย และเพื่อเปนการผลิตเพื่อทดแทนการใชพีทเปน carrier เนื่องจากปจจุบันการเขาถึงแหลง
พีท ซ่ึงอยูบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตคอนขางยาก ทําพีทมีราคาสูงและหายาก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
                     เพื่อหาวิธีการผลิตหัวเช้ือไรโซเบียมถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสมและสะดวกตอการใชอยางมี
ประสิทธิภาพ               


