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บทที่ 4 
โครงการแกมลิงทุงทะเลหลวง 

 
ในบทนี้จะแบงเนื้อหาออกเปน 8 สวนดวยกัน ซ่ึงประกอบไปดวย 1) ประวัติความเปนมา

ของโครงการฯ 2) วัตถุประสงคของโครงการฯ 3) สถานท่ีต้ังของโครงการฯ 4) ลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ 5) การใชประโยชนจากโครงการฯ 6) ระบบชลประทานและการระบายนํ้า 7) การใช
ประโยชนท่ีดิน และ8) ราคาคากอสรางเบ้ืองตน ซ่ึงขอมูลตางๆไดมาจากการรวบรวมเอกสารและ
สอบถามจากเจาหนาท่ีของโครงการฯ รายละเอียดในแตละหัวขอมีดังนี้  
 
4.1 ประวัติความเปนมา 
  
 ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯท่ีไดพระราชทานไวเม่ือวันท่ี 12 
ธันวาคม 2535 ในการบูรณาการแกไขปญหาน้ําทวม – น้ําแลงซํ้าซาก ของจังหวัดสุโขทัยแบบยั่งยืน
นั้น จะตองมีการบริหารจัดการน้ํา ดังเชน การกอสรางเข่ือนกักเก็บน้ําขนาดใหญและอางเก็บน้ําใน
ลําน้ําสาขาของแมน้ํายม การผันน้ําระหวางลุมน้ํา การขุดลอกแมน้ํา คูคลอง หนอง และบึง เพื่อกัก
เก็บน้ํา และระบายน้ําในฤดูฝนและผันน้ําจากแมน้ํายมมาใชในฤดูแลง และจากการพิจารณาของ
กรมชลประทานปรากฎวา พื้นท่ีทุงทะเลหลวงเปนหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยบรรเทาปญหาน้ําทวม
และลดความเสียหายจากนํ้าทวมในจังหวัดสุโขทัยได เนื่องจากบริเวณฝงขวาของแมน้ําระหวาง
แมน้ํายม มีสภาพเปนท่ีลุมในฤดูฝนจะมีน้ําทวมเปนบริเวณกวางใหญ ต้ังแตตําบลวังใหญ ตําบลทับ
ผ้ึง อําเภอศรีสําโรง ตอเนื่องลงมาถึงตําบลปากแคว ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
และส้ินสุดท่ีบริเวณหนองลําคลองตาล และจากการตรวจสอบกับภาพถายดาวเทียมบันทึกภาพเม่ือ
วันท่ี 17 กันยายน 2544   พบวา มีพื้นท่ีน้ําทวมขังยาวเหนือจดใตประมาณ 20 กิโลเมตร และกวาง
จากตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร หากปรับปรุงทุงทะเลหลวงเปนพื้นท่ีรับน้ําถาวรใน
ลักษณะแกมลิงจะสามารถรับน้ําท่ีไหลบาจากแมน้ํายม และนํ้าจากเทือกเขาฝงตะวันตก กอนระบาย
ลงแมน้ํายมในพ้ืนท่ีตอนลางของจังหวัดสุโขทัย พรอมปรับปรุงสงน้ําเพื่อการเกษตรไดในอนาคต 
  
 จากการท่ีนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการท่ีจังหวัดสุโขทัย เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2547 
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย ไดนําเสนอโครงการแกมลิงทุงทะเลหลวง ซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได
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เห็นชอบและอนุญาติในหลักการ และตอมาคณะนายกรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2547 
ใหดําเนินศึกษาความเปนไปได ความเหมาะสม และความจําเปนของโครงการดังกลาว อยางไรก็
ตามเนื่องจากโครงการแกมลิงทุงทะเลหลวง มีพื้นท่ีแกมลิงท้ังหมด 7,070 ไร มีปริมาณนํ้าท่ีกักเก็บ
ประมาณ 32.4  ลานลบ.ม. มีพื้นท่ีโครงการประมาณ 17,000 ไร และพ้ืนท่ีชลประทานสุทธิ 13,000 
ไร ดังนั้น กรมชลประทานจึงไดพิจารณาใหปรับปรุงทะเลหลวงโดยการขุดลอกใหเปนพื้นท่ีรับน้ํา
ถาวรในลักษณะแกมลิง เพื่อรับน้ําท่ีไหลบาจากแมน้ํายม ปริมาณนํ้าจากแนวเทือกเขาฝงตะวันตกให
ไหลมารวมกันในทะเลหลวง รวมท้ังการรับน้ําจากแมน้ํายม กอนผานบริเวณตัวเมืองสุโขทัยผาน
ทางคลองยาง คลองตาทรัพย พรอมท้ังทําการขุดลอกปรับปรุงคลองดานฝงขวาของแมน้ํายม เพื่อใช
เปนคลองรับน้ําและระบายนํ้า และใชเปนคลองสงน้ําเพื่อการเกษตรในอนาคต 
 
4.2 วัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ 
 

1. เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําถาวรในลักษณะแกมลิง โดยใชหลักการตัดยอดปริมาณนํ้าหลาก
และกักเก็บน้ําที่มีปริมาณมากในฤดุฝน เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยของชุนเมืองสุโขทัย  

2. เพื่อเปนแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการบริโภค และการเกษตรกรรมในฤดูแลง 
3. เปนแหลงน้ําสํารองในการผลิตน้ําประปาในเขตอําเภอเมืองสุโขทัย 
4. เปนแหลงเพาะพันธสัตวน้ํา 
5. เปนแหลงวิจัย และทดลองดานวิชาการเกษตร และเปนศูนยถายทอดเทคโนโลยีดาน

การเกษตร อีกท้ังเปนแหลงสาธิตโครงการเกษตรตัวอยางตามแนวทฤษฎีใหม 
6. เปนแหลงทองเท่ียวและสถานท่ีผักผนหยอนใจของประชานในจังหวดสุโขทัยและ

จังหวัดใกลเคียง 
 
4.3 สถานท่ีตั้งของโครงการฯ 
  
 องคประกอบของโครงการแบงออกเปน 4 สวนดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 1. พื้นท่ีแกมลิงและกักเก็บน้ํา ต้ังอยูระหวงทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถอง) กับ
ถนนเล่ียงเมืองสุโขทัย ครอบคลุมพื้นท่ีจํานวน 7,070 ไร ในเขตตําบลบานกลวยและตําบลใกลเคียง 
เชน ตําบลธานี ตําบลเมืองเกา ตําบลตาลเต้ีย ตําบลบานสวน ตําบลปากแคว ตําบลทับผ้ึง ตําบลบาน
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หลุม ตําบลบานปอม ตําบลวังทองแดง และตําบลปากพระ เปนตน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
มาตราสวน 1:50,000 ระหวางหมายเลข 4943I ดังภาพ 4.1  
 
 2. คลองรับน้ําเขาแกมลิงทะเลหลวง จากแมน้ํายม มี 2 สาย คือ คลองนางนาค และคลองตา
โฮ คลองนางนาคไหลลงสูคลองเตวด เม่ือบรรจบกับคลองตาโฮแลงเปนคลองทางไม - วังทองแดง
ไหลลงสูแกมลิงทะเลหลวงฮยูในตําบลทับผ้ึง และตําบลวังใหญ อําเภอศรีสําโรง 
 
 3. คลองระบายนํ้าออกจากทะเลหลวง ผานตําบลบานกลวย ตําบลยางซายและไหลลงลําน้ํา
ยมท่ีตําบลปากพระ คลองระบายนํ้ารอบพื้นท่ีแกมลิง เปนคลองรูปส่ีเหล่ียมคางหมูขนาดกนคลอง
กวาง 3 เมตร ลึก 2 เมตร ลาดดานขางคลองท่ีขุดข้ึนใหมตามแนวดานทิศเหนือและทิศตะวันตกขอบ
พื้นท่ีแกมลิง สวนของพื้นท่ีแกมลิงดานตะวันออกและทิศใตเปนคลองท่ีมีอยูเดิม คือ คลองทางไม – 
วังทองแดง และคลองลําหวยนอย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   

• พื้นท่ีลุมตํ่าขอบทะเลหลวงดานทิศใตและทิศตะวันตก ระบบชลประทานเปน
การขุดคลองดินใหมจํานวน 4 สาย ลัดเลาะไปตามเขตท่ีดินระหวางแปลง ความยามรวม 8.74 กม. 
จํานวน 2 สาย รวมความยาวคลอง 1.69 กม. คลองท้ัง 6 สาย รับน้ําจากคลองระบายนน้ํารอบพื้นท่ี
แกมลิง เกาตรกรตองทําการสูบน้ําดวยระบบยกประมาณ 0.5 – 4.5 เมตร โดยเกษตรกรเอง เพื่อทํา
การเพาะปลูกในฤดูแลงต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป 
   

• พื้นท่ีดอนบริเวณขอบทะเลหลวงดานทิศตะวันตก ระบบชลประทานเปน
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานกลวย สูบน้ําจากแกมลิงทะเลหลวง เขาคลองดาดคอนกรีต ระบบสงน้ํา
ประกอบดวยทอแรงดันยาว 3.6 เมตร คลองดาดคอนกรีตความยาวรวม 16.4 กม 

 

• พื้นท่ีริมสองฝงคลองระบายน้ําออกจากแกมลิงลงแมน้ํายม ระบบชลประทาน 
ประกอบดวยประตูระบายนํ้ากักเก็บน้ํา 2 แหง คือ ปรต.กลางคลลอง และ ปตร.ปลายคลอง ท่ี
ประมาณ 5+000 และกม. 22+420 เก็บกักน้ําท่ีระดับน้ําเก็บกัก +47 และ +45 ม.รทก. เกษตกรทําการ
สูบน้ําเขาพื้นท่ีเพาะปลูกริมสองฝงคลองโดยสูบน้ําของเกษตกรเอง เพื่อทําการเพาะปลูกในฤดูแลง
ต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป ภาพ 4.2 
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4. พื้นท่ีรับประโยชน ดานการเกษตรกรรมครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ 17,000 ไร พื้นท่ี
ชลประทานสุทธิ 13,000 ไร บริเวณขอบทะเลหลวงฝงทิศตะวันตกและฝงทิศใต และริมคลอง
ระบายนํ้าออกจากแกมลิงทะเลหลวง ต้ังอยูในตําบลบานกลวยและตําบลปากแคว อําเภอเมือง
สุโขทัย ตําบลยางซายและตําบลปากพระ อําเภอกงไกลลาศ สวนพื้นท่ีรับประโยชนดานการบรรเทา
อุทกภัยในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยนอกจากนี้ยังเปนชุมชนริมแมน้ํายมตั้งแตฝายเกาะวง
เกียรต์ิลงไปตามลําน้ํายมจนถึงบานปากพระ ตลอดจนประโยชนดานเปนแหลงทองเท่ียว และแหลง
รายไดของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกลเคียงอีกดวย 
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ท่ีมา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549) 

ภาพ 4.1 แผนท่ีแสดงสถานท่ีต้ังของโครงการฯ 
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ท่ีมา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549) 

ภาพ 4.2 พื้นท่ีสงน้ําของโครงการแกมลิงทุงทะเลหลวง 
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4.4 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 
เปนแบบลานตะพักลําน้ํา เกิดจากแมน้ํายมกัดลึกลงและสรางท่ีราบน้ําทวมถึงข้ึนใหม ความ

กวางประมาณ 10-13 กิโลเมตร บริเวณสองฝงแมน้ํายมมีตะกอนทับถมแบบคันดินธรรมชาติ 
ปจจุบันมีการตั้งบานเรือนและปลูกไมยืนตน บริเวณลาดตํ่าลงไปใชเปนท่ีทํานา บนลานตะพักปลูก
พืชไร ลานตะพักดานตะวันตกมีพื้นท่ีติดภูเขามีระบบชลประทานสามารถทํานาได  

 
พื้นท่ีโครงการแกมลิงทุงทะเลหลวงต้ังอยูในพื้นท่ีราบลุมแมน้ํายมตอนลาง ลุมน้ํายมอยู

ภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ฤดูหนาวคอนขาง
หนาว ฤดูฝนมีฝนตกชุกชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณฝนตกท้ังปสุงกวา 1,100 มิลลิเมตร 
มีปริมาณฝนรายปเฉล่ีย 1,167.5 มม. รอยละ 90 จะตกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และท่ีเหลือ
รอยละ 10 จะตกในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ภาพ 4.3 
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ท่ีมา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549) 

ภาพ 4.3 ลักษณะสภาพภูมิประเทศบริเวณทุงทะเลหลวง 
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4.5 การใชประโยชนจากโครงการฯ 
  

4.5.1 ระบบการปลูกพืชในปจจุบัน 
 
ระบบการปลูกพืชในปจจุบันบริเวณพื้นท่ีโครงการฯ ดังตาราง 4.1 

 
ตาราง 4.1 ระบบการปลูกพชืในปจจุบันบริเวณพืน้ท่ีโครงการแกมลิงทุงทะเลหลวง  
 
ระบบการปลูกพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พื้นท่ี 1 แองท่ีลุมหลัง
คันดิน 

            

1.ขาวนาปรังคร้ังท่ี 1             
2. ขาวนาปรังคร้ังท่ี 2             
3. ยาสูบ             
พื้นท่ี 2 และ 3 ลาน
ตะพักลําน้ํา 

            

1. ขาวนาป             
2. ขาวนาปรัง             
พื้นท่ี 4 พื้นท่ีสันคันดิน
ริมน้ํา 

            

1. ขาวนาปรัง             
2. ยาสูบ             
ท่ีมา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549) 
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4.5.2 ระบบการปลูกพืชหลังจากมีโครงการฯ 
  

ระบบการปลูกพืชในอนาคตหลังจากมีโครงการฯดังตาราง 4.2 
 
ตาราง 4.2 ระบบการปลูกพชืในอนาคตหลังจากมีโครงการฯ 
   
ระบบการปลูกพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พื้นท่ี 1 แองท่ีลุมหลัง
คันดิน 

            

1.ขาวนาปรัง             
2. เพาะเล้ียงสัตวน้ํา             
พื้นท่ี 2 และ 3 ลาน
ตะพักลําน้ํา 

            

1. ขาวนาป             
2. ขาวนาปรัง             
3. ยาสูบ             
พื้นท่ี 4 พื้นท่ีสันคันดิน
ริมน้ํา 

            

1. ขาวนาปรัง             
2. ยาสูบ             
3. พืชผัก             
ท่ีมา: กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549) 
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4.6 ระบบชลประทานและการระบายน้ํา 
  

4.6.1 สภาพปจจุบันของชลประทานของโครงการฯ 
   

สภาพปจจุบันในการใชน้ําของพื้นท่ีท่ีอยูโดยรอบพื้นท่ีโครงการฯแบงออกเปนพื้นท่ีหลัก
ได 2 พื้นท่ี และพ้ืนท่ียอยได 5 พื้นท่ี ภาพ 4.4  
  พื้นท่ีหลักท่ี 1: การใชน้ําของพื้นท่ีหลักระหวางถนนเล่ียงเมืองสุโขทัย – ตาก กับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 โดยมีรายละเอียดการใชน้ําปจจุบันของพื้นท่ียอยท่ี 1 ถึง 3 ดังนี้ 
 

• พื้นท่ียอย 1 : พื้นท่ีแมน้ํายมกับคลองทางไม การใชน้ําของ
เกษตรกรจะใชน้ําจากแมน้ํายมโดยสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําของเกษตรกรและสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
จํานวน 6 สถานี เขาสูคลองธรรมชาติ เชน คลองบางคลอง คลองตาเกล้ียง คลองบางทราย และ
คลองดาดคอนกรีต 
 

• พื้นท่ียอย 2 : พื้นท่ีระหวางคลองทางไมไปจนจรดเขตพ้ืนท่ีน้ํา
ทวมถึงทางตะวันตก ในฤดูฝนพื้นท่ีลุมตํ่านี้จะไมสามารถใชน้ําในการเพาะปลูกได เพราะจะถูกน้ํา
ทวมขังมาก สําหรับในฤดูแลงเกษตรกรจะทํานาปรังดวยการหวานนาตม การใชน้ํานั้นพื้นท่ีจะใช
น้ําจากปริมาณนํ้าท่ีขังทวมเก็บกักไวในพื้นท่ีแปลงนารวมทั้ง สูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติในท่ีลุม
ตํ่าในพื้นท่ีแลวจึงใชในจากสระนํ้าท่ีเกษตรกรขุดข้ึนเปนจํานวนมากในพื้นท่ีนี้เพื่อใชเก็บกักน้ําไว
ใชประโยชน 
 

• พื้นท่ียอย 3: พื้นท่ีท่ีอยูสูงกวาระดับน้ําทวมถึงจากโครงการฯ 
พื้นท่ีนี้จะเปนพื้นท่ีมีระดับภูมิประเทศสูงกวาระดับ + 49.00 ม.รทก. การใชน้ําของเกษตรกรเพื่อการ
เพาะปลูกจะใชน้ําฝนตามธรรมชาติในการทํานาปเปนหลัก และทําการเพาะปลูกนาปไดเพียงหนึ่ง
ฤดูกาล เนื่องจากไมมีแหลงน้ําตนทุนสําหรับทําการเพาะปลูกในฤดูแลง สําหรับคลองธรรมชาติใน
พื้นท่ีจะถูกราษฎรสูบไปใชประโยชนจนแหงหมดโดยมีการสรางฝายเก็บกักเปนชวงในคลองลาว
นาลํา 

 
พื้นท่ีหลักท่ี 2: พื้นท่ีดานลางของถนนหมายเลข 12 จากแมน้ํายมของคลองสงน้ํา 

โดยจะแยกเปน 2 พื้นท่ียอยไดดังนี้ 
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• พื้นท่ียอย 4 : พื้นท่ียอยระหวางคลองระบายนํ้ากับแมน้ํายมท่ีอยู
ดานเหนือน้ําของประตูระบายนํ้ายางซาย คลองซอยเหลานี้จะเช่ือมตอกันระหวางแมน้ํายมกับคลอง
ระบายนํ้าสายใหญในพื้นท่ี ในฤดูฝนปากคลองซอยจะถูกปดหมด เพื่อไมใหปริมาณนํ้าจากแมน้ํายม
ไหลเขามาทวมในพื้นท่ี สําหรับในฤดูแลงระดับที่ถูกเก็บกักโดยประตูระบายยางซายจะไหลเขามา
ตามคลองซอยเพ่ือใหราษฎรไดใชทําการเพาะปลูกโดยจะทําการปลูกยาสูบเปนหลัก 

• พื้นท่ียอย 5 : พื้นท่ีท่ีใชน้ําจากคลองระบายนํ้าและพื้นท่ีลุมตํ่าตาม
ธรรมชาติ ในพื้นท่ีนี้จะมีคลองระบายนํ้าขนาดใหญท่ีรับน้ําซ่ึงระบายออกจากโครงการฯ เปนแหลง
น้ําตนทุนรวมกับปริมาณน้ําท่ีขังเก็บกักในพื้นที่เพาะปลูกและพื้นท่ีลุมตํ่าปลายฤดูฝน เกษตรกรจะ
ทําการเพาะปลูกไดเฉพาะฤดูแลงหลังจากน้ําลดโดยใชเคร่ืองสูบน้ําขนาดเล็กของแตละครอบครัว
สูบน้ําจากคลองระบายนํ้าข้ึนไปสูพื้นท่ีเพาะปลูก 

 
จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆพบวาการใชน้ําในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการฯใน

ปจจุบัน ยังไมมีการพัฒนาระบบชลประทาน เนื่องจากไมมีแหลงน่ําตนทุนท่ีชัดเจน การใชน้ําของ
เกษตรกรในแตละพื้นท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับตัวของเกษตรกร ใหสอดคลองกับชวงเวลาฤดูกาล
ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติในพื้นท่ีนั้นอยางเหมาะสม เพื่อใหการเพาะปลูกไดผลผลิตท่ีดีไมเกิด
ความเสียหายจากปริมาณนํ้าทวมและฝนแลง 

 



 68

 
ท่ีมา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549) 

ภาพ 4.4 สภาพการใชน้าํในปจจุบันของพ้ืนท่ีท่ีอยูโดยรอบโครงการฯ 
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4.6.2 ระบบชลประทานเมื่อมีโครงการฯ 
 

• ระบบอาคารควบคุมบังคับน้ําไหลเขาออกจากโครงการฯ : เพื่อ
ใชประโยชนในการรับน้ําเขาเก็บกักและระบายออกไปใชประโยชนสําหรับพื้นท่ีเพาะปลูก 
 

• ระบบสงน้ําจากโครงการฯเพ่ือใชเพาะปลูกในพื้นท่ียอย 3 : 
ระบบสงน้ําเปนสถานีสูบน้ํารวมกับระบบแรงโนมถวงดวยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา สูบน้ําสงให
คลองสงน้ําดวยระบบแรงโนมถวงมีขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก 6,000 ไร สวนพื้นท่ียอย 2 จะทําการ
ปรับปรุงขุดลอกคลองธรรมชาติและขุดคลองใหม และสงน้ําจากคลองขุดดังกลาว เพื่อใหราษฎรทํา
การสูบน้ําเขาพื้นท่ีเพาะปลูกดวยเคร่ืองสูบน้ําขนาดเล็ก ดังภาพ 4.4  
 

• พื้นท่ีรับประโยชนดานชลประทานและสัตวน้ํา : ครอบคลุมพื้นท่ี
โครงการฯ 17,000 ไร ชลประทานสุทธิดานเพาะปลูก 13,000 ไร ดานประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
1,400 ไร 
 

• การจัดลําดับใชน้ําจากโครงการฯ : พื้นท่ีเพาะปลูกดานทิศ
ตะวันตกของโครงการฯเปนพื้นท่ีสงน้ําลําดับแรกในฤดูฝน โดยสูบน้ําข้ึนไปชวยเหลือในภาวะท่ี
เกิดฝนท้ิงชวง ในฤดูแลงพื้นท่ีเพาะปลูกดานทิศใตจะเปนพื้นท่ีลําดับแรกท่ีจะสงน้ําชวยเหลือจาก
โครงการฯ  
 

• การจัดต้ังกลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา : พื้นท่ีเพาะปลูก
ดานตะวันออกและตะวันตกของโครงการฯซ่ึงตองสงน้ําดวยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาตองมีการจัดต้ัง
กลุมผูใชน้ํา เพื่อใหเกิดความรวมมือในการใชน้ําและบํารุงรักษาระบบสงน้ํารวมกัน โดยมีแนว
ทางการดําเนินการของกลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  

 
โดยสมดุลในการปลอยน้ําของโครงการฯ ดังภาพ 4.5 

 

• ปริมาณนํ้าทาไหลเขาแกมลิงพิจารณาจากปริมาณน้ําผันจาก
แมน้ํายม ผานแกมลิงในชวงฤดูน้ําหลาก คือ เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ซึ่งมีคาประมาณ 30 ลาน 
ลบ.ม.ตอเดือน  
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• พื้นท่ีชลประทานเปาหมายของโครงการฯมีศักยภาพในการสง
น้ําดานฝงขวา และดานใตของแกมลิงและพื้นที่ริมสองฝงคลองระบายน้ําออกจากแกมลิง รวม
พื้นที่ชลประทานทั้งหมด 13,000 ไร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามธรรมชาติอีก 
14,000 ไร  
 

• โครงการฯจะไมพิจารณาในการปลอยน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ทายน้ํา เนื่องจากระดับน้ําในทะเลหลวงชวงฤดูแลงจะมีระดับตํ่ากวาระดับสันอาคารระบายนํ้า
ลนและระดับทองบานประตูระบายทายน้ําแกมลิง นอกจากนี้คลองระบายนํ้าออกจากแกมลิง
ไปลงแมน้ํายมจะทําหนาที่เก็บกักในคลองระบายโดยประตูระบายกลางคลอง และ ประตู
ระบายปลายคลอง ท่ีจะปรับปรุงกอสรางใหมเพื่อการใชน้ําในฤดูแลง 

 
โครงการฯสามารถสงน้ําใหกับพื้นที่เพาะปลูกขาวในชวงฤดูฝนไดประมาณ 

6,000 ไร สวนในฤดูแลงสามารถสงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูกขาวได 8,500 ไร ยาสูบ และ พืชผัก 
อีก 900 และ 300 ไร ตามลําดับ รวมพื้นท่ีในฤดูแลง 9,700 ไร  
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ท่ีมา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549) 

ภาพ 4.5 ระบบสมดุลน้ําของโครงการฯ 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) 
ฤดูฝน 6,000 ไร/ ฤดูแลง 9,700 อุปโภค-บริโภคและ

อุตสาหกรรม 

แกมลิง 
ทุงทะเลหลวง 

ฝายบานเกาะวงษเกียรต์ิ 

แม
นํ้า
ยม 
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4.7 การใชประโยชนท่ีดิน 
  

4.7.1 สภาพปจจุบัน 
 
1) คลองรับน้ําเขาแกมลิง 

 
คลองชักน้ําไดแก คลองนางนาค คลองตาโฮ คลองตาเจริญ ซ่ึงมีลักษณะเปน

คันดินริมน้ํา จะมีบานเรือนท่ีพักอาศัยของประชาชน ต้ังอยูสองฝงคลองสายเล็กๆ เหลานี้ มีการปลูก
พืชผลไมยืนตนไวรอบบาน และริมคลองมีแนวถนนสําหรับการจราจร ซ่ึงกิจกรรมการใชท่ีดิน
เหลานี้สงผลใหคลองถูกบุกรุก และต้ืนเขินแนวคลองทางไม-วังทองแดง จนถึงน้ําเขาแกมลิง 
ลักษณะการใชท่ีดินจะเปนการใชท่ีดิน เพื่อ การเกษตร การปลูกขาวนาปรัง หรือบริเวณท่ีเปนแองก็
จะลอมรอบดวยคันดินและตาขายเขียว เพื่อเล้ียงปลาในชวงฤดูฝนและปลูกยาสูบและปลูกพืชผัก
ในชวงฤดูแลง 
 

2) พื้นท่ีชุมน้ําท่ีพัฒนาเปนแกมลิง : มีพื้นท่ีท้ังหมด 7,070 ไร เปนพื้นท่ีชุมน้ํา
ตามฤดูกาล โดยมีราษฎรสวนนอยท่ีเขาไปทําคันดินเพื่อทําการเกษตร เนื่องจากตองลงทุนสูง 
 

3) พื้นท่ีชลประทาน : แบงออกเปน 3 สวน ไดแก แองท่ีลุมหลังคันดิน พื้นท่ี
สันคันดินริมน้ํา และพ้ืนท่ีลานตะพักลําน้ําระดับตํ่าและกลาง 
 

4) แนวคลองระบายนํ้า : การใชประโยชนท่ีดินสองฝงเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม 
บอเล้ียงปลา ดังภาพ 4.6 
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ท่ีมา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549) 

ภาพ 4.6 การใชประโยชนท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการฯ 
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4.8 ราคาคากอสรางเบื้องตน 
ราคาคากอสรางโครงการตามองคประกอบหลัก 4 สวน สรุปไดดังนี้ 
1. แกมลิงและอาคารประกอบ     854.40 ลานบาท 
2. ปรับปรุงคลองรับน้ําเขาแกมลิงและอาคารประกอบ  262.53 ลานบาท 
3. ปรับปรุงคลองระบายน้ําเขาแกมลิงและอาคารประกอบ  354.42 ลานบาท 
4. ระบบชลประทาน 

   - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานกลวย    144.19 ลานบาท 
   - ปรับปรุงคลองธรรมชาติและขุดคลองดิน 4 สาย  40.54   ลานบาท 
รวมราคาคากอสราง       1,656.00 ลานบาท 


