
 
 

บทที ่5 

สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาหาปริมาณยเูรียและพอลิเอธิลีนไกลคอลในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ท่ีท าให้เป็น

สารออกฤทธ์ิปลดปล่อยไนโตรเจนละลายชา้  ซ่ึงสามารถใหไ้นโตรเจนแก่เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดหวาน

ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เม่ือท าการเก็บรักษาไวน้าน 6 เดือน สามารถสรุปผลการ

ทดลองไดด้งัน้ี 

การทดสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุตน้กลา้ขา้วโพดหวานในการทดลองท่ี 1 การใชร้ะดบัความ

เขม้ขนัของยูเรียท่ีมากเกินไป 0.6 gN มีผลลบต่อตน้กลา้ขา้วโพดหวานท าให้เปอร์เซ็นตค์วามงอก

ของเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดหวานลดลง ท าให้มีเปอร์เซ็นต์ตน้กลา้ท่ีงอกผิดปกติเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ราก

ไหม ้ตน้กลา้ท่ีงอกมีรากสั้น เล็กผดิปกติ หรืออาจจะเรียกวา่เป็นพิษต่อเมล็ดพนัธ์ุได ้

การเคลือบเมล็ดพนัธ์ุข้าวโพดหวานด้วยยูเรียร่วมกับพอลิเอธิลีนไกลคอลมีผลท าให้

คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุดีข้ึน  เม่ือระดบัความเขม้ขน้ของยเูรียเพิ่มข้ึนจะท าให้คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ

เพิ่มข้ึน โดยท่ีความเขม้ขน้ของยเูรียท่ี 0.3 gN และ 0.4 gN มีผลท าให้คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุในเร่ือง 

ดชันีการงอก อตัราการเจริญเติบโตของตน้กลา้และอตัราการเจริญเติบโตของยอดอ่อนและรากอ่อน

ดีเท่ากนั แต่เม่ือจ าแนกความแข็งแรงของตน้กลา้ความเขม้ขน้ของยเูรียท่ี 0.3 gN จะให้ผลดีกวา่ยเูรีย

ท่ีระดบั 0.4 gN   

การใช้อุณหภูมิในการเตรียมสารเคลือบเมล็ดพนัธ์ุ จากอิทธิพลของอุณหภูมิท่ีใช้ในการ

เตรียมสารผสมท่ี 60°C และ 80°C ให้ผลดีเท่ากนั โดยอุณหภูมิจะส่งผลให้สายโซ่ PEG ขยบัตวัง่าย

เม่ือไดรั้บแรงหรือความร้อนท าให้เกิดการพองตวั และมีปริมาตรของช่องวา่งภายในสายโซ่มากข้ึน 

มีผลต่อความสามารถในการละลายน ้ าและปลดปล่อยปุ๋ยมากข้ึน ท าให้สารเคลือบผิวดงักล่าวมีการ

พองตวัมากกวา่จึงมีความสม ่าเสมอในการกระจายตวับนเมล็ดพนัธ์ุมากกวา่ท่ี 40°C แต่แนะน าให้

เลือกใชอุ้ณหภูมิท่ี 60°C เพื่อเป็นการประหยดัพลงังาน 
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เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุเพิ่มข้ึนปริมาณไนโตรเจนโดยรวมของเมล็ดพนัธ์ุ

ขา้วโพดหวานก่อนการเก็บรักษาและหลงัการเก็บรักษาท่ี 6 เดือน ดว้ยการเคลือบวิธีดงักล่าวไม่ท า

ใหป้ริมาณไนโตรเจนท่ีเคลือบไวล้ดลงหรือวา่สูญหายขณะท าการเก็บรักษา และยงัคงตวัอยูไ่ดน้าน

ตลอดอายกุารเก็บรักษา  มีการกระจายตวัและความสม ่าเสมอของสารเคลือบท่ีดี  มีประสิทธิภาพใน

การดูดใช้ธาตุอาหารจากปุ๋ยท่ีดี  แต่สารเคลือบเมล็ดพนัธ์ุดงักล่าวไม่มีผลต่อความงอกของเมล็ด

พนัธ์ุขา้วโพดหวาน 

ดงันั้น  การเคลือบเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดหวานดว้ยยเูรียและพอลิเอธิลีนไกลคอล ท่ีระดบัความ

เขม้ขน้ ของยูเรีย 0.3 gN ใช้อุณหภูมิในการเตรียมสารผสมท่ี 60°C จึงมีความเหมาะสมในการ

เคลือบเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดหวานมากท่ีสุด 

 

ผลการศึกษาคร้ังนีม้ีประเด็นทีน่่าสนใจและควรศึกษาเพิม่เติม คือ  

1. ควรศึกษาชนิดและสัดส่วนของพอลิเมอร์ ซ่ึงใชเ้ป็นสารก่อฟิลม์มีผลต่อค่าความความหนืด  

    การละลายของฟิลม์ ความสม ่าเสมอของการเคลือบใหม้ากข้ึน  

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในกระบวนการเคลือบสารเคมีใหมี้ความคงตวัและคงประสิทธิภาพสูงสุดให้ 

    ยาวนานยิง่ข้ึน 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพการใชปุ๋้ย การดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยในสภาพแปลงทดลอง 

 


