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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ขาวมอลทเปนผลผลิตจากขาวบารเลยท้ังเมล็ดท่ีไมผานการขัดสี มีสารอาหารธรรมชาติท่ีมี
คุณคาทางโภชนาการสูง และเปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม และกอนจะเขาขบวนการ
จําเปนตองทําการอบแหง ซ่ึงปกติโดยท่ัวไป การอบแหงมอลทใชเวลาประมาณ 22-24 ช่ัวโมง โดย
จะแบงเปน 2 ระยะ โดยระยะแรก ใชเวลาประมาณ 1-11 ช่ัวโมง ใชอุณหภูมิ 20-65°C  และระยะท่ี
สอง ใชเวลา 12-22 ช่ัวโมงใชอุณหภูมิ 70-90°C  Kunze (2004) สมชาติ (2540) รายงานวา อุณหภูมิ
ของการใหความรอนมีผลตอคุณภาพของเมล็ดพืชหลังการอบ การใชอุณหภูมิท่ีสูงมากวา 70°C จะ
ทําใหผิวของเมล็ดพืชสูญเสียความชื้นอยางรวดเร็ว Mark (1994) รายงานวา การลดความช้ืนมอลท 
ระยะแรก ลดความช้ืนมอลทโดยใชอุณหภูมิต่ํา 32–37°C เปนเวลา 48 ช่ัวโมง และตองมีการ
ไหลเวียนของอากาศตลอดเวลา จนความช้ืนเมล็ดมีการลดลงอยางชา จะตองเพิ่มอุณหภูมิใหสูงข้ึน 
78–105°C เวลา 12-48 ช่ัวโมง ความช้ืนสุดทายของมอลทจะอยูท่ี 4–5% Uriyo and Eigel (1999) 
รายงานวา การจะรักษาคุณสมบัติ  enzyme ของขาวมอลท ไดนั้น ควรจะใชอุณหภูมิในขบวนการ
อบแหง 60°C  ซ่ึงการอบแหงมอลทท้ังกระบวนการเปนการอบแหงมอลทท่ีใชระยะเวลานานทําให
ส้ินเปลืองและคาใชจายในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มในการอบแหงมอลทมาก ดังนั้นหากสามารถนํา
พลังานทางเลือกอ่ืนมาใชประโยชนไดอาจชวยลดการใชพลังงานและประหยัดเวลาในการอบแหง 
ซ่ึงจากการทดลองท่ีผานมาพบวา เทคนิคการใชความรอนจากคล่ืนความถ่ีวิทยุซ่ึงเปนอีกแนวทาง
หนึ่ง การใชคล่ืนความถ่ีวิทยุ (radio frequency, RF) เปนวิธีทําใหเกิดความรอนอยางรวดเร็วภายใน
ผลผลิต โดยคล่ืนความถ่ีวิทยุสรางความรอน ทําใหเกิดอุณหภูมิสูงและระยะเวลาส้ัน การนําคล่ืน
ความถ่ีวิทยุมาประยุกตชวยในการอบแหงมอลท สามารถลดระยะเวลาการใหความรอนและ
สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการและชวยประหยัดพลังงาน (Birla et al., 2004) โดยคล่ืนความถ่ี
วิทยุสรางความรอนอยางรวดเร็วภายในผลผลิต (Wang et al., 2003) โดยสามารถทําใหเกิดอุณหภูมิ
สูงและระยะเวลาสั้นโดยคลื่นความถ่ีวิทยุทําใหเกิดความรอนในวัตถุท่ีมีคุณสมบัติเปนข้ัวไฟฟา 
(dielectric)  เม่ือ RF ผานเขาไปในวัตถุ ผลของสนามแมเหล็กไฟฟาทําใหโมเลกุลท่ีมีข้ัวในวัตถุเกิด
การเคล่ือนไหวกลับไปกลับมาอยางรวดเร็วไปในวัตถุ จากผลของสนามแมเหล็กไฟฟาทําให
โมเลกุลท่ีมีข้ัวในวัตถุเกิดการเคล่ือนไหวตามสนามแมเหล็กทําใหเกิดการส่ันสะเทือน ตาม
สนามแมเหล็กอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความรอนในโมเลกุลของวัตถุ ความรอนท่ีเกิดข้ึนจะเกิดการ
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กระจายตัวไปยังสวนอ่ืนๆ โดยกระบวนการนําความรอน (Nijhuis et al., 1998) โดยทําใหความรอน
เกิดข้ึนภายในวัสดุ (inside out) และมีการกระจายความรอนเปนไปอยางสมํ่าเสมอท่ัวถึงภายในเนื้อ
วัสดุ ซ่ึงแตกตางจากการใหความรอนโดยใชอากาศซ่ึงจะเกิดความรอนจากบริเวณผิววัสดุกอนแลว
จึงนําความรอนสูภายใน (outside in) โดยมีความสามารถในการถายเทพลังงานมีประสิทธิภาพสูง 
จากเหตุผลดังกลาวจึงไดศึกษาศักยภาพของคล่ืนความถ่ีวิทยุระดับตางๆ ในการลดความชื้นมอลท 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา  
1. หาระยะเวลา และอุณหภูมิท่ีใชในการลดความช้ืนมอลทดวยเคร่ืองอบลมรอน ความรอนจากคล่ืน 
    ความถ่ีวิทย ุและการประยกุตเคร่ืองอบลมรอนรวมกับความรอนจากคล่ืนความถ่ีวทิย ุ
2. เพื่อวิเคราะหผลของการลดความช้ืนมอลทดวยเคร่ืองอบลมรอน ความรอนจากคล่ืนความถ่ีวิทย ุ 
    และการประยุกตเคร่ืองอบลมรอนรวมกับความรอนจากคล่ืนความถ่ีวิทยตุอคาความเขมของสีมอลท  
3. เปรียบเทียบระยะเวลาและคาการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต (Specific energy consumption :  
    SEC) ท่ีใชในกระบวนการลดความช้ืนมอลทดวยเคร่ืองอบลมรอน ความรอนจากคล่ืนความถ่ีวิทยุ   
    และการประยุกตเคร่ืองอบลมรอนรวมกับความรอนจากคล่ืนความถี่วิทย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


