
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สมสายน้ําผ้ึงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมากชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปน
ผลไมท่ีใหผลตอบแทนตอไรสูง จึงเปนปจจัยท่ีทําใหเกษตรกรหันมาปลูกสมสายน้ําผ้ึงกันเปน
จํานวนมาก ทําใหพ้ืนที่ปลูกสมสายน้ําผ้ึงในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้นทุกๆ ปจากป 2538 ท่ีมีพ้ืนที่
การปลูกเพียง 921 ไร ไดเพิ่มขึ้นเปน 12,742 ไร ในป 2542  และในป 2551 พบวามีพ้ืนที่ปลูกสม
สายน้ําผ้ึงในจังหวัดเชียงใหมรวมทั้งส้ินถึง 67,221 ไร ซ่ึงคาดวาในปการผลิต 2551/52 จะมีผลผลิต
สมสายน้ําผ้ึงรวมทั้งจังหวัดมากถึงประมาณ 234,740 ตัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2551) 
ผลผลิตสมสายน้ําผ้ึงเกือบทัง้หมดจะถูกนําไปบริโภคเปนผลไมสด โดยสมสายน้ําผ้ึงท่ีเก็บเกี่ยวแลว
ตองผานกระบวนการคัดขนาดและคุณภาพ แลวเคลือบผิวจากโรงงานคัดบรรจุสม กอนที่จะสง
จําหนายโดยในกระบวนการคัดขนาดและคุณภาพนี้ จะมีผลสมท่ีไมผานมาตรฐาน เชน มีตําหนิท่ีผิว 
ผลแตก ผลชํ้า ขั้วฉีก หรือหลุด เปนตน จากการศึกษาพบวามีผลสมประมาณรอยละ 8 ของผลสม
ท้ังหมด ไมผานมาตรฐานการคัดคุณภาพของโรงงานคัดบรรจุ (อุราภรณ และคณะ, 2546) จาก
ขอมูลดังกลาว จึงสามารถคาดการณไดวาในปการผลิต 2551/52 จะมีสมสายน้ําผ้ึงประมาณ 19,000 
ตัน ไมผานการคัดคุณภาพของโรงงานคัดบรรจุ และถูกขายออกไปในราคาที่ต่ํามาก ดังนั้นหาก
สามารถหาวิธีการแปรรูปสมสายน้ําผ้ึงท่ีไมผานการคัดคุณภาพเหลานี้ ใหเปนผลิตภัณฑตางๆ ก็จะ
เปนการเพิม่มูลคาใหแกสมสายน้ําผ้ึงได  

จากการศึกษาพบวาสมสายน้ําผ้ึงสามารถนําไปหมักและกล่ันใหเปนสุรากล่ันได โดยใช
เนื้อสมสายน้ําผ้ึงบดเตรียมเปนน้ําหมัก หมักใหเปนแอลกอฮอล (น้ําสา)โดยใชยีสตสายพันธุ Lalvin 
V1116 และนําไปกล่ันใหเปนสุรา และสามารถแตงกล่ินสุราใหมีกล่ินสมไดดวยผิวสมสายน้ําผ้ึง แต
พบวาวิธีการผลิตสุราโดยการหมักเนื้อสมรวมกับผิวสม กลับทําใหเกิดกล่ินไมพึงประสงค และกล่ิน
นี้ติดไปกับสุราท่ีกล่ันได ทําใหไมไดรับการยอมรับจากผูทดสอบชิมเทาท่ีควร (ศราวุธ, 2550) 
 จากปญหาการเกิดกล่ินไมพึงประสงคท่ีพบนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาอยาง
ลึกซ้ึง เพื่อหาสาเหตุและวิธีการที่เหมาะสม ในการปองกันการเกิดกล่ินไมพึงประสงค ในการวิจัยนี้
จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหองคประกอบของสารที่สามารถระเหยได รวมทั้งสารกล่ินที่สําคัญที่ทํา
ใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ในสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึง  โดยใชเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ-
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แมสสเปกโทรเมตรี (Gas Chromatography-Mass Spectrometry หรือ GC-MS) มีการศึกษาวิธีการที่
เหมาะสมในการกําจัด ยับยั้ง หรือปองกันการเกิดกล่ินดังกลาว และมีการใชผิวของสมสายน้ําผ้ึงใน
การปรับปรุงกล่ินของสุรากล่ันที่ได เพื่อใหไดสุรากล่ันจากสมสายน้ําท่ีมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ และได
การยอมรับมากยิ่งขึน้ การวิจัยนี้จะไดกระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึง 
ไดเปนแนวทางในการสรางงานสรางรายไดและสงเสริมอาชีพในชุมชน อีกทั้งสามารถเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสูระดับอุตสาหกรรมตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  
    1. เพื่อศึกษาองคประกอบของสารใหกล่ินในสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึง 
    2. เพื่อกําจัดกล่ินในสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึงโดยใชถานกัมมันต 
    3. เพื่อปรุงแตงกล่ินของสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึงโดยใชผิวสมสายน้ําผ้ึง 
 4. เปรียบเทียบคุณภาพของสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึง 
 
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
      1. ไดวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตสุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึง 
      2. เพิ่มชองทางการเพิ่มมูลคาสมสายน้ําผ้ึงท่ีไมผานการคัดคุณภาพ 
      3. สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการผลิตสูระดับอุตสาหกรรม 
 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใชผลสมสายน้ําผ้ึงท่ีซ้ือมาจากตลาดเมืองใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปน
วัตถุดิบในการวิจัย โดยจะเลือกใชผลสมท่ีไมผานกระบวนการเคลือบไข นํามาเตรียมเปนน้ําหมัก 
ใชยีสตสายพันธุ Lalvin V1116 ในการหมัก ใชเครื่องกล่ันแบบหมอตม (pot still) ในการกล่ัน มีการ
ตรวจคุณภาพดานตางๆ และศึกษาองคประกอบของสารที่สามารถระเหยได เพื่อหาวิธีการกําจัด
กล่ินไมพึงประสงค มีการแตงกล่ินสุราดวยผิวสมสายน้ําผ้ึง เพื่อใหไดวิธีการที่เหมาะสมในการผลิต
สุรากล่ันจากสมสายน้ําผ้ึงใหมีคุณภาพดี 
   
 
 


