
 

บทที่ 5 

บานตนแบบสําหรับการคาํนวณปริมาณไม 

 ในบทนีจ้ะไดกลาวถึงการออกแบบบานตนแบบ โดยเปนขั้นตอนในภาพแผนผังแสดง
กระบวนการวจิัยภาพที่ 2.6 ในขอ ง. โดยจะไดกลาวถึงแนวทางการออกแบบบานตนแบบ  เพื่อการ
นําไปถอดปริมาตรไมและนาํไปสูการคํานวณปริมาณไมที่ใชในขอ จ. และการวางแผนการปลูกใน 
ขอ ฉ.  
 จากรูปแบบบานตัวอยางในบทที่ 3 บานตวัอยางที่เลือกมาเพื่อใชศึกษาในการออกแบบ  
ประกอบดวยเรือนเครื่องผูก เรือนเกย และเรือนโขง ซ่ึงเปนรูปแบบบานพื้นถ่ินอีสานสมัยกอนแต
เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจึงไดมกีารศึกษาวิถีชีวิตปจจุบนัที่สงผลตอรูปแบบการออกแบบ
บาน ประกอบกับขอจํากัดของไมโตเร็วที่ใชในการกอสรางในบทที่ 4 สามารถสรุปเปนประเดน็ที่
เกี่ยวของกับการออกแบบบานไดดังนี้ โดยในบทนีจ้ะนําเสนอบานตนแบบซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค 3 ประการ  

1. เปนตนแบบที่คงเอกลักษณเรือนพื้นถ่ินอีสาน ออกแบบไวเพื่อใหเกษตรการนําไปปลูก 
สราง 
2. การใชไมโตเร็วในการกอสรางกับรูปแบบบาน 
3. ใชคํานวณหาปริมาณไมที่จะตองทําการวางแผนปลูก  
 

แนวทางการออกแบบ: นํารูปแบบบานที่สอดคลองตอการใชงานจากการสัมภาษณและการศึกษา
บานตัวอยางในบทที่ 3 และขอจํากัดเรื่องไมโตเร็วบทที่ 4 โดยการใชรูปแบบบานตวัอยางเปน
แนวทางหลักในการออกแบบ ประกอบกบัการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของโดยอางอิงสิ่งที่เกิดขึ้นจรงิ
ในพื้นที่ ทั้งจากวิถีชีวิตในปจุบันและการใชพื้นที่ โดยการสังเกตการณทางตรง (Direct 
Observation) สัมผัสกับเหตุการณและผูสัมภาษณโดยตรง  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : เพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบบานที่คงเอกลักษณความเปนพื้นถ่ินแตยังคง
สอดคลองตอวิถีชีวิตปจจุบนัตามความตองการของเกษตรกรที่ทําการศึกษา เพื่อการถอดแบบและ
คํานวณปริมาณไมที่ใช 
 
 จากวัตถุประสงคขางตนและแนวทางการออกแบบจึงไดทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อ

ใชในการออกแบบบานดังนี้ 
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5.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเรือนอสีาน 

5.2  วิถีชีวิตปจจุบนักับการใชพืน้ที่ 

5.3   ขอจํากัดไมและการออกแบบ  

 

5.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเรือนอีสาน  

 เรือนพื้นถ่ินแตละภาคมีความแตกตางและมีเอกลักษณะที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึน้อยู

กับปจจยัทางสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ที่มีผลตอรูปแบบบานเรือน อีกทั้งยังมีรูปแบบการ

ใชสอยพ้ืนที่ทีแ่ตกตางกันออกไปเนื่องจากความแตกตางดานความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ซ่ึง

สะทอนออกทางพื้นที่การใชงาน การประดบัตกแตง ชองเปดตางๆ ลวนสอดคลองเปนหนึ่งเดยีวกับ

ปจจัยทางธรรมชาติ (สมใจ นิ่มเล็ก, 2528) ในที่นี้ขอสรุปลักษณะในบางสวนที่จําเปนตอการ

ออกแบบบานตนแบบเพื่อการถอดปริมาณไมที่ใชเพื่อนําไปสูการวางแผนการปลูกไมเพื่อการ

กอสรางบานแบบพึ่งพาตนเองที่ยังคงสอดคลองตอวิถีชีวิตในปจจุบัน โดยรูปแบบที่สอดคลองตอ

ใจความขางตน (สุนทร ตุลยะสุข. “ชุมชนชนบทและบานภาคอีสาน”, 2530.) สามารถสรุปไดดังนี้ 

การวางทิศทางบาน ชาวอีสาน มีความเชื่อในการสรางเรือนใหดานกวางหันไปทางทิศ
ตะวันออกและตะวันตก ใหดานยาวหันไปทางทิศเหนือและทิศใต ซ่ึงเปนลักษณะที่เรียกวา “ลอง
ตะเว็น” (ตามตะวัน) 

ชองเปด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บานเรือนที่สรางขึ้นนั้นมีความสัมพันธกับอากาศ
หนาวเย็น เห็นไดจากการไมมีหนาตาง หรือหนาตางนอยบาน ขนาดเล็กและแคบ เพื่อปองกันความ
หนาวเย็น 

1. ลักษณะหลังคา เรือนภาคอีสานหลังคาไมคลุมต่ํา สามารถระบายความรอนไดดกีวา (นุ

กูล ชมภูนิช,2548). 

2. การยกใตถุน เรือนอีสานเปนเรือนยกใตถุนสูง เพื่อใชพืน้ที่ในการทอผา เล้ียงสัตว และ

ประกอบกิจกรรมตางๆ  

3. บันได นิยมทําบันไดไมตดิกบัตัวเรือน ทําลักษณะพาดไว สามารถชักเก็บไวบนเรือน 

เพื่อหลีกภยัจากสัตวและคนในยามกลางคืน ตัวบันไดจะทําดวยไม มีจํานวนขัน้เปน

เลขคี่ นิยม 5 ถึง 7 ขั้น  
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4. ชาน เปนพื้นทีเ่ปดโลง ไมมีหลังคาคลุม พื้นเปนพืน้ไมตหีางๆ เพื่อตองการระบาย

น้ําฝน 

5. ครัว ตําแหนงจะอยูไมแนนอน อาจจะอยูบริเวณชาน ระเบียง หรือแยกออกไปตางหาก 

6. หองสวม ชนบททั่วไปจะไมมีหองสวม แตในปจจุบันทางการไดสงเสริมใหมีทุก

ครัวเรือน (กาญจนา ตันสุวรรณรัตน, 2537) 

 

ลักษณะทั่วไปและโครงสรางเรือนพื้นถิ่นอีสาน 

 เนื่องจากรูปแบบเรือนตนแบบมี 3 รูปแบบ หากแบงตามประเภทไมทีใ่ชงานและวิธีการ

กอสรางสามารถแบงได 2 รูปแบบ ไดแก เร่ือนเครื่องผูก เรือนเครื่องสับ (กาญจนา ตนัสุวรรณรัตน, 

2537.) โดยในที่นี้จะสรุปเพยีงขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปใชในการออกแบบบานตนแบบเพื่อ

นําปสูการถอดปริมาณไม เพื่อการวางแผนการปลูกไมสําหรับใชในการกอสรางบาน มีใจความดังนี ้

 

5.1.1 ลักษณะและโครงสรางทั่วไปเรือนเครื่องผูก 

 เรือนเครื่องผูกโดยทั่วไปไมใหญโตนัก ตัวเรือนมีขนาดประมาณ 2-3 ชวงเสา มีหองนอน 

โถง ครัว เก็บของ ระเบียงและชาน สวนเครื่องมือเครื่องใชประกอบอาชีพจะเก็บไวใตถุนเรือน แบง

ออกเปน 

 เรือนชนิด 2 ชวงเสา ตัวเรือนจะเปนหองนอน ที่ระเบยีงจะแบงชวงเสาเปนครัวและระเบยีง

แมจะแคบแตก็จะเปนที่เอนกประสงค ทั้งเปนที่พักผอนและรับประทานอาหาร 

  เรือนชนิด 3 ชวงเสา ตัวเรือนจะแบงเปนหองนอน 2 ชวงเสา เปนโถง 1 ชวงเสา สวน
ระเบียงจะเปนครัวหรืออาจแบงเปนหองเกบ็ของเล็กๆ 
 
ลักษณะรูปทรงเรือนและวัสดุโครงสราง 
 เรือนเครื่องผูกมักลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน บางทองถ่ินมีชายคา 2 ดาน บางถิ่นมี
ชายคา 3-4 ดาน ชายคาสั้นยาวไมเหมือนกนัอันเนื่องมาจากสภาพถูมิอากาศ ฝาโปรงบาง ทึบบาง 
ฉะนั้นลักษณะแตกตางทางรปูทรงที่เดนชดัคือ หลังคา ลักษณะของฝาเรือน รวมทั้งรูปทรงของเรือน
ดวย เชน ทรงสูง ทรงเตี้ย เรือนเครื่องผูกในภาคอีสาน โครงสรางวัสดุคลายภาคกลาง แตเสาและ
ตอมออาจใชไมจริงมากกวา 
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ลักษณะพื้นและผนัง 
 โดยมากจะใชฟากสับไมไผ ไมไผใหญประมาณ 1-2 นิ้ววางเรียงกัน หรือไมไผขนาดเล็ก
ประเภทไมไผรวก ไมลํามะรอกวางเรยีง หรือบางทองถ่ินมีตนหมากที่รับประทานกับพลู ก็สามารถ
นํามาทําเปนฟากสับได และมีความคงทนดวย จากการลงพื้นที่พบเห็นชาวบานยังคงมีการนําพื้นสบั
ฟากมาใชในการกอสราง ดังภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
    
   ภาพที่ 5.1 พื้นสับฟากจากเรอืนพักผอนของชาวบาน 
 
 ในสวนของผนังมีการทําผนงัหลายรูปแบบขึ้นอยูกับหนาที่การใชงาน ผนังสับฟาก คือ คือ

ฝาที่นําไมไผมาทําเปนฟาก และทําเปนฝาผนัง หรือนํามาขัดสาน ที่เรียกวา “ขัดแตะ” หรืออาจมีการ

กรุทับดวยตับแฝก หากตองการความอบอุนและมิดชดิขึน้ ในสวนของฝายุงขาว มีการโบกดวยดิน

เหนยีวผสมมลูสัตวเพื่อปดชองตางๆกันแมลงไดและสามารถรักษาอุณหภูมใิหแกผลผลิตได ดังภาพ

ที่  5.2 เปนภาพยุงขาวของชาวบาน 

 

 

 

 

 

 

 
              ภาพที่ 5.2 ยุงขาว 
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                   ภาพที่  5.3 ผนังสับฟากโบกดวยดนิ 

นอกจากนี้ยังมกีารใชตอกสานเปนลวดลายเพื่อใชเปนฝาบาน หรือบาน หนาตาง ซ่ึง
สอดคลองตอการใชวัสดุอยางพึ่งพาตนเองลดการใชปจจัยภายนอก เชน กระจก อีกทั้งยังสามารถ
ระบายอากาศไดดีอีกดวย ลวดลายทีน่ํามาสาน จากการลงพื้นที่ในการเก็บขอมูลพบวา ชางพื้นบาน
มีการเทียบลวดลายที่ใชสานทําฝาเรือนมี 2 รูปแบบ คือ ลายสองและลายสาม ซ่ึงรูจักกันโดยทัว่ไป
และงายตอการปฏิบัติ สามารถเลือกใชแลวแตความชอบสวนบุคคลของเจาของเรือน โดยไดอธิบาย
จากอุปกรณพืน้บาน ไดแก กระติบขาว ซ่ึงถือเปนเอกลักษณอยางหนึง่ของชาวอีสาน (เคน, 2550) 
ดังรูปที่ 5.4 

 
 

        รูปภาพที่  25 ชางพื้นบาน 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่  5.4 รูปภาพแสดงการอธิบายลวดลายการสาน 
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ในพื้นที่ที่ศกึษา พื้นและผนังแบบสับฟากมกีารนิยมทําเพือ่ใชในงานกอสรางเรือนเครื่องผูก 
เนื่องจากรวดเร็วในการทํางาน ใชเพยีงคนหรือสองคนก็สามารถทําไดและสามารถใชงานไดเปน
อยางดี โดยวิธีการทําฟากมีขอแนะนําเพื่องายตอการจดัการ ซ่ึงจะไดกลาวถึงในบทที่ 6 ตอไป 

 

5.1.2 ลักษณะและโครงสรางทั่วไปเรือนเครื่องสับ 

 เรือนเครื่องสับของทางภาคอีสาน (ภัทราวดี ศิริวรรณ, 2550) เปนเรือนเดี่ยวใตถุนสูง 

สามารถแยกประเภทไดดังนี ้  

 1. เรือนแฝดทรงไทย ลักษณะเปนเรือนแฝดชายคาชนกัน หลังคาทรงจั่วสูงมุงดวยแปน

เกล็ด ปจจุบนัมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม เปนเรือนประเภทถาวร และเปนเรือนแบบ

ดั้งเดิม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่  5.5 เรือนแฝด 

 

 2. เรือนหลังคาจั่ว ทรงต่ํามีเรือนโขง มีลักษณะคลายเรือนแฝดทรงไทย แตหลังคาทรงจั่ว

ลดความสูงลงมาครึ่งหนึ่ง มีเรือนโขงขนานกับเรือนนอนอีกหลังหนึ่ง มีระเบียงเปนตัวเชื่อมกลาง 

ฝาเปนฝาไมจริงหรือฝาไมลายคุป 
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ภาพที่  5.6 เรือนโขง 

 

 เรือนแฝดและเรือนโขงมีความคลายคลึงกันตางกันที่พืน้ตวัเรือนหลัง และตัวเรือนรอง หาก

เปนระดับเดียวกันจะเปนเรอืนแฝด และหลังคาต่ํากวาเรอืนแฝด จากการสัมภาษณการใชงานของ

กลุมเกษตรกร พบวา เรือนโขงนิยมใชงานมากกวา เนื่องจากพื้นตางระดับ สามารถระบายลมได

ดีกวา และลดปญหาน้ําเวลาฝนตกที่หากเปนพื้นระดับเดียวกัน จะมกีารไหลเขาตัวเรือนอนได จึงใช

เรือนโขงเปนเรือนเปนเรือนตัวอยางในการออกแบบ 

 3. เรือนหลังคาจั่วทรงต่ําไมมีเรือนโขง เปนลักษณะที่มีเฉพาะเรือนนอน ระเบียง และชาน 

หรือที่เรียกวา เรือนเกยโครงสรางไมจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 เรือนเกย 
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โดย วิชิต คลังบุญครอง และไพโรจน เพชรสังหาร (2530.) ไดทําการศกึษาเรือนภาคอีสาน
พบวาองคประกอบและเนื้อที่ใชสอยของเรือนอีสาน มีสวนตางๆที่สําคัญ ดังนี ้

1. เฮือนใหญ สวนมากมีความยาวชวงเสา 3 ชวงเสา ใตถุนโลง ช้ันบนมี 3 สวน คือ หองเปง
เปนหองนอนลูกชาย หองพอ แม และหองนอนลูกสาว ช้ันลางจะเปนทีพ่ักในตอนกลางวัน เก็บของ 
ทําหัตถกรรมพื้นบานและเปนคอกววั ควาย 

2. เกย หรือ ชานโลง หมายถงึ ชานที่มีหลังคาคลุม ช้ันบน พื้นเกยจะมีระดับต่ํากวาเรือน
ใหญ โดยจะมพีื้นเหยียบขึน้ไปขึ้นเรือนใหญ ประโยชนใชสอยคือเปนที่นอน ที่รับแขก รับประทาน
อาหาร สวนชัน้ลางจะไมคอยไดใชประโยชนมากนกัเพราะใตถุนเตีย้ 

3. เฮือนโขง ประโยชนใชสอยเหมือนเกยตางกันที่รูปรางหนาตาของหลังคาและโครงสราง
ซ่ึงแยกออกจากตัวเรือนใหญ การเชื่อมหลังคาใชฮังริน (รางน้ํา)  

4. เรือนแฝด รูปราง ประโยชนใชสอย เหมอืนเรือนโขง แตลักษณะโครงสรางไม
เหมือนกนั คือ โครงสรางของเรือนแฝด ทั้งตงและคาน ฝากไวกับเรือนใหญ ระดับพืน้เทากัน ใน
บางกรณีเรือนแฝดจะลดต่ํากวาเรือนใหญ 

5. ชานแดด (ชานนอก) ระดบัพื้นจะลดต่ําลงมาอีก ใชเปนที่นั่งพักผอน รับแขก 
รับประทานอาหาร 

6. เรือนไฟ (เรือนครัว) ช้ันบนสวนมากจะเปนเรือน 2 หองโลงถึงกัน เปนครัวปรุงอาหาร 
ช้ันลางใชเก็บฟน 

 
ระบบปดลอม ระบบปดลอมที่วางของที่พักอาศัย ไดแก พืน้ หลังคา ผนังและประตหูนาตาง ที่

ประกอบสวนดานตางๆของหองดังนี ้

1. หองนอน มีสวนปดลอมทั้งหมด 6 ดาน คือ พื้น หลังคา และผนัง 4 ดานระเบียง มีสวน

ปดลอม 5 ดาน คือ พื้น หลังคา ผนัง 3 ดาน เปดโลงดานที่ติดกับชาน  

2.  ชาน มีสวนปดลอม 1 ดานคอืพื้น  เปดโลง 5 ดาน คือสวนหลังคาและผนังที่ 4 

3. ครัว มีสวนปดลอม 6 ดาน พืน้ หลังคา และผนัง 4 ดาน หรือในบางแหง ไมมีหลังคา 

4. บันได มีสวนปดลอม 1 ดาน คือ พื้น หรือขั้นบันได 

5. เรือนโขง มีสวนที่ปดลอม 4 ดาน คือ พื้น หลังคา และผนัง 3 ดาน เปดโลงสวนที่ติดกบั

ชานหรือระเบยีง 

ที่มา : สุนทร ตุลยะสุข “ชุมชนชนบทและบานภาคอีสาน” ในหนังสือสถาปตยกรรมอีสานของ                

          สมาคมสถาปนิกสยาม 
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5.2 วิถีชีวิตปจจุบันกับการใชพื้นท่ี 

 จากการสังเกตพื้นที่ที่ศึกษาและการสัมภาษณเก็บขอมูล ในปจจุบันบานเรือนนิยมสรางจาก
วัสดุสมัยใหมและมีรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไป ไมสอดคลองตอวิถีชีวิตเหมือนในอดีต เนื่องจากยังคง
พบเห็นวา บานที่ปลูกมีลักษณะชั้นลางปดทึบ ไมเปนใตถุนโลงแตชาวบานยังมีการสรางศาลาหนา
บานเพื่อใชทํางานในตอนกลางวัน ประกอบกิจกรรมตางๆแทนการใชงานภายในบาน ปราชญชาว
และกลุมเกษตรไดเล็งเห็นประโยชนของเรือนยกใตถุน ที่สามารถใชงานไดทั้งกลางวัน กลางคืน 
บานสามารถระบายอากาศไดดี ไมอับชื้น แตเนื่องจากในปจุบันวิถีชีวิตมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใชเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ตามอัตภาพของแตละครอบครัว หองน้ํา หองครัว จึงมีการใชพื้นที่เพิ่มเติมมากกวาในอดีต 
และสงผลตอพื้นที่ตางๆภายในบาน สามารถสรุปเปนสวนตางๆที่เห็นไดชัดไดแก  
              พื้นท่ีครัว  - ปจจุบันมีการใชตูเย็นเพื่อเก็บอาหารสด ครัวในปจจุบันจึงตองการใชพื้นที่ 
มากกวาสมัยกอน จากการสัมภาษณพบวา เกษตรกรเมื่อสรางครอบครัวจะยังคงไมมีการครื่องใช 
ไฟฟามากนัก เนื่องจากยังขาดทุนทรัพย และยังไมมีความจําเปนในการดํารงชีพ การประกอบ 
อาหารมักทําอาหารที่เก็บไวทานไดหลายมือ เชน น้ําพริกและเก็บผักสดมาลวกทานประกอบกับ 
น้ําพริก สวน อาหารประเภทแกง ผัด ที่ใชเนื้อสัตวในการประกอบอาหาร มักจะใชการซื้อใน 
ปริมาณที่ใชจะประกอบอาหารใหพอเพียงมื้อที่รับประทานเทานั้น  
                      -จากการใชเตาถาน มีการใชเตาแกสรวมดวย จากสมัยกอนที่เคยนั่งทําอาหารที่พื้นจึง 
มีการใชการยืนมากขึ้น แตสวนใหญยังคงตองนั่งทํากับพื้นเหมือนสมัยกอน เนื่องจากอาหารอีสาน 
ลวนมีการประกอบอาหารใชการตําคอนขางมาก  
             พื้นท่ีรับแขก-ปจจุบันสวนมากมีโทรทัศน บางครอบครัวในพื้นที่รับแขกเริ่มมีการใชโซฟา 
ชุดรับแขก แตบางครอบครัวยังไมการใช และยังคงใชศาลาหนาบาน และพื้นที่ภายในบานเปดโลง  
ใชงานสําหรับทานขาว และมีเพียงชุดโตะ เกาอี้ที่สามารถพับเก็บได เนื่องจากมีการใชพื้นที่ 
หลากหลาย จึงไมนิยมมีเฟอรนิเจอรที่เคลื่อนยายลําบาก  
              หองนอน - พื้นที่การนอนยังคงนิยมนอนพื้นมีเพียงฟูกหรือลองพื้น กางมุง และใชพัดลม  
จากการเก็บขอมูลในการใชพื้นที่ที่มีการรองรับเครื่องใชเครื่องใชไฟฟาและเครื่องครัว สามารถ 
นํามาเรียบเรียงดังตารางที่ 5.1 โดยเรียงขอมูลตามขนาดพื้นที่บาน ซ่ึงจะเห็นไดวา ขนาดเรือนที่มี 
ขนาดเทาๆกัน จะมีเครื่องใชไฟฟาหรือเครื่องครัวตางๆใกลเคียงกัน   
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   ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงพืน้ที่บานและอปุกรณเครื่องใชที่สงผลตอพื้นที่การใชงาน 

          *หมายเหตุ จัดเรียงขอมูลตามขนาดพื้นที่บาน 

เนื่องจากในพื้นที่การใชงานในรูปแบบบานพื้นถ่ินอีสานในอดีตยังคงสอดคลองตอสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศและสอดคลองตอความตองการของผูใชงาน แตเนื่องจากยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ความตองการใชพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมตางๆมีเพิ่มมากขึ้นกวาสมัยกอนดัง
หัวขอ 5.2 สามารถสรุปสิ่งที่จําเปนตอการจัดพื้นที่ เพื่อการออกแบบบานตนแบบ ไดแก หองน้ํา 
อุปกรณในครัว อุปกรณในหองรับแขก สามารถสรุปเปนแนวทางการออกแบบ ดังตารางที่ 5.2 
 

ขอมูลกลุมเกษตรกร ขอมูลตางๆ 
นาง 
 ล 

นาย  
ม 

น.ส. 
ร 

นาย 
 ส 

นาย 
ง 

นาย 
 บ 

นาย 
ฉ 

นาย 
ถ 

นาง 
อ 

พื้นที่ใชสอยเรือน
หลังเล็ก 
 (ตร.ม.) 

- - - 36 30 30 30 30 30-40 

อุปกรณเคร่ืองใชใน
เรือนหลังเล็ก 

- - - - - - โทรทัศน 
เตาถาน 

 เตาถาน โทรทัศน

เตาถาน 

พื้นที่ใชสอยเรือน
ขนาดกลาง 
 (ตร.ม.) 

- - -  50-60 50-60 - - - 

อุปกรณเคร่ืองใชใน
เรือนหลังขนาดกลาง 

- - -  โทรทัศน 

เตาถาน 

โทรทัศน 
ตูเย็น 

เตาถาน 

- - - 

พื้นที่ใชสอยเรือน
ขนาดใหญ 
 (ตร.ม.) 

122 108 192 130 150 150 120 120 120 

อุปกรณเคร่ืองใชใน
เรือนหลังขนาดใหญ 

โทรทัศน 
ตูเย็น  

เตาแกส เตา

ถาน 

โทรทัศน 
ตูเย็น 

เตาแกส 

โทรทัศน 
ตูเย็น 

เตาแกส 

เตาถาน 

โทรทัศน 
ตูเย็น 
เตาแกส 
เตาถาน 

โทรทัศน 
ตูเย็น 

เตาแกส 

เตาถาน 

โทรทัศน 
ตูเย็น 
เตาแกส 
เตาถาน 

โทรทัศน 
ตูเย็น 

เตาถาน 

โทรทัศน 
ตูเย็น 

เตาแกส 

โทรทัศน 
ตูเย็น 

เตาแกส 

เตาถาน 

ชุด

รับแขก 
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ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงพื้นที่การใชงานเดมิและความตองการเพิ่มเติมในวิถีชีวิตปจจบุัน 

บาน การใชงานแบบบานตนแบบ ปจจัยที่ควรพจิารณา
เพิ่มเติมในการออกแบบ 

บานหลังที่ 1  
 
 
 
 
 

 
 
                     เรือนนอน 

 
 
                           ครัว                ชาน 

 
หองน้ํา 
พื้นที่เก็บของ  
พื้นที่จอดรถจกัรยานยนต 

บานหลังที่ 2  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หองน้ํา 
พื้นที่ครัว  
ลานตากผา เกบ็ของใช
ตางๆ 
ชวงความกวางเสา 
 

บานหลังที่ 3  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หองน้ํา 
หองนอนแขก 
ครัว 
พื้นที่ลานตากและเก็บของ
เครื่องใชตางๆ 
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5.3 ขอจํากัดไมและการออกแบบ  

 เรือนอีสานจะมีชวงเสาระยะหางไมเกนิ 2 เมตร มากที่สุดถึงรอยละ 59 รองลงมาระหวาง 2-

4 เมตรและ 4 เมตรขึ้นไป รอยละ 39 และ 2 ตามลําดับ (สุนทร ตุลยะสุข) แตเนื่องจากความตองการ

การใชพื้นทีใ่นปจจุบันเริ่มมีการใชเตยีง หรือฟูกในการนอน ซ่ึงมักมขีนาดตั้งแต 1.5-2.2 เมตร ซ่ึงมี

ผลตอระยะชวงเสาตอพื้นที่ในหองที่ตองการใชงาน ประกอบกับไมโตเร็วเนื่องจากเปนไมเนื้อออน 

ไมที่ใชจึงมีผลตอการรับแรงดังที่กลาวในบทที่ 3 และ บทที่ 4 ดังนั้น บานหลังที่ 2 จึงใชชวงเสาใน

การออกแบบไมเกิน 2.5 เมตร  

 จากความตองการการใชพื้นที่ในวิถีชีวิตปจจุบันดังตารางที่ 5.2 และขอจํากัดในการใชไม

โตเร็วในการออกแบบสามารถออกแบบรูปแบบบานตนแบบและไมทีใ่ชในสวนตางๆ ไดดังนี ้

5.3.1 บานหลังท่ี 1  

 เปนเรือนเครื่องผูก เปนเรือนที่ใชในการอยูอาศัยเร่ิมตนของการตั้งครอบครัว ในเวลานี้

สวนมากเกษตรกรยังคงตองทํางานนอกบาน กลับมาใชพืน้ที่ในการทานขาว พกัผอนในเวลา

กลางวัน และหลับนอนในตอนกลางคืนเทานั้น มีการปรบัจากรูปแบบดั้งเดิมในสวนของขนาดชวง

ที่กวางมากขึ้น เพื่อการรองรับฟูกที่นอนและพื้นที่เพื่อการเก็บของเพิ่มเติม ในสวนของหองน้ํามีการ

แยกตัวเรือนโดยเรือนหลังแรกนี้ใชอาศัยสําหรับการมีบุตรได 1-2 คน พื้นที่ใชสอย 33 ตร.ม. รองรับ

ไดทั้งหมด 3-4 คน ประกอบดวย 

  1 หองนอน สามารถปรับเปน 2 หองนอน 

  1 หองครัว 

  1 พื้นที่ทานขาว รับแขก เอนกประสงค 

  1 หองน้ํา 

  พื้นที่เก็บของ  

 วัสดุท่ีใชกอสราง วัสดุหลักในการกอสรางไดแกไมไผ เนือ่งจากใชเวลาไมนานในการปลูก

เพื่อใชงาน  หรือซ้ือไดในราคาไมแพงมากนัก และสามารถหาไดตามทองถ่ินทั่วไป จากการเก็บ

ขอมูลภาคสนาม ไผที่พบมากและมกีารเลือกมาใชในงานกอสรางในภาคอีสานไดแก 
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 -ไมไผตง ใชทาํโครงหลังคา ค้ํายัน 
 -ไมไผสีสุก (ไผซางบาน) มกัใชทําโครงสรางตางๆ เชน เสา คาน ตอมอ ขื่อ ดั้ง   

 เสาดั้ง ใชทําพืน้สับฟาก ผนังสับฟาก และลําออนอายุประมาณ 1 ปใชทําตอก 
 -ไผเล้ียง (ไผเชียงไพร) มีความเหนยีว คงทน มักใชทําโครงหลังคา โครงเคราผนัง 

 เตียง (แคร) เกาอี้ โตะ   เปนไมที่มีความลืน่ที่ผิว ใชทํากลอนผูก ไมขมหัวกลอน ไมแนบ
 นอน โดยเฉพาะไผรวกยังใชทําตับของตับจาก ใชทําซีข่องแตะที่ทําฝาดวย   

 -วัสดุมุงหลังคา ใชตับจาก หญาคา ใบเต็งรัง แลวแตหาไดในทองถ่ิน  
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 5.8 ภาพบานหลังที่ 1 เรือนเครื่องผูก 
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  ภาพที่ 5.9 ภาพผังพื้นบานหลังที่ 1 เรือนเครื่องผูก 
 
 

 วิธีการทําฟาก 

 ขั้นแรก ทําการริดตา เกลาปองของไมไผจนเรียบรอย ทั้งนี้เพื่อความสม่าํเสมอ และ

ปราศจากเสี้ยนเมื่อเปนฟากแลว  

 ขั้นที่สอง จะผาตลอดตลอดเพียงแนวเดียวดวยมีดและลิ่มไม ตอจากนัน้ใชมีกสับตรงสวน

อ่ืนๆใหทั่วลํา แตรอยสับนั้นตองไมเปนแนวเดยีวตลอดความยาวไม ถาเปนแนวเดยีวกนัไมไผจะ

แตกเปนแผนเล็กแผนนอย จะลําบากในการปูและยึดกับตง 

 ขั้นที่สาม เมื่อสับพอใหฟากแบนกวางไดแลวตองถากขอภายในออก เพือ่การปูจะได

สม่ําเสมอ ถายังปรากฏวายังไมสม่ําเสมอ ยังมีสวนนูนตามธรรมชาติของไม ก็จะตองทําการสับให

รอยถ่ีขึ้นอีก ฟากนั้นก็จะแบนเรียบเสมอกนั 
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             ภาพที ่ 5.10 รูปภาพการใชไมไผสับฟากในการทาํพื้นและฝาผนัง 

 

 การนําไปใช 

 ฟากสับมักใชทําพื้นเรือน ฝาผนังทั้งตัวเรือน และครัว ลักษณะพิเศษในการทําพื้นครัว คือ 

พื้นครัวบางสวนจะไมใชฟากปู ดวยความเขาใจในธรรมชาติและการดาํรงชีวิตในครวั พื้นครัวสวน

ที่ไมใชฟากจะทําใหมีลักษณะโปรง โดยใชไมรวกหรือไผเล้ียง นํามาเรียงและผูกยดึใหมีระยะหาง

กันตอลําประมาณ 1ซม. การทําพื้นลักษณะโปรงก็เพื่อใหมีการถายเทอากาศมากขึ้น ในการ

ประกอบอาหารของคนนั้น มทีั้งกลิ่นและใชน้ําเปนจํานวนมากทั้งประกอบอาหารและทําความ

สะอาดถถวยชาม น้ําจะทําใหพื้นเปยกและผุเร็ว เมื่อพื้นมีชองวาง น้ํากจ็ะไหลหรือหยดลงสูใตถุน 

พื้นจะแหงเร็ว ตลอดจนเปนชองที่รวงหลนของเศษวตัถุดิบที่ทําอาหารอีกดวย 

 วิธีการกอสรางที่เก่ียวของกับการถอดแบบวัสดุเพื่อคํานวณปริมาณไม 

 วิธีการปลูกเรอืนก็มคีวามคลายกับวิธีการปลูกเรือนเครื่องสับ คือทุกชิ้นสวนเกือบจะ

สําเร็จรูป เสา พื้น ฝา หนาจัว่ พิธีตางๆ ในการยกเรือนกค็ลายกัน แตอาจจะตดัพิธีทีล่ะเอียดละออ

ตางๆออกไป ซ่ึงปจุบันมีลดนอยลงไปมาก ขึ้นอยูกับทองที่แตละทองที่ โดยจําแนกตามโครงสราง

หลักไดดังนี ้
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 เสาและตอมอ การที่ตองใชทัง้เสาและตอมอ ก็เพราะเสาที่เปนไมไผไมสามารถเจาะใสคาน

ที่เปนไมไผทีม่ีขนาดใกลเคยีงกันได ดังนัน้จึงตองตั้งตอมอเพื่อรับคานดังกลาว ทั้งเสาและตอมอมี

ฐานรากเปนแระ 

 เสาดั้ง ตองทําการบากปลายเพื่อใชเปนงามเพื่อใชเปนทีว่างดั้ง ถาตองยึดใหแนน เสานัน้จะ

เจาะรูสําหรับใสลูกสลักไมสําหรับใชผูกยดึกันเสียกอนทีจ่ะยกตั้ง 

 พื้น พื้นของเรอืนที่เปนฟากสับนั้นจะวางบนตง แมระยะตงจะไมมากนัก แตฟากสับมีความ

ออนตัว ดังนั้นจึงตองมีราทองฟากรองรับ 

 ตอก ตอกมีสวนสําคัญในการใชยึดโครงสรางตางๆของไมไผ นิยมใชไผลํามะรอก 

เนื่องจากมไีผลํามะรอกเปนไมเนื่อออน เหนียว ปลองยาวพอตอการใชงาน งายตอการจักตอก ใน

การจักตอกจะตองหาไมที่มคีวามยาวพอ มีความสด ตดัดานที่จะเปนหัวตอกใหพอดีกับขอไม ทั้งนี้

ปลายตอกจะมคีวามแข็งแรง สะดวกในการแทงเครื่องมุงในเวลามุงหลังคา กอนการจกัใหเปนเสน

จะตองแบงเปน 8 สวนใน 1 ปลอง จัดการเอาดานทองไมออกใหเหลือประมาณ 5 มม. ตัดปลายดาน

ทองใหเปนมมุ 60 องศา ตัดดังนี้เพื่อใหปลายตอกแข็งไมยนงอเวลาแทงเครื่องมุง ตอจากนั้นจึงจกั

ใหมีความหนาประมาณ 2 มม. ความหนา 2 มม. นี้ตอกจะมีความแขง็ไมสะดวกในการขมวดตอก 

ดังนั้นจึงตองจกัผาออกเปนสองชิ้นตั้งแตปลายจนถึงหางจากหวัตอกประมาณ 5 ซม. ตอกก็จะออน

ตัว หวัตอกก็จะแข็งดังเดิม ตอกนี้จะใชเมื่อตอกแหง จะตองนําไปแชน้ําโดยใหหวัตอกไมตองถูกน้ํา

จนตอกออนตวั หวัตอกกจ็ะแข็งตามเดิม ตอกนี้เมื่อจะใช ถาตอกแหง จะตองนําไปแชน้ําโดยใหหวั

ตอกไมตองถูกน้ําจนตอกออนตัวสะดวกในการขมวด ถาหัวตอกยังออนไมสะดวกตอการแทง

เครื่องมุง ควรนําหัวตอกทั้งกําไปลนไฟจนไหมเล็กนอยแลวดับไฟ จะชวยใหหวัตอกแข็งขึ้นมา 

 

5.3.2 บานหลังท่ี 2 
เปนเรือนเครื่องสับ สรางจากไมโตเร็ว มีลักษณะเปนเรือนเกย เปนเรือนระยะที่สอง เมือ่

ครอบครัวแตงงาน มีบุตร และบุตรเร่ิมเติบโต จึงตองการมีความจําเปนในการใชสอยพื้นที่เพิ่มเติม 
มีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมในสวนระยะชวงเสาเนือ่งจากใชไมเนื้อออนในการกอสราง จึงทํา
ใหชวงเสาดานหนึ่งอยูที่ระยะประมาณ 2.2 เมตร จึงตองใชชวงเสาเพิ่มขึ้น เพื่อแบงหองนอนใหได 
2 หองที่มีขนาดใชงานไดในปจจุบัน และเพิ่มพื้นที่ชาน เพื่อตากเสื้อผา ของแหงตางๆ ในสวนของ
หองน้ํามีการเพิ่มเติมไวที่ขางตัวเรือนโดยมีพื้นที่ใชงานดังนี ้
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2 หองนอน 
1 หองครัว 
1 หองน้ํา 
พื้นที่นั่งเลน ทานขาว 
พื้นที่รับแขก 
พื้นที่ตากผา ตากขาวปลาอาหารแหง 
วัสดุกอสรางวัสดุที่ใชกอสรางบานหลังที่ 2 ไดแกไมโตเร็ว เชน กระถินณรงค กะรถินเทพ 

ตะกู สะเดา ยูคาลิตัส   
ตะกู เปนไมโตเร็ว แตคุณสมบัติคลายไมสักคือกันปลวก มอด แมลง นํามาใช เปนเสา คาน 

ตง งานโครสรางตางๆได และยังสามารถใชทําแปนเกล็ดมุงหลังคาได เนื่องจากเปนไมที่ทนแดดฝน
 สะเดา กระถินเทพา ใชทําไมพื้น วงกบ ประตู หนาตางได  

ยูคาลิปตัส เปนไมเนื้อออน และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก สามารถใชทําผนัง หรือ
สวนที่ไมโดนแดด โดนฝนมากนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   ภาพที่ 5.11 ภาพบานหลังที่ 2 เรือนเกย 
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   ภาพที่ 5.12 ภาพผังพื้นบานหลังที่ 2 เรือนเกย 

 

5.3.3 บานหลังท่ี 3 
เปนเรือนเครื่องสับ เปนเรือนหลังใหญที่รองรับไดมากกวา 5 คน มีลักษณะเปนเรือนโขง มี

พื้นที่ใตถุน หรือพื้นที่โลงที่สามารถประกอบกิจกรรมตางๆที่บานไดมากขึ้น เนื่องจากเมื่อเกษตรกร
มีอายุมากขึ้น ไมสามารถไปทํางานนอกบานไดมากนัก จงึตองทํางานทีบ่านมากขึ้น ประกอบกับ
บุตรเร่ิมเติบโตมีครอบครัว หนาที่การงานที่ตองรับผิดชอบของตนเอง จึงตองการพืน้ที่มากขึ้น มี
การปรับพื้นทีจ่ากรูปแบบเดมิในสวนของพื้นที่ครัวที่กวางขึ้น ชานหลงับานเพื่อรองรับการตากผา 
นั่งประกอบกจิกรรมตางๆซึ่งตอเนื่องกับหองน้ํา สวนของเรือนโขงที่มีผนังปดลอม 3 ดาน ผนัง
ดานหนาและผนังริมทางเดนิตรงกลางปรับใชบานเฟยมเพื่อการปรับใชพื้นที่ไดมากขึ้น พื้นที่การใช
งานบานหลังที่ 3 นี้ ประกอบดวย 

2 หองนอน 
1 หองนอนที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวาระโอกาสที่ตองการใชพื้นที่ 
1 หองครัว 
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1 หองน้ํา  
พื้นที่เอนกประสงค  
พื้นที่ชาน ลานตาก 
วัสดุกอสราง วัสดุที่ใชกอสรางบานหลังที่ 3 เปนไมโตปรกติและไมโตชา โดยทั่วไปเปนไม

เนื้อแข็ง  
ไมสัก ไมชาด ไมแดง ใชทําเสา คาน ตง และแปนเกล็ดมุงหลังคาได เนื่องจากสามารถ

ปองกัน ปลวก มอด แมลงได   
ไมประดู ใชทําวงกบ ประตู หนาตาง 
ไมยาง ใชโครงเครา ผนัง พื้น  
 
ทั้งนี้ ไมโตเร็วปรกติดังกลาว สามารถใชไดกับทุกสวนของการกอสราง ขึ้นอยูกับปจจัย

ทางดานพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไมชนิดตางๆ 
 วัสดุมุงหลังคา ปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบและราคาไมแพงมากนัก ทั้งนี้แลวแตความ

จําเปนของแตละครอบครัวที่สามารถเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมตอครอบครัวตนเองได 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 5.13 ภาพบานหลังที่ 3 เรือนโขง 
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   ภาพที่ 5.14 ภาพผังพื้นบานหลังที่ 3 เรือนโขง 
 
สรุป 
บานทั้ง 3 หลัง มีการออกแบบใหมีรูปแบบตามแบบดั้งเดมิ ทั้งทิศทางการวางตัวเรือน พื้นที่

การใชงานหลักของหองและพื้นที่ตางๆ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของความตองการใชพืน้ที่ตามวิถี
ชีวิตปจจุบนัเขาไปรวมดวย ไดแก 

บานหลังที่ 1 บานไมไผ โครงสรางหลักตามรูปแบบดั้งเดิม พื้นที่การใชงานมีขนาดกวาง
ขึ้น มีพื้นที่ใตชายคาเพื่อประโยชนใชสอยอื่นๆ และหองน้ําที่มีการแยกออกจากตวัเรือน 

บานหลังที่ 2 บานไมโตเร็ว มีการลดขนาดชวงเสา เพิ่มพืน้ที่หองภายใน เพิ่มพื้นที่ชาน และ
หองน้ํา 

บานหลังที่ 3 บานไมโตปรกติ พื้นทีก่ารใชงานไมตางจากรูปแบบเดิมมากนัก มีเพียงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผนังเปนบานเฟยมบริเวณเรือนโขง เพื่อการปรับใชพื้นที่ไดมากขึ้น มีการเพิ่ม
พื้นที่ชาน หองครัว และหองน้ํา 

พื้นที่ที่มีการออกแบบเพิ่มเตมิ สามารถเปรียบเทียบไดจากตารางที่ 5.2 ไดดังตารางที่ 5.3 
ดังนี ้
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ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงรูปแบบบานดั้งเดมิและรูปแบบบานที่ออกแบบ 

บานดั้งเดิม การใชงานแบบบาน
ดั้งเดิม 

ผังบานที่ออกแบบใหม 
และสวนทีเ่พิม่เติม 

บานที่ออกแบบ 

บานหลังที่ 1  
 
 
 
 
 

   
 

 
                    เรือนนอน               
 
                     ครัว           ชาน 

 
 
 
 
หองน้ํา 
พ้ืนที่ใตหลังคา 

 

บานหลังที่ 2  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หองน้ํา 
ชานหนาครัว 

 

บานหลังที่ 3  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หองน้ํา 
หองครัว ชานแดดทั้งหนา
และหลัง 
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ผลท่ีไดรับ 

 จากวัตถุประสงคที่ตองการรูปแบบบานที่คงเอกลักษณความเปนพื้นถ่ินแตยังคงสอดคลอง

ตอวิถีชีวิตปจจุบันตามความตองการของเกษตรกรที่ทําการศึกษา เพื่อการถอดแบบและคํานวณ

ปริมาณไมที่ใช พบวาเปนไปตามวัตถุประสงค เนื่องจากเกษตรสวนมากยังคงตองการบานที่มี

รูปแบบดั้งเดิม แตการใชงานในพื้นที่บางสวนยงัไมสอดคลองตอวิถีชีวิตปจจุบัน เมื่อศึกษาถึงความ

ตองการดังกลาว พบวา สามารถปรับใชรวมกับเรือนพื้นถ่ินดั้งเดิมได แตในเรื่องการใชไมโตเร็วใน

การกอสรางนั้น พบวามีผลตอการออกแบบรูปแบบบาน เนื่องจากเปนไมเนื้อออน คาการรับแรงไม

มากเทาไมเนื้อแข็ง จึงตองมกีารกําหนดระยะความกวางของชวงเสา จงึสงผลตอการออกแบบบาน

และพื้นทีใ่ชงาน โดยมีการปนับใชหนาตัดที่สากลทั่วไปในงานกอสรางเพื่อความงายตอการจัดทํา

และความเขาใจของชางพื้นบาน เปนดังรูปแบบเรือนที่เกิดขึ้น 

 

ขอเสนอะแนะ 

 1. เนื่องจากสมัยกอนไมโตเร็วยังไมมกีารใชในการกอสรางมากนัก เมือ่มีการนํามาใชใน

การกอสราง มีการทดลองหนาตัดไมมีขนาดใหญไมเปนสากลของความเขาใจในชางกอสราง การ

ใชหนาตดัขนาดปรกติดังกลาว จึงยังไมไดรับการศึกษาทีถู่กตองตามการใชงาน มีเพยีงการอางอิง

จากบานที่มกีารกอสรางอยูในพื้นที่ ดังนั้นจึงนาจะสามารถทําการศึกษาตอในการใชไมโตเร็วใน

การกอสรางได 

 2. และการปรบัรูปแบบบานหลังที่สองซึ่งเปนเรือนเกยเพือ่ใหเหมาะสมตอการใชงานของ

ไมโตเร็ว จึงมกีารใชชวงเสาที่ระยะไมเกนิ 3 เมตร ซ่ึงกอใหเกิดพื้นทีใ่ชงานภายในหองไมเพียงพอ 

จึงไดมีการศกึษาความคิดเหน็ของกลุมเกษตรกรและชางพื้นบาน จึงไดออกแบบและปรับใชการ

แบงพื้นทีใ่ชงานกึ่งกลางชวงเสาในการขยายการใชพืน้ที่ ซ่ึงสงผลตอรูปแบบเรือน จงึควรมี

การศึกษาถึงรูปแบบบานอีสานและความเขาใจในเชิงการกอสรางของชางและคนทัว่ไปตอไป 

 

 

 

 


