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หลักการและเหตุผล 

การกอสรางเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ เพราะเปนพื้นฐานในการรองรับ
อุตสาหกรรมดานอ่ืน และยังเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดการกระจายรายไดไปยังสวนอ่ืนในระบบ
เศรษฐกิจ ซ่ึงการกอสรางมีหลายประเภท ไดแก การกอสรางอาคารท่ีพักอาศัย การกอสรางอาคาร
สาธารณะ การกอสรางในงานอุตสาหกรรม และการกอสรางระบบสาธารณูปโภค ปจจุบัน
อุตสาหกรรมกอสรางไดรับผลกระทบจากปญหาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ปญหา
ความผันผวนของราคาปจจัยในการผลิต อีกท้ังสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมการกอสรางใน
ปจจุบันมีการแขงขันสูง ซ่ึงปญหาดังกลาวทําใหอุตสาหกรรมการกอสรางตองปรับตัวเพื่อใหธุรกิจ
อยูรอดโดยตองปรับปรุงกระบวนการในการกอสรางเพื่อเปนการลดตนทุน ในขณะเดียวกันก็ตอง
คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาในดานคุณภาพของงานกอสรางควบคูกันไปดวย 

การกอสรางถนนคอนกรีต เปนการกอสรางในกลุมงานสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนงาน
กอสรางข้ันพื้นฐาน กอนการกอสรางประเภทอ่ืน ๆ เปนอีกกลุมงานกอสรางท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณของประเทศดังกลาว ทําใหธุรกิจรับเหมากอสรางตองมีการพิจารณาถึงการควบคุม
ตนทุนของโครงการเพ่ือรักษาระดับกําไรใหไดตามที่กําหนดไว โดยท่ีตนทุนการกอสรางของถนน
คอนกรีตประกอบดวย ตนทุนของวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน และตนทุนของคาใชจายในการผลิต ซ่ึง
ในตนทุนท้ังหมดของงานกอสราง ตนทุนวัตถุดิบถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดโดยจะมี
สัดสวนประมาณรอยละ 45 ของตนทุนรวม ซ่ึงจะมีตนทุนคอนกรีตอยูในตนทุนวัตถุดิบประมาณ
รอยละ 50 ของตนทุนวัตถุดิบรวม (กวี หวังนิเวศนกุล, 2547) ดังนั้นการบริหารโครงการกอสราง
หากมีการวางแผนดานการใชคอนกรีต และการออกแบบกระบวนการของงานกอสรางท่ีดี จะทําให
สามารถควบคุมตนทุนโครงการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การใชคอนกรีตผสมเสร็จ ในการกอสรางถนนคอนกรีตเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ควบคุมตนทุนของโครงการ เพราะการกอสรางถนนคอนกรีตท่ีใชคอนกรีตจากการผสมเอง มัก
ประสบปญหาเร่ืองการควบคุมตนทุนโครงการ เชน การสูญเสียของวัสดุกอสรางจากการ
ดําเนินงานตามปกติ การแกไขงานท่ีไมไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ประสิทธิภาพของการใชแรงงาน 
ชางฝมือ หรือเคร่ืองจักรไมเปนไปตามท่ีประมาณการไว ในขณะท่ีการใชคอนกรีตผสมเสร็จจะเปน
การลดระยะเวลาและแรงงานในการกอสราง เพราะจะชวยลดข้ันตอนในการทํางานหลาย ๆ ดาน 
เชน ข้ันตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบ ข้ันตอนการผสม และสามารถเพ่ิมคุณภาพใหงานกอสรางได 
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เนื่องจากมีการควบคุมอัตราสวนท่ีไดมาตรฐาน สามารถลดตนทุนในการแกไขงาน และยังเพิ่ม
ความพึงพอใจใหกับลูกคา  

กิจการรับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงใหม โดยสวนใหญจะรับเหมากอสราง
ประเภทอาคารสาธารณะ และงานถนนคอนกรีต ซ่ึงเดิมการกอสรางถนนคอนกรีตไดใชคอนกรีต
จากการผสมเองและมักประสบกับปญหาการควบคุมตนทุน เชน ปญหาการแกไขงาน เนื่องจาก
คุณภาพของสวนผสมไมไดมาตรฐาน สงผลตอคุณภาพของถนนคอนกรีตไมไดตามมาตรฐานท่ี
กําหนด ปญหาความลาชาของระยะเวลาในการกอสรางเน่ืองจาก ขาดแคลนแรงงาน และ
ประสิทธิภาพของแรงงาน ทําใหมีผลกระทบตอผลกําไรโดยรวมของโครงการ ดวยเหตุนี้กิจการ จึง
ตองหาวิธีการในการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหกิจการไดรับกําไรตามท่ีต้ังเปาหมาย
ไว  โดยการบริหารตนทุนโครงการน้ัน กิจการมีการพิจารณาทุกข้ันตอนในการกอสราง  ซ่ึงเร่ิม
ต้ังแตข้ันตอน การเสนอราคา จนถึง การสงมอบงานเม่ือกอสรางเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ข้ันตอนการเสนอราคา ในข้ันตอนนี้กิจการจะตองมีการประมาณราคาตนทุน
ท้ังหมดของโครงการกอสรางพรอมท้ังพิจารณาถึงกําไรท่ีตองการเพื่อกําหนดเปนราคาของ
โครงการที่จะเสนอตอผูจาง โดยราคาที่จะเสนอน้ันตองเปนราคาท่ีสามารถแขงขันกับกิจการอ่ืน ๆ 
ได คือราคาตองไมสูงกวาคูแขงขันและไมสูงกวาราคาตามปกติในตลาด จากเง่ือนไขของราคา
ดังกลาว ทําใหธุรกิจกอสรางไมสามารถกําหนดราคาไดโดยอิสระ ดังนั้นหากธุรกิจตองการกําไร
ตามท่ีกําหนดไว ตองมีการบริหารตนทุนท่ีดีเพื่อควบคุมไมใหตนทุนเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว โดย
ท่ีตนทุนเปาหมายจะถูกกําหนดออกมาในรูปแบบของงบประมาณของโครงการ ซ่ึงในการจัดทํา
งบประมาณโครงการกิจการจะตองพิจารณาถึงข้ันตอนในการกอสรางทุกข้ันตอน  

2. ข้ันตอนดําเนินงานกอสราง เม่ือราคาของโครงการกอสรางไดรับอนุมัติแลว
ธุรกิจตองบริหารตนทุนใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยตองพิจารณาหาวิธีการลดตนทุน
ในแตละข้ันตอนของการกอสรางท้ังหมด ซ่ึงอาจตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานหรือการใช
เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย จากการพิจารณาข้ันตอนตาง ๆ ในงานกอสราง พบวาในงานกอสราง
ถนนคอนกรีตนั้น การใชคอนกรีตผสมเสร็จ สามารถลดข้ันตอนในการทํางาน หลาย ๆ ดาน เชน 
ข้ันตอนการออกแบบสวนผสมคอนกรีต ข้ันตอนการจัดเตรียมวัสดุผสม ข้ันตอนการผสมคอนกรีต 
และยังสามารถลดตนทุนจากการลงทุนซ้ือวัสดุผสมมาเก็บไวในงานเอง ลดระยะเวลาและแรงงาน
ในการกอสราง และสามารถเพ่ิมคุณภาพใหงานกอสรางได เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จมีการ
ควบคุมอัตราสวนท่ีไดมาตรฐาน สามารถลดตนทุนในการแกไขงาน และยังเพิ่มความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา   

ส่ิงท่ีตองพิจารณาเพิ่มเติมในการใชคอนกรีตผสมเสร็จในการกอสรางถนนคอนกรีต 
คือระยะเวลาในการใหบริการจัดสงสินคา ระยะทางจากโรงงานผสมคอนกรีตกับสถานท่ีกอสราง 
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โดยการจัดสงทุกข้ันตอนจะตองแผนงานท่ีกําหนด ทันตามเวลาท่ีจะนําคอนกรีตผสมเสร็จไปใช
งาน หากการจัดสงไมเปนไปตามท่ีกําหนด อาจสงผลกระทบตอคุณภาพของคอนกรีตและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานซ่ึงจะทําใหเกิดความสูญเสีย และจะสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ควบคุมตนทุนในภาพรวมของโครงการกอสรางได   

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการลดตนทุนงาน
กอสรางโดยใชคอนกรีตผสมเสร็จ ของกิจการรับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงใหม เพื่อทราบถึง
แนวทางในการลดตนทุนการกอสรางถนนคอนกรีตโดยใชคอนกรีตผสมเสร็จ และนําผลการศึกษา
ท่ีไดเสนอฝายบริหาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาวิธีการลดตนทุนตอไป 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาแนวทางการลดตนทุนการกอสรางถนนคอนกรีตโดยใชคอนกรีต
ผสมเสร็จ ของกิจการรับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงใหม  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงแนวทางการลดตนทุนการกอสรางถนนคอนกรีตโดยใชคอนกรีต
ผสมเสร็จ ของกิจการรับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อนําผลการศึกษาท่ีได เสนอตอผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการลดตนทุนตอไป 

3. ผูประกอบการในธุรกิจกอสรางถนนคอนกรีตสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชเปน
แนวทางในการตัดสินใจตอไป 
 
 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

ตนทุนการกอสร าง  หมายถึง  ตนทุนท่ี เกี่ ยวของโดยตรงกับงานกอสร าง 
ประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายในการกอสรางอ่ืน ๆ และ ตนทุนอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับ
งานกอสรางท่ีไดรับการปนสวน ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

ถนนคอนกรีต  หมายถึง ถนนท่ีกอสรางใหมีผิวทางแบบปอรตแลนดซีเมนต
คอนกรีต ซ่ึงมีสวนผสมของ ปูนซีเมนต หิน ทราย น้ํา และนํ้ายาผสมคอนกรีต 

คอนกรีตผสมเสร็จ หมายถึง สวนผสมของปูนซีเมนต หิน ทราย น้ํา และนํ้ายาผสม
คอนกรีต ท่ีผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซ่ึงต้ังอยูนอกหรือในหนวยงานกอสราง  


