
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการลดตนทุนการกอสรางถนนคอนกรีตโดยใชคอนกรีต
ผสมเสร็จ ของกิจการรับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงใหม ไดนําแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของมาปรับใชในการศึกษาดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการศึกษามี 7 แนวคิด ประกอบดวย 
1. แนวคิดตนทุนการกอสราง 
2. แนวคิดตนทุนสวนท่ีแตกตาง 
3. แนวคิดกระบวนการงานกอสราง 
4. แนวคิดการประมาณราคากอสราง 
5. แนวคิดกระบวนการทําถนนคอนกรีต 
6. แนวคิดกระบวนการทําคอนกรีตโดยวิธีการผสมแบบด้ังเดิม 
7. แนวคิดคอนกรีตผสมเสร็จ 

 
แนวคิดตนทุนการกอสราง (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2550) 

ตนทุนการกอสรางตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสัญญา
กอสราง ไดกําหนดองคประกอบของตนทุนการกอสรางไวดังตอไปนี้ 

1. ตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา ประกอบดวย  
- ตนทุนวัสดุท่ีใชในการกอสราง  
- ตนทุนคาแรงงานและคาควบคุมท่ีเกิดข้ึน ณ สถานท่ีกอสราง  
- คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณท่ีใชในการกอสราง  
- ตนทุนในการยายอาคาร เคร่ืองจักร และวัสดุไปหรือกลับจากสถานท่ี

กอสราง  
- ตนทุนในการเชาอาคารและอุปกรณ  
- ตนทุนการออกแบบและการใหความชวยเหลือดานเทคนิคซ่ึงเกี่ยวของ

โดยตรงกับสัญญากอสราง  



 5 

- ประมาณการตนทุนในการแกไขผลงานซ่ึงรวมถึงตนทุนในการรับประกันท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึน  

- คาเสียหายท่ีบุคคลท่ีสามเรียกรอง  
รายไดท่ีไดรับจากผลพลอยได ซ่ึงไมรวมอยูในรายไดคากอสราง อาจนําไป

ลดตนทุนขางตนได เชน รายไดจากการขายวัสดุคงเหลือใชจากการกอสราง หรือจากการจําหนาย
อาคารและอุปกรณเม่ือส้ินสุดสัญญากอสราง 

2. ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางโดยท่ัวไปซ่ึงสามารถปนสวนใหกับงานกอสราง
ตามสัญญา ประกอบดวย  

- คาประกันภัย  
- ตนทุนการออกแบบและการใหความชวยเหลือดานเทคนิคซ่ึงไมเกี่ยวของ

โดยตรงกับสัญญากอสราง  
- คาโสหุยการกอสราง ประกอบดวย ตนทุนในการจัดทําและประมวลผล

คาแรงงาน ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับงานกอสรางโดยท่ัวไปและสามารถปนสวนใหกับงานกอสราง 
และ ตนทุนการกูยืม 

กิจการตองใชวิธีการปนสวนตนทุนท่ีเปนระบบและสมเหตุผลอยางสม่ําเสมอ
เพื่อปนสวนตนทุนทุกประเภทที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เกณฑท่ีใชในการปนสวนตองเปนเกณฑที่
กําหนดจากระดับการดําเนินงานตามปกติของกิจกรรมการกอสราง  

3. ตนทุนอ่ืนท่ีสามารถเรียกเก็บจากผูจางไดภายใตเง่ือนไขของสัญญากอสราง 
ประกอบดวย 

- ตนทุนการบริหารทั่วไป 
- ตนทุนในการพัฒนา 
- ตนทุนอ่ืน ๆ โดยท่ีตนทุนดังกลาวขางตนตองเปนจํานวนท่ีกิจการสามารถ

เรียกเก็บตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา 
ตนทุนการกอสรางเร่ิมรับรูต้ังแตวันท่ีกิจการแนใจวาไดรับงานกอสรางจนกระท่ัง

งานกอสรางนั้นแลวเสร็จตามสัญญา 
ตนทุนท่ีไมเกี่ยวของกับการกอสราง หรือไมสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางได 

ตองไมนําไปรวมเปนตนทุนของสัญญากอสราง ประกอบดวย ตนทุนการบริหารทั่วไปซ่ึงการเก็บ
จากผูวางจางไมไดระบุไวในสัญญา ตนทุนในการขาย ตนทุนในการวิจัยและพัฒนาซ่ึงการเรียกเก็บ
จากผูจางไมไดระบุไวในสัญญา และคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณท่ีไมไดใชงานซ่ึงไมได
นํามาใชในงานกอสรางดังกลาว 
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แนวคิดตนทุนสวนท่ีแตกตาง (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และดวงมณี โกมารทัต, 2540) 
ตนทุนสวนท่ีแตกตาง หมายถึง ตนทุนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากการตัดสินใจ

เลือกกระทําการอยางใดอยางหน่ึง  ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงในทางเพิ่มข้ึน  หรือลดลงก็ได
(Incremental Cost or Decremental Cost) ตนทุนประเภทนี้จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติแบบเดิม มาเปนวิธีการปฏิบัติแบบใหม ซ่ึงผูบริหารสามารถทําการตัดสินใจโดยพิจารณาจาก 
ตนทุนสวนท่ีแตกตางรวมสุทธิ (Net Total Differential Cost) 

 
แนวคิดกระบวนการงานกอสราง (วิสูตร จริะดําเกิง, 2544) 

การเร่ิมโครงการกอสรางจะมีแนวคิดมาจากเจาของโครงการ ซ่ึงอาจจะเปนภาครัฐ
หรือเอกชน เม่ือเจาของโครงการมีความคิดริเร่ิมจะลงทุนในโครงการกอสราง หลังจากไดศึกษา
ดานการลงทุนข้ันตนแลวก็จําเปนตองปรึกษาผูออกแบบท่ีเจาของโครงการใหความไววางใจใน
ผลงานและประสบการณ 

ผูออกแบบจะเปนผูแปลความคิดและความตองการของเจาของโครงออกมาเปน
รูปธรรมภายใตเง่ือนไขของกฎหมายควบคุมอาคารและสภาพแวดลอม รวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท้ังนี้
ผูออกแบบจะจัดทําแบบรางและการประมาณราคาเบ้ืองตน เพื่อใหเจาของไดศึกษาในข้ัน
รายละเอียดมากข้ึน 

หลังจากท่ีเจาของโครงการไดศึกษาขอมูลการประมาณราคาเบื้องตนซ่ึงผูออกแบบ
ไดจัดเตรียมใหเพื่อประกอบกับการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนเพื่อใหเกิดความม่ันใจวา
โครงการจะสามารถดําเนินไปได ท้ังดานการตลาด ผลตอบแทนการลงทุน แหลงเงินสนับสนุน 
ตลอดจนผลกระทบทางดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของแลว จึงจะดําเนินการในข้ันตอไป 

บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในการเร่ิมงานกอสรางมีหลายกลุมไดแก 
1. เจาของโครงการ 
2. ผูออกแบบและท่ีปรึกษา 
3. ผูรับเหมากอสรางหลัก และ ผูรับเหมาชวง 
4. ผูบริหารงานกอสราง 

เม่ืองานออกแบบเรียบรอยสมบูรณแลว ข้ันตอไปจะตองจัดเตรียมการประกวดราคา
เพื่อสรรหาผูรับเหมากอสรางท่ีเหมาะสมเขาดําเนินงานกอสราง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. การจัดทําแบบกอสรางเพ่ือใชขออนุญาตกอสรางและเพ่ือใชในงาน
กอสราง 
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2. การจัดทําขอกําหนดงานกอสรางซ่ึงในท่ีนี้จะครอบคลุมรายละเอียดตาง ๆ 
ต้ังแตการประมูลงาน การทําสัญญา ขอกําหนดงานกอสรางดานเทคนิคมาตรฐานและเทคนิคพิเศษ
เฉพาะโครงการ 

3. การดําเนินการจัดหาผูรับเหมากอสราง โดยการประมูลงานกอสราง ซ่ึง
จะตองประเมินผลการเสนอราคาของผูรับเหมา และตอรองราคา 

4. การจัดทําสัญญาจางและกําหนดรายละเอียดการเร่ิมงานกอสราง 
5. เร่ิมดําเนินงานกอสราง และการควบคุมงานกอสรางหรือบริหารงาน

กอสราง 
 
แนวคิดการประมาณราคากอสราง (พิภพ สุนทรสมัย, 2543) 

การประมาณราคากอสรางจะตองทําการศึกษาแบบและรายการกอสรางทาง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรมใหเขาใจแลวจึง “ถอดแบบ” แยกปริมาณงานและวัสดุกอสรางท่ี
จะตองใช (รวมท้ังการเผ่ือสวนสูญเสีย) ออกมาเปนหนวย โดยคิดตามลําดับข้ันตอนของการ
กอสราง เม่ือคูณดวยราคาคาวัสดุและคาแรงงานตอหนวยของงานนั้น ๆ จะไดราคาคาวัสดุและ
คาแรงงาน หลังจากประมาณคาใชจายตาง ๆ และบวกดวยกําไรก็รวมยอดเปนราคากอสรางสําหรับ
โครงการ  

ผูประมาณการตองตรวจสอบราคาของวัสดุในตลาด ตองอานแบบและรายการ
กอสรางใหเขาใจ ตองดูสถานท่ีในการกอสราง ตองคํานึงถึงปญหาตาง ๆ เชน การขนสง การแบง
งวดงาน ความรับผิดชอบ และระยะเวลาท่ีใชในการกอสราง จึงจะสามารถประมาณราคาคากอสราง
ไดถูกตองใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด 

ขั้นตอนการดําเนินงานของการประมาณราคา 
1. ตรวจสอบความครบถวนของแบบกอสรางและเอกสารประกอบตาง ๆ 
2. ศึกษารายละเอียดและทําความเขาใจกับแบบกอสรางและเอกสาร

ประกอบ โดยท่ีแบบกอสรางจะแสดงลักษณะ และสวนประกอบของงานกอสราง วัสดุท่ีใชและ
มองเปนข้ันตอนการกอสรางนั้น ตลอดจนปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและแนวทางแกไข สัญญากอสราง
จะระบุเง่ือนไขการคํ้าประกัน การเสนอราคา ระยะเวลากอสราง การปรับ หากงานกอสรางลาชา 
และอาจระบุเง่ือนไขพิเศษอ่ืน ๆ ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลตอราคากอสรางท้ังส้ิน 

3. ศึกษาสถานท่ีกอสรางและสภาพแวดลอม เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประมาณราคา เชน ระยะทางของสถานท่ีกอสราง แหลงจําหนายวัสดุ คนงานในทองถ่ิน บริเวณ
สถานท่ีกอสราง สภาพพื้นท่ีและส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ ใกลเคียง ระบบสาธารณูปโภค 
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4. จัดทําบัญชีสวนประกอบงานกอสราง โดยเรียงลําดับตามข้ันตอนของ
การกอสราง โดยเร่ิมต้ังแตสวนงานใตดินจนครบถวนตามแบบกอสรางท่ีกําหนด เพื่อใชเปน
แนวทางในการหาปริมาณวัสดุกอสรางท่ีถูกตอง ตัวอยางบัญชีสวนประกอบ เชน 

- งานฐานรากหรือสวนใตดิน 
- งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- งานหลังคา 
- งานผนังและฝา 
- งานตกแตง 
- งานประตูหนาตาง 

5.  จัดทําการถอดแบบเพื่อหาปริมาณงานและวัสดุท่ีตองใช รวมท้ังตองเผ่ือ
การสูญเสีย โดยใชขอมูลอางอิงจากบัญชีสวนประกอบงานกอสราง ปริมาณงานและวัสดุมัก
คํานวณและแสดงไวในเอกสาร “บัญชีวัสดุกอสราง” (Bill of Quantities) ซ่ึงจะมีการจําแนก
ออกเปนวัสดุกอสรางตามหมวดตาง ๆ เชน หมวดงานท่ัวไป งานคอนกรีต งานไม โดยปริมาณวัสดุ
ท่ีแสดงจะเปนหนวยตามท่ีซ้ือขายกันในทองตลาด การถอดแบบท่ีครบถวนและสมบูรณจะทําให
การกําหนดราคาและการประมาณราคากอสรางใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

6.  กรอกปริมาณวัสดุท่ีไดจากเอกสารบัญชีวัสดุกอสราง ลงในเอกสารบัญชี
วัสดุกอสราง (Bill of Quantities) ขางตน สําหรับเสนอราคาคากอสราง แลวกําหนดราคาวัสดุ ราคา
แรงงาน ประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน ภาษีและกําไร รวมยอดเปนราคาคากอสราง
โดยประมาณ ในข้ันตอนนี้อาจจัดทําสรุปรายการประมาณราคาของสวนตาง ๆ ประกอบเพ่ือให
ชัดเจนข้ึนอีกก็ได 

7. ตรวจทานการประมาณการวามีขอผิดพลาดหรือไม เชน การคํานวณจุด
ทศนิยมผิดพลาด ลืมคิดงานบางรายการ ลืมคิดคาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีตองใช และ คาใชจายอ่ืนๆ
ท่ีตองมีในการทํางานแมวามิไดปรากฏในแบบกอสราง เปนตน 

การดําเนินงานตามข้ันตอน ตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนควรกระทําดวยความ
ละเอียดและรอบคอบ เพราะหากประมาณการตกหลนบางรายการอาจทําใหไดรับความเสียหายถึง
ข้ันขาดทุน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหตองละท้ิงงานหรือตองพยายามลดวัสดุส่ิงของ หรือใชของคุณภาพ
ตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในแบบและรายการกอสราง เพื่อชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
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แนวคิดกระบวนการทําถนนคอนกรีต (กวี หวังนิเวศนกุล, 2547) 
ถนนคอนกรีต (Concrete Road) เปนถนนท่ีกอสรางใหมีผิวทางแบบปอรตแลนด

ซีเมนต (Ordinary Portland Cement) กระบวนการทําถนนคอนกรีตท่ัวไป มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1. การสํารวจและปรับพื้นท่ี เปนการวัดระดับ ตรวจสอบแนวศูนยกลางของ

ถนน ตรวจสอบระยะทางใหไดความยาวและความกวางของตัวถนนรวมทั้งไหลทางใหตรงตาม
แบบ จากน้ันทําการปรับพื้นท่ีโดยปรับระดับดินใหไดตามแบบ โดยการกําจัดส่ิงกีดขวางการ
กอสราง เชน ตนไม ตอไม และส่ิงไมพึงประสงคอ่ืน ๆ เชน อาคารส่ิงปลูกสรางเดิม  

2. การถมคันทาง เปนการขยายระยะถนนจากแนวคอนกรีตออกไปเพ่ือเตรียม
พื้นท่ีทําไหลทาง รวมท้ังการกลบหลุมบอตาง ๆ โดยการใชวัสดุตามท่ีกําหนดไว เชน ดิน ทราย หิน  

3. การรองพื้นทาง และพ้ืนทาง เปนการกอสรางช้ันรองพ้ืนทาง และพื้นทาง
โดยการเกลี่ยแตง และบดทับใหไดระดับ และแนวลาดเท ตามท่ีกําหนดในแบบเพ่ือใหไดถนนท่ี
แข็งแรงพอสําหรับการับน้ําหนักบรรทุก โดยใชรถบดลอเหล็กท่ีมีน้ําหนักและความกวางของลอ
เหมาะสม วัสดุท่ีใชกอสรางช้ันรองพ้ืน และพื้นทาง เชน ซีเมนต วัสดุมวลรวม หินคลุก กรวดโม 
เปนตน  

4. การทําช้ันผิวพื้นทางคอนกรีต ประกอบดวย  
- ข้ันตอนการวางแบบหลอ การติดต้ังแบบหลอตองใหไดขนาดความหนา

ของผิวคอนกรีตตามท่ีกําหนด แบบหลอตองแนบสนิท มีความม่ันคงแข็งแรงไมเกิดการขยับตัว
หรือหลุดออกขณะเทคอนกรีต 

- ข้ันตอนทําคอนกรีต ซ่ึงประกอบดวย 
การผสมคอนกรีต โดยปกติการกอสรางถนนคอนกรีต จะใชวิธีการผสม

คอนกรีต  2 วิธี คือ การผสมคอนกรีตแบบดั้งเดิม หรือการผสมดวยโมเล็ก และ การใชคอนกรีต
ผสมเสร็จ ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงในข้ันตอนการผสมคือ วัสดุผสมตองมีขนาด ปริมาณและคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน เม่ือไดคอนกรีตท่ีผสมเสร็จแลวตองตรวจสอบความขนเหลว คายุบตัว   

การเทคอนกรีตตองเทอยางตอเนื่อง ใหคอนกรีตไหลอยางสม่ําเสมอ 
ไมใหเกินเวลากอตัว และเกล่ียคอนกรีตใหเสมอกันท้ังแบบ วัสดุผสมกระจายคละกันเต็มผิวหนา
คอนกรีต ใชเคร่ืองจี้ใหแนนดวยวิธีการท่ีถูกตอง ไมใหเกิดการแยกตัว หลังจากนั้นปาดผิวหนา
คอนกรีตใหเรียบใหไดระดับเสมอกันโดยเฉพาะชวงรอยตอ 

การบมคอนกรีต เม่ือคอนกรีตแข็งตัวแลว ถอดแบบออก ตกแตงผิวให
เรียบและบมคอนกรีตจนไดอายุครบตามท่ีกําหนด ดวยวิธีใชผากระสอบชุบน้ําคลุมผิวหนา
คอนกรีต ฉีดน้ําใหชุมตลอดเวลา 

- ข้ันตอนการตัดรอยตอถนนและ การเทยางมะตอยในรอยตอ  
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การตัดรอยตอถนน เพื่อใหมีชองวางสําหรับการขยายตัวของพื้นผิวถนน
เม่ือไดรับความรอน ตัดใหไดแนวตรงมีรองความลึก ความกวางตามกําหนด ทําความสะอาดแลวเท
ยางมะตอยผสมทราย หรือวัสดุตามท่ีกําหนดในรอยตอใหเต็ม 

5. การทําไหลทาง เปนการกอสรางช้ันไหลทาง โดยตองตรวจวัดระดับและ
ความกวาง ยาว ของไหลทางในแนวคันทางท่ีเตรียมไว บดอัดดินใหไดความหนาแนน ระดับผิว 
และความลาดเอียงตามท่ีกําหนดไว แลวอาจใชวิธีการราดยาง หรือ เทคอนกรีต ข้ึนอยูกับท่ีกําหนด
ไวในแบบ 

 
แนวคิดกระบวนการผสมคอนกรีตโดยวิธีการผสมแบบดั้งเดิม (ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2536) 

กระบวนการผสมคอนกรีตโดยวิธีการผสมแบบดั้งเดิม คือการผสมเองดวยมือ และ
การผสมดวยเคร่ืองหรือโมผสม ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การออกแบบสวนผสมคอนกรีต เปนการคํานวณหาสัดสวนผสมคอนกรีต
เพื่อใหไดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด โดยพิจารณาถึง ความคงทน กําลังอัด และความสามารถในการ
เท ในราคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงผูออกแบบสวนผสมตองพิจารณาถึง การหาไดของวัสดุผสม การผัน
แปรในคุณสมบัติของวัสดุผสม ความสัมพันธระหวางสัดสวนผสมกับธรรมชาติของวัสดุผสม และ 
การผันแปรของคุณสมบัติท่ีตองการในสภาพการใชงาน 

2. การเลือกหาและการเก็บรักษาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม วัสดุในการผสมคอนกรีต 
ประกอบดวย ปูนซีเมนต หิน ทราย โดยท่ีคุณสมบัติของวัสดุในการผสมตองตรงตามมาตรฐานและ
มีคุณภาพสมํ่าเสมอ และตองเก็บรักษาใหเหมาะสมเพื่อเปนการรักษาคุณภาพจนกวาจะมีการ
นําไปใช 

- ปูนซีเมนตปอรตแลนด ตองเลือกปูนท่ีมีคุณสมบัติ ทางความละเอียด 
ความถวงจําเพาะ ความอยูตัว เวลาของการกอตัว กําลัง ความรอนท่ีเกิดเนื่องจากปฏิกิริยากับน้ํา การ
ทดสอบความขนเหลว ใหเหมาะสมกับงานทําถนนคอนกรีต ซ่ึงปจจุบันนี้บริษัทผูผลิตปูนซีเมนต
ตาง ๆ ไดกําหนดชนิดของปูนซีเมนตซ่ึงมีคุณสมบัติดังกลาวไวเพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือของ
ผูบริโภค โดยการซื้อขายของปูนซีเมนตจะขายเปนถุง และ ตัน ขนาดบรรจุ 1 ถุงน้ําหนัก 50 
กิโลกรัม โดยบรรจุในถุงกระดาษเหนียว จะตองรีบใชเพราะกระดาษจะปองกันความช้ืนในอากาศ
ไดไมมาก ซีเมนตอาจกอตัวทําใหเสียและแข็งตัว ความแข็งแรงจะลดลง การเก็บรักษาตองเก็บไว
ในหองท่ีมีหลังคาและยกพื้นใหโปรง กรุฝาหองภายในดวยสังกะสีแผนเรียบใหสนิทเพื่อกัน
ความช้ืน กรณีซ้ือเปนตัน อาจขายโดยนับถุงซ่ึงสามารถขนไปโดยคนยกหรือรถขนก็ได หรืออาจ
ซ้ือปูนซีเมนตเปนปูนผงโดยผูผลิตจะขนสงโดยรถขนปูนซีเมนตมาสงเก็บในถังเหล็กรูปกระบอก 
ปลายเปนกรวยมีขาหยั่งต้ังถังไวสูง น้ําเขาไมไดโดยท่ีการเก็บแบบนี้จะเก็บไวไดนานมาก 
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- ทราย ตองเปนทรายกลางหรือทรายหยาบซ่ึงสะอาดและปราศจากวัชพืช 
มีเมล็ดแกรง มีขนาดเมล็ดเรียงลําดับ การส่ังซ้ืออาจส่ังโดยตรงจากบริษัทดูดทรายหรือตัวแทน โดย
การซ้ือขายเปนลูกบาศก 

- หินท่ีเหมาะสมสําหรับงานคอนกรีตตองเปนหินเบอร 2 มีขนาด ¾ - 1 ½ 
นิ้ว ตองเปนหินท่ีสะอาดไมปนดิน อาจเปนหินกรวด หินทุบมือ หรือหินโมซ่ึงไมผุและสามารถมี
ฝุนของหินปนอยูได ขนาดของหินสามารถใชขนาดเบอร 1 หรือ ขนาด ¾ นิ้ว แทนไดแตตอง
พิจารณาเพิ่มปริมาณซีเมนต การซ้ือขายเปนลูกบาศก 

- น้ํา รายการกอสรางจะระบุคุณสมบัติน้ําไววา “เปนน้ําดื่มท่ีสะอาดและ
ดื่มได” ซ่ึงเทากับเอาคนเปนเคร่ืองวัดความสะอาดของนํ้า ชางควบคุมการกอสรางตองพิจารณาและ
ตัดสินใจในการเลือกใชน้ํา ซ่ึงน้ําท่ีใชควรเปนน้ําประปา น้ําบาดาลท่ีกรองแลว หรือ น้ําฝน บาง
กรณีอาจใช น้ําบอ น้ําในแมน้ํา น้ําในทอระบายน้ํา ซ่ึงตองพิจารณาถึงความใส สภาพบอตองไมมี
โคลนหรืออินทรียสารเจือปนอยูมาก ไมเปนน้ําเค็มจัด ความไมสะอาดและมีแรธาตุอ่ืนเจือปน อาจ
ทําใหกําลังคอนกรีตลดลงรอยละ 30-40  

3. การวัดสวนผสม โดยการช่ังหรือตวงเพ่ือใหไดอัตราสวนผสมท่ีถูกตอง  
- การตวงผสมโดยปริมาตรโดยใชถังไมมาตรฐาน ขนาด 35.5 x 35.5 x 30 

เซนติเมตร เหมาะสําหรับงานกอสรางขนาดเล็ก และคอนกรีตท่ีกําลังอัดคอนขางตํ่า อยางไรก็ตาม
ความช้ืนบนทราย และหิน จะมีผลตอหนวยน้ําหนักมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีทรายละเอียดอาจมี
น้ําหนักเม่ือมีความช้ืนตางจากแหงถึงรอยละ 30 การวัดปูนซีเมนตจะประมาณจากจํานวนถุง เพราะ
ปูนซีเมนตมีน้ําหนักแนนอนคือ 1 ถุง หนัก 50 กิโลกรัม สวนปริมาณนํ้าอาจใชคายุบตัวเปนตัว
ควบคุม 

- การชั่งน้ําหนักสวนผสม เปนวิธีท่ีแนนอนกวาการตวงปริมาตรมาก 
เหมาะสําหรับงานกอสรางขนาดใหญ งานคอนกรีตกําลังปานกลาง-สูง การวัดดวยน้ําหนักยังมีผลดี
ตอการปรับน้ําหนักสวนผสมตามสภาพความช้ืนของหินและทรายอีกดวย  

4. การผสมคอนกรีต เปนการนําปูนซีเมนต หิน ทราย น้ํา และนํ้ายาผสม
คอนกรีตและวัสดุผสมอ่ืน ๆ ผสมคลุกเคลาเขาดวยกัน เพื่อใหสวนผสมท้ังหมดเปนเนื้อเดียวกัน ซ่ึง
วิธีการผสม มี 2 แบบ คือ การผสมดวยมือ และการผสมดวยเคร่ือง 

- การผสมดวยมือ (Hand Mixing) เหมาะกับงานขนาดเล็กท่ีไมเครงครัด
เร่ืองคุณภาพ เพราะคุณภาพคอนกรีตท่ีไดมักไมคอยสมํ่าเสมอ วิธีการจะผสมปูนและทรายใหเขา
กันกอนแลวใสหิน สุดทายจะใสน้ําในปริมาณท่ีกําหนด ปลอยใหน้ําซึมเขาในสวนผสมขณะหนึ่ง
แลวผสมจนเขากัน แลวตักไปใชงาน 
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- การผสมดวยเคร่ือง (Machine Mixing) หลักการที่ยึดถือสําหรับการผสม
คอนกรีตดวยเคร่ือง คือการผสมใหวัสดุผสมตาง ๆ เขากันอยางสม่ําเสมอ โดยนําวัสดุผสมท่ีตองใช 
คือ ปูนซีเมนต น้ํา และหิน ทราย ซ่ึงไหลมาจากถังตวง (Batch) นําเขาเคร่ืองผสมแลวทําการผสม 
โดยท่ีการผสมตองกําหนดเวลาใหเหมาะสม และตองควบคุมเร่ืองความสะอาดเพ่ือรักษาใหโมผสม
อยูในลักษณะดี ถูกตอง โดยปกติแลวบริษัทผูผลิตโมผสมจะกําหนดแรงขับสูงสุดของโมไว การ
ผสมตองไมทํางานเกินกวาความสามารถของเคร่ือง งานกอสรางท่ัวไปนิยมใชโมแบบผสมเอียง 
(Tilting Mixing) เพราะทํางานไดสะดวก เพราะใชเวลาผสมและเทออก เพียง 2-3 นาทีตอ 1 โม และ
สามารถเทคอนกรีตใหเปนกลุมกอน มีการแยกตัวของคอนกรีตนอย สามารถทําความสะอาดและ
กําหนดจํานวนสวนผสมไดสะดวก ใบตีซ่ึงเปนอุปกรณภายในที่ทําหนาท่ีผสมมีรูปรางคลายพัดให
กระทบวัสดุโดยท่ัวกันตามลักษณะการหมุนรอบ ทําใหคอนกรีตกระจายและคลุกเคลากันภายในโม
อยางตอเนื่อง  

ขอเสียของการผสมคอนกรีตเองดวยเคร่ืองผสมโมขนาดเล็ก 
1. การจัดตั้งเครื่องผสมและกองเก็บวัสดุภายในสถานที่กอสราง ในกรณีท่ี

สถานท่ีกอสรางจํากัดจะทําใหการทํางานไมสะดวก บางกรณีตองจัดต้ังเครื่องผสมคอนกรีตและ
กองเก็บวัสดุเปนจุด ๆ ภายในสถานท่ีกอสราง ทําใหไมสะดวกในการทํางาน อีกท้ังยังมีวัสดุเหลือ
ใชเม่ือเสร็จงาน 

2. การจัดหาแหลงวัสดุ หิน ทราย อาจพบปญหาไมสามารถควบคุมคุณภาพ หิน 
ทรายใหตรงตามมาตรฐานและมีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ 

3. การจัดเก็บ หิน ทราย เปนแบบช่ัวคราวตามสภาพสถานท่ีจะอํานวยให 
บางคร้ังจะปนกันและสกปรกงายทําใหหิน ทราย บางสวนตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน 

4. การเก็บปูนซีเมนต โดยซอนกันไวในโรงเก็บหรือท้ิงไวกลางแจงและใช
ผาใบคลุม ทําใหความช้ืนเขาไดงายสงผลใหปูนซีเมนตแข็งจับตัวเปนกอน 

5. การผสมใชการวัดปริมาตร ซ่ึงผิดพลาดไดงายและไมมีการตรวจสอบ
ความช้ืนของ หิน ทราย ทําใหไดคอนกรีตท่ีคุณภาพไมแนนอน 

6. จํานวนท่ีผสมไดตอคร้ังนอย คือ 0.15 – 0.25 ลูกบาศกเมตร ทําใหคุณภาพไม
แนนอน 

7. กรณีท่ีตองการคอนกรีตจํานวนมาก จะไมสะดวกในการทํางาน เนื่องจาก
ตองใชเคร่ืองผสมหลายเคร่ือง และตองเตรียมวัสดุผสมและแรงงานจํานวนมาก อีกท้ังตองใชเวลา
ในการเทนานมากดวย 
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แนวคิดคอนกรีตผสมเสร็จ (ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2536) 
คอนกรีตผสมเสร็จ คือสวนผสมของปูนซีเมนต หิน ทราย น้ํา และน้ํายาผสม

คอนกรีตท่ีผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซ่ึงต้ังอยูนอกหรือในหนวยงานกอสราง รวมถึงการจัดสง
ไป ณ หนวยงานกอสรางโดยรถผสมคอนกรีต 

 
องคประกอบของคอนกรีตผสมเสร็จ  
คอนกรีตประกอบดวย ปูนซีเมนต หิน ทราย น้ํา และนํ้ายาผสมคอนกรีต โดยเม่ือนํา

สวนผสมตาง ๆ เหลานี้มาผสมกันจะมีช่ือเรียกเฉพาะดังนี้ 
- ปูนซีเมนตผสมกับน้ําและน้ํายาผสมคอนกรีต เรียกวา ซีเมนตเพสต (Cement 

Paste) 
- ซีเมนตเพสต ผสมกับ ทราย เรียกวา มอรตาร (Mortar) 
- มอรตา ผสมกับ หิน หรือ กรวด เรียกวา คอนกรีต (Concrete) 

กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีไดมาตรฐานจะเร่ิมจากการตรวจสอบคุณสมบัติของ

สวนผสมตาง ๆ อันไดแก หิน ทราย ท่ีไดเลือกจากแหลงท่ีมีคุณภาพดี มีสวนคละถูกตองตาม
มาตรฐานมาจัดกองเก็บไมใหผสมกัน สวนปูนซีเมนตจะถูกบรรจุไวในไซโลอยางมิดชิด และนํ้ายา
ผสมคอนกรีตจะถูกบรรจุในภาชนะเฉพาะอยางมิดชิดเชนกัน วัตถุดิบดังกลาวจะถูกลําเลียงสู
กระบวนการผลิตตอไป 

กระบวนการผลิตเร่ิมจาก การลําเลียง หิน ทราย ปูนซีเมนต ผานเคร่ืองช่ังใหได
น้ําหนักถูกตองท่ีออกแบบไว โดยในขั้นตอนนี้จะตองคํานึงถึงสภาพความช้ืนของหิน ทราย ดวย 
เพราะหิน ทราย อาจไมอยูในสภาพท่ีออกแบบหรือสภาพอ่ิมตัวผิวแหง (SSD) ซ่ึงจะตองปรับ
น้ําหนักหินทรายและน้ําใหถูกตอง สวนน้ําและน้ํายาผสมคอนกรีตจะผานเคร่ืองวัดปริมาตร แลว
นําเขาผสมกันในเครื่องผสมคอนกรีต ซ่ึงจะผสมคอนกรีตตามเวลาท่ีกําหนด ดวยระบบควบคุม
อัตโนมัติท่ีใหความเท่ียงตรงสมํ่าเสมอและรวดเร็ว คอนกรีตท่ีผสมเสร็จเรียบรอยแลว จะถูกลําเลียง
ลงสูรถผสมคอนกรีตเพื่อนําไปสงยังหนวยงานกอสราง กระบวนการผลิตนี้สามารถแสดงเปน
แผนภาพไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 

ท่ีมา: (ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2536) 
 
 
 

ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบท่ีใชการผลิตจากตนแหลง 

ปูนซีเมนต นํ้ายาผสมคอนกรีต นํ้า หิน ทราย 

เคร่ืองชั่ง เคร่ืองชั่ง มาตรวัด มาตรวัด 

เคร่ืองผสมคอนกรีต หรือ รถผสมคอนกรีต 

คอนกรีต 

การจัดสงดวยรถผสมคอนกรีต 

หนวยงานกอสราง 
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ประเภทของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
รูปแบบของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จท่ัว ๆ ไป สามารถแบงได 2 ลักษณะคือ 

- โรงงานแนวต้ัง (Vertical Production Plant) 
วัตถุดิบถูกบรรจุไวในไซโล เม่ือตองการใชงาน วัตถุดิบเหลานี้จะถูกปลอยลง

สูกระบะช่ังน้ําหนักดวยน้ําหนักของตัวมันเอง จากนั้นจะถูกลําเลียงสูเคร่ืองผสมคอนกรีตหรือรถ
ผสมคอนกรีต 

 
 

ภาพที ่2 แสดงโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแบบแนวต้ัง 
ท่ีมา: (ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2536) 
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- โรงงานแบบแนวนอน (Horizontal Production Plant) 
โรงงานลักษณะนี้วัตถุดิบจะถูกเก็บและลําเลียงมาช่ังน้ําหนักและผสมโดยใช

สายพานหรือสกรู 
 

               
 
       หิน ทราย อยูในลักษณะ Star-Pattern                                   หิน ทรายถูกลําเลียงเก็บไวในไซโล 
 

           
 
   หิน ทราย ถูกลําเลียงเก็บไวใน Pocket ไซโล                  หิน ทรายถูกลําเลียงเก็บไวใน Inlineไซโล 
 

ภาพท่ี 3 แสดงโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแบบแนวนอน 
ท่ีมา: (ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2536) 

 
องคประกอบของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จท่ีสมบูรณ  จะตองประกอบดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ

ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
- โครงสรางของเคร่ืองจักร อาคารทํางาน ท่ีพรอมดวยไฟฟา น้ํา และตองมี

บริเวณใหรถจัดสง รถผสมคอนกรีตและรถบรรทุกเขาออกไดอยางสะดวกและปลอดภัย 
-  เคร่ืองจักรท่ีสามารถผลิตคอนกรีตออกมาในอัตราท่ีกําหนดไดแนนอน 
-  รถจัดสงหรือรถผสมคอนกรีตจํานวนพอเพียงกับการใชงาน 
-  หองเก็บช้ินสวนอะไหลท่ีจําเปน บอลางถายกากปูน ท่ีลางรถจัดสง หรือรถ

ผสมคอนกรีต 
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ประเภทของรถท่ีบริการจัดสงคอนกรีต 
รถผสมคอนกรีตโดยท่ัวไปมี 2 ประเภท คือ 

- รถกวนผสมคอนกรีต (Truck Agitator) ใชสําหรับบรรทุกคอนกรีตเสร็จ
เรียบรอยจากโรงงานไปยังหนวยงานกอสราง ซ่ึงโมจะหมุนระหวางการเดินทางดวย เพื่อปองกัน
ไมใหคอนกรีตเกิดการแยกตัว 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงรถกวนผสมคอนกรีต (Truck Agitator)  
ท่ีมา: (ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2536) 

 
-  รถผสมคอนกรีต (Track Mixer) ใชงานเชนเดียวกับรถกวนคอนกรีต แตรถ

ประเภทนี้ภายในจะมีใบผสมซ่ึงสามารถใชผสมคอนกรีตได 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงรถผสมคอนกรีต (Track Mixer) 
ท่ีมา: (ชัชวาล เศรษฐบุตร, 2536) 
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คุณลักษณะเดนของคอนกรีตผสมเสร็จ 
คอนกรีตผสมเสร็จมีลักษณะเดนซ่ึงแตกตางจากคอนกรีตท่ีไดจากการผสมดวยโม

เล็กดังตอไปนี้ 
- วัตถุดิบท่ีใชในการผสมคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานกอสราง

ท่ัวไป 
- มีการควบคุมสัดสวนผสมของคอนกรีตดวยวิธีการช่ังน้ําหนัก ทําใหได

สวนผสมคอนกรีตท่ีถูกตอง แนนอนและสม่ําเสมอ 
- โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  ไดรับการพัฒนาจากความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอยูเสมอ และสามารถผลิตคอนกรีตไดต้ังแต 30-150 ลูกบาศกเมตร ตอช่ัวโมง ซ่ึง
สามารถชวยใหงานเทคอนกรีตดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว และลดจํานวนคนงานท่ีใชในการผสม
คอนกรีตและเทคอนกรีตลงอยางมาก 

- แกปญหางานกอสรางท่ีมีบริเวณกอสรางจํากัด ไมสามารถท่ีจะกองเก็บหิน 
ทราย หรือในงานกอสรางท่ีจะตองเปล่ียนสถานท่ีในการเทคอนกรีตตลอดเวลา เชน งานถนน งาน
คลองสงน้ํา เปนตน 

- แกปญหางานกอสรางท่ีตองการใชคอนกรีตปริมาณคร้ังและไมมากนัก 
หรืองานท่ีตองการใชคอนกรีตเปนระยะเวลาหาง ๆ กัน ซ่ึงไมคุมกับการลงทุนซ้ือวัสดุผสมมาเก็บ
ไวในงานเอง 

- ในงานกอสรางท่ีอัตราการเทคอนกรีตคอนขางชา สามารถแกไขไดโดยเติม
น้ํายาผสมคอนกรีตท่ีมีคุณลักษณะยึดระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต 

- โดยปกติคอนกรีตผสมเสร็จจะมีราคาแพงกวาคอนกรีตผสมเองอยูบาง
เล็กนอย แตก็สามารถทดแทนดวยคุณภาพของคอนกรีตท่ีดีและสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นยังชวยให
ทํางานไดโดยสะดวกและท่ีสําคัญคือประหยัดเวลาในการกอสราง 

- ผูผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรับรองคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จท่ีจัดสงให
หนวยงานกอสรางภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด เชน กําลังอัดประลัด การยุบตัว เปนตน 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ภาณุวัตร เครือจักร (2545) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ
ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จประกอบดวย ปจจัยทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑ
และการรับรองคุณภาพ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานกระจายผลิตภัณฑ  
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ปญหาในการท่ีผูรับเหมากอสรางประสบในการซ้ือผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ 
ประกอบดวย บริการจัดสงลาชาไมสามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลา ระยะทางจากโรงงานผสม
คอนกรีตอยูไกลจากสถานท่ีกอสราง และปญหาดานราคาเพราะราคาของคอนกรีตผสมเสร็จจะมี
ราคาสูง  

ประสาน ทองโม (2551) ไดศึกษาเร่ือง แนวทางการลดตนทุนการขนสงมันฝร่ังสด
ในระบบโลจิสติกสของ บริษัท ผูผลิตขนมขบเค้ียวมันฝร่ังทอดกรอบ โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวาง การจัดระบบการขนสงแบบเดิมและการขนสงโดยระบบโลจิสติกส ซ่ึงเปนการปรับปรุง
กระบวนการและข้ันตอนในการขนสง โดยการบริหารตนทุนแตละขบวนการและขั้นตอนท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน และเปรียบเทียบตนทุนของระบบการขนสงทั้ง 2 แบบ พบวา การนําระบบการขนสง
มันฝร่ังสดในระบบโลจิสติกสแบบใหม สามารถลดตนทุนการขนสงได คิดเปนรอยละ 3.57 เปน
จํานวนเงินเทากับ 5,000,000 บาท 

สํานักกอสรางทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (2552) ไดศึกษาเร่ือง 
การกอสรางคันทางในช้ันดินออน พบวาการกอสรางคันทางในช้ันดินออนสามารถทําได 2 ลักษณะ
คือการกอสรางดวยวิธีผสมแบบแหง และแบบเปยก โดยทําการศึกษาถึงข้ันตอนการกอสราง 
รวมถึงขอดีขอเสียเปรียบเทียบของการกอสรางแตละวิธี และวิธีการควบคุมคุณภาพและปริมาณ
ปูนซีเมนตท่ีใชฉีดผสมของท้ังสองวิธี ซ่ึงพบวาการกอสรางระบบผสมเปยก หรือ การผสม
ปูนซีเมนตผงใหเขากับน้ําตามสวนผสมที่ไดออกแบบไวนั้น หากโครงการกอสรางใชปูนซีเมนตท่ี
ส่ังผานตัวแทนจําหนายคอนกรีตผสมเสร็จ แลวใหรถขนสงท่ีมีโมกวนผสมเพ่ือลําเลียงน้ําปูนไปยัง
สถานท่ีกอสราง จะสามารถชวยลดข้ันตอนการทํางาน และประหยัดเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ทํางานได 

 


