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บทท่ี 4 

                                                        ผลการวิจัย 

        จากการเตรียมรากฟนท่ีใชในการวิจยันี้พบวา ประกอบดวย ฟนหนา 33 ซ่ีและฟนกรามนอย    

จํานวน 27 ซ่ี โดยรากฟนจํานวน 30 ซ่ีท่ีถูกทําใหแตกหกัในแนวดิ่ง มีลักษณะการแตกของรากฟน 

ดังแสดงตามตารางท่ี 1 

        ตาราง 1 แสดงลักษณะแนวการแตกของรากฟนและจํานวนของรากฟนท่ีแตกในแตละแนว 

ลักษณะแนวการแตกของรากฟน จํานวนรากฟน (ซ่ี) รอยละ 

 แนวดานแกมและล้ิน 
20 66.7 

        แนวทแยง 
7 23.3 

 แนวดานใกลกลางและไกลกลาง 
3 10 

รวม 30 100 

 

        ผลการวิเคราะหคาความถูกตองในการประเมินการแตกหกัของรากฟนเม่ือเทียบกับความเปน 

จริงของภาพรังสีจากฟลม ภาพรังสีดิจิทัล และภาพรังสีโคนบีมซีทีโดยการใช กราฟรีซีฟเวอรโอเปอ 

เรทิงคาแรคเทอรีสติก ดังแสดงตามรูปท่ี 13 ถึง 15 และผลจากการคํานวณหาพื้นท่ีใตกราฟซ่ึงแสดง 

ถึงคาความถูกตองในการแปลผลของแตละชนิดภาพรังสีนั้น มีคาแสดงตามตารางท่ี 2 ถึง 4 
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FO11, FO12: การแปลผลภาพรังสีจากฟลมคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานแรก 

FO21, FO22: การแปลผลภาพรังสีจากฟลมคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสอง 

FO31, FO32: การแปลผลภาพรังสีจากฟลมคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสาม 

                  ภาพ 13 แสดงกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอรีสติกของภาพรังสีจากฟลม 
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             ตาราง 2 แสดงคาพื้นท่ีใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอรีสติกของภาพรังสีจากฟลม 

ภาพรังสีจากฟลม คาพื้นท่ีใตกราฟ คาความแปรปรวน 

FO11 0.800 0.060 
FO12 0.867 0.051 
FO21 0.800 0.060 
FO22 0.850 0.054 
FO31 0.667 0.071 
FO32 0.800 0.060 

 

FO11, FO12: การแปลผลภาพรังสีจากฟลมคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานแรก 

FO21, FO22: การแปลผลภาพรังสีจากฟลมคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสอง 

  FO31, FO32: การแปลผลภาพรังสีจากฟลมคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสาม 
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DO11, DO12: การแปลผลภาพรังสีดิจิทัลคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานแรก 

DO21, DO22: การแปลผลภาพรังสีดิจิทัลคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสอง  

DO31, DO32: การแปลผลภาพรังสีดิจิทัลคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสาม 

                   ภาพ 14 แสดงกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอรีสติกของภาพรังสีดจิิทัล 
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ตาราง 3 แสดงคาพื้นท่ีใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอรีสติกของภาพรังสีดิจทัิล 

ภาพรังสีดิจิทัล คาพื้นท่ีใตกราฟ คาความแปรปรวน 

DO11 0.817 0.058 
DO12 0.850 0.054 
DO21 0.817 0.058 
DO22 0.767 0.064 
DO31 0.617 0.073 
DO32 0.783 0.062 

 

DO11, DO12: การแปลผลภาพรังสีดิจิทัลคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานแรก 

DO21, DO22: การแปลผลภาพรังสีดิจิทัลคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสอง 

DO31, DO32: การแปลผลภาพรังสีดิจิทัลคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสาม 
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CO11, CO12: การแปลผลภาพรังสีโคนบีมซีทีคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานแรก  

CO21, CO22: การแปลผลภาพรังสีโคนบีมซีทีคร้ังท่ีหนึ่งและสองของผูสังเกตการณทานทสอง  

CO31, CO32: การแปลผลภาพรังสีโคนบีมซีทีคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสาม 

ภาพ 15 แสดงกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอรีสติกของภาพรังสีโคนบีมซีที 
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ตาราง 4 แสดงคาพื้นท่ีใตกราฟรีซีฟเวอรโอเปอเรทิงคาแรคเทอรีสติกของภาพรังสีโคนบีมซีที 

ภาพรังสีโคนบีมซีที คาพื้นท่ีใตกราฟ คาความแปรปรวน 

CO11 0.900 0.045 
CO12 0.850 0.054 
CO21 0.800 0.060 
CO22 0.833 0.056 
CO31 0.717 0.068 
CO32 0.767 0.064 

 

CO11, CO12: การแปลผลภาพรังสีโคนบีมซีทีคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานแรก  

CO21, CO22: การแปลผลภาพรังสีโคนบีมซีทีคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสอง  

CO31, CO32: การแปลผลภาพรังสีโคนบีมซีทีคร้ังท่ีหนึ่ง และสองของผูสังเกตการณทานท่ีสาม  

       และจากคาเฉล่ียของพื้นท่ีใตกราฟของผูสังเกตการณแตละทานจากการแปลผลภาพรังสีท้ังสาม 

ชนิดซ่ึงแสดงตามตารางท่ี 5 นั้นพบวามีผูสังเกตการณจาํนวนสองในสามทานคือ ผูสังเกตการณท่ี 1  

และ 3 ท่ีใหคาความถูกตองในการแปลผลจากการเคร่ืองโคนบีมซีทีมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับผล 

จากฟลมและภาพรังสีดิจิทัล และเม่ือหาคาเฉล่ียของพื้นท่ีใตกราฟจากการแปลผลของผูสังเกตการณ 

ท้ังหมดพบวา ผลท่ีไดจากภาพรังสีโคนบีมซีทีใหคาเฉล่ียสูงสุด ดังแสดงตามตาราง 6 อยางไรก็ตาม 

จากการวิเคราะหดวยสถิติครัสคอล วอลลิส (Kruskal- Wallis test) พบวา ไมมีความแตกตางอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติระหวางภาพรังสีท้ังสามชนิดในการนํามาใชตรวจการแตกหักของรากฟนใน 

แนวดิ่ง โดยมีคาความเช่ือม่ันท่ีระดับ 0.05 (p>0.05)            
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ตาราง 5 แสดงคาพื้นท่ีใตกราฟ (Az) ของภาพรังสีสามชนิด ไดแก ภาพรังสีจากฟลม ภาพรังสีดิจทัิล 

และภาพรังสีโคนบีมซีที 

ผูสังเกตการณ ชนิดของภาพรังสี 

ภาพรังสีจากฟลม ภาพรังสีดิจิทัล ภาพรังสีโคนบีมซีที 

คาเฉล่ียพื้นท่ี
ใตกราฟ 

คาความ
แปรปรวน 

คาเฉล่ียพื้นท่ี
ใตกราฟ 

คาความ
แปรปรวน 

คาเฉล่ียพื้นท่ี
ใตกราฟ 

คาความ
แปรปรวน 

ผูสังเกตการณ 1 0.834 0.055 0.834 0.056 0.875 0.049 

ผูสังเกตการณ 2 0.825 0.057 0.792 0.061 0.817 0.058 

ผูสังเกตการณ 3 0.734 0.065 0.700 0.067 0.742 0.066 

 

ตาราง 6 แสดงคาเฉล่ียพื้นท่ีใตกราฟของภาพรังสีสามชนิด ไดแก ภาพรังสีจากฟลม ภาพรังสีดิจทัิล 

 และภาพรังสีโคนบีมซีที 

ภาพรังสี คาเฉล่ียพื้นท่ีใตกราฟ คาความแปรปรวน 

ภาพรังสีฟลม 0.797 0.059 

ภาพรังสีดิจิทัล 0.775 0.062 

ภาพรังสีโคนบีมซีที 0.811 0.067 

 

         เม่ือทําการเปรียบเทียบคาความถูกตองในการแปลผลจากการใชแนวลํารังสีเฉพาะท่ีผานแนว 

กลางฟน และกรณีท่ีใชท้ังสามแนวลํารังสี ในการแปลผลภาพรังสีสามชนิดของผูสังเกตการณ      

สามทานกรณท่ีีทําการแปลดวยภาพรังสีจากฟลม และภาพรังสีดิจิทัล พบวา กรณแีปลผลโดยการใช 

ภาพรังสีท้ังสามแนว ใหคาในการแปลผลท่ีถูกตองมากกวากรณีท่ีใชภาพรังสีเพียงแนวเดียว            

ดังแสดงตามตารางท่ี 7 
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ตาราง 7 แสดงผลเปรียบเทียบคาความถูกตองจากการแปลผลภาพรังสีจากฟลม และภาพรังสีดิจิทัล  

กรณีท่ีทําการแปลผลจากภาพรังสีท่ีลํารังสีผานเฉพาะกลางรากฟน และกรณีท่ีใชท้ังสามภาพแนวลํา 

รังสี ในการแปลผลของผูสังเกตการณจํานวนสามทาน 

ภาพรังสี  คาเฉล่ียพื้นท่ีใตกราฟ 

ลํารังสีผานเฉพาะกลางรากฟน ลํารังสีสามแนว 

ภาพรังสีจากฟลม  0.683 0.797 

ภาพรังสีดิจิทัล  0.750 0.775 

 

        เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลเฉพาะกลุมของรากฟนท่ีมีการแตกจํานวน 30 ซ่ี โดยนําเอาลักษณะ 

ของแนวการแตกของรากฟน มาเปนปจจยัหลักในความถูกตองของการแปลผลจากภาพรังสีชนิด 

ตางๆ พบวาภาพรังสีโคนบีมซีทีมีคาความถูกตองในการแปลผลมากท่ีสุด โดยมีคาความถูกตองมาก 

ท่ีสุดในทุกๆแนวการแตกของรากฟนเม่ือเปรียบเทียบกบัภาพรังสีจากฟลม และภาพรังสีดิจิทัล       

ดังแสดงตามตารางท่ี 8 
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ตาราง 8 แสดงความถูกตองในการแปลผลการแตกหักของรากฟนในแนวตางๆ ของภาพรังสีสาม

ชนิด 

ลักษณะแนวการแตกของรากฟน ความถูกตองในการแปลภาพรังสี (รอยละ) 

ภาพรังสีฟลม ภาพรังสีดิจิทัล ภาพรังสีโคนบีมซีที 

 แนวดานแกมและล้ิน 

83.3 93.3 93.3 

        แนวทแยง 

57 71 85 

 แนวดานใกลกลางและไกลกลาง 

22.2 56 100 

           

        ระดับความเห็นพองภายในของผูสังเกตการณ (Intra-observer agreement) ในการ 

ประเมินผลการแตกหกัของรากฟนจากภาพรังสีในแตวิธี จากการคํานวณโดยใชสถิติแคปปา  

(Kappa statistic) พบวา มีคาอยูในชวง 0.671 ถึง 0.931 ซ่ึงอยูในระดบัดีมากถึงเกือบสมบูรณ 

สําหรับผูสังเกตการณสองทาน และ 0.304 ถึง 0.388 สําหรับผูสังเกตการณอีกทานซ่ึงอยูใน 

ระดับคอนขางดี ดังแสดงตามตารางท่ี 9 
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ตาราง 9 แสดงคาความเห็นพองภายในของผูสังเกตการณท้ังสามในการแปลผลภาพรังสีท้ังสาม 

ชนิด 

ระดับความเห็นพองภายใน
ของผูสังเกตการณ 

ภาพรังสี 

ภาพรังสีจากฟลม ภาพรังสีดิจิทัล ภาพรังสีโคนบีมซีที 

ผูสังเกตการณ 1 0.724 0.931 0.766 

ผูสังเกตการณ 2 0.759 0.831 0.671 

ผูสังเกตการณ 3 0.304 0.388 0.386 

 

        สําหรับระดับความเหน็พองระหวางผูสังเกตการณ (Inter-observer agreement) สําหรับ 

ภาพรังสีจากฟลมมีคา อยูในระดับดีมาก สําหรับภาพรังสีดิจิทัล และภาพรังสีโคนบีมซีที มีคา อยูใน 

ระดับดีปานกลาง ดังแสดงคาเฉล่ียและชวงของความเห็นพองตามตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉล่ียและชวงของความเห็นพองระหวางผูสังเกตการณของผูสังเกตการณท้ัง 

สามในการแปลผลภาพรังสีท้ังสามชนิด 

ระดับความเห็นพองภายในของ
ผูสังเกตการณ 

ภาพรังสี 

ภาพรังสีจากฟลม ภาพรังสีดิจิทัล ภาพรังสีโคนบีมซีที 

คาเฉล่ีย 0.622 0.539 0.502 

ชวงของความเห็นพอง 0.241-0.895 0.223-0.738 0.357-0.664 

 


