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บทคัดยอ 
 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยคือการจําลองการอบลําไยโดยใชวิธีการคํานวณทาง
พลศาสตรของไหล เพื่อทําการศึกษาผลของการเปลี่ยนเปอรเซ็นตการเปด ชองปลอยอากาศทิ้ง และ
อุณหภูมิในการอบตอการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงลําไยและปริมาณพลังงานที่ใชของ
การอบ ในงานวิจัยนี้โปรแกรมคํานวณทางพลศาสตรของไหลท่ีเรียกวา CFDRC® ถูกนํามาใช 
แบบจําลองทาง CFD   แบบ   2  มิติ  สรางขึ้นทั้งหมด 9  แบบจําลอง  โดยเปลี่ยนอุณหภูมิการ
อบแหงเทากับ 70 75 และ 80 องศาเซลเซียส และคาเปอรเซ็นตการเปด ชองปลอยอากาศทิ้ง เทากับ 
0   25   50   85    90 และ 95  เปอรเซ็นต  ตามลําดับ   จากผลการวิเคราะหการคํานวณทางพลศาสตร
ของไหล  พบวาผลของอุณหภูมิในการอบที่อุณหภูมิสูง  จะทําใหเกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิใน
การอบไดดี    สวนผลของเปอรเซ็นตการเปด ชองปลอยอากาศทิ้ง  พบวาถาเปอรเซ็นตการเปดชอง
ปลอยอากาศทิ้งเพิ่มขึ้น  การกระจายตัวของอุณหภูมิจะกระจายไดดีมากขึ้น  ในชวง  5  ช่ัวโมงแรก    
แตหลังจาก 5 ชั่วโมงแลว  เปอรเซ็นตการเปด ชองปลอยอากาศทิ้ง ตอการกระจายอุณหภูมิจะมีคา
ไมแนนอน  และเมื่อถึง 15 ชั่วโมง  อุณหภูมิที่หองอบจะมีคาคงที่ทุกแบบจําลอง   จากการวิเคราะห
ระยะเวลาที่ใชในการอบ  เมื่ออุณหภูมิการอบสูงขึ้น  จะทําใหใชเวลาในการอบสั้นลง  และเมื่อเพิ่ม
คาเปอรเซ็นตการเปด ชองปลอยอากาศทิ้ง  จะทําใหเวลาในการอบนานขึ้น สุดทายจากผลการ
วิเคราะหพบวาที่อุณหภูมิในการอบที่   75 0C  และเปอรเซ็นตการเปดชองปลอยอากาศทิ้ง 95  
เปอรเซ็นต จะใหคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะนอยที่สุด  
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ABSTRACT 

 
 The objective of this research is to simulate the whole longan drying using the 

Computational Fluid Dynamics (CFD).  The effects of the percent damper opening 

and drying temperature on temperature distribution in longan dryer and energy 

consumption of dryer were studied.  In this research, the commercial CFD program 

called CFDRC® was used.  The CFD models were created in two-dimensional (2D). 

There are  9 models with varying of drying temperature for 700C, 750C, and 80 0C and 

varying the damper opening  for 0, 25, 50, 75, 90 and 95 percent. The results showed 

that an at high drying temperature this is a good temperature distribution and at of 

high  percent damper opening this is a good temperature distribution in only the first 

five hours. After five hours  percent damper opening temperature distribution was 

uncertain. However after fifteen hours temperature distribution for in the drying all 

models were constant. The result also show that the drying time is decreased when the 

drying temperature is increased. When the percent of  damper opening  is increased 

the drying time is increased. Finally the result also show that the of energy 

consumption was  minimum at  the dry temperature is 75 0C and percent of damper 

opening  was  95%. 
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