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บทคัดยอ 
 

 แมน้ําปงชวงที่ไหลผานเมืองเชียงใหมมีตนน้ําอยูที่อําเภอเชียงดาว มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ คือ
น้ําแมงัด น้ําแมแตง น้ําแมริม และน้ําแมสา ไหลรวมกันสูแมน้ําปง  ในชวงฤดูน้ําหลากมักเกิดปญหา
น้ําทวม สงผลกระทบตอพื้นที่ที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นจึงไดศึกษาสภาพ
น้ําทวมแมน้ําปงตั้งแตสถานี P.67 ถึงสะพานนวรัฐ ในจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบจําลอง 
อุทกพลศาสตร โดยใชขอมูลอัตราการไหลกับเวลาที่สถานีบานแมแต P.67 เปนขอบเขตดานเหนือ
น้ํา ใชขอมูลอัตราการไหลกับเวลาที่สถานีสะพานแมริม P.21 เปนอัตราการไหลเขาทางดานขาง  
ใชขอมูลอัตราการไหลกับเวลาที่คํานวณไดจากแบบจําลองน้ําฝน – น้ําทา ของลุมน้ํายอยน้ําเหมือง 
(A3)  ลุมน้ํายอยหวยแมแฝก (A4)  ลุมน้ํายอยน้ําแมสา (A5)  และลุมน้ํายอยน้ําแมเย็น (A6) รวมกับ
อัตราการไหลพื้นฐานเปนอัตราการไหลเขาทางดานขาง และใชขอมูลเสนโคงความสัมพันธระหวาง
อัตราการไหลกับระดับน้ําที่สถานีสะพานนวรัฐ P.1 เปนขอบเขตดานทายน้ํา  ในการสอบเทียบและ
ตรวจพิสูจนแบบจําลองไดกระทําควบคูกัน ระหวางแบบจําลองน้ําฝน – น้ําทา และแบบจําลองอุทก
พลศาสตร  ทั้งนี้เนื่องจากไมมีสถานีวัดน้ําทาของลําน้ําสาขา  ในการสอบเทียบและตรวจพิสูจน
แบบจําลองกระทําโดยการเปรียบเทียบระดับน้ําที่คํานวณจากแบบจําลอง และระดับน้ําที่ไดจากการ
บันทึกขอมูลที่สถานีสะพานนวรัฐ P.1  จากผลการสอบเทียบและตรวจพิสูจนในสวนของ
แบบจําลองน้ําฝน – น้ําทา ของลุมน้ํายอยน้ําเหมือง (A3)  ลุมน้ํายอยหวยแมแฝก (A4)  ลุมน้ํายอยน้ํา 
แมสา (A5)  และลุมนํ้ายอยน้ําแมเย็น (A6)ไดคา Curve Number (CN) เทากับ 72, 71, 58 และ 70 
ตามลําดับ คา Lag Time (L) เทากับ 20, 9, 9 และ 3 ชั่วโมง ตามลําดับ  ในสวนของแบบจําลอง 
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อุทกพลศาสตรไดคา Manning Number (n) กรณีการไหลในลําน้ําเทากับ 0.03 กรณีการไหล 
ในทุงน้ําทวมเทากับ 0.05  จากนั้นนําคาพารามิเตอรที่ไดมาประกอบการศึกษาสภาพน้ําทวมสําหรับ
รอบปการเกิดซ้ํา  2, 5, 10, 50 และ 100 ป โดยการวิเคราะหความถี่กราฟน้ําหลาก โดยใชวิธีการแจก
แจงความถี่ของกัมเบล  กรณีพื้นที่รับน้ํายอยลําน้ําสาขาไมมีสถานีวัดน้ําทา กระทําการวิเคราะห 
โดยใชขอมูลปริมาณน้ําฝนสูงสุดรายป  กรณีพื้นที่รับน้ํายอยที่ลําน้ําสายหลัก และลําน้ําสาขามี
สถานีวัดน้ําทา กระทําการวิเคราะหโดยใชขอมูลปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายป  ผลการศึกษาพบวา 
สําหรับรอบปการเกิดซ้ํา 2 และ 5 ป สภาพการไหลของน้ําโดยรวมระดับน้ําไมลนตล่ิง โดยระดับน้ํา
ต่ํากวาตลิ่งประมาณ 0.13 – 6.11 เมตร สวนรอบปการเกิดซ้ํา 10, 50 และ 100 ป เกิดสภาวะการไหล
ลนตลิ่งชวงทายน้ํา โดยมีคาเฉลี่ยระดับน้ําลนตลิ่งระหวาง 0.56 – 0.92 เมตร 
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Abstract 
 

 Ping River which runs through Chiangmai city has its souce from Amphur  
Chiang-down.  Sub rivers of the Ping River are Mae-Ngat River, Mae-tang River, Mae-Rim River 
and Mae-Sa River.  In rainy season, the Ping River often causes flooding problems which affected 
social and economics of Chiangmai Province.  This study investigated the flood characteristics of 
the Ping River from gauging station (P.67) to Nawarat Bridge, in Chiangmai city, used 
Hydrodynamic Model.  The hydrograph at Ban Mae-tae (P.67) gauging station was used as 
upstream boundary condition.  The hydrograph at Mae-Rim Bridge (P.21) gauging station was 
used as lateral flow.  Rainfall – runoff Model calculated hydrograph of Nam Muang Sub Basin 
(A3), Huai Mae Faek Sub Basin (A4), Nam Mae Sa Sub Basin (A5) and Nam Mae Yen Sub 
Basin (A6) including base flow were lateral flow.  The rating curve at Nawarat Bridge (P.1) 
gauging station was used as downstream boundary condition.  For the model calibration and 
model verification, the Rainfall – runoff Model and Hydrodynamic Model were adjusted at the 
same time because there is no gauging station along the tributaries.  The model calibration and  
model verification are performed based on the comparison between the computed and recorded 
stage hydrographs at the gauging station (P.1).  The Rainfall – runoff Model of Nam Muang Sub 
Basin (A3), Huai Mae Faek Sub Basin (A4), Nam Mae Sa Sub Basin (A5) and Nam Mae Yen 
Sub Basin (A6) show that Curve Numbers (CN) are 72, 71, 58 and 70 respectively, and the Lag 
Times (L) are 20, 9, 9 and 3 hours respectively.  Results of the hydrodynamic Model show that 
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Manning Number (n) for the channel flow is 0.03, and the floodplain is 0.05.  The calibrated 
parameters were then used to simulate the flood characteristics for return periods of 2, 5, 10, 50 
and 100 years developed by frequency analysis of flood hydrograph using the Gumbel 
Distribution.  In cases of no gauging station along the tributaries, analysis based on annual 
maximum rainfall.  In cases of sub-catchments in main river and sub river have gauging stations, 
the analysis is based on annual maximum flood discharge.  This study shows that, for the 2 and 5 
years return period, Generally the flow of the water does not exceed river banks in which the 
levels of the water is lower by 0.13 – 6.11 metres.  For the 10, 50 and 100 years return period, 
floodings occurs at the down stream where the average of water levels is between 0.56 and 0.92 
metres above the Ping River banks. 
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