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บทคัดยอ 
 
 

วิทยานิพนธนี้ไดศึกษาถึงการประมาณการคาความยืดหยุนของการทดแทนกันของ
พลังงานโดยใชสมการฟงกชันตนทุนแบบทรานสล็อกทําการวิเคราะห 2 วิธี คือการวิเคราะหเชิง
สถิตยเปรียบเทียบกับการวิเคราะหเชิงพลวัต ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนแบงตนทุนการ
ผลิตตอราคาโดยใชขอมูลปริมาณการใช และราคาพลังงาน 4 ประเภท ไดแก ถานหิน, น้ํามัน, กาซ
ธรรมชาติ และไฟฟา ในลักษณะอนุกรมเวลารายปต้ังแตป พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2548 ครอบคลุม
ภาคอุตสาหกรรม, ภาคเกษตรกรรม, ภาคที่อยูอาศัย และภาคพาณิชยกรรมและบริการ, ภาคขนสง 
และรวมทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวาน้ํามัน และไฟฟา เปนพลังงานท่ี
มีการใชข้ันสุดทายสูงสุดถึงรอยละ 83 ของจํานวนการใชพลังงานท้ังหมดของประเทศ สวนกาซ
ธรรมชาติ และถานหิน มีการใชเพียงรอยละ 17  เม่ือพิจารณาถึงแนวโนมการเพิ่มข้ึนของราคา
พลังงานจะเห็นไดวาน้ํามันถือเปนพลังงานท่ีมีการเพิ่มข้ึนของราคาคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
พลังงานประเภทอ่ืนๆ สําหรับการวิเคราะหคาความยืดหยุนทางดานราคาจะพบวาการวิเคราะหเชิง
สถิตยและการวิเคราะหเชิงพลวัตใหผลในทิศทางเดียวกันนั้นคือในภาคอุตสาหกรรมไฟฟา น้ํามัน 
และถานหินถือเปนพลังงานท่ียืดหยุนนอย  แตกาซธรรมชาติถือเปนพลังงานท่ียืดหยุนมาก ซ่ึงถาน
หินกับน้ํามัน และถานหินกับไฟฟาเปนพลังงานท่ีตองใชรวมกัน สําหรับความสัมพันธระหวาง
พลังงานประเภทอ่ืนๆ จะพบวาสวนใหญมีคาเปนบวกแตมีคาความยืดหยุนในรูปคาสัมบูรณนอย
กวาหนึ่ง ซ่ึงช้ีใหเห็นวาพลังงานท้ัง 4 ประเภท สามารถใชทดแทนกันไดคอนขางนอย 



 

จ 

ในสวนของคาความยืดหยุนในภาคขนสงพบวา น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และนํ้ามันดีเซล
หมุนชา ถือเปนเช้ือเพลิงท่ียืดหยุนนอย สวนกาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซินพิเศษ และน้ํามัน
เบนซินธรรมดา เปนเช้ือเพลิงท่ีมีความยืดหยุนมาก ซ่ึงการปรับเพิ่มราคาน้ํามันในตลาดโลกจะสงผล
ตอความตองการใชกาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซินพิเศษ และนํ้ามันเบนซินธรรมดาคอนขาง
นอย เนื่องจากพลังงานท้ัง 3 ประเภท สามารถใชทดแทนกันได 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis studies on the elasticity of energy substitution estimation. The 
translog cost function is used to analyze in two methods, which are Static Analysis 
and Dynamic Analysis. It is to determine the relationship between cost share of 
energy and price due to quantity use and energy price, which are four categories, i.e.; 
coal, oil, natural gas, and electricity, by using annual time series data from 1981 to 
2005 covering on industrial sector, agricultural sector, residential sector, commercial 
and service sector, transportation sector, and all economic sectors of Thailand. From 
the study, the author found that oil and electricity are mostly consumed at 83% of 
country’s final energy consumption while natural gas and coal are consumed only 
17% during this 25-year period. Considering on the energy price increasing trend, oil 
is the energy that increase in high price compare to others energy. For elasticity of 
energy substitution estimation, the author found that the static analysis and dynamic 
analysis represent the result in same direction especially in industrial sector. 
Electricity, oil, and coal are inelastic energy, but natural gas is elastic. Which coal and 
oil have to be uses complementarity, also coal and electricity have the same 
expression. For the relation of others energy, it is found that most results have positive 
value but has absolute value of elasticity less than one. The significant of this 
identifies all four types of energy could be weakly substitution. 

For the case of transport sector, the author also found that the elasticity in 
high speed diesel and low speed diesel are inelastic. While LPG, premium gasoline 
and regular gasoline are strong elastic. The increasing of oil price in world market 
would slightly effect to consumption of LPG, premium gasoline, and regular gasoline 
due to these three types of fuel can be substituted. 
 
 
 
 


