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บทคัดยอ 
      

  ในการผลิตช้ินงานท่ีมีการใชแหลงความรอนเคล่ือนท่ีพลังงานสูง เชนงานเชื่อม/งานตัด
ดวยลําแสงเลเซอรหรือลําแสงอิเล็กตรอน  โดยเฉพาะในการผลิตเรงดวนแบบเพ่ิมวัสดุ (Additive 

Rapid Manufacturing) ตองมีตัวแปรสําคัญท่ีตองควบคุมคือขนาดของบอวัสดุหลอมเหลว (Melt 
Pool Size หรือ Weld Pool หากใชในงานเช่ือม)  ซ่ึงการควบคุมความสมํ่าเสมอของบอวัสดุ
หลอมเหลวเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ ความเที่ยงตรงและความสมํ่าเสมอ
ของช้ินงาน จากกระบวนการผลิตเนื่องจากคุณสมบัติของการหนวงเวลาทางความรอน (Thermal 
Delay) ในบริเวณขอบอิสระทําใหไมสามารถควบคุมความสมํ่าเสมอของขนาดบอวัสดุหลอมเหลว
ไดทันทวงที     จึงจําเปนตองมีการกําหนดการเปล่ียนแปลงตัวแปรของกระบวนการลวงหนาไว ทํา
ใหงานวิจัยนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงขนาดของบอวัสดุหลอมเหลวในขณะท่ี
แหลงความรอนเคล่ือนท่ีเขาใกลขอบอิสระของช้ินงานโลหะ AISI 304 โดยใชการวิเคราะหดวย
ระเบียบวิธีทางไฟไนตเอลิเมนตเพื่อศึกษาและรวบรวมพฤติกรรมขนาดบอวัสดุหลอมเหลวใน
บริเวณขอบอิสระซ่ึงไดรับการสอบเทียบผลการวิเคราะหกับการทดลองในกรณีท่ีใหฟลักซความ
รอนพลังงานสูงท่ีตําแหนงคงท่ีและในกรณีท่ีใหฟลักซความรอนเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ี 
  จากผลการสอบเทียบพบวามีคาสัมประสิทธ์ิการรับพลังงานความรอนแตกตางกันตามชนิด
ของวัสดุและอัตราพลังงานในการใหพลังงานความรอนมีคาอยูในชวง 0.39-0.59 และผลการสอบ
เทียบยังสามารถบงช้ีวาการวิเคราะหดวยระเบียบวิธีทางไฟไนตเอลิเมนตสามารถใชวิเคราะห
พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงขนาดของบอวัสดุหลอมเหลวไดอยางถูกตองและสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงเม่ือกําหนดใหสัมประสิทธ์ิการรับพลังงานความรอนและสภาวะเง่ือนไขมีความ
เหมาะสม  และใชแบบจําลองทางไฟไนตเอลิเมนตศึกษาพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงขนาดบอวัสดุ 
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หลอมเหลวใกลบริเวณขอบอิสระพบวา   การเปล่ียนแปลงขนาดของบอวัสดุหลอมเหลวมีขนาด
เพิ่มข้ึนในลักษณะเปนเสนโคงเอ็กซโพเนนเชียลหงายรวมทั้งสามารถสรางสมการความสัมพันธ
ระหวางการเปล่ียนแปลงขนาดของบอวัสดุหลอมเหลวในลักษณะของกลุมตัวแปรไรมิติเพื่อนํา
สมการไปใชทํานายพฤติกรรมของขนาดบอวัสดุหลอมเหลวขณะท่ีแหลงความรอนเคล่ือนท่ีเขาใกล
ขอบอิสระท่ีครอบคลุมวัสดุหลายชนิดและมีสภาวะการผลิตหลายระดับได โดยมีความผิดพลาด
สูงสุดไมเกินรอยละ 10.5 และไดเสนอแนวทางในการปรับเปล่ียนตัวแปรของกระบวนการเพื่อ
ควบคุมขนาดบอวัสดุหลอมเหลวในบริเวณใกลขอบอิสระใหมีขนาดสม่ําเสมอ  โดยการปรับลด
อัตราพลังงานและเพิ่มความเร็วในการเคล่ือนท่ีรวมกัน ซ่ึงจะทําใหสามารถควบคุมขนาดของบอ
วัสดุหลอมเหลวใหลดลงไดถึงรอยละ 48 เม่ือเทียบกับกรณีท่ีไมมีการควบคุม 
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ABSTRACT 
 

 In laser- and plasma-based additive manufacturing, cutting processes concern a high 

energy heat source moving across and melting metal substrates. The area of the molten material, 

termed melt pool or weld pool in welding process, is an essential parameter which directly 

influence the precision of the final products. In such manufacturing processes, feedback control 

systems via thermal imaging or other temperature reading schemes are commonly used to 

effectively control the size of melt pool during a quasi-steady state heat transfer process. 

Significant problems arise when the heat flux is moving towards a free edge of the feature where 

melt pool area drastically and rapidly increases due to heat balance disturbance. Previous works 

have found that feedback control mechanism is not sufficient to maintain melt pool size due to a 

thermal response delay.  

  

 This work focuses on the prediction of melt pool behavior near a free edge and 

methodologies to pre-adjust key process parameters before changes can be detected by sensors in 

order to achieve minimum changes in melt pool size. The approach of the work is to use a 

verified two-dimensional thin-walled shape finite element model to simulate the processes. The 
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main tasks include model verifications, melt pool behavior analyses and melt pool pre-adjust 

methodologies. Model verifications are carried out by comparing temperature distributions from 

FEM models with actual temperature during steady-state experiments and thus determine heat 

absorption coefficient for particular processes. Results show that coefficients of heat absorption 

lie between 0.39-0.59 for the concerned processes. The verified FEM model is then used to 

investigate transient melt pool behavior in the case that the heat source is moving across to a free 

edge. The results show that melt pool size increase exponentially with the distance towards the 

free edge. Results are presented in terms of non-dimensional parameters for the application of a 

broader range of processes. The representative equation returns maximum 10.5% error in melt 

pool size predictions near a free edge. Moreover, various operating parameters pre-adjustment 

scheme were attempted to minimize the effects of free edge to melt pool size increases. It is found 

that a combination of exponentially power decrease with linear velocity increase can reduce final 

melt pool size by 48% compared with constant power and velocity cases. 


