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บทคัดยอ 

 
ในปจจุบันระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีผูใชไฟภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ิม

มากข้ึน ปญหาคุณภาพไฟฟาในระบบอุตสาหกรรม ปญหาเหลานี้ไมมีวิธีแกไขท่ีตายตัว และความ
ยากในการแกปญหาคุณภาพไฟฟาคือความหลากหลายของเหตุการณคุณภาพไฟฟา ซ่ึงจะตองมี
มาตรการรองรับท้ังหมดกอนท่ีจะเกิดผลกระทบทําใหเกิดการทํางานผิดพลาดของอุปกรณ และเกิด
ความสูญเสียทางดานเศรษฐศาสตร ดังนั้นความตองการในการท่ีจะแกปญหาคุณภาพไฟฟา อันดับ
แรกคือจะตองมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีสามารถบงช้ี   และจําแนกความแตกตาง ของเหตุการณ
คุณภาพไฟฟาชนิดตางๆไดเม่ือเกิดปญหาคุณภาพไฟฟา วิทยานิพนธนี้จึงไดนําเสนอวิธีการสําหรับ
การจําแนกปญหาคุณภาพไฟฟา 6 ชนิด คือ การเกิดสภาวะช่ัวครู แรงดันเกินช่ัวขณะ แรงดันตก
ช่ัวขณะ สัญญาณนอตช การเกิดไฟฟาดับช่ัวขณะ และความผิดเพี้ยนของสัญญาณเน่ืองจาก         
ฮารมอนิก ในระบบจําหนายดวยซัพพอรตเวกเตอรแมชีน ในการทดลองใชสัญญาณจริงจากสถานี
ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่บันทึกจากเคร่ืองตรวจวัด Power Quality Analyzer โดยใช การ
แปลงฟูเรียรแบบเร็วหาขนาดของฮารมอนิค ออเดอรท่ี 1, 2, 5 และ 9 ของแรงดันและกระแส พรอม
กับ คาเฉล่ียกําลังสองของแรงดัน จากสัญญาณไฟฟา 2 คาบ เปนจุดเดน เพื่อใชเปนอินพุต
สําหรับซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนในการจําแนกปญหาคุณภาพไฟฟาท้ัง 6 ชนิด มีความถูกตอง
ประมาณรอยละ 90 




