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ภาคผนวก 

 
 

ตารางภาคผนวก 1 คุณสมบัติทางกายภาพของ PAM ท่ีใชสําหรับการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 
 
 

คุณสมบัติทางกายภาพของ PAM 

1.มีรูปรางเปนเม็ดกลมคลายลูกปดขนาดเล็กมาก, สีขาว 
2.สามารถล่ืนไหลอยางอิสระ (free flowing) 

3.มีคาความหนืดท่ี 28 cP (at 600 rpm, 25 ºC) 
 
 
 
 
ตารางภาคผนวก 2 คุณสมบัติทางกายภาพของเบนโทไนทท่ีใชสําหรับการพอกเมล็ดพันธุขาวโพด
หวาน 

 
คุณสมบัติทางกายภาพของเบนโทไนท ปริมาณแรธาตุ (%) 

1.  ความช้ืน 8-12 เปอรเซ็นต 
2.  คาความเปนกรด-ดาง (pH) 9.5-11.0 

3. คาความหนืดท่ี 12-20 cP(at 600 rpm) 

4. ขนาดของอนุภาคสามารถผานตะแกรงขนาด  
   200 mesh ใชเวลา 75 นาที 

- SiO2                               55-60         
- K2O                             0.4-0.6 
- MgO                            2.0-2.6   
- Na2O                           2.4-3.2 
- Al2O3                            14-18         
- TiO2                            0.2-0.3 
- CaO                            2.0-2.5       
- LOl                               10-12 
- Fe2O3                                1-3 
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ตารางภาคผนวก 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนนํ้าหนักเมล็ดของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานหลังผาน
การพอกดวยวสัดุพอกท้ังหมด 12 กรรมวิธี 
 

Source DF SS MS F P 
PELLET RATIO 11 12.2223 1.11112 7.54 0.0000 
ERROR 24 3.5389 0.14745   
TOTAL 35 15.7612    
 
CV. = 17.06% 

 
ตารางภาคผนวก 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความช้ืนของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานซ่ึงผานการ
พอกดวยกรรมวิธีตางๆ และเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน  

 
Source DF SS MS F P 

REP 2     14.790    7.3952   
PELLET RATIO (A) 12 152.105 12.6754 6.16 0.0000 
MONTH (B) 3 32.850 10.9501 5.32 0.0019 
A*B 36 20.860 0.5794 0.28 1.0000 
ERROR 102 209.944 2.0583   
TOTAL 155 460.550    

 
CV. = 12.59% 

 
ตารางภาคผนวก 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพนัธุซ่ึงผานการพอก
ดวยกรรมวิธีตางๆ และเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน 

Source DF SS MS F P 
REP 2 2.2       1.1   
PELLET RATIO (A) 12 9506.5 792.2 153.76 0.0000 
MONTH (B) 3 33106.5 11035.5 2141.91 0.0000 
A*B 36 10003.5 277.9 53.93 0.0000 
ERROR 102 525.5 5.2   
TOTAL 155 53144.1    

 
CV. = 4.36% 
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ตารางภาคผนวก 6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
ซ่ึงผานการพอกดวยกรรมวิธีตางๆ และเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน 

 
Source DF SS MS F P 

REP 2 0.09      0.043   
PELLET RATIO (A) 12 300.19 25.016 263.49 0.0000 
MONTH (B) 3 1113.74 371.248 3910.36 0.0000 
A*B 36 385.41 10.706 112.76 0.0000 
ERROR 102 9.68 0.095   
TOTAL 155 1809.11    

 
CV. = 2.58% 
 
ตารางภาคผนวก 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตของตนออนท่ีไดจากเมล็ด
พันธุขาวโพดหวานซ่ึงผานการพอกดวยกรรมวิธีตางๆ และเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน 
 

Source DF SS MS F P 
REP 2      21.10     10.549   
PELLET RATIO (A) 12 377.93 31.494 9.05 0.0000 
MONTH (B) 3 815.42 271.807 78.12 0.0000 
A*B 36 223.00 6.194 1.78 0.0130 
ERROR 102 354.88 3.479   
TOTAL 155 1792.33    

 
CV. = 6.99% 
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ตารางภาคผนวก 8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
ซ่ึงผานการพอกดวยกรรมวิธีตางๆ และกรรมวิธีการเรงอายุ เม่ือเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน 
 

Source DF SS MS F P 
REP 2 0.30      0.151   
PELLET RATIO (A) 12 754.38 62.865 217.23 0.0000 
MONTH (B) 3 760.94 253.647 876.47 0.0000 
A*B 36 341.42 9.484 32.77 0.0000 
ERROR 102 29.52 0.289   
TOTAL 155 1886.56    

 
CV. = 16.02% 
 
ตารางภาคผนวก 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพนัธุขาวโพดหวาน
เม่ือเพาะในกระบะทรายซ่ึงผานการพอกดวยกรรมวิธีตางๆ และเก็บรักษาเปนเวลา 90 วัน 
 

Source DF SS MS F P 
REP 2 35.1      17.57   
PELLET RATIO (A) 12 37206.9 3100.58 466.30 0.0000 
MONTH (B) 3 16647.7 5549.23 834.56 0.0000 
A*B 36 3463.9 96.22 14.47 0.0000 
ERROR 102 678.2 6.65   
TOTAL 155 58031.9    

 
CV. = 9.77% 
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ตารางภาคผนวก 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความหนาแนนอนุภาคของวัสดุพอกกรรมวิธี
ตางๆ ท่ีใชในการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน  
 

Source DF SS MS F P 
REP 3 2.22468   0.74156   
PELLET RATIO 12 1.45367 0.12114 3.57 0.0015 
ERROR 36 1.22002 0.03389   
TOTAL 51 4.89837    

 
CV. = 9.25% 
 
ตารางภาคผนวก 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเปอรเซ็นตความช้ืนในวัสดุพอกกรรมวิธีตางๆ  ท่ี 

ใชในการพอกเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ท่ีระดับแรงดูดดึงน้ํา 5 ระดับ 
 

Source  DF    SS  MS  F  P 
REP 2 49.36 24.679   
WATER SUCTION (A)                 4 1451.32 362.830 27.72 0.0000 
PELLET RATIO (B)        12 204.28 17.023 1.30 0.2259 
A*B 48 1633.93 34.040 2.60 0.0000 
ERROR             128 1675.42 13.089   
TOTAL           194 5014.31       

 
CV. = 5.28% 
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