
บทที่ 4 

ผลการทดลอง  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเห็ดนางรมเพ่ือเปน
พ้ืนฐานของการทดสอบโฟโตคาตาไลซิส ไดผลการทดลองดังนี ้

4.1 ผลการทดสอบหาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเก็บเห็ดนางรม ระหวางที่อุณหภูมิ 4, 10 และ 25          
องศาเซลเซียส 

        จากการนําดอกเห็ดนางรมมาคัดเลือก โดยมีขนาดหมวกดอก 5  2 เซนติเมตร ไมมีรองรอย
ของโรคและแมลง คัดน้ําหนักใหใกลเคียงกัน แลวนําไปบรรจุในกลองพลาสติกใสพอลิโพรพิลีน 
(Polypropyrine : PP) ท่ีฆาเช้ือดวยแอลกอฮอลแลวหุมดวยฟลมพอลิไวนิลคลอไรด (PVC) กลองละ 
50 กรัม ศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 10 และ 25 องศาเซลเซียส ทําการทดลองท้ังหมด 
3 ซํ้าตอกรรมวิธีบันทึกผลการทดลองในวันท่ีศูนย หลังการทดลองและหลังจากนั้นทุก 2 วัน 
จนกระท่ังเห็ดหมดสภาพโดยนํามาวิเคราะหคาความสวางและคาความแนนเนื้อ พบวาคาความสวาง 
(L*) ของหมวกดอก ครีบ และกาน ของเห็ดท่ีเก็บรักษาท้ังสามอุณหภูมิไมมีความแตกตางกัน (ภาพ 
4.1, 4.2 และ 4.3) แตกลับพบวาในวันท่ี 8 ของการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เห็ด
นางรมเริ่มมีการสรางกลุมของเสนใยสีขาว มีลักษณะเปนกอนฟู เชนเดียวกับเห็ดท่ีเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบการสรางกลุมของเสนในวันท่ี 14 ของการเก็บรักษา และเห็ดท่ีเก็บ
ไวท่ีเห็ดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบการสรางกลุมของเสนในวันท่ี 16 ของการเก็บ
รักษา (ภาพ 4.4)  
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ภาพ 4.1 ผลของอุณหภูมิตอคาความสวางบริเวณหมวกดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีเก็บรักษาท่ี 25 และ 10 องศาเซลเซียส มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามา
วัดคาไดในวันท่ี 8 และ 14 ตามลําดับ 

 

ภาพ 4.2 ผลของอุณหภูมิตอคาความสวางบริเวณครีบดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีเก็บรักษาท่ี 25 และ 10 องศาเซลเซียส มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามา
วัดคาไดในวันท่ี 8 และ 14 ตามลําดับ 

4๐C 

4๐C 

10๐C 

10๐C 

25๐C 

25๐C 
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ภาพ 4.3 ผลของอุณหภูมิตอคาความสวางบริเวณกานดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีเก็บรักษาท่ี 25 และ 10 องศาเซลเซียส มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถ
นํามาวัดคาไดในวันท่ี 8 และ 14 ตามลําดับ 
 

 

ภาพ 4.4 กลุมของเสนใยสีขาวท่ีเกิดบนเห็ดนางรมท่ีเส่ือมสภาพ 

 

4๐C 
10๐C 
25๐C 
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        คาความแนนเนื้อบริเวณหมวกดอก เห็ดท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูมิ ท้ัง 3 อุณหภูมิ ในชวงแรกของการ
เก็บรักษาพบวาไมมีความแตกตางกัน  แตในชวงทายของการเก็บรักษาพบวาคาความแนนเนื้อท่ีวัด
ได ท่ีหมวกดอกและท่ีกานของเห็ดนางรมท่ี เก็บรักษาท่ี 4 องศาเซลเซียส มีค ามากกว า                   
เห็ดนางรมท่ีเก็บรักษาท่ี 10 และ 25 องศาเซลเซียส (ภาพ 4.5 และ ภาพ 4.6) ตามลําดับ 

 

 
ภาพ 4.5 ผลของอุณหภูมิตอคาความแนนเนื้อบริเวณหมวกดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีเก็บรักษาท่ี 25 และ 10 องศาเซลเซียส มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามา
วัดคาไดในวันท่ี 8 และ 14 ตามลําดับ 
 

4๐C 

10๐C 

25๐C 
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ภาพ 4.6 ผลของอุณหภูมิตอคาความแนนเนื้อบริเวณกานดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีเก็บรักษาท่ี 25 และ 10 องศาเซลเซียส มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามา
วัดคาไดในวันท่ี 8 และ 14 ตามลําดับ 

 

4.2 ผลการทดสอบหาชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉายแสงโดยใชหลอดที่เคลือบไททาเนียม                
ไดออกไซด 

        นําดอกเห็ดนางรมมาคัดเลือก เชนเดียวกับการทดลอง 4.1 จากนั้นนํามาศึกษาระยะเวลา                
การฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 0, 30 และ 60 นาที จากนั้นแบงเห็ด
นางรมไปสองดเูนื้อเยื่อภายใตกลองและแบงไปหาคา CFU โดยตัดเห็ดเปนช้ินเล็กๆ ขนาดประมาณ 
5x5 มิลลิเมตร นําเห็ดท่ีไดปริมาณ 10 กรัม ไปใสในน้ํากล่ันท่ีฆาเช้ือแลว  90 มิลลิลิตร และเขยาดวย 
vortex mixer เปนเวลา 1 นาที แลวนําไปทําใหเจือจางท่ี 10-2 จากนั้นนําไปทํา drop plate บน nutrient 
agar ตรวจนับจุลินทรียหลังจากบมเพาะท่ี 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง บันทึกผลการ
ทดลอง นํามาวิเคราะหหาคา CFU พบวาการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 
30 และ 60 นาที สามารถลดปริมาณจุลินทรียบนเห็ดลงไดเม่ือเปรียบเทียบกับเห็ดท่ีอยูภายใตแสงไฟ
จากหลอดฟลูออเรสเซนตและเห็ดท่ีวางไวในท่ีมืด (ภาพ 4.7) (โสภาค และ อุราภรณ, 2553) และไมพบ

4๐C 
10๐C 
25๐C 
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ความแตกตางของเนื้อเยื่อท่ีผิวของเห็ดนางรมท่ีผานการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียม      
ไดออกไซดเปรียบเทียบกับเห็ดท่ีไมผานการฉายแสง (ภาพ 4.8 และ 4.9) 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.7 CFU/g ของจุลินทรียบนเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) หลังจากฉายแสงผานหลอดไฟท่ี
เคลือบไททาเนียมไดออกไซด (TiO2) เปนเวลา        0,        30 และ       60 นาที (โสภาค 
และอุราภรณ, 2553) 
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ภาพ 4.8 เนื้อเยื่อท่ีผิวหมวกดอกของเห็ดนางรมท่ีผานการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียม                          
ไดออกไซด 

 

ภาพ 4.9 เนื้อเยื่อท่ีผิวหมวกดอกเห็ดนางรมท่ีไมผานการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียม              
ไดออกไซด 

4.3 ผลของไททาเนียมไดออกไซดควบคูกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําตอคุณภาพของเห็ดนางรม    
หลังการเก็บเกี่ยว 

       นําดอกเห็ดนางรมมาคัดเลือก เชนเดียวกับการทดลอง 4.1 บรรจุเห็ดนางรมในกลองพลาสติกใส          
พอลิโพรพิลีน ท่ีฆาเช้ือดวยแอลกอฮอลแลวหุมดวยฟลมพอลิไวนิลคลอไรด กลองละ 50 กรัม
จากนั้นฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที แลวจึงนําไปเก็บรักษา                 
ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทําการทดลองท้ังหมด 3 ซํ้าตอกรรมวิธีบันทึกผลการทดลองตั้งแตวันท่ี
ศูนย หลังการทดลองและหลังจากนั้นทุก 2 วัน จนกระท่ังเห็ดหมดสภาพโดยนํามาวิเคราะหคา CFU 
คาความสวางและคาความแนนเนื้อ  

        เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษาเห็ดนางรมนานขึ้นปริมาณจุลินทรียบนเห็ดนั้นเพ่ิมปริมาณขึ้นดวย
แตพบวาเห็ดนางรมท่ีฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที มีการเพ่ิมขึ้น



 25

ของจุลินทรียชากวากวาเห็ดนางรมท่ีไมไดฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด (ภาพ 
4.10)  

 
ภาพ 4.10 ปริมาณจุลินทรียในวันตางๆบนเห็ดนางรมหลังจากฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบ                    
              ไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที แลวจึงนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีไมไดรับการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด 60 นาที     
มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามาวัดคาไดในวันท่ี 18  
 
        คาความสวางของหมวกดอก (ภาพ 4.11) ครีบ (ภาพ 4.12) และกานดอก (ภาพ 4.13) หลังจาก
ฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที รวมกับเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4                    
องศาเซลเซียส พบวาไมมีความแตกตางกันกับเห็ดท่ีไมไดฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียม           
ไดออกไซด 
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ภาพ 4.11 ผลหลังจากฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที แลวจึงนําไป 
 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตอคาความสวางบริเวณหมวกดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีไมไดรับการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด 60 นาที     
มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามาวัดคาไดในวันท่ี 18  
 

 
ภาพ 4.12 ผลหลังจากฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที แลวจึงนําไป            

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตอคาความสวางบริเวณครีบดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีไมไดรับการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด 60 นาที     
มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามาวัดคาไดในวันท่ี 18  

Non TiO2 
TiO2 

TiO2 
Non TiO2 
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ภาพ 4.13 ผลหลังจากฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที แลวจึงนําไป                                         

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตอคาความสวางบริเวณกานดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีไมไดรับการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด 60 นาที     
มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามาวัดคาไดในวันท่ี 18  
 

        เม่ือนําเห็ดท่ีฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที รวมกับเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มาตรวจสอบคาความแนนเนื้อ พบวาเห็ดนางรมมีแนวโนมมีคาความ
แนนเนื้อของท้ัง หมวกดอก (ภาพ 4.14) และ กานดอก (ภาพ 4.15) ดีกวาเห็ดท่ีไมไดฉายแสงโดยใช
หลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด 

 

 

Non TiO2 
TiO2 
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ภาพ 4.14 ผลหลังจากฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที แลวจึงนําไป
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตอคาความแนนเนื้อบริเวณหมวกดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีไมไดรับการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด 60 นาที     
มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามาวัดคาไดในวันท่ี 18  
 

 

ภาพ 4.15 ผลหลังจากฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด ท่ี 60 นาที แลวจึงนําไป
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตอคาความแนนเนื้อบริเวณกานดอกเห็ดนางรม 

หมายเหตุ  เห็ดนางรมท่ีไมไดรับการฉายแสงโดยใชหลอดเคลือบไททาเนียมไดออกไซด 60 นาที     
มีการเส่ือมสภาพจนไมสามารถนํามาวัดคาไดในวันท่ี 18  

TiO2 
Non TiO2 

Non TiO2 
TiO2 
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4.4 ผลการทดสอบผลของไททาเนียมไดออกไซดตอเปอรเซนตร่ัวไหลของสารอิเล็กโตรไลต 
(electrolyte leakage) ของเห็ดนางรมหลังจากการฉายแสง 

        วัดคาการรั่วไหลของสารอิเล็กโตรไลตจากเห็ดนางรมท่ีผานการฉายแสงเปรียบเทียบกับเห็ดท่ี
ไมผานการฉายแสง พบวาเม่ือเวลาผานไปเห็ดท่ีถูกทดสอบภายใตการฉายแสงดวยหลอดไฟท่ีเคลือบ
ไททาเนียมไดออกไซดเปนเวลา 60 นาที มีการรั่วไหลของสารอิเล็กโตรไลตจากเซลลนอยกวาเห็ดท่ี
ไมผานการฉายแสง (ภาพ 4.16) 

 

ภาพ 4.16 เปอรเซนตการรั่วไหลของสารอิเล็กโตรไลตท่ีช่ัวโมงตางๆ หลังจากฉายแสงโดยใชหลอด
เคลือบไททาเนียมไดออกไซดเปนเวลา 60 นาที 

 

TiO2 
Non TiO2 


