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บทคัดยอ 
 
 

งานวิจยันี้มจีดุประสงคเพื่อทําการเตรียมผิวเคลือบและศึกษาผิวเคลือบวัสดุผสม Al-12Si 
เสริมแรงดวยเสนใยนาโน SiC-Al4O4C–Al4SiC4 ในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 รอยละโดย
น้ําหนกั โดยใชวิธีการพนเคลือบแบบเปลวไฟ สําหรับเสนใยนาโนทําการสังเคราะหโดยวิธีการให
ความรอนดวยกระแสไฟฟา และสําหรับโครงสรางทางจุลภาค และองคประกอบทางเคมีของผวิ
เคลือบวัสดุผสมที่เตรียมไดจะถูกศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด และการ
เลี้ยวเบนดวยรังสีเอ็กซตามลําดับ นอกจากนีย้ังไดวิเคราะหผวิเคลือบโดยเทคนิคอื่นๆ ไดแก การ
วิเคราะหความพรุนโดยเทคนิคการวเิคราะหภาพ การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร ตลอดจน
ทดสอบการสกึหรอแบบจานหมนุ ผลการทดสอบพบวา ความพรนุของผิวเคลือบมีคาเพิม่ข้ึนตาม
ปริมาณการเพิ่มเสนใยนาโนที่เติมลงไป และปริมาณการผสมในอัตราสวนรอยละ 10 โดยน้ําหนกั 
เปนอัตราสวนที่เหมาะสมทีสุ่ด เนื่องจากเมื่อเทยีบกับผิวเคลือบชนดิอื่นพบวา มีคาความแข็งสูง
ที่สุด และอัตราการสึกหรอต่าํที่สุด ประมาณ 50 % และ 47 % ตามลําดับ ดังนั้นจงึเปนทีน่าสนใจ
ที่จะนําผวิเคลอืบวัสดุผสมทีอั่ตราสวนนี้ไปใชทดแทนผวิเคลือบ Al-12Si เพื่อตานทานการสึกหรอ
ตอไป 
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    Abstract 
 
 
This research aims to prepare and study  Al-12Si coatings reinforced with SiC-

Al4O4C–Al4SiC4 nanofibers (5, 10, 15, 20 and 25 wt%) by flame spray method. The 
nanofibers were synthesized by a current heating method. Microstructure and chemical 
composition of the composite coatings were characterised using scanning electron 
microscope and x-ray diffractometry technique, respectively. About from this, the 
coatings were analysed for other properties including porosity by image analysis, 
Vickers hardness test and sliding wear test by pin on disk.  The results showed that 
coatings porosity increased with the content of nanofibers. The best composition 
contained 10 wt% nanofibers because it gave maximum hardness and minimum wear 
rate compared to the other coatings. Therefore, it would be interesting to replace the Al-
12Si coatings with this composite coating for further use as wear resistant material. 
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