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บทคัดยอ 

 

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประเมินความเปราะบางตอการปนเปอนของ
ช้ันน้ําใตดิน โดยการวิเคราะหขอมูลทางดานอุทกธรณีวิทยาดวยวิธีดราสติก ซ่ึงขอมูลหลักที่ใช
ประกอบดวย ขอมูลระดับน้ําบาดาล ขอมูลปริมาณน้ําฝน ขอมูลชนิดของชั้นหินอุมน้ํา ขอมูลชั้นดิน 
ขอมูลความลาดชัน ขอมูลผลกระทบของชั้นน้ําที่ไมอ่ิมตัว และขอมูลอัตราการซึมผานของน้ํา 
ขอมูลทั้งหมดจัดทําใหลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตรที่มีขนาดของกริดเทากับ 100 x 100 เมตร ชวง
และคาลําดับชั้นของแตละปจจัยไดถูกกําหนดใหกับขอมูลทั้ง 7 อยาง ตามลักษณะความเปราะบาง
ตอการปนเปอน คาลําดับขั้น 10 หมายถึงมีความเปราะบางสูง ในขณะที่คาลําดับขั้นต่ํา เชน 1 
หมายถึง มีความเปราะบางต่ําที่สุด คาถวงน้ําหนัก 1 – 5 ไดถูกกําหนดใหกับปจจัยขอมูลแตละตัวซ่ึง
ขึ้นอยูกับความเปราะบาง จากนั้นแผนที่ความเปราะบางตอการปนเปอนที่ถูกทําขึ้น จึงแยกออกได
เปน 5 กลุมตามศักยภาพ โดยกลุมที่มีคาความเปราะบางสูง จะมีคาลําดับคะแนนที่คํานวนไดจาก
วิธีดราสติกสูง 

สภาพอุทกธรณีวิทยาของแองเชียงใหม ประกอบดวยช้ันหินอุมน้ําตะกอนรวนอายุควอ
เทอรนารี ช้ันหินอุมน้ําตะกอนรวนกึ่งแข็งตัว อายุเทอรเชียรี และชั้นหินอุมน้ําหินแข็ง อายุมีโซ
โซอิค ถึงพาลีโอโซอิค ช้ันหินอุมน้ําชั้นบนสุดที่ความลึกจากผิวดิน 100 เมตร เปนชั้นที่ถูกเลือกให
นําขอมูลมาจัดทําเปนแผนที่ความเปราะบางตอการปนเปอน 
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พื้นที่ที่มีความเปราะบางตอการปนเปอนสูง พบอยูในบริเวณตะกอนตะพักลําน้ําของ
แมน้ําปง และแมน้ําสาขา ซ่ึงมีคาความซึมไดสูง มีลักษณะเปนที่ราบ และมีปริมาณฝนตกสูง พื้นที่
ดังกลาวนี้เมื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินระดับตื้นพบวามีคาปริมาณมวลสารละลายรวมในน้ําสูง 
ซ่ึงเปนการยืนยันความถูกตองของแผนที่ ถึงแมวาบริเวณที่มีความเปราะบางสูงในบางพื้นที่ อาจจะ
ยังไมเกิดการปนเปอน ดังนั้นการปองกันระบบน้ําบาดาลในบริเวณที่ยังไมมีการปนเปอนจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง โดยแผนที่แสดงความเปราะบางตอการปนเปอนสามารถจะใชชวยในการวางแผน
ควบคุมได 
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ABSTRACT 

 

        The objective of this thesis is to evaluate groundwater vulnerability to 

contaminants by annalyzing hydrogeological data by applying the DRASTIC method. 

The required data are depth to aquifer, net recharge, aquifer media, soil media, 

percent of topographic slope, impact of the unsaturated vadose zone, and hydraulic 

conductivity. All parameters are prepared in a geographic information system as raster 

grid files with a grid cell size of 100*100 meters. The range and rated parameters are 

assigned to seven parameters according to hydrogeological properties of vulnerability 

of each theme layers. The high score of 10 is assigned to the most vulnerable while 

the low score of 1 is assigned to the least vulnerable. Weight of each layer (1 to 5) is 

also applied by relative degree of vulnerability of the themes.  The groundwater 

vulnerability map is delineated into five classes to present the relative potential area 

where an extremely high degree of vulnerabitlity has the highest range of score for the 

area.  

The hydrogeology of Chiang Mai comprises of unconsolidated aquifers of 

Quaternary age, semi-consolidated aquifers of Tertiary age and consolidated aquifers 

of Mesozoic to Paleozoic ages.  The first layer of aquifer at a drilled depth of 100 

meters is selected to construct the vulnerability map. 

Areas with extremely high vulnerability lay along the alluvial flood plain of 

the Ping River and it’s tributaries, where high permeability, flat terrain and high 
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intensity rainfall are evidenced. This high vulnerability is confirmed by a high 

concentration of Total Dissolved Solids of subsurface water from wells, even though 

some high vulnerability areas remain uncontaminated.  Therefore, groundwater 

protection is particularly needed in uncontaminated areas where groundwater 

vulnerability maps can aid in groundwater contamination control.  
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