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บทคัดยอ 
 
 

 งานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาการเตรียมเอบีเอสคอมโพสิตนําไฟฟา เพื่อใชเปนไบโพลารเพลต
ในเซลลเชื้อเพลิงแบบพีอีเอ็ม ทดแทนไบโพลารเพลตเดิมที่ทําจากแผนแกรไฟตซ่ึงมีราคาแพงและมี
สมบัติเชิงกลต่ํา โดยการเตรียมเอบีเอสคอมโพสิตนําไฟฟาดวยสารตัวเติมนําไฟฟาไดแก แกรไฟต 
ผงเขมาดํา และเสนใยคารบอน แลวทําการศึกษาผลของปริมาณ และการทํางานรวมกันของสารตัว
เติมนําไฟฟา นอกจากนี้ยังศึกษาผลของสารประสานคูควบไซเลนและความยาวของเสนใยคารบอน
ที่มีตอสมบัติการนําไฟฟาและสมบัติเชิงกลของคอมโพสิต พบวาเอบีเอสคอมโพสิตที่ใชแกรไฟต
ปรับสภาพผิวดวยสารประสานคูควบไซเลนเปนสารตัวเติมนําไฟฟามีคาการนําไฟฟาสูงกวาเอบีเอส
คอมโพสิตที่ใชแกรไฟตไมปรับสภาพผิว นอกจากนี้ยังพบวาเอบีเอสคอมโพสิตที่ใชสารตัวเติมนํา
ไฟฟา 2 และ 3 ชนิดรวมกันมีสมบัติการนําไฟฟาและสมบัติเชิงกลสูงกวาเอบีเอสคอมโพสิตที่ใช
สารตัวเติมนําไฟฟาชนิดเดียวที่ปริมาณสารตัวเติมรวมเทากันที่ 75 เปอรเซนตโดยน้ําหนัก คือเอบี
เอสคอมโพสิตที่ใชแกรไฟตและผงเขมาดําเปนสารตัวเติมรวมกัน และเอบีเอสคอมโพสิตที่ใช
แกรไฟต ผงเขมาดําและเสนใยคารบอนเปนสารตัวเติมรวมกัน มีคาการนําไฟฟาเปน 36.13 และ
36.20 ซีเมนตอเซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาคาการนําไฟฟาของเอบีเอสคอมโพสิตที่ใช
แกรไฟตเปนสารตัวเติมชนิดเดียวที่ 7.65 ซีเมนตอเซนติเมตร และเอบีเอสคอมโพสิตที่ใชสารตัว
เติมรวมกันมีสมบัติเชิงกลสูงกวาเอบีเอสคอมโพสิตที่ใชแกรไฟตเปนสารตัวเติมชนิดเดียว และเมื่อ
เปรียบเทียบความยาวของเสนใยคารบอนระหวาง 3, 5 และ 10 มิลลิเมตร พบวาความยาวที่
เหมาะสมตอเอบีเอสคอมโพสิตนี้ คือ 5 มิลลิเมตร  
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ABSTRACT 
 

  
 In this research, preparation of electrical conductive ABS composite for use as 
bipolar plate in place of the conventional graphite bipolar plate, which is expensive 
and has low mechanical properties, was studied. The electrical conductive ABS 
composites were prepared by the addition of conductive fillers, such as graphite, 
carbon black and carbon fiber in the ABS matrix. The effects of filler content and the 
incorporation of fillers on the electrical and mechanical properties were studied. 
Moreover, the influence of silane coupling agent and carbon fiber length were also 
investigated. The results showed that the ABS composites with silane-treated graphite 
had higher electrical conductivity than the ABS composite with non-treated graphite. 
Moreover, it was found that at 75 wt% of fillers the ABS composites with 2 and 3 
combined fillers provided the higher electrical conductivity and higher mechanical 
properties than the ABS composite with single filler. The ABS composite with 
treated-graphite and carbon black and the ABS composite with treated-graphite, 
carbon black and carbon fiber provided the electrical conductivity of 36.13 and 36.20 
S/cm, respectively, while the electrical conductivity of ABS composite with treated-
graphite was 7.65 S/cm. In addition, it was discovered that the ABS composites with 
combined fillers have higher mechanical properties. The length of carbon fiber of 3, 5 
and 10 millimeters were examined and found that the length of 5 millimeters provided 
superior properties. 
 
 
 

 


