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ABSTRACT 

 

 

 Production of butanol from rice straw was studied. The rice straw was 

composed of 39 % cellulose, 27 % hemicellulose, 12 % lignin and 11 % ash. 

Pretreatment of rice straw with sodium hydroxide resulted in the highest level of 

delignification, xylan and glucan solubilization than sulfuric acid and hydrogen 

peroxide pretreatment. After that, rice straw was hydrolysed with 1%(v/v) sulfuric 

acid solution under high temperature and pressure (121 oC,15 psi). The optimum ratio 

of rice straw and sulfuric acid solution was 1.00kg/1.67L showed a considerable high 

sugar yield (105 g/L). Medium optimization for butanol production by Clostridium  

acetobutylicum JCM 1419 was studied under anaerobic batch culture. The medium 

components were optimized by using the Central Composite Design (CCD). The best 

medium composition for butanol production were composed of 70.27 g/l of glucose,  
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7.03 g/l of (NH4)2SO4 and 2.56 g/l of yeast extract. Effects of fermentation condition 

including temperature, initial pH and incubation time on butanol production in 

anaerobic batch culture have been studied. C. acetobutylicum JCM 1419 produced the 

highest butanol production (2.64 g/L) in anaerobic batch culture at 30 °C and initial 

pH of 6.0 during 96 hours of culture. 
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บทคัดยอ 
 
 
 ศึกษาการผลิตบิวทานอลจากฟางขาว พบวาองคประกอบของฟางขาว ประกอบดวย 
เซลลูโลส 39 %, เฮมิเซลลูโลส 27 %, ลิกนิน 12 % และ เถา 11 % จากการศึกษาการปรับสภาพ
วัตถุดิบโดยใชกรดซัลฟูริก, โซเดียมไฮดรอกไซด และไฮโดรเจนเปอรออกไซด พบวา การใช
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ สามารถกําจัดลิกนินไดมากท่ีสุด และ
เปล่ียนฟางขาวเปนไซแลน และกลูแคนไดสูงกวาการใชกรดซัลฟูริก และไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
หลังจากนั้นนํามาไฮโดรไลซิสโดยใชกรดซัลฟูริกความเขมขน 1%(v/v) ภายใตอุณหภูมิและความ
ดันสูง (121 oC,15 psi) พบวา อัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางปริมาณฟางขาวตอปริมาณกรดซัลฟูริก 
คือ 1 กิโลกรัมตอ 1.67 ลิตร ทําใหไดปริมาณนํ้าตาลสูงสุด 105 กรัมตอลิตร และจากการศึกษา
องคประกอบของสูตรอาหารท่ีมีผลกระทบหลักตอการผลิตบิวทานอลของเช้ือ Clostridium 
acetobutylicum JCM 1419 พบวา เมื่อศึกษาสวนประกอบของอาหารที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
บิวทานอลโดยใชวิธี Central Composite Design (CCD) พบวาสวนประกอบของอาหารที่ดีท่ีสุด
ประกอบดวย กลูโคสท่ีมีอยูในน้ําค้ันฟางขาว 70.27 กรัมตอลิตร แอมโมเนียมซัลเฟต 7.03 กรัมตอ
ลิตร และยีสตสกัด 2.56 กรัมตอลิตรตามลําดับ เมื่อศึกษาผลของสภาวะในการเพาะเลี้ยงตอการ
ผลิตบิวทานอล ไดแก อุณหภูมิในการหมัก pH เริ่มตน และระยะเวลาในการเพาะเล้ียง ผล
ปรากฏว าสภาวะท่ี เหมาะสมในการเพาะเ ล้ียงแบบกะในสภาวะไรอากาศที่ ทํ าให เ ช้ือ                        
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C. acetobutylicum สายพันธุ JCM 1419 สามารถผลิตบิวทานอลไดสูงท่ีสุด (2.64 กรัมตอลิตร)  คือ 
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  pH เร่ิมตน เทากับ 6.0 โดยทําการเพาะเล้ียงเปนเวลา 96 ช่ัวโมง 

 


