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บทคัดยอ 
 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการดัดแปรไดอะทอไมตดวยความรอน และเปรียบเทียบกับการดัด
แปรดวยความรอนและเคมี สําหรับใชเปนตัวดูดซับไอออนโลหะหนักในสารละลาย เชน น้ําท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและน้ําดิบ โดยใชไดอะทอไมตจากแหลงลําปาง ซ่ึงในงานวิจัยศึกษาการดัด
แปรไดอะทอไมตเพื่อใหไดไดอะทอไมตดัดแปรท่ีมีประสิทธิภาพตอการดูดซับโลหะหนัก และ
ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการดูดซับ สําหรับทํานายประสิทธิภาพของตัวดูดซับไดใชการวิเคราะห
สมบัติทางเคมี สมบัติทางแร และวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาคของตัวดูดซับตัวอยาง จากการ
ทดลองพบวาไดอะทอไมตท่ีผานการดัดแปรดวยความรอน จะมีความสามารถดูดซับโลหะ
แคดเมียมและตะก่ัว ไดมากกวาไดอะทอไมตจากธรรมชาติ และไดอะทอไมตที่ผานการดัดแปรดวย
ความรอนและเคมี โดยสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับงานวิจัยนี้คือ ไดอะทอไมตท่ีดัดแปรดวยความ
รอนท่ีอุณหภูมิ 700 ๐C  (D_700) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00-2.50 mm และมีพื้นท่ีผิวของตัวดูด
ซับ ประมาณ 44.14 m2/g ในการศึกษาผลของ pH ของสารละลายท่ีมีตอความสามารถของการดูด
ซับโลหะแคดเมียม พบวาตัวดูดซับ D_700 สามารถดูดซับไดมากท่ีสุดท่ี pH 8 โดยใชเวลาในการดูด
ซับ 90 นาที  และท่ี pH 7 ใชเวลาในการดูดซับ 70 นาที สําหรับโลหะตะก่ัว และสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการดูดซับของตัวดูดซับดวยไอโซเทอรมแบบแลงเมียรและฟรอยดลิค โดยพบวา
ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะแคดเมียมและตะก่ัวเทากับ 85.22 % และ 92.41 % ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
 

In this work, the diatomite modification with thermal method and comparison with 
thermal-chemical modification as adsorbent for removal of heavy metal ions in solution such as 
wastewater from industrial and raw water has been investigated. The diatomite within the region 
of  Lampang Province, Thailand was selected for preparation of the adsorbent. The influences of 
method for modification and working conditions for adsorption  have been studied. Chemical, 
mineralogical and structural properties of diatomite samples were analyzed with the aims of 
predicting the adsorbent efficiency. Equilibrium studies demonstrated that calcined diatomite has 
a higher removal capacity for Cd2+ and Pb2+ from water than natural diatomite and thermal-
chemical modified diatomite. The calcined temperature of 700 ๐C and grain size diameter of        
1.00 – 2.50 mm. were found to be the suitable conditions in this work. The surface area of the 
calcined diatomite adsorbent was approximately 44.14  m2g-1.The effects of pH and contact time 
on the adsorption of Cd2+and Pb2+ were investigated. The maximum adsorption was approximately 
85.22 % adsorption of Cd2+at pH 8 and 90  min., and 92.41 % adsorption at pH 7 and 70 min. for 
Pb2+. Adsorption behaviors can be described by Langmuir isotherm and Freundlich isotherm. 

 
 

 


