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บทคัดยอ 
 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสังเคราะหวัสดุจีโอพอลิเมอรจากดินไดอะตอม โดย
ศึกษาผลของความละเอียดและอุณหภูมิในการเผาดินไดอะตอม, ความเขมขนของสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด, อัตราสวนโดยโมลของโซเดียมออกไซดตอ
อะลูมินา, อุณหภูมิและระยะเวลาการบมท่ีมีตอสมบัติทางกล, โครงสรางทางจุลภาค, องคประกอบ
ทางแร, ดีกรีการควบแนนซ่ึงระบุโดย Si-O-Si stretching จากเทคนิคการดูดกลืนแสงอินฟราเรด
(FTIR) ท่ีชวงความถ่ี 1200-950 ซม.-1 และความสามารถในการนําความรอนของจีโอพอลิเมอร
เพสต จากผลการศึกษาพบวา อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเผาดินไดอะตอมคือ 800 องศาเซลเซียส 
การเพิ่มความละเอียดของดินไดอะตอมและความเขมขนของสารอัลคาไลนจะทําใหกําลังรับแรงอัด
ของจีโอพอลิเมอรเพสตเพิ่มข้ึน จีโอพอลิเมอรท่ีกระตุนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดจะให
กําลังรับแรงอัดท่ีดีกวาสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด อุณหภูมิและระยะเวลาการบมท่ี
เหมาะสม คือ 75 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 5 วัน ซ่ึงทําใหวัสดุจีโอพอลิเมอรท่ีไดมีความ
หนาแนนรวมเทากับ 0.88 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ใหกําลังรับแรงอัด 15 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร และมีคาการนําความรอน 0.30 วัตตตอเมตรเคลวิน เม่ืออัตราสวนโดยโมลของโซเดียม
ออกไซดตออะลูมินาเพ่ิมข้ึนเปน 3 โดยท่ีอัตราสวนของซิลิกาตออะลูมินาเทากับ 13 จีโอพอลิเมอร
ใหกําลังรับแรงอัดและความหนาแนนรวมเพ่ิมข้ึนเทากับ 60 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรและ 1.5 

กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ การวิเคราะหดวยเทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอกซและการ
ดูดกลืนแสงอินฟราเรดสามารถบงบอกไดวา จีโอพอลิเมอรจากดินไดอะตอมประกอบดวยเฟสที่
เปนอสัณฐานรวมอยูกับน้ําท่ีดูดซับบนพื้นผิวและองคประกอบบางสวนท่ีเฉ่ือยตอการทําปฏิกิริยา
ของดินไดอะตอม 
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สวนท่ีสองไดทําการศึกษาผลกระทบเนื่องจากอัตราสวนของดินไดอะตอมผสมเถาแกลบท่ีมี
ตอสมบัติเชิงกล, โครงสรางทางจุลภาค, องคประกอบทางแร และความสามารถในการนําความรอน
ของจีโอพอลิเมอร พบวาการผสมเถาแกลบรอยละ 40 โดยนํ้าหนัก ทําใหอัตราสวนโดยโมลของซิลิ
กาตออะลูมินาและโซเดียมออกไซดตออะลูมินาเปล่ียนแปลงเปน 22.6 และ 1.7 ซ่ึงจีโอพอลิมอรท่ี
ไดใหกําลังรับแรงอัด 24 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โดยมีความหนาแนนรวม 1.01 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร และมีคาการนําความรอน 0.32 วัตตตอเมตรเคลวิน  
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this work was to study the synthesis of geopolymeric materials from 
diatomaceous earth (DE). The effects of fineness and calcination temperature of DE, 
concentration of NaOH and KOH, Na2O/Al2O3 molar ratio, curing temperature and time on the 
mechanical properties, microstructure, mineralogical compositions, degree of condensation 
defined by Si-O-Si stretching from Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR) at frequency 
of 1200-950 cm-1 and thermal conductivity of the synthesized geopolymer paste were studied. The 
results revealed that the optimum calcination temperature of diatomaceous earth is 800 °C. The 
increases in fineness of DE and in alkali concentration resulted in an increase in compressive 
strength of geopolymer paste. Geopolymer with NaOH activation gave higher compressive 
strength than that with KOH. The optimum curing temperature and time were found to be 75 °C 
and 5 days. The obtained geopolymeric material had 0.88 g/cm3 of bulk density, 15 kg/cm2 of 
compressive strength and 0.30 W/m.K of thermal conductivity. When the Na2O/Al2O3 molar ratio 
increased to 3.0 with SiO2/Al2O3 of 13, the compressive strength and bulk density increased to 60 
kg/cm2 and 1.5 g/cm3 respectively. XRD diffractogram and IR spectrum indicated that the DE 
geopolymer material is composed of amorphous phase containing surface adsorbed water and 
some part of inert ingredients originated from the DE. 
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In the second part, the effect of proportion of DE and rice husk ash (RHA) on the 
mechanical properties, microstructure, mineralogical compositions and thermal conductivity of 
the geopolymer paste were examined. The incorporation of 40 wt% RHA that changed 
SiO2/Al2O3 and Na2O/Al2O3 molar ratios to 22 and 1.7 enhanced the compressive strength to 24 
kg/cm2, bulk density to 1.01 g/cm3 and thermal conductivity to 0.32 W/m.K.  


