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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดในกากนํ้าตาล และคา pH ท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตเซลลูโลสจาก Acetobacter xylinum  พบวา ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดในกากนํ้าตาล  
7 0Brix และคา pH  4  มีความเหมาะสมตอการผลิตเซลลูโลส เม่ือเปรียบเทียบความหนา และ
น้ําหนักเปยกของเซลลูโลสจากวัตถุดิบตนทุนตํ่าไดแก กากนํ้าตาล น้ําเวยเตาหู และกลวยน้ําวาสุก 
โดยใชปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด และคา  pH ท่ีเหมาะสมของวัตถุดิบแตละชนิด พบวา น้ํา
เวยเตาหูใหผลผลิตเซลลูโลสท่ีมีความหนามากที่สุดคือ 28 มิลลิเมตร ในขณะท่ีกลวยน้ําวาสุกให
ปริมาณเซลลูโลสมากท่ีสุดในรูปของน้ําหนักเปยก คือ 441.62 กรัมตอลิตร เม่ือนําเซลลูโลสที่ได
จากวัตถุดิบตนทุนตํ่าท้ัง 3 ชนิดมาข้ึนรูปกระถางพบวาการใช แปงมันสําปะหลัง 5% และข้ีผ้ึง 3% 
เปนสวนผสมจะชวยลดการดูดซับน้ําและเพิ่มความคงตัวของกระถาง และการเติม benzoic acid 
0.05% สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือราไดภายใตสภาวะท่ีมีความชื้นสูง จากการทดสอบสมบัติ
ของแผนเซลลูโลสผสมท่ีใชในการขึ้นรูปกระถางจากวัตถุดิบตนทุนตํ่าทั้ง 3 ชนิด พบวามีคาความ
ตานทานตอแรงดึงขาดตํ่า คาการดูดซับความช้ืนสูง และสามารถยอยสลายทางชีวภาพไดหมด
ภายในเวลา 60 วัน  
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Abstract 
 

The production of bacterial cellulose from Acetobacter xylinum  using molasses substrate 
indicated that the total soluble solid (TSS) 7 0Brix and pH 4.0 of the molasses were the optimum 
conditions. When molasses tofu whey and ripe banana were used as low cost substrates, tofu 
whey gave the maximum thickness of cellulose at the value of  28 mm whilst ripe banana gave 
the amount of cellulose in the form of wet weight of 441.62 g/l in 20 days. Cellulose from 3 types 
of substrate added of 5% tapioca starch and 3% bee wax and then molded into pot showed the 
decreasing of water absorption and the increasing of stability. Besides, the addition of  0.05% 
benzoic acid could inhibit the growth of contaminated mold under high humidity environment. 
Cellulose composite from these low cost substrates showed the low tensile strength, high  
moisture absorption and were readily biodegraded within 60 days.  

 


