
บทท่ี 5 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวอดกาจากมันฝร่ัง สรุปไดดังนี้ 
 1.  มันฝร่ังสายพันธุแอตแลนติค มีความเหมาะสมในการนําไปผลิตวอดกาจากมันฝร่ัง 
เนื่องจากเมื่อทําการหมักและกลั่น  มีผลใหไดผลผลิตแอลกอฮอล 7.00±0.38 เปอรเซ็นต (v/w) และ
ปริมาณแอลกอฮอลที่กลั่นไดเทากับ 74.62±6.38 เปอรเซ็นต 

2.  การยอยแปง และหมักใหเกิดแอลกอฮอล โดยวิธีการ การใชลูกแปง และโดยการยอย
แปงดวยเชื้อราบริสุทธิ์ A. niger มและ A. orysea  ตามดวย ยีสตบริสุทธิ์นั้น ทั้ง 2 วิธีไดแอลกอฮอล
ปริมาณต่ํามาก (0.15-4.5 เปอรเซ็นต) จึงเปนวิธีการที่ไมเหมาะสมในการผลิตวอดกา 

3. วิธีการที่เหมาะสมในการผลิตวอดกา   คือการยอยแปงในมันฝร่ัง  โดยเอนไซม     
แอลฟาอะไมเลส (Termamyl SC) จํานวน 0.04 เปอรเซ็นตของน้ําหนักมันฝร่ัง ที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส ไมตองมีการควบคุมความเปนกรด-ดาง ปลอยใหอุณหภูมิลดลงเองถึง 55 องศาเซลเซียส 
เติมเอนไซมกลูโคอะไมเลส (SAN Super 240L) จํานวน 0.078 เปอรเซ็นตของน้ําหนักมนัฝร่ัง 
ปลอยใหยอยจนอุณหภูมิลดลงที่อุณหภูมหิอง เติมยีสตผง (Saccharomyces cerevisiae) สาย
พันธุทางการคา คือ V1116 ปลอยใหหมักที่อุณหภูมหิอง ซ่ึงวันสดุทายในการหมัก มีปริมาณ
แอลกอฮอลเทากับ 8.14 เปอรเซ็นต  เมื่อนําไปกลั่นจะไดแอลกอฮอลที่มีความ เขมขน 40 
เปอรเซ็นต ตามที่ตองการ 
 4.  วิธีการกาํจัดกลิ่นสุรากลั่นที่ได สามารถทําไดโดยการแชดวยถานกัมมันตชนิดเม็ด
ขนาด 0.8-2.4 มิลลิเมตร เปนเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนัน้ทําการกรองใหใส  
 5.  วิธีการแตงกลิ่นวอดกา ที่เหมาะสมคือ การแชดวยผิวสมสายพนัธุสายน้ําผ้ึง (15 
เปอรเซ็นต (w/v)) นาน 24 ช่ัวโมง แลวกล่ันซ้ํา ไดวอดกากลิ่นสมสายน้ําผ้ึง ที่มีคุณภาพใกลเคียงกับ
วอดกาในทองตลาด
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5.2  ขอเสนอแนะ 
  การทดลองนี้เปนการทดลองเพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการผลิตวอดกาเบื้องตน ซ่ึง
ยังมีรายละเอยีดของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอคุณภาพของวอดกาอีกมากมายที่ควรทําการศึกษาตอไป 
ซ่ึงสามารถสรุปขอเสนอแนะเปนขอๆ ดังนี้ 
 1.  ควรทําการศึกษาเครื่องกล่ันที่มีประสิทธิภาพในการกลั่นที่เหมาะสมเพื่อทําการผลิต
วอดกา ใหมีคณุภาพเปนทีย่อมรับ เชน เครื่องกล่ันลําดับสวน เครื่องกลั่นแบบตอเนือ่ง หรือเครื่อง
กล่ันแบบรีฟลัก เปนตน 

2.  ในการวจิัยการกําจัดกลิ่นในวอดกาดวยถานกัมมันต ไดวอดกาที่กําจดักลิ่นแลว แตยัง
มีคุณภาพดอยกวาทองตลาด ดังนั้นจงึนาจะมีการศึกษาวธีิการกําจัดกลิน่ที่เหมาะสม เชน ชนิดของ
ถานกัมมันตชนิดอื่น หรือปริมาณของถานกัมมันต เปนตน ซ่ึงจะชวยใหวอดกามคีุณภาพ ไดรับการ
ยอมรับเพิ่มขึน้ 

3. เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลิ่นในวอดกา นาจะมีการศกึษาการแตงกลิ่นดวย
วัตถุดิบชนิดอืน่ เชน พืชสมนุไพร เครื่องเทศ และดอกไม เปนตน หรือการใชกล่ินสงัเคราะห 
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