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ศัพททางเทคนิค 
 
Bar  บาร เปน ความดัน คือ น้ําหนัก/พื้นที่ bar=kg/(cm2 ) 
BTU British Thermal Unit หนวยใชวัดปริมาณความรอนในระบบปรับอากาศที่ 1 BTU คือ
 ปริมาณความรอนที่น้ํา 1 ปอนดมีอุณหภูมทิี่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด  
EMU Electromagnetic Unit คือ อุปกรณปรับลดแรงดันไฟฟา 
Ft Float time  คือ คาไฟฟาโดยอตัโนมัติ หรือคาไฟฟาผันแปร เปนคาไฟฟาที่ปรับเปลี่ยน
 เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายดานเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟา 
Hr hr. หรือ Hr. คือ ช่ัวโมง 
ISO International Organization for Standardization คือ องคการระหวางประเทศวาดวยการ
 มาตรฐาน 
kg.FG กิโลกรัมผลิตภัณฑ คือ กิโลกรัมผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ผลิตไดในชวงเวลานั้นๆ 
kVA กําลังปรากฏ คือ ผลคูณระหวางแรงดันไฟฟากับกระแสไฟฟาของอุปกรณนัน้ๆ 
kWh หนวยวัดพลังงาน คือ กิโลวตัต-ช่ัวโมง 
MJ หนวยวัดพลังงาน 1 kWh = 3.6 ลานจูล (3.6 MJ) 
P.F. Power Factor คือ อัตราสวน ระหวางกําลังไฟฟาที่ใชจริง (วัตต) กับ กําลังไฟฟาปรากฏ 
RPM Revolutions Per Minute คือ อัตราเร็วรอบตอนาที 
SEC Specific Energy Consumption หรือ ดัชนกีารใชพลังงาน คอื อัตราสวนของปริมาณการใช
 พลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน 
TOD Time of Day Rate หรือ อัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของวัน 
Toe tonne of oil equivalent คาที่ใชเปรียบเทียบพลังงานตอน้ํามันดิบ 1,000 กิโลกรัม 
Ton/hr ตันไอน้ําตอช่ัวโมง คือ หมอไอน้ําสามารถผลิตไอน้ําไดกีต่ันตอช่ัวโมง 
TOU Time of Use Rate หรือ อัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของการใช 
Unit หนวยในการคาํนวณคาไฟฟา คือ 1 ยนูิต เทากับ เครื่องใชไฟฟาขนาด 1000 วัตตที่ใชงาน
 ในหนึ่งชั่วโมง 
VSD Variable Speed Drive เปนอปุกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา 
Yr Year คือ ป 
 

 


