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ภาคผนวก ก   
ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 

 
 

แบบสอบถาม  
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชในการคนควาแบบอิสระ ตามหลักสูตรปริญญา

บริห ารธุ รกิจ มหา บัณ ฑิต สาข าวิช ากา รจั ดกา รอุต สาห กรร มเกษต ร บั ณฑิต วิทย าลั ย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานตอหลักการปฏิบัติ

ท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตว  ของบริษัท วี แอนด พี เฟร็ชฟูดส จํากัด  ผูศึกษาจึงขอความกรุณาทานโปรด

ใหขอมูลตรงกับเปนจริงมากท่ีสุด และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

        นายสุรพล  ปญโญแกว 

         ผูศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในชองวางหนาคําตอบท่ีทานเลือกหรือเติมขอความในชองวาง

ท่ีถูกตองหรือตรงกับความเปนจริงเพียงคําตอบเดียว 

1. เพศ 

� 1)  ชาย    � 2)  หญิง 

2. อาย ุ

� 1)  18 – 25 ป      � 2)  26 – 35 ป 

� 3)  36 – 45 ป    � 4)  46 – 55 ป 

� 5)  มากกวา 55 ป 

3. ระดับการศึกษา 

� 1)  ประถมศึกษา                     � 2)  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

� 3)  อนุปริญญา / ปวส.   � 4)  ปริญญาตรี 

� 5)  สูงกวาปริญญาตร ี   � 6)  อ่ืนๆโปรดระบุ....................... 

4. แผนก 

� 1)  ควบคุมคุณภาพ     � 2)  แผนกผลิต 

� 3)  สนับสนุนการผลิต   � 4)  ซอมบํารุง 

 

 

เลขท่ีแบบสอบถาม…. 
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5. ประสบการณในการทํางานในโรงงาน 

� 1) พนักงานรุนบุกเบิก    

( เริ่มทํางานกอน เดือนธันวาคม  2550 มีอายุการทํางานมากกวาหรือเทากับ 26 เดือน) 

� 2)  พนักงานรุนใหม 

( เริ่มทํางานต้ังแต เดือนธันวาคม  2550 ถึง  ปจจุบัน มีอายุการทํางานนอยกวา 26 เดือน) 

 

ตอนที ่2 ความพึงพอใจของพนักงานการนําระบบตอการใชระบบการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว  
(GMP) 
 คําชี้แจง  จากการท่ีบริษัทฯ ไดเริ่มการนําระบบหลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตว  มา

ใชในกระบวนการผลิต ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2550 นั้น ทานมีระดับความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 

ตอองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับระบบนี้ (กรุณาใสเครื่องหมาย  �   ในคําตอบที่ตรงกับความพึง

พอใจของทานมากท่ีสุด) 

องคประกอบของโรงฆาสัตว 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

1. สถานท่ีต้ัง 
1.1 สถานท่ีต้ังของโรงฆาสัตว       
1.2 บริเวณรอบนอกของโรงฆาสัตว      
1.3  สภาพถนนภายในบริเวณโรงฆาสัตว        
1.4  ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค เชน    

น้ําท่ีใชในโรงงาน และสะดวกในการเดินทาง 

     

1.5 การมีรัว้รอบขอบชิดของโรงฆาสัตว เพ่ือ

ปองกันสัตวชนิดอื่นเขามาโรงงาน เชน สุนัขและ

แมว 

     

1.6  การมีบานพักใหพนักงานบางสวนในบริเวณ     

โรงงาน   

     

2. โรงพักสัตว 
2.1 การท่ีโรงงานจัดใหมีโรงพักสัตวแยกเปน

สัดสวน 

     

2.2  ความเพียงพอของขนาดพ้ืนท่ีของโรงพัก      
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องคประกอบของโรงฆาสัตว 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

2.3  การจัดใหมีทางเดินของสัตวจากโรงพักสัตวไป

ยังโรงฆาสัตว มีระบบปองกันการเดินยอนกลับของ

สัตว 

     

2.4  การมีโรงพักสัตวท่ีปวยหรือสงสัยจะปวยแยก

ออกจากสัตวปกติ 

     

2.5  การมีระบบปองกันบุคคลภายนอกหรือสัตว 

เชน  สุนัข แมว  เขาไปในโรงฆาสัตวและโรงพัก

สัตว 

     

2.6  ความเพียงพอของระบบนํ้าบริเวณโรงพักสัตว 

สําหรับใหสัตวด่ืม และทําความสะอาดโรงพักสัตว 

     

2.7  การมีอางใสนํ้ายาฆาเชื้อ สําหรับลางเทา เม่ือมี

บุคคล  เขาและออก โรงพักสัตว 

     

2.8  ความเพียงพอของระบบแสงสวางในโรงพัก

สัตว 

     

3. อาคารโรงฆาสัตว      
3.1  ความเพียงพอของขนาดอาคารตอกําลังการผลิต

ของโรงงาน 

     

3.2  การออกแบบอาคารใหมีแยกบริเวณท่ีสะอาด 

ออกจากบริเวณไมสะอาด 

     

3.3  ลักษณะการออกแบบอาคารสอดคลองกับ

ข้ันตอนการฆาสัตว 

     

3.4  การออกแบบใหอาคารโรงฆาสัตว สามารถ

ปองกันสัตวพาหะเขาไปในอาคาร เชน มีมุงลวด 

 และมานดักแมลง เปนตน 

     

3.5  สภาพพ้ืนผิวของโรงฆาสัตว      
3.6  สภาพความลาดเอียงของพ้ืนหองในการทํางาน      
3.7  สภาพผนังดานในของหอง      
3.8  สภาพประตูและวงกบประตู      
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องคประกอบของโรงฆาสัตว 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

3.9  การมีประตู ปด-เปด ไดเองในบริเวณท่ีออกสู 

   ภายนอกอาคาร 

     
 

3.10  สภาพของรอยเชื่อมตอระหวางพ้ืนกับผนัง 

   มีความสะดวกในการทําความสะอาด 

     

4. บริเวณภายในโรงฆาสัตว 
4.1 การแบงสัดสวนของหองปฏิบัติงานและมีการ

บงชี้บริเวณในการปฏิบัติงานชัดเจน 

     

4.2  การมีระบบยกตัวสัตวใหสูงกวาพ้ืนไมนอยกวา 

30 เซนติเมตร เพ่ือแทงคอเอาเลือดออก 

     

4.3 การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ มีดและ

อุปกรณ กอนนําไปใชงาน 

     

4.4   การมีระบบระบายไอน้ํารอนจากบอลวกหนัง

ออกไปนอกอาคาร 

     

4.5  สภาพพ้ืนหอง ผนัง และเพดานของหองแชเย็น      
4.6   การมีระบบควบคุมและติดตามอุณหภูมิ 

 ภายในหองแชเย็น 
     

4.7  ความเพียงพอของโตะและภาชนะ ในการ

ปฏิบัติงาน 
     

4.8  การแยกบริเวณลางภาชนะและอุปกรณ       
4.9  การแยกหองทําความสะอาดเครื่องใน 

ออกเปนสัดสวน 
     

4.10 การแยกหองตัดแตงเนื้อและบรรจุออกเปน

สัดสวน 
     

4.11  ความเพียงพอของแสงสวางในบริเวณสถานท่ี

ปฏิบัติงาน   

     

4.12  การติดต้ังฝาครอบหลอดไฟ      
4.13  ความสะอาดและความเพียงพอของนํ้าท่ีใชใน      
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องคประกอบของโรงฆาสัตว 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

การปฏิบัติงาน 

4.14  การติดต้ังอางลางมือในบริเวณผลิตและหนา

หองสุขา 

     

5. เคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
5.1  สภาพผิว และการไมเปนสนิมของเครื่องมือ 

เครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

     

5.2  การมีระบบปองกันสารหลอลื่นของเครื่องมือ 

เครื่องจักร และอุปกรณ ไมใหตกหรือปนเปอนกับ

ซากสัตวหรือเนื้อสัตว 

     

5.3  ความสะดวกในการทําความสะอาดเครื่องมือ 

เครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ 

     

6. ระบบบําบัดน้ําเสีย 
6.1  การมีระบบบําบัดนํ้าเสียอยูหางออกจากอาคาร

ผลิต  

     

6.2  การมีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ      
7. การจัดการและควบคุมสุขลักษณะ 
7.1  การมีระบบตรวจสุขภาพประจําปพนักงาน      
7.2  การสวมชุดกันเปอนท่ีเหมาะสมพรอมท่ีคลุม

ผมและ  รองเทาในการปฏิบัติงาน 

     

7.3 การกําหนดใหพนักงานมีการลางมือกอนและ

หลังการจับซากสัตว และหลังออกจากใชหองสุขา 

     

7.4 การมีขอหามไมใหทําในสิ่งท่ีทําใหเกิดการ

ปนเปอนในอาหาร เชน การสูบบุหรี ่การถมน้ําลาย 

เปนตน 

     

7.5 การมีการบันทึกขอมูลการตรวจสัตวกอนและ

หลังฆา 

     

7.6  การมีหองทํางานพนักงานตรวจโรคสัตว แยก

เปนสัดสวนและความเพียงพอของอุปกรณสิ่ง
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องคประกอบของโรงฆาสัตว 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

7.7 การแยกสวนของอาคารสํานักงาน กับอาคาร 

โรงฆาสัตวออกเปนสัดสวน 

     

7.8  มีการอบรม ชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานใหกับ

พนักงานท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม 

     

7.9 การมีระบบประชุมชี้แจงหรือสื่อสารกบั

พนักงานเกี่ยวกับระบบหลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับ

โรงฆาสัตว 

     

8. ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการนําระบบหลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตว มาใชในโรงงาน (โปรด
ระบุ ) 
      
      
9. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ท่ีเก่ียวของกับการนําระบบหลักการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตวมาใชใน
โรงงาน 
      
      
 

ขอขอบพระคุณทานที่ไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้เปนอยางสูง 
นายสุรพล  ปญโญแกว  ผูทําการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (มกอช. 9004-2547) 

 

1. ขอบขาย 
 1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติฉบับนี้กําหนด การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆา

สัตวประกอบดวย ขอกําหนดท่ัวไปของโรงฆาสัตวมาตรฐานท่ีพึงมี ซ่ึงขอกําหนดท่ีแตกตางกันอัน

เนื่องมาจากชนิดสัตวท่ีเขาฆา จะอยูในมาตรฐานเฉพาะ 

 1.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมระบบการฆาสัตวท่ีถูกสุขลักษณะและคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว 

ตลอดจนวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีเหมาะในโรงงาน ใหใชเปนแบบในการสรางและจัดการโรงฆาสัตว เพ่ือให

ไดเนื้อสัตวและผลิตภัณฑท่ีปลอดภัย มาใชในการบริโภคท้ังภายในประเทศและเพื่อการสงออก 

2. นิยาม 
 2.1 โรงฆาสัตว (abattoir) หมายถึง สถานท่ีและอาคารท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการ

ฆาสัตวเพ่ือใหไดผลิตผลมาใชในการบริโภคของมนุษย 

 2.2 สัตว (animal) หมายถึง สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สัตวปก และสัตวอ่ืนตามท่ีคณะกร

รทการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกําหนด 

 2.3 ผลิตผล (produce) หมายถึง เนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

 2.4 บริโภค (consume) หมายถึง การใชประโยชนไดท้ังท่ีเปนอาหารและไมใชเปนอาหาร

มนุษย 

 2.5 เนื้อสัตว (meat) หมายถึง กลามเนื้อลายจากซากสัตว ซ่ึงสามารถใชบริโภคเปนอาหาร

ได 

 2.6 ผลิตภัณฑสัตว (animal product) หมายถึง สวนอ่ืนๆของรางกายสัตวท่ีไมใชเนื้อสัตว 

เชน เลือด ขน เล็บ กระดูก ไขมัน หนัง สมอง ล้ิน เปนตน 

 2.7 ซาก (carcass) หมายถึง สวนของรางกายท้ังหมดของสัตวท่ีผานกระบวนการฆาและเอา

เลือดออกแลว 

 2.8 เครื่องใน (affals) หมายถึง ตับ ไต หัวใจ กระเพาะ ลําไส มาม ปอด หลอดลม รวมท้ัง

อวัยวะเพศ 
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3. ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 
 ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑท่ีกําหนด และวิธีการตรวจประเมิน การปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรง

ฆาสัตว ในการผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตว ใหเปนไปตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑท่ีกําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 

ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
1. ใบอนุญาตตั้งโรงฆา

สัตว โรงพักสัตว และ

การฆาสัตว 

ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับกรมปศุสัตว ให

ตังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 

ตรวจสอบเอกสาร

ใบอนุญาต 

2. สถานท่ีตั้ง 2.1 ไมตั้งอยูใกลแหลงชุมชน 

2.2 สามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุมีพิษ

จากเกษตรกรรมและโรงงานอุสาหกรรม 

โดยการตรวจพินิจ

สภาพแวดลอม 

(ภาคผนวก ก) 

3. โรงพักสัตว 3.1 สามารถรองรับกับจํานวนสัตวท่ีเขาฆา 

3.2 มีพ้ืนท่ีสําหรับสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย 

3.3 วัสดุท่ีใชมีความแข็งแรง ไมทําใหเกิด

อันตรายกับสัตว และสามารถปองกันสัตวจาก

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมเอ้ืออํานวย 

3.4 มีระบบการระบายน้ําหรือของเสียจากสัตว 

โดยการตรวจพินิจ

ส่ิงปลูกสราง 

(ภาคผนวก ก) 

4. อาคารโรงฆาสัตว 4.1 วัสดุท่ีใชท้ังภายนอกและภายในมีความ

แข็งแรงไมทําใหเกิดอันตรายกับสัตว ทําความ

สะอาดไดงายและปองกันสัตวจาก

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมเอ้ืออํานวยได 

4.2 มีการกั้นพ้ืนท่ีสวนสัตวมีชีวิตแยกออกจาก

หองผลิต 

4.3 มีการกั้นแยกพ้ืนท่ีสะอาดแยกออกจากพ้ืนท่ี

ผลิตสวนท่ีสกปรก 

4.4 มีการกั้นหองผลิตสวนท่ีบริโภคเปนอาหาร

ไดแยกจากสวนท่ีบริโภคเปนอาหารไมได 

โดยการตรวจพินิจ

อาคารส่ิงปลูกสราง 

(ภาคผนวก ก) 
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ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
 4.5 มีระบบสาธารณูปโภค ระบบทําความสะอาด 

และระบบระบายของเสีย 

4.6 สามารถควบคุมอุณหภูมิในหองท่ีตองใช

อุณหภูมิเฉพาะได 

 

5. เครื่องมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณ 

5.1 สามารถลาง ทําความสะอาด และหาเช้ือได 

5.2 ไมทําใหเกิดการปนเปอนของโลหะหนักและ

อ่ืนๆ ท่ีเปนอันตรายกับผูบริโภค 

โดยการตรวจพินิจ 

หากอยูในสภาวะ

เส่ียง ใหตรวจสอบ

ผลผลิต 

6. หองแชแข็ง ตองควบคุมอุณหภูมิซากสัตวได โดยอุณหภูมิใจ

กลางซากระหวาง 4-10 องศาเซลเซียส 

โดยการวัดอุณหภูมิ 

7. ระบบบําบัดน้ําเสีย มีระบบบําบัดน้ําเสียเปนไปตามประการ

กระทรวงอุตสาหกรรม และกฎหมายอ่ืนๆท่ี

เกี่ยวของ 

โดยการตรวจพินิจ 

8. การขนสงและ

เคล่ือนยายสัตวมีชีวิต 

8.1 มีการปฏิบัติท่ีคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว 

8.2 ใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวย 

การอนุญาต การตรวจโรค และการทําลายเช้ือ

โรคในการเคล่ือนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน

ราชอาณาจักร และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเปน

ปจจุบัน 

8.3 มีรายงานการตรวจสัตวท่ีฟารม 

โดยการตรวจพินิจ 

และรายงาน 

(ภาคผนวก ข และ 

ค) 

9. พาหนะขนสงซาก 

และเนื้อสัตว 

9.1 เปนพาหนะท่ีออกแบบสําหรับการขนสง

เนื้อสัตวโดยเฉพาะ 

9.2 มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในบริเวณจัดเก็บ

เนื้อสัตว 

9.3 สามารถทําความสะอาดพาหนะ บริเวณ

จัดเก็บท้ังภายในและภายนอกได 

โดยการตรวจพินิจ 

และวัดอุณหภูมิ 
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ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีตรวจประเมิน 
10. การฆาสัตว 10.1 ตองเปนการฆาสัตวแบบมีมนุษยธรรม 

(humane slaughtering) 

10.2 มีขั้นตอนทําใหสัตวสลบกอนฆา เลือกใช

วิธีการฆาท่ีเหมาะสมกับสัตวแตละชนิด โดย

คํานึงถึง สวัสดิภาพสัตว ยกเวนการฆาตาม

พิธีกรรม หรือขอบัญญัติทางศาสนา 

โดยการตรวจพินิจ 

11. การตรวจสัตวกอน

ฆาและหลังฆา 

มีพนักงานตรวจโรคสัตวและพนักงาน

เจาหนาท่ีในการตรวจสัตวกอนฆาและหลังฆา 

โดยการตรวจบันทึก

การตรวจสัตวกอนฆา

และหลังฆา 

12. การจัดการและการ

ควบคุมสุขลักษณะ  

12.1 มีระบบการควบคุมสัตวพาหะนําโรค การ

จัดเก็บและทําลายของเสีย 

12.2 มีการตรวจสุขภาพของพนักงานอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 

โดยการตรวจพินิจ 

หากอยูในสภาวะเส่ียง 

ใหตรวจสอบผลผลิต 

13. การบันทึกขอมูล 13.1 มีบันทึกการตรวจสุขภาพสัตวกอนฆา 

และหลังฆา 

13.2 รายงานการตรวจสอบความสะอาดกอน

ผลิต 

โดยการตรวจบันทึก 

(ภาคผนวก ง,จ และ ฉ) 

 

 

4. คําแนะนําองคประกอบและการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว 
 คําแนะนําองคประกอบมีไวเพ่ือเปนตัวอยางขององคประกอบท่ีโรงฆาสัตวมาตรฐานพึงมี 

ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก และคําแนะนําการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตว มีไวเพ่ือใชแนะนํา

ผูประกอบการ เพ่ือใหไดผลิตผลจากสัตวท่ีปลอดภัยและเหมาะสมตอการบริโภค ซ่ึงมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติในโรงฆาสัตว ไดแสดงไวใน ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ก คําแนะนําองคประกอบของโรงฆาสัตว 
โรงฆาสัตวประกอบดวย 

1. ใบอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
 1.1 โรงฆาสัตวนั้นตองไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จาก

กรมปศุสัตว 

 1.2 การดําเนินกิจการโรงฆาสัตวใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมการฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตว และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของท่ีเปนปจจุบัน 

2. สถานที่ตั้ง 
 2.1 สถานท่ีตั้งโรงฆาสัตวควรตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม คือ ไมอยูใกลวัด สถานท่ีสําหรับ

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานท่ีศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลท่ีรับผูปวยคางคืน หรือหอพัก 

(ตามกฎหมายวาดวยหอพักและสถานท่ีราชการ) รวมท้ังไมตั้งอยูในแหลงชุมชน อันจะกอใหเกิด

อันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 

 2.2 ท่ีตั้งโรงฆาสัตวตองเปนท่ีไมมีน้ําทวมถึง ชนิดของดินควรมีความคงตัวไมทรุด แยกตัว

หรือหดตัว ซ่ึงกอใหเกิดการแตกราวหรือทรุดตัวของโรงฆาสัตว 

 2.3 ในการเลือกบริเวณหรือพ้ืนท่ีในการตั้งโรงฆาสัตว ควรจะเตรียมพ้ืนท่ีวางใหเพียงพอ

สําหรับโรงพักสัตว ถนน บริเวณท่ีจอดรถ อาคารสํานักงาน บอบําบัดน้ําเสีย และปจจัยอ่ืนๆ ท่ี

จําเปน 

 2.4 ถนนโดยรอบอาคารโรงฆาสัตว ควรดูแลปรับปรุงใหอยูในสภาพดี ไมทําใหเกิดฝุน

ละออง มีการแยกทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และซากสัตวหรือเนื้อสัตว และมีระบบการระบายน้ําท่ี

ดี 

 2.5 สถานที่ตั้งโรงฆาสัตว ควรมีการคมนาคมท่ีสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียง

หอ 

 2.6 โรงฆาสัตวตองมีรั้ว เพ่ือปองกันบุคคลภายนอกผานเขาออก และปองกันมิใหสัตวตางๆ 

เชน สุนัข แมว เปนตน เขาไปภายในโรงฆาสัตว 

 2.7 ไมตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง จากการปนเปอนของวัตถุมีพิษ ท้ังจากเกษตรกรรมและ

โรงงานอุตสาหกรรม 

3. โรงพักสัตว 
โรงฆาสัตวตองจัดใหมีโรงพักสัตว ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี ้

 3.1 โรงพักสัตวควรมีพ้ืนท่ีอยางเพียงพอสําหรับจํานวนสัตวท่ีจะเขาฆาในแตละวัน และ

สะดวกตอการตรวจสัตวกอนฆาของพนักงานตรวจโรคสัตวและเจาหนาท่ี 
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 3.2 โครงสรางของโรงพักสัตวจะตองทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน มีหลังคาในการปองกัน

แสงแดดและฝนสําหรับสัตวทุกตัว 

 3.3 โรคพักสัตวควรมีทางเดินซ่ึงมีหลังคาคลุมตลอดไปจนถึงอาคารโรงฆาสัตว มีระบบ

ปองกันการเดินของสัตวยอนมาหลังโรงพักสัตวได และทางเดินควรมีผนังหรือขอบกั้นตลอดแนวท่ี

ไปยังอาคารโรงฆาสัตว  

 3.4  ประตูรั้วกั้นหรือแผงกั้นควรทําจากวัสดุท่ีแข็งรงทนทาน สามารถปดล็อค หรือปองกัน

สัตวมิใหออกจากโรงพักสัตว 

 3.5 บริเวณรับสัตวควรมีพ้ืนผิวท่ีไมล่ืนหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวกตอการเคล่ือนยาย

สัตวลงจากรถบรรทุกสัตว 

 3.6 ในกรณีท่ีมีสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย ตรวจมีโรงพักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวยออก

จากสัตวท่ีมีสุขภาพปกต ิ

 3.7 สถานที่ตั้งโรงพักสัตวตองอยูหางจากบริเวณท่ีสะอาดของอาคารโรงฆาสัตว เพ่ือ

ปองกันฝุนหรือกล่ินจากโรงพักสัตวท่ีสามารถปนเปอนไปยังเนื้อสัตวได 

 3.8 โรงพักสัตวควรมีน้ําสะอาด และอุปกรณใหน้ําแกสัตวอยางเพียงพอ 

 3.9 โรงพักสัตวควรมรนํ้าใชอยางเพียงพอ และมีแรงดันน้ําเพียงพอในการทําความสะอาด 

 3.10 โรงพักสัตวควรมีอางพักเทาท่ีใสน้ํายาฆาเช้ือ สําหรับการลางรองเทากอนเขาและออก

จากโรงพักสัตว 

 3.11 ระบบระบายน้ําในโรงพักสัตวควรแยกระหวางทอระบายน้ําฝน และทอระบายน้ําเสีย

ออกจากกัน 

 3.12 ทิศทางการระบายน้ําในโรงพักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวย ควรแยกจากกันและมาไหล

ผานไปยังโรงพักสัตว หรือทางเดินของสัตว 

 3.13 โรงพักสัตวควรมีระบบระบายอากาศที่ดี มีแสงสวางอยางเพียงพอในการตรวจสุขภาพ

สัตวกอนฆา 

4. อาคารโรงฆาสัตว 
4.1 โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว อาคารโรงฆาสัตวตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

 4.1.1 อาคารโรงฆาสัตว ควรมีความม่ันคงแข็งแรง มีการออกแบบใหทําความสะอาดไดงาย 

พ้ืนผิวภายนอกอาคารควรทําจากวัสดุท่ีทนทานตอสภาพภูมิอากาศ และมีพ้ืนท่ีการทํางานอยาง

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 

 4.1.2 อาคารโรงฆาสัตวตองกั้นแยกระหวางบริเวณท่ีสะอาด ออกจากบริเวณท่ีสกปรกโดย

สมบูรณ 
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 4.1.3 การออกแบบและการวางผังของสถานท่ีผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ 

ควรจัดวางตามลําดับกระบวนการผลิตและเอ้ืออํานวยตอการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ 

 4.1.4 การออกแบบตัวอาคารโรงฆาสัตว ตองปองกันสัตวพาหะเขาไปในอาคาร และ

สามารถปองกันการปนเปอนจากสภาพแวดลอมรวมถึงฝุนละอองได 

 4.1.5 หลังคาอาคารโรงฆาสัตวตองม่ันคงแข็งแรงและเปนชนิดกันน้ําได 

4.2 โครงสรางภายในอาคารสัตว 

 4.2.1 พ้ืน 

  4.2.1.1 วัสดุท่ีใชทําพ้ืนตองมีพ้ืนท่ีผิวเรียบ ทําจากวัสดุท่ีกันน้ําได มีความแข็งแรง

ทนทานตอการกระทบกระแทกและการสึกกรอน สามารถลางทําความสะอาดงาย และทนทานตอ

สารเคมี เชน น้ํายาฆาเช้ือ น้ํายาทําความสะอาด เปนตน 

  4.2.1.2 พ้ืนหองควรมีความลาดเอียงเพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวก และไมเกิดการ

ทวมขัง 

  4.2.1.3 รอยเช่ือมตอระหวางพ้ืนกับผนังตองเช่ือมกันสนิทและทํามุมโคงมน เพ่ือ

ปองกันการสะสมของส่ิงปนเปอน และสามารถทําความสะอาดไดงาย 

 4.2.2 ผนัง 

  4.2.2.1 วัสดุท่ีใชในการกอสรางผนังดานในของหองตางๆ ตองมีพ้ืนผิวเรียบ ทํา

จากวัสดุท่ีไมดูดซับน้ําหรือความช้ืน มีความแข็งแรง ทนทาน ไมผุกรอน หรือเปนสนิม สามารถทํา

ความสะอาดไดงายและทนทานตอสารเคมี 

  4.2.2.2 รอยเช่ือมตอระหวาง ผนังกับเพดานตองเช่ือมกันสนิทและทํามุมโคงมน 

เพ่ือปองกันการสะสมของส่ิงปนเปอน และสามารถทําความสะอาดไดงาย 

 4.2.3 เพดาน 

  4.2.3.1 วัสดุท่ีใชทําเพดานตองมีพ้ืนผิวเรียบ ไมดูดซับน้ําหรือกันน้ําได ไมเปน

สนิม ผุกรอน หรือแตกรอยเช่ือมตอตางๆควรปดใหสนิท ในกรณีท่ีสกปรกทําความสะอาดได 

  4.2.3.2 ความสูงของเพดานในแตละหองเม่ือวัดจากพ้ืนไมควรต่ํากวา 3 เมตร 

 4.2.4 ประตู และวงกบประต ู

  4.2.4.1 วัสดุท่ีใชทําประตูและวงกบประตูควรมีพ้ืนผิวเรียบไมเปนสนิม และกันน้ํา 

และลางทําความสะอาดไดงาย ในกรณีท่ีประตูหรือวงกบประตูมีสวนประกอบของไม ควรหุมดวย

วัสดุท่ีกันน้ําไดและไมเปนสนิม 

  4.2.4.2 ประตูท่ีเปดจากบริเวณผลิตออกสูภายนอกอาคารควรเปนชนิดท่ีปดเองได 

และปดไมสนิท ไมมีชองหรือรองท่ีขอบประต ู
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  4.2.4.3 ถาประตูมีการติดตั้งชองกระจก วัสดุท่ีใชเช่ือมตอขอบกระจกควรปดได

สนิท กันน้ํา และทําความสะอาดไดงาย 

4.3 บริเวณภายในโรงฆาสัตว ภายในโรงฆาสัตวควรมีสวนประกอบดังนี้ 

 4.3.1 บริเวณท่ีฆาสัตวและเอาเลือดออก 

  4.3.1.1 บริเวณท่ีทําการฆาสัตวตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ 

  4.3.1.2 บริเวณท่ีทําใหสัตวสลบตองมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการใชเครื่องมือท่ี

ใชใหสัตวสลบดวย วิธียิงสัตวใหสัตวสลบ ใชกระแสไฟฟา หรือแกส 

  4.3.1.3 ตองมีแครหรือรอกยกสัตวท่ีสลบแลวเพ่ือทําการแทงคอเพ่ือเอาเลือดออก 

รอกยกสัตวเม่ือยกแลวสวนลางสุดของซากควรอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  30 เซนติเมตร ถาเปนแคร

หรือโตะควรทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน ลางทําความสะอาดไดงาย และสูงจากพื้นไมนอยกวา  30 

เซนติเมตร 

  4.3.1.4 มีดและอุปกรณท่ีใชในการฆาสัตวและกระบวนการผลิต ตองลางทําความ

สะอาดและฆาเช้ือกอนนํามาใชงาน 

  4.3.1.5 จัดใหมีกอกน้ําลางมือสําหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือสวนของแขน

เปด-ปด อยางเพียงพอ 

  4.3.1.6 จัดใหมีน้ํารอนอุณหภูมิไมนอยกวา 82 องศาเซลเซียส สําหรับการลางมีด

และมีน้ําสะอาดสําหรับลางผากันเปอนในขณะปฏิบัติงาน 

  4.3.1.7 ในกรณีท่ีมีการรองเลือดเพ่ือนําไปบริโภค ตองจัดใหมีภาชนะรองเลือดท่ี

สะอาดและดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ตองมีทาระบายเลือด และการจัดเก็บท่ีเหมาะสม 

 4.3.2 บริเวณลวกหนัง ลอกหนัง และถอน/ขูดขน 

  4.3.2.1 บอลวกหนังตองสะอาดและสามารถควบคุมปริมาตรน้ํา และอุณหภูมิได 

  4.3.2.2 น้ําลนจากบอลวกหนังตองมีทอน้ําท้ิงตอลงสูทอระบายโดยตรง 

  4.3.2.3 มีระบบระบายไอน้ํารอนจากบอลวกหนังออกไปภายนอกอาคารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  4.3.2.4 จัดใหมีแครหรือโตะสําหรับการลอกหนัง ถอน/ขูดขน มีดและอุปกรณท่ีใช 

  4.3.2.5 จัดใหมีหอหรือสถานท่ีในการเก็บรวบรวมขน เขา ขอขา กีบ หนังสัตว 

และสวนของไขมันสัตวท่ีไมเหมาะตอการบริโภค 

  4.3.2.6 จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับการลางซาก และมีทอระบายไปสูระบบบําบัดน้ํา

เสีย 

 4.3.3 บริเวณเอาเครื่องในออก 
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  4.3.3.1 จัดใหมีกอกน้ําลางมือสําหรับพนักงานชนิดไมใชมือหรือสวนของแขน

เปด-ปด อยางเพียงพอ 

  4.3.3.2 จัดใหมีน้ํารอนอุณหภูมิไมนอยกวา 82 องศาเซลเซียส สําหรับการลางมีด

และมีน้ําสะอาดสําหรับลางผากันเปอนในขณะปฏิบัติงาน มีดและอุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต

ตองลางทําความสะอาดและฆาเช้ือกอนนํามาใชงาน 

  4.3.3.3 จัดใหมีถาดหรืออุปกรณสําหรับแขวนหัวสัตว และซากสัตว รวมถึงใส

เครื่องในของสัตวตัวเดียวกันและมีรางหรือระบบสงเครื่องในท่ีแยกระหวางเครื่องในแดงและเครื่อง

ในขาว 

  4.3.3.4 ในกรณีท่ีใชโตะสําหรับตรวจเครื่องใน ควรติดตั้งทอน้ําท้ิง ซ่ึงตอออกไปสู

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  4.3.3.5 บริเวณเอาเครื่องในออกตองขั้นแยกจากบริเวณแชเย็นซาก ดวยผนังท่ีมี

ความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 3 เมตร มีประตูเขา-ออกสําหรับพนักงาน และมีชองเปดให

ผานเฉพาะซากสัตวเทานั้น 

  4.3.3.6 จัดใหมีสถานท่ีเก็บหรือถังท่ีมีกุญแจปดล็อค สําหรับเก็บซากและของเสีย

จากกระบวนการผลิตซ่ึงไมเหมาะตอการบริโภค 

  4.3.3.7 จัดใหมีถังหรือหองสําหรับแชเครื่องในสวนท่ีบริโภคได ซ่ึงตองมีอุณหภูมิ

ของเครื่องใน วัดไดไมเกิน 7 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 

   4.3.3.8 จัดใหมีน้ําฉีดลางทําความสะอาดซากกอนนําไปเขาหองเก็บซากเย็น ซ่ึงน้ํา

ท่ีใชตองสะอาด มีปริมาณและแรงดันท่ีเหมาะสม 

 4.3.4 หองลางทําความสะอาดเครื่องใน 

  4.3.4.1 จัดใหมีหองหรือสถานท่ีสําหรับลางทําความสะอาดเครื่องใน โดยแบงเปน 

2 หอง ไดแก หองลางเครื่องในแดงและหองลางเครือ่งในขาว 

  4.3.4.2 จัดใหมีภาชนะและอุปกรณสําหรับการลางเครื่องใน น้ําท้ิงจากการลางตอง

ตอลงสูทอซ่ึงออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

  4.3.4.3 ภาชนะท่ีเก็บกากของเสียตองไมนําไปบรรจุเนื้อสัตวหรือเครื่องในท่ี

บริโภคได และมีการจัดเก็บม่ีถูกสุขลักษณะ 

 4.3.5 หองจัดแตงเนื้อและบรรจ ุ

  4.3.5.1 ในกรณีท่ีโรงสัตวมีการตัดแตงเนื้อและบรรจุ หองตัดแตงเนื้อตองมีขนาด

เพียงพอตอกําลังการผลิต และตองกั้นแยกจากหองผลิตอ่ืนๆ 

  4.3.5.2 อุณหภูมิหองตองไมเกิน 18 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 
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 4.3.6 หองแชเย็น 

  4.3.6.1 หองแชเย็นตองทําจากวัสดุท่ีมีคุณสมบัติการเก็บรักษาความเย็น พ้ืนหอง

ควรแข็งแรง ทนตอการกระทบกระแทก ไมดูดซับน้ํา ผนัง และเพดาน มีพ้ืนผิวเรียบ ทําความ

สะอาดและฆาเช้ือไดงาย 

  4.3.6.2 หองแชเย็นตองควบคุมอุณหภูมิซากสัตว เนื้อสัตว และเคร่ืองในสัตว ได

โดยมีอุณหภูมิใจกลางซากระหวาง 4-10 องศาเซลเซียส 

  4.3.6.3 เครื่องทําความเย็นควรมีระบบปองกันการเกิดหยดน้ําปนเปอนซากสัตว

และเนื้อสัตว ภายในหองควรติดตั้งมานพลาสติกหรือระบบอ่ืนใด เพื่อปองกันมิใหเกิดหยดน้ําท่ีผนัง

และเพดานในหองแชเย็น ประตูหองแชเย็นควรมีกลไกท่ีเปดประตูไดท้ังดานในและดานนอก 

  4.3.6.4 บริเวณหนาหองแชเย็นควรมีการติดตั้งเทอรโทมิเตอรแบบท่ีอานคา

อุณหภูมิได หรือเทอรโทมิเตอร แบบท่ีใชบันทึกอุณหภูมิไดตอเนื่อง 

  4.3.6.5 จัดใหมีราวแขวนซากหรือช้ันวางซาก โดยใหสวนลางสุดของซากตองอยู

สูงจากพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 

  4.3.6.7 กรณีท่ีหองเก็บซากหรือเนื้อสัตวในสภาพแชแข็งจะตองควบคุมอุณหภูมิ 

ดังนี้ 

- หองแชแข็ง (cold storage room) มีอุณหภูมิ ประมาณ-20 ถึง-25 ˚C 

- หองทําเยือกแข็ง (freezing room) มีอุณหภูมิ ประมาณ-30 ถึง-45 ˚C 

 4.3.7 บริเวณท่ีใชรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว 

  4.3.7.1 การออกแบบและโครงสรางบริเวณรับสงซากสัตวและเนื้อสัตว ควร

คํานึงถึงวิธีการในการรับสงสินคา ไดแก ความสูงของรถท่ีใชบรรทุก ขนาดของรถบรรทุก และ

อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการทํางานตองแยกออกจากบริเวณรับสัตวมีชีวิต 

  4.3.7.2 ตองมีหลังคาท่ีปองกนัซากสัตวหรือเนื้อสัตวจากฝนและแสงแดดได 

 4.3.8 หองลางภาชนะและอุปกรณ 

  4.3.8.1 จัดใหมีหองลางภาชนะและอุปกรณ ท้ังในบริเวณท่ีสกปรกและบริเวณท่ี

สะอาด 

  4.3.8.2 จัดใหมีช้ันวางภาชนะและอุปกรณท่ีลางทําความสะอาดแลว ซ่ึงควรทําจา

โลหะท่ีไมเปนสนิม หรือทําจากวสัดุท่ีอนุญาตใหใช และมีความสูงจากพื้นอยางนอย 30 เซนติเมตร 

  4.3.8.3 จัดใหมีระบบระบายอากาศจากหองลางภาชนะและอุปกรณออกไปสู

ภายนอกอาคาร 
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  4.3.8.4 ระบบระบายน้ําจากหองลางภาชนะและอุปกรณตองไมไหลยอนเขาไปสู

บริเวณผลิต และออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

 4.3.9 จัดใหมีหองหรือสถานท่ีเก็บเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด โดยมีระบบ

ระบายอากาศท่ีด ี

 4.3.10 ระบบการระบายอากาศในหองผลิตตางๆ ตองมีระบบระบายอากาศเพ่ือกําจัดกล่ิน

เหม็น ควัน ไอ นํ้ารอน ความชื้น และควบคุมอุณหภูมิหอง และตองระวังมิใหมีการถายเทอากาศจาก

บริเวณท่ีมีการปนเปอนสูบริเวณท่ีสะอาด 

 4.3.11 ระบบแสงสวาง 

  4.3.11.1 แสงสวางท่ีใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว อาจจะใชแสงสวางจาก

ธรรมชาติ หรือจากหลอดไฟ ซ่ึงมีความเขมแสงไมนอยกวาสองรอยลักซ ท้ังนี้ตองไมทําใหการ

มองเห็นสีของเนื้อสัตวเปล่ียนไป 

  4.3.11.2 ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ ซ่ึงวัสดุท่ีใชทําฝาครอบหลอดไฟ ตองมีความ

คงทนไมแตกหักงาย ไมลดความเขมแสง และสามารถถอดลางทําความสะอาดได 

 4.3.12 น้ําใช 

  4.3.12.1 น้ําใชในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ตองใสสะอาด ไมมีกล่ินหรือรส มี

ปริมาณเพียงพอตอการใชงาน มีแรงดันท่ีเหมาะสมในการฉีดลางทําความสะอาด มีระบบในการ

ปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองและมลภาวะตางๆ 

  4.3.12.2 น้ําใชและนํ้าแข็งตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ท่ีเปนปจจุบัน 

 4.3.13 อางลางมือ 

  4.3.13.1 อางลางมือตองติดตั้งไวทุกหองผลิตทุกหองสุขา ควรทําจากวัสดุท่ี

แข็งแรง ทนทานและไมเปนสนิม มีขนาดลึกพอเหมาะท่ีจะปองกันการกระเซ็นของน้ําลางมือ 

  4.3.13.2 อางลางมือควรเปนชนิดไมใชมือหรือสวนแขนเปด-ปด บริเวณอางลางมือ

ควรมีสบูเหลว ทอน้ําท้ิงจากอางลงมือควรตอลงสูทอระบาย ซ่ึงออกไปสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

5. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ 
 5.1 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ตองทํามาจากวัสดุท่ีไมเปนสนิม พ้ืนผิวเรียบ ไมมี

รอยแยก หรือรอยแตก การบัดกรีเช่ือมรอยตอตองเรียบสนิท สามารถทําความสะอาดและฆาเช้ือได 

 5.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ บางชนิดท่ีตองใชสารหลอล่ืน ตองมีโครงสราง

ปองกันมิใหสารหลอล่ืนตางๆหยด หรือปนเปอนกับซากสัตวและเนื้อสัตว 
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 5.3 วัสดุท่ีไมอนุญาตในการทําเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่ีสัมผัสกับซากสัตว และ

เนื้อสัตว ไดแก แคดมียม ทองแดง รวมถึงโลหะท่ีมีสวนผสมของแคดมียม ทองแดง และตะกั่ว การ

ทาสีหรือมีการเคลือบผิวหนาวัสดุ ไม อลูมิเนียม เครื่องปนดินเผา 

 5.4  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ไมควรยึดติดกับพ้ืนผนังหองผลิตโดยตรง ควร

มีฐานตั้งเพ่ือใหเกิดความมั่นคง ไมเกิดการส่ันหรือเสียงดัง และมีพ้ืนท่ีบริเวณใตเครื่องจักร อุปกรณ 

หรือบริเวณดานขางซ่ึงเพียงพอตอการลางทําความสะอาด การฆาเช้ือ และตรวจสอบไดท่ัวถึง 

6. ระบบบําบัดน้ําเสีย 
 6.1 สถานท่ีตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียในโรงฆาสัตวควรตั้งอยูหางจากอาคารผลิต เพ่ือ

ปองกันกล่ินเหม็นและส่ิงปนเปอนตางๆ ท่ีปนเปอนซากสัตวหรือเนื้อสัตว 

 6.2 ตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของน้ําท้ิง ใหเปนไปตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของท่ีเปนปจจุบัน 

 

ภาคผนวก ข คําแนะนําการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว 
1. การขนสงและการเคลื่อนยายสัตวมีชีวิต 
 1.1 ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2499 ระเบียบกรมปศุสัตววาดวย

การอนุญาตการตรวจโรค และการทําลายเช้ือโรค ในการเคล่ือนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ.2544 และกฎกระทรวง วาดวยการนําเขา นําออก หรือผานราชอาณาจักรซ่ึงสัตว

หรือซากสัตว พ.ศ.2544 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

 1.2 ใหคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ดังนี ้

  1.2.1 ตองไมใหสัตวเกิดความกลัวหรือรูสึกเจ็บปวด 

  1.2.2 กรณีท่ีใชอุปกรณไฟฟาบังคับสัตว (electric prodders) ในการบังคับสัตว ตอง

ใชกําลังไฟฟาท่ีเหมาะสมตามชนิดสัตว และหามช็อตท่ีบริเวณท่ีไวตอความรูสึกของสัตวไดแก ตา 

จมูก รอบกน หรืออวัยวะเพศ 

  1.2.3 ตองลดความเส่ียงตอการท่ีจะกอใหเกิดการบาดเจ็บกับสัตว 

  1.2.4 งดใหอาหารสัตวกอนการเคล่ือนยายและมีการพักสัตว เปนระยะเวลาท่ี

เหมาะสมตามชนิดสัตว กอนเขาโรงฆา 

 1.3 รายละเอียดการขนสงสัตวแตละชนิด ใหเปนไปตาม มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหัวขอ การขนสงสัตวมีชีวิต ท่ีปรากฏในมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดี

สําหรับโรงฆาสัตวตามชนิดสัตว 
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2. การฆาสัตว 
 2.1 ตองมีการพักสัตวเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามชนิดสัตวกอนทําการฆาสัตว 

 2.2 งดใหอาหารสัตวกอนการฆา 

 2.3 มีขั้นตอนทําใหสัตวสลบกอนฆา เลือกใชวิธีฆาสัตวท่ีเหมาะสมกับสัตวแตละชนิด โดน

คํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว ยกเวนการฆาตามพิธีกรรมหรือขอบัญญัติทางศาสนา 

 2.4 การฆาสัตวใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหายที่เกี่ยวของ และมาตรฐานของสํานัก

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหัวขอ วิธีการฆาสัตว ท่ีปรากฏในมาตรฐานการปฏิบัติท่ี

ดีสําหรับโรงฆาสัตวตามชนิดของสัตว 

3. การตรวจสัตวกอนฆาและหลังฆา (Antemortem and postmortem inspection) 
 โรงฆาสัตวจะตองจัดใหมีพนักงานตรวจโรคสัตว และพนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจสัตว

กอนฆาและภายหลังฆา และการตัดสินซาก โดยการพิจารณาตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของของ

สภาพแวดลอมในบริเวณผลิต 

4. การจัดการและการควบคุมสุขลักษณะ 
 4.1 สุขลักษณะสวนบุคคล 

  4.1.1 ตองมีการตรวจสุขภาพพนักงานท่ีเกี่ยวของในการผลิตอยางนอยปละครั้ง 

  4.1.2 หามบุคคลท่ีทราบแนชัดหรือสงสัยวาจะเปนโรค กําลังเจ็บปวย หรือเปน

พาหะนําโรคท่ีอาจติดตอโดยผานทางอาหารได เขาไปในพ้ืนท่ีสวนสะอาด ไดแกโรคและอาการ

ดังตอไปนี ้

  - เปนโรคดีซาน หรือโรควัณโรค 

  - มีอาการทองรวง อาเจียน เปนไข 

  - มีแผลติดเช้ือท่ีผิวหนัง 

  - มีการติดเช้ือท่ีผิวหนัง 

  - มีอาการติดเช้ือท่ีหู ตา คอ หรือจมูก 

  4.1.3  ผูปฏิบัติงานในอาคารโรงฆาสัตวตองรักษาความสะอาดสวนบุคคล สวมชุด

กันเปอนท่ีเหมาะสม ท่ีคลุมผม และรองเทา  

  4.1.4 ผูท่ีมีบาดแผลหรือไดรับบาดเจ็บท่ีไดรับการอนุญาตใหปฏิบัติงานตอได ควร

ปดแผลดวยผาพันแผล/พลาสเตอรท่ีกันน้ําได 

  4.1.5 พนักงานควรลางมือกอนจับตองซาก หลังจับตองซากและหลังจากใชหอง

สุขา 
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  4.16 ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสวนสะอาด ควรละเวนจาดการประพฤติท่ีสามารถทําให

เกิดการปนเปอนในอาหาร เชน การสูบบุหรี่ การถมน้ําลาย การขบเคี้ยวหรือรับประทานอาหาร ไอ

หรือจามโดยไมปดปาก สวมใสเครื่องประดับ นาฬิกา หรือของอยางอ่ืน เขาไปในพ้ืนท่ีสวนสะอาด 

 4.2 ใหมีการบันทึกขอมูลการตรวจสัตวกอนฆาและการตรวจซากสัตวหลังฆา 

 4.3 ตองทําการกําจัดแมลง นก สัตวประเภทฟนแทะ และสัตวมีพิษท้ังบริเวณโรงฆาสัตว 

และบริเวณโรงพักสัตวอยางสมํ่าเสมอ 

 4.4 จัดใหมีสถานท่ีหรือบริเวณท่ีมีระบบการจัดเก็บของเสียและทําลายขยะมูลฝอยอยาง

เหมาะสม 

 4.5 มีสถานท่ีสําหรับกําจัดซากท่ีเหมาะสม 

 4.6 จัดใหมีบริเวณเก็บสารเคมีซ่ึงตั้งอยูหางจากบริเวณผลิตและท่ีเก็บเนื้อสัตว โดยมีการ

จัดแยกชนิดหรือประเภทของสารเคมี และใหมีปายปดฉลาก 

 4.7 จัดใหมีหองเปล่ียนเส้ือผา หองอาบน้ําและหองสุขา แยกพนักงานชาย-หญิงอยาง

เพียงพอ โดยแบงเปนบริเวณท่ีสกปรกและบริเวณท่ีสะอาด 

 4.8 จัดใหมีหองทํางานพนักงานตรวจโรคสัตวและพนักงานเจาหนาท่ี โดยมีอุปกรณส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 4.9 จัดใหมีอาคารสํานักงานหรือหองของฝายจัดการ โดยกั้นแยกจากพ้ืนท่ีสวนอาคารโรง

ฆาสัตว   
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 ภาคผนวก ค ตัวอยางรายงานการตรวจสัตวที่ฟารม 
 

1. ช่ือฟารม..............................................................เลขทะเบียนฟารม................................................ 

ท่ีอยู...................................................................................................................................................... 

2. โรงฆาสัตวช่ือ.................................................ท่ีอยู.......................................................................... 

3. วันท่ีตรวจโรคท่ีฟารม............................................... 

4. ประวัติสัตว 

สัตวอายุ..................................น้ําหนัก.........................กก. 

เคยมีสัตวเจ็บและปวย จํานวน...............................................ตัว   ตาย จํานวน...............................ตัว 

การวัคซีน...............................................................................วันท่ีให................................................. 

การใชยารักษาโรค..........................................................วันท่ีให......................................................... 

สุขภาพสัตว (....) ปกติ 

        (....) ผิดปกติคือ............................................................................................................... 

5. สภาพโรงเรือนและการจัดการท่ีตรวจพบ........................................................................................ 

6. ขอคิดเห็นของผูตรวจ   (....)  ผลิตเพื่อการสงออกได 

   (....)  ใหตรวจสอบเพิ่มเติม เรื่อง................................................................. 

 ผูตรวจสอบ................................................................ 

  (.................................................................) 

 ตําแหนง................................................................... 

คํารับรองของเจาของฟารม : 

ไดจับสัตวเม่ือวันท่ี....................................  จํานวน..........ตัว   น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ.....................กก. 

บรรทุกโดยรถหมายเลขทะเบียน.............................จากฟารมของขาพเจาตามรายละเอียดขางตนจริง  

 เจาของฟารม............................................................... 

  (.................................................................) 

วันท่ีเขาฆา.....................................................................คิวท่ี............................เวลา.............................................น. 

ไดตรวจสอบแบบบันทึก และสภาพสัตวโดยท่ัวไปแลว 

(....) อนุญาตใหฆาปกติ      (....) อนุญาตใหฆาโดยมีเง่ือนไข      (ระบุ).... (....)      ไมอนุญาตใหฆา  (ระบุ) 

หมายเหตุ.................................................................................................................................................................... 

 เจาหนาท่ีตรวจเนื้อ ............................................................... 

              (.................................................................) 
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ภาคผนวก ง ตัวอยางรายงานการตรวจสุขภาพสัตวกอนฆา 
 

วันท่ี......................................................ช่ือบรษิัท..............................เลขทะเบียน............................... 

ท่ีอยู...........................................................................................................โทร.................................... 

ช่ือฟารม       รวม 
จํานวนสัตว        

ตรวจสัตวกอนฆา 
ใบอนุญาตเคลื่อนยาย        
ใบรายงานการตรวจสัตวท่ีฟารม        
ตราสัญลักษณสัตว        
  - เวลาพอก        
  - สัตวตายกอนฆา        
  - รอยขีดขวน        
  - รอยฟกชํ้า        
  - ผิวหนังมีผื่นแดง        
  -หายใจหอบ,ไอ        
  - เดินไมปกติ        
  - ซึม ออนเพลีย        
  - ขาหัก        
  - อื่นๆ..................................... 
................................................. 

       

รวม (ตัว)        
รวมน้ําหนัก (กก.)        
หมายเหตุ : 

 

    .............................................................   .............................................................  

(.................................................................)              (.................................................................) 

 พนักงานตรวจโรค      พนักงานเจาหนาท่ี  
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ภาคผนวก จ ตัวอยางรายงานการตรวจสัตวภายหลังฆารายวัน 
วันท่ี (Date).............บริษัท (Name of Establishment)......................................................................   (EST.....) 

คิวท่ี (queue No.)        รวม 

ช่ือฟารม (Farm)         

จํานวนสัตว 

(total number of animal) 

        

 Post-mortem Inspection 

สภาพซากท่ีคัดแยก (Carcass Condemation) 

ลวกสุก (Overscald)         

มีการปนเปอน         

โรคผิวหนัง         

ฝหนอง (Abscess)         

เนื้องอก (Tumors)         

ขอขาอักเสบ (Arthritis)         

ชํ้า/หัก (Bruise/Fracture)         

รวม (ตัว)         

รวมน้ําหนัก (กก.)         

สภาพซากท่ีคัดท้ิง (Carcass reject) 

เชือดเอาเลือดออกไมหมด         

ผอม (Emaciation)         

โรคติดตอรายแรง         

ชองทองอักเสบ         

ดีซาน (Jaundice)         

รวม (ตัว)         

รวมน้ําหนัก (กก.)         

หมายเหตุ : (Remarks)         

 

    .............................................................   .............................................................  

(.................................................................)              (.................................................................) 

 พนักงานตรวจโรค      พนักงานเจาหนาท่ี  
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ภาคผนวก ฉ ตัวอยางรายงานการตรวจสอบความสะอาดกอนผลิต 
วันท่ี (Date).............บริษัท ................................................................................................................................     

รายการ 
ผล

ตรวจ 

การฟ

ดําเนิน

1. บริเวณทีร่ับส ัตว (Unlonding area)   

พ ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   

รางระบายน า (Gutter)   

ราวแขวนสัตว (Shackle)   

เครื่องมอและอุปกรณ(Equipment and utensils)   

2. หองทำสลบเชือดและเอาเลือดออก   

พ ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   

รางระบายนา (Gutter)   

เครื่องม ือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   

3. หองลวกและถอนขน (Scalding and Deferthering room)   

พื้น, ผน ัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   

รางระบายน า  (Gutter)   

บอลวก (Scalde)   

เครื่องถอนขน (Defeathering machine)   

เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   

4. หองเอาเคร ่ืองในออก   

พื้น, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   

รางระบายน า  (Gutter)   

เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   

5. หองท ําเครื่องใน   

พื้น, ผน ัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   

รางระบายนา  (Gutter)   

เครื่องมอและอุปกรณ (Equipment and utensils)   

6. หองชิลเลอร  (Immersion chiller room)   

พ ้ืน, ผนัง, เพดาน (Floor Wall Overhead structure)   

ถังซิลเลอร  (Chiller tank)   

เครื่องมือและอุปกรณ (Equipment and utensils)   

 พนักงานเจาหนาที.่................................................. 

       (......................................................) 
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ภาคผนวก  ค 

ผังโครงสรางการบริหารองคกรของบริษัท วี แอนด พี เฟร็ชฟูดส  จํากัด 
 

      

   

  -   หัวหนาแผนก                -  หัวหนาแผนก                  -  หัวหนาแผนก                        -  หัวหนาแผนก          

  -   หัวหนาหนวย                -  หัวหนาหนวย               -   เจาหนาท่ีคลังสินคา              -  หัวหนาหนวย    

  -   เจาหนาท่ี                       -  หนวยผลิต(เชือด-ชําแหละ)      -  เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล      -  เจาหนาท่ี 

                                            -  หนวยผลิต(ตัดแตง)                   -  เจาหนาท่ีประสานงาน                                               

 -  หนวยผลิต(รับสุกร)      

                                            -  หนวยผลิต(เครื่องใน)      

                                            -  พนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกผลิต แผนกสนับสนุนการผลิต แผนกซอมแผนกควบคุมคุณภาพ 

ผูจัดการโรงงาน 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ – สกุล  นายสุรพล  ปญโญแกว 

วัน เดือน ปเกิด  13  มกราคม  พ.ศ. 2510 

ประวัตกิารศึกษา  สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา สถาบันราชภัฏเชียงใหม                 

    สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  ปการศึกษา 2531 

                                        สําเร็จการศึกษาปริญญาตรศิีลปศาสตร สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปการศึกษา 2535 

               สําเร็จการศึกษาปริญญาตรวีิทยาศาสตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

   สถาบันราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2538 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2532 – 2545 บริษัท นิยมพานิชลําปาง จํากัด 

   ตําแหนง ผูชวยผูจัดการแผนกระบบงานคอมพิวเตอร 

   พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาคเขต 10 

   ตําแหนง หัวหนางาน 8 งานบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 


