
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1    หลักการและเหตุผล                    
 

พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ซ่ึงตองอาศัยพลังงานเปนปจจัยหลักในการ
ดําเนินการ ซ่ึงคาใชจายและความตองการพลังงานในแตละปมีแนวโนมท่ีเพ่ิมขึ้นทุกป สวนทางกับ
ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นการลดการใชพลังงานเช้ือเพลิงปโตรเลียม หรือ
การเปล่ียนมาใชพลังงานทดแทนในรูปแบบอ่ืนท่ีใชแลวสามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก ไดแก 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน และ พลังงานชีวมวล ซ่ึงเปน
พลังงานสะอาดท่ีไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลวยังเปนแหลงพลังงานท่ีมีอยูในทองถ่ิน ชวย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ และลดการนําเขาพลังงานส้ินเปลืองได (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน, 2552: ออนไลน) 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลก ประชาชนมากกวารอยละ 
50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยผลพลอยไดท่ีสําคัญนอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตรกค็ือ 
“ชีวมวล (Biomass)” หรือ วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร อาทิ ขี้เล่ือยไม เศษไมยางพารา ปลายไมยูคา
ลิปตัส กะลามะพราว กะลาปาลม เหงามันสําปะหลัง ตนขาวโพดเล้ียงสัตว ซังขาวโพด แกลบ ขี้
เล่ือย ฟางขาว ชานออย เปนตน ซ่ึงขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  แสดงดังตารางท่ี 1 ศักยภาพชีวมวลของประเทศไทย ป 2550 บงช้ีวาในป 2550 
ประเทศไทยมีวัสดุทางการเกษตรเหลือใชประมาณ 58,935,780 ตัน ซ่ึงถานําเศษวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรท้ังหมดแปรรูปเปนพลังงานทดแทนจะใหกําลังไฟฟาสูงถึง 10,731.95 เมกกะวัตต หรือ
เทียบเทาโรงไฟฟาท่ีใชกาซธรรมชาติในการผลิตประมาณ 24 โรง ในขณะท่ีถาใชเฉพาะซังขาวโพด
ในการแปรรูปเปนกําลังไฟฟาเพียงอยางเดียวซ่ึงในป 2550 มีปริมาณซังขาวโพดเหลือท้ิงประมาณ 
670,000 ตันจะเทียบเทากับโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) ท่ีใหกําลังไฟฟา 200 เมกกะวัตตตอป 
(มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน, 2552: ออนไลน)  
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ตารางที่ 1 ศักยภาพชีวมวลของประเทศไทย ป 2550 

ชนิด 
ผลผลิต 

(พันตัน) 
วัสดุเหลือใช 

ปริมาณวัสดุ 

เหลือใช 

(พันตัน) 

คาความ

รอน 

(MJ/kg) 

พลังงาน 

(TJ) 

เทียบเทา 

น้ํามันดิบ 

(MT) 

กําลังไฟฟา 

(MW) 

ออย 64,365.00 
ชานออย 3,877.15 15.44 55,831.02 1.32 819.63 

ยอดและใบ 19,166.09 18.65 333,298.39 7.89 4,403.67 

ขาว 32,099.00 
แกลบ 3,639.70 17.28 51,938.60 1.23 686.23 

ฟางขาว 9,814.20 12.40 100,497.46 2.38 1,327.81 

น้ํามันปาลม 6,390.00 
 

ทะลายปาลม 1,597.19 27.91 28,525.87 0.67 376.90 
เสนใย 125.88 27.54 2,217.84 0.05 29.30 
กะลา 11.58 28.85 213.86 0.00 2.83 

กานทาง 16,639.57 15.36 163,566.87 3.88 2,161.11 
ทะลายตัวผู 1,488.87 25.52 24,313.25 0.58 321.23 

มะพราว 1,722.00 
 

เปลือก 370.90 20.02 6,019.73 0.15 79.54 
กะลา 104.15 22.12 1,867.35 0.05 24.67 

ทะลาย 71.13 19.00 1,095.41 0.02 14.47 
ทาง 313.45 19.74 5,015.15 0.12 66.26 

มันสําปะหลัง 26,916.00 ตน 964.02 29.39 17,757.32 0.41 234.61 
ขาวโพด 3,661.00 ซัง 669.64 14.79 12,080.19 0.29 159.61 
ถั่วลิสง 54.00 เปลือก 17.44 5.30 220.81 0.00 2.92 

ฝาย 6.00 ลําตน 19.39 2.42 280.99 0.01 3.71 
ขาวฟาง 56.00 ใบและตน 45.43 7.43 873.67 0.02 17.43 
รวมวัสดุ 
เหลือใช   58,935.78     

รวมพลังงาน 

ทั้งหมด 
    805,613.78 19.08 10,731.95 

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะนําซังขาวโพดท่ีมิไดนํามาใชประโยชนนี้แปรสภาพใหเปนชีว
มวลแข็ง (Solid Biomass) โดยผานกระบวนการอัดแทงดวยความเย็นเพ่ือผลิตเปนถานอัดแทง
สําหรับใชประโยชนตางๆ ตามลักษณะการใชงาน เชน การใชเปนเช้ือฟนตามรานคา รานอาหาร
ตางๆ ใชภายในบานพักอาศัย หรือโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 9, 2551: ออนไลน) เพ่ือสรางมูลคา สรางรายไดใหแกชุมชน สามารถนํามาเปนสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑท่ีทดแทนการใชพลังงานเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี อีกท้ังเปนสินคาใชแลวหมด
ไปและจําเปนตองใชตอ สามารถเก็บรักษาไดนานเพราะถานอัดแทงไมสามารถบูดหรือเนาเสียได 
โดยถานอัดแทงจากซังขาวโพดนี้จะใหคาความรอนประมาณ 6,300 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม ใชเวลา
ในการเผาไหมจนเปนเถาประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที และใหปริมาณควันท่ีนอยมาก ซ่ึงความรอนท่ี
ไดนี้จะสูงกวาถานไมท่ัวไปท่ีใหความรอนประมาณ 4,300 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม และใชเวลาใน
การเผาไหมจนเปนเถาต่ํากวา 1 ช่ัวโมง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 
2551: ออนไลน)  

โครงการลงทุนผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดนี้มีงบประมาณลงทุนในสวนของเจาของ
ไมเกิน 2 ลานบาท โดยใชพ้ืนท่ีในการเก็บและกระจายสินคาประมาณ 1 ไร บริเวณตําบลน้ําแพร 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และใชพ้ืนท่ีในการผลิตประมาณ 1 ไร ภายในพ้ืนท่ีโรงงาน
เฟอรนิเจอร ณ อําเภอลอง จังหวัดแพร เปนศูนยกลางในการผลิตเพ่ือสรางงาน สรางรายไดใหแก
ชุมชน ซ่ึงจังหวัดแพรและจังหวัดใกลเคียง อาทิ ลําปาง นาน พะเยาะ อุตรดิตถ สุโขทัย มีผลผลิต
ขาวโพดเฉล่ียตอปประมาณ 358,618 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 17.9 ของผลผลิตขาวโพดเฉล่ียตอป
ของภาคเหนือ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552: ออนไลน) และกลุมตลาดเปาหมาย คอื หนวย
ธุรกิจในระดับครัวเรือนท่ีซ้ือถานอัดแทงเพ่ือจําหนายหรือใชประโยชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 
เนื่องดวยจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของภาคเหนือ เปนศูนยกลาง
การศึกษา ธุรกิจ ศูนยราชการ และการทองเท่ียว โดยในป 2550 มีจํานวนประชากรท่ีลงทะเบียน
ประมาณ 1.6 ลานคน และจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงประมาณ 2.5 ลานคน รายไดเฉล่ียตอเดือน
ตอครัวเรือน 12,586 บาท (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม, 2551: ออนไลน) และมีจํานวน
รานอาหารท่ีใชเช้ือเพลิงถาน อาทิ รานหมูกระทะ รานเนื้อยางเกาหลี รานบารบีคิว รานอาหารท่ัวไป 
สวนอาหารทะเลซีฟูด เพ่ิมขึ้นมากมายในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยรานอาหารประเภทปงและยางนี้
ในแตละแหงจะใชถานอัดแทงเฉล่ียประมาณ 100 กิโลกรัมตอวัน (เพ็ญศรี อินถา, 2552: สัมภาษณ) 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนผลิตถานอัดแทง
จากซังขาวโพดในอําเภอลอง จังหวัดแพร เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการจัดการและการตัดสินใจของ
ผูท่ีจะลงทุนในธุรกิจดังกลาวตามความเหมาะสมตอไปเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการลงทุนดังกลาว
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จะประสบความสําเร็จไดรับผลตอบแทนคุมคากับเงินลงทุน  จึงศึกษาความเปนไปไดกอนการ
ลงทุน  เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจลงทุนตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด ในอําเภอลอง 
จังหวัดแพร  
 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงความเปนไปไดในการลงทุนผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด ในอําเภอลอง 
จังหวัดแพร  

2. ผูศึกษาสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบการตัดสินใจ ในการลงทุนผลิตถานอัดแทง
จากซังขาวโพด ในอําเภอลอง จังหวัดแพร 
 

1.4 สมมุติฐานในการศึกษา 

โครงการความเปนไปไดในการลงทุนผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด ในอําเภอลอง 
จังหวัดแพร ไดตั้งขอสมมุติฐานออกเปน 4 ขอ ดังนี ้

1. ยอมรับโครงการเมื่ออัตราผลตอบแทนในการลงทุนมากกวารอยละ 10.0 อัตราดอกเบี้ย  
MLR เฉล่ีย 4 ธนาคารพาณิชยใหญเทากับรอยละ 5.86 (ธนาคารแหงประเทศไทย,  
2553: ออนไลน) 

2. โครงการมีอายุ 5 ป (คิดจากคาเฉล่ียของระยะเวลาในการประเมินโครงการในระยะ
ปานกลาง) 

3. คิดคาเส่ือมราคาแบบเสนตรง อางอิงอายุการใชงานจากตารางท่ี 109 คาสึกหรอและคา
เส่ือมราคาของทรัพยสินตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดโดย พระ
ราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 145), กรมสรรพากร แสดงในภาคผนวก จ ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 
4 คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน 

4. ระยะเวลาคืนทุนโครงการลงทุนผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดจะคืนทุนภายใน
ระยะเวลาระหวาง 6 เดือนถึง 4 ป ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ (พรสถิตย ยงยืน, 2551: 
สัมภาษณ)  
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1.5 นิยามศัพท 

 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน  หมายถึง  การศึกษาเพ่ือตองการทราบผลท่ีคาดวา
จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการลงทุนผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด โดยพิจารณาจาก
การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการใน  4 ดาน คือ ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการ
จัดการ และดานการเงิน เพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

ซังขาวโพด หมายถึง แกนขาวโพดหรือฝกขาวโพดท่ีกะเทาะเปลือกออกแลวนํามาบดเล้ียง
สัตวเคี้ยวเอ้ือง 

ถานอัดแทง หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําวัตถุดิบธรรมชาติ เชน กะลามะพราว กะลา
ปาลม ซังขาวโพด มาเผาจนเปนถาน อาจนํามาบดเปนผงหรือเม็ดแลวอัดเปนแทงตามรูปทรงท่ี
ตองการ หรือนําวัตถุดิบธรรมชาติ เชน แกลบ ขี้เล่ือย อัดเปนแทงตามรูปทรงท่ีตองการแลวจึงนํามา
เผาเปนถาน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551: ออนไลน) 

ถานอัดแทงจากซังขาวโพด คือ ซังขาวโพดท่ีถูกเผาจนเปนถานแลวบดเปนเพ่ือผสมกับแปง
มัน น้ํา หรือวัตถุดิบประสานอ่ืนๆ ในอัตราสวนตามที่ตองการ โดยคาความรอนท่ีไดประมาณ 6,000 
– 7,000 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม ซ่ึงคุณภาพสินคาเม่ือเปรียบเทียบกับวัตถุดิบชนิดอ่ืนๆ ใน
กระบวนการอัดเย็นแลวจะมีคุณภาพรองลงมาจากถานอัดแทงจากกะลามะพราว  


