
 
บทที่ 2 

 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 
 จีรพรรณ ทีปพันธุ ( 2516 ) ไดทําการศึกษาถึงนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย ท่ีเนนหนักไปในดานการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา  (import substitution) โดยทําการศึกษา
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2510 – 2514  และเลือกเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมเพียงบางชนิดท่ีผลิตข้ึน
ภายในประเทศมาทําการวิเคราะห  โดยทําการเลือกตัวอยางของขอมูลและสินคาอุตสาหกรรม
ประมาณ 40 ชนิด แลวนํามาแบงเปนหมวดตางๆ 9 หมวด และใชวิธีวิเคราะหตามแบบจําลองของ 
Harold G. Vatter เพื่อวัดความสัมพนัธของการผลิตสินคาเพื่อทดแทนการนําเขา  โดยสังเกตจากการ
เพิ่มข้ึนของการผลิตภายในประเทศท่ีมีตอการบริโภคภายในประเทศ คาประมาณท่ีออกมาไดจะ
แสดงถึงการผลิตทดแทนท้ังหมดที่มีตอการนําเขา  และพบวามีสินคาอุตสาหกรรม 14  ชนิดท่ีมี
ความสามารถผลิตเพื่อการทดแทนการนําเขาดีท่ีสุด 11 ชนิดมีแนวโนมของการผลิตเพื่อทดแทนการ
นําเขาดีข้ึนเร่ือยๆ และสามารถที่จะสงออกไปจําหนายยงัตางประเทศไดถารัฐบาลสนับสนุน  และ
อีก 8 ชนิด ท่ีไมสมควรใหมีการสงเสริมใหทําการผลิตอีกตอไปเพราะปญหาหลายประการ เชน
รัฐบาลไมมีการวางแผนนโยบายท่ีชัดเจน ประชาชนภายในประเทศมักนิยมใชสินคาท่ีมาจาก
ตางประเทศเปนตน จากการตรวจสอบเอกสารพบวาประเทศไทยพยายามท่ีจะสงเสริมให
อุตสาหกรรมภายในประเทศผลิตสินคา  เพื่อสนองตอบความตองการตลาดภายในเปนหลัก และให
มีการนําเขาสินคาจากตางประเทศลดลง โดยการใหความชวยเหลือตาง ๆ เชน การต้ังกําแพงภาษขีา
เขาในอัตราสูง การลดหยอนภาษีสําหรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสําหรับ
โรงงานท่ีไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
ตน  แตก็ไมประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ เพราะมีปญหาหลายอยางสําหรับการผลิตสินคาเพื่อ
ทดแทนการนาํเขา ไดแก ปญหาทางดานขนาดของการลงทุน และผลประโยชนจากการผลิตขนาด
ใหญ การขาดแคลนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต ความรูทางดานเทคโนโลยีมีไมเพยีงพอ สถาบัน
ทางดานการเงินของประเทศ  ท่ีใหความสะดวกแกองคกรธุรกิจ เพื่อประกอบการอุตสาหกรรมยัง 
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ไมมากเทาท่ีควร และตลาดภายในประเทศแคบมากเกนิไป ซ่ึงรัฐบาลควรท่ีจะตองดําเนินการใน
เร่ืองตางๆ เพื่อใหการผลิตทดแทนการนําเขาเปนอยางมีประสิทธิภาพ เชนการวางแผนมาตรการ
นโยบายตางๆ อยางรัดกุมและดําเนินการตามแผนท่ีวางไว พยายามเลิกชวยเหลือการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมท่ีไมสามารถทําการผลิตเพื่อทดแทนการนาํเขา ไดลดหยอนภาษีอากรสําหรับสินคาท่ี
ผลิตในประเทศและปลูกฝงความเปนชาตินิยมแกประชาชนเปนตน 
  
 บุญรักษ นวลศรี  ( 2540 )  ศึกษาสภาวะฝุนละอองในส่ิงแวดลอมและฝุนขนาดท่ีสามารถ
เขาสูทางเดินหายใจไดท่ีตํารวจจราจรไดรับในเขตเทศบาลนครขอนแกน การศึกษาคร้ังนี้เปน
การศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายถึงสภาวะปริมาณฝุนละอองในส่ิงแวดลอมและฝุนขนาดท่ี
สามารถเขาสูทางเดินหายใจไดท่ีตํารวจจราจรไดรับในขณะปฏิบัติงานในเขตเทศบาลนครขอนแกน  
ตัวแปร ไดแก  ปริมาณฝุนรวม  ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  ในส่ิงแวดลอม  ฝุนขนาดท่ี
สามารถเขาสูทางเดินหายใจไดท่ีตํารวจจราจรไดรับในขณะปฏิบัติงาน  ประวัติการทาํงาน  และการ
ปองกันตนเองของตํารวจจราจร  กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก ตํารวจจราจร จํานวน 28 นาย แยกตาม
จุดท่ีตํารวจจราจรปฏิบัติงานท่ีใชศึกษาจํานวน  4 แหง การเก็บตัวอยาง  ฝุนรวม  คาเฉล่ีย 24  ช่ัวโมง  
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา  10 ไมครอน คาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง และคาเฉล่ีย  1 ช่ัวโมง ใชเคร่ืองมือเก็บ
ตัวอยางฝุนในอากาศชนิดปริมาตรสูง (high volume) สําหรับฝุนขนาดท่ีสามารถเขาสูทางเดินหายใจ
ไดท่ีตํารวจจราจรไดรับ เกบ็ตัวอยางโดยใชเคร่ืองมือเกบ็ตัวอยางฝุนในอากาศชนิดติดตัว (personal 
pump) การเกบ็ขอมูลของตํารวจจราจรกลุมตัวอยางใชการสัมภาษณตามแบบสอบถามระยะเวลาใน
การศึกษาต้ังแตเดือน พฤศจกิายน 2539 – กุมภาพนัธ 2540 วิเคราะหขอมูล  โดยใชพิสัย  คาเฉล่ีย
มัชฌิมเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคามัธยฐาน 
ผลการศึกษา ปริมาณฝุนรวม คาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง พบวามีคาอยูในชวง 0.38 – 0.70 มก./ลบ.ม  
คาเฉล่ีย 0.48 มก./ลบ.ม. (S.D.  0.04มก./ลบ.ม.) ซ่ึงสูงกวาคามาตรฐานท่ีมีคาเทากับ 0.33 มก./ลบ.ม. 
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10  ไมครอน คาเฉล่ีย 24  ช่ัวโมง  พบวามีคาอยูในชวง 167.70 – 
299.98 มคก./ลบ.ม. คาเฉล่ีย 233.12 มคก./ลบ.ม. (S.D.  8.82มคก./ลบ.ม.)  ซ่ึงสูงกวาคามาตรฐานท่ี
มีคาเทากับ 120.00   มคก./ลบ.ม. สําหรับปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน คาเฉล่ีย  1 
ช่ัวโมง  พบวามีคาอยูในชวง 84.80 -390.86 มคก./ลบ.ม. คาเฉล่ีย 211.49 มคก./ลบ.ม. (S.D.  49.32 
มคก./ลบ.ม.) โดยคาสูงสุดในชวงเวลา 17.00 – 18.00 น.  และปริมาณฝุนขนาดท่ีสามารถเขาสู
ทางเดินหายใจไดตํารวจจราจรไดรับขณะปฏิบัติงาน  พบวามีคาอยูในชวง 84.68-274.02   มคก./ลบ.
ม. คาเฉล่ีย155.58 มก./ลบ.ม.   (S.D.  23.88 มคก./ลบ.ม.)  แตไมเกนิคามาตรฐานท่ีกาํหนดไวท่ีมีคา
เทากับ 5000.00 มคก./ลบ.ม. หรือ 5 มก./ลบ. จากการสัมภาษณตํารวจจราจรกลุมตัวอยาง  พบวามี
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อายุการทํางานเปนตํารวจจราจร คิดเปนคามัธยฐาน 6  ป ปฏิบัติงานโดยการประจําอยูในจุด
ใหบริการจราจรท่ีใชศึกษาเฉล่ีย 6 ช่ัวโมง 22 นาที (S.D. 54 นาที) มีการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล (ผาปดจมูก) คิดเปนรอยละ 82.14 โดยมีการใชเฉพาะในชวงเวลาช่ัวโมงเรงดวน คิดเปน
รอยละ 69.57 ของผูใชอุปกรณปองกันท้ังหมด   จากผลการศึกษานี้ แสดงใหเห็นถึงปริมาณของฝุน
รวม และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน คาเฉล่ีย 24  ช่ัวโมง ในส่ิงแวดลอม ในพื้นท่ีท่ีศึกษา
ของเทศบาลนครขอนแกน อยูในระดับท่ีเปนอันตรายตอคนและส่ิงแวดลอมแลว  หนวยงานทุกแหง
ซ่ึงมีหนาท่ีในการดูแลและเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมเหลานี้  สมควรท่ีจะเรงพิจารณาและหา
มาตรการในการแกไขปญหาดังกลาว  และพยายามหาทางปองกันไมใหสภาวะฝุนละอองเลวรายลง
ไปกวานี้อีก  และแมวาปริมาณฝุนขนาดท่ีสามารถเขาสูทางเดินหายใจไดท่ีตํารวจจราจรไดรับขณะ
ปฏิบัติงานจะตองมีคาตํ่ากวามาตรฐาน  แตถาปลอยปญหาเหลานี้เอาไวโดยไมมีมาตรการในการ
ปองกันและแกไขท่ีเหมาะสม  ปริมาณฝุนจะเพิ่มสูงข้ึนทุกๆ ป ซ่ึงจะเปนอันตรายตอตํารวจจราจร
และบุคคลอ่ืนๆ หากไมมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
  

พีรณัฐ  แดงสกุล ( 2540 )  ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหการกําหนดราคาน้ํามันในระดับ
คาปลีก  ผลการศึกษาพบวา ในโครงสรางราคาน้ํามันในปจจุบัน ตัวแปรท่ีสามารถกําหนดราคาขาย
ปลีกคือ ราคา ณ โรงกล่ัน  หรือราคานําเขาอยางเดยีว แตตัวแปรดานอ่ืนๆ เชนภาษตีางๆ ท่ีรัฐเปนผู
กําหนด  ไมมีสวนสําคัญทางเชิงสถิติในการกําหนดโครงสรางราคาแตอยางใด แสดงถึงโอกาสท่ี
ผูคาน้ํามันไมสามารถผลักภาระไปใหผูบริโภค  แตจะพบวาในเชิงสถิติตนทุนน้ํามันในอดตีไมมี
สวนในการกําหนด  ทําใหยงัคงมีการบิดเบือนทางดานราคาอยูบาง  เนื่องจากในความเปนจริง การ
สํารองน้ํามันเพื่อสรางความม่ันคงและการตลาดไดมีการปฏิบัติกันมาตลอด คาคงท่ี (K) ท่ีไดจาก
สมการมีคาสูงเนื่องจากผูคาน้ํามันไดมีการต้ังราคาไวสูง  เพื่อรับภาระเมื่อมีการเปล่ียนแปลง เพือ่
รับภาระเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของตนทุนในระยะส้ัน  ผูคาน้ํามันจะผลักภาระเพยีงบางสวนไปให
ผูบริโภค ในประเด็นของคา Price Ratio พบวา ราคาน้ํามันท้ัง 3 ประเภท  ในอดีต คา Price Ratio  มี
ความแตกตางคอนขางมาก  แตในชวงทายของขอมูลกลับมีคาใกลเคียง  เนื่องจากราคา ณ โรงกล่ัน 
และราคานําเขามีการปรับตัวเขาหากัน จึงทําใหคา Price Ratio  ท่ีไดมีคาใกลเคียงกัน  โดยคาท่ีไดจะ
เคล่ือนไหวในชวงประมาณ 1.50 – 2.50  แสดงถึงการปรับตัวของราคาขายปลีกท่ีไมสอดคลองกับ
ตนทุนใยชวงกอนหนานี้ (ปพ.ศ.2534 – พ.ศ.2539)  ซ่ึงการแขงขันระหวางผูคาน้าํมันยังมีนอยกวา
ในปจจุบัน 
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  Tatli and Sen ( 1999 )  การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (time series) ตองอาศัยเง่ือนไข
และขอกําหนดรวมท้ังเง่ือนไขตางๆ มากมายเชน ขอมูลตองมีการแจกแจงแบบปกติ ความเปนเชิง
เสน ในสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและพารามิเตอรท่ีใชประมาณคา  ซ่ึงสวนใหญของการวิเคราะห
อาจจะมีเง่ือนไขบางอาจท่ีไมสอดคลอง ตองทําการปรับขอมูล หรือทําใหขอมูลนิ่ง (stationary) ซ่ึง
อาจจะยุงยาก ซ่ึงบทความนีไ้ดเสนอวิธีการท่ีงายเพื่อลดความซับซอนและยุงยากโดยอาศัยฟซซ่ีและ
ความนาจะเปน (Fuzzy-probabilistic method) มาใชวเิคราะหขอมูลอนุกรม 
เวลา ใชการสรางกฎพื้นฐานโดยการทํา Fuzzy rule base  คือตรรกศาสตร ถาแลว If-Then  พิจารณา
เปนกฎแลวนํามาวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาซ่ึงในบทความนี้พยากรณอุณหภูมิสูงสุดของแตละวนั 
ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจาก หอสังเกต Kandilli เมือง Istanbul  โดยพิจารณาขอมูลของแตละวนัใน
อดีตแลวเก็บขอมูลอุณหภูมิในอดีตมาเก็บสะสม  จากนั้นผานกระบวนการ Fuzzy inference system 
จากนั้นก็ตัดสินใจตามกฎท่ีเรากําหนดจากการสะสมความนาจะเปนวาเหตุการณใดในอดีตท่ีเกดิข้ึน
บอยท่ีสุดและสอดคลองกับเหตุการณในปจจุบัน จะไดคา เอาทพุตท่ีตองการจากนัน้ จะตองผาน
วิธีการ Defuzzification เพื่อจะไดคาท่ีเปนในรูปเซตปกติท่ีเราตอง ซ่ึงอาศัยวิธีการ Center – 
Average และทดสอบความแมนยําโดย วธีิ average performance error (APE) ผลการศึกษาพบวาคา 
APE มีคานอยกวา 10 เปอรเซ็นต 
 
 กาญจน  นทีวุฒิกุล ( 2543 )  ไดทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ
อนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารสุจิณโณ  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชขอมูล
ทุติยภูมิ  จากการสํารวจของสํานักจัดการและอนุรักษพลังงาน  มหาวทิยาลัยเชียงใหมจากการศึกษา
พบวาเม่ือใชอัตราเงินกูดอกเบ้ียรอยละ  6  เปนอัตราสวนลด  พบวาโครงการมีความเหมาะสมตอ
การลงทุนเพราะใหผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  13.52%  มีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิของโครงการ (NPV) 13,663,162.59 บาท และมีอัตราสวนตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) 
เทากับ 2.18 และเม่ือวิเคราะหความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงสรางตนทุน ถาหากตนทุน
เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ยังคงไดรับผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 11.45% มีมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) 12,507,112.44 บาท และมีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
(B/C Ratio) เทากับ 1.98 และหากอัตราเงินกูดอกเบ้ียหรืออัตราสวนลดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6 เปนรอย
ละ 9 พบวาโครงการมีความเหมาะสมตอการลงทุน เพราะใหผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
10.39% มีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) 8,867,455.83 บาท และมี
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 1.79 สามารถสรุปไดวา โครงการดังกลาวให
ผลตอบแทนคุมคาและมีความเปนไปไดในการลงทุน 
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 ธีรชัย  วาสนาสมสกุล ( 2544 )  ศึกษาเรื่องทัศนคติของผูบริโภคตอน้ํามันไบโอดีเซลใน
จังหวดัเชียงใหมนี้มีวตัถุประสงคเพื่อใหทราบถึงทัศนคติของผูบริโภคในเขตจังหวดัเชียงใหมท่ีมีตอ
น้ํามันไบโอดีเซล ในการศึกษาไดใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีใชน้ํามันไบโอ
ดีเซล  โดยใชการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเฉพาะผูท่ีเคยเติมน้ํามันไบโอดีเซลจากสถานี
บริการน้ํามันไบโอดีเซลทั้ง 5  แหงในเขตจังหวัดเชียงใหม  รวมจํานวนแบบสอบถามท้ังส้ิน 200 
ชุด โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมมาตรการประมวลผลเพื่อสรุปขอมูลในรูป  ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย
เลขคณิต  ผลจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนเพศชาย  สวนใหญอายุระหวาง 
34-41 ป มีการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา  รายไดเฉล่ียตอเดือน 3,001-6,000  บาท มีอาชีพรับจาง
ท่ัวไปและอาศัยอยูในเขตกิ่งอําเภอดอยหลอ ในเร่ืองความรูของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองน้ํามัน 
ไบโอดีเซล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบเร่ืองน้ํามันไบโอดเีซลจากสถานีบริการ และทราบ
วาน้ํามันไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑท่ีชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถขายผลิตผลทางการเกษตรซ่ึง
เปนวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลไดในราคาท่ีสูงข้ึน   ปจจัยท่ีมีความสําคัญลําดับ
แรกตอการบริโภคน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภค  พบวาในดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญ
มากท่ีสุดในเร่ืองคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล  และตามดวยราคาผูบริโภคใหความสําคัญมากเร่ือง
ราคาน้ํามันไบโอดีเซลที่ถูกกวาราคาดีเซลธรรมดา ดานความพอใจภายหลังการใชน้ํามันไบโอดีเซล 
ผูบริโภคมีความพอใจมากในเร่ืองน้ํามันไมมีกล่ินเหม็นควันดํา  ในดานราคาผูบริโภคมีความพอใจ
นอย     ดานพฤติกรรมในการเติมน้ํามันไบโอดีเซล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการเติม
น้ํามัน 3-4 คร้ังตอเดือน และมีระยะในการใชน้ํามันไบโอดีเซลนอยกวาหนึ่งเดือน จํานวนเงินท่ีใช
จายในการเติมน้ํามันในแตละคร้ังระหวาง 201-600  บาท มีจํานวนมากท่ีสุด ยานพาหนะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใชบริการมากท่ีสุด คือรถบรรทุก 4 ลอ   ในเร่ืองทัศนะคติของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ตอน้ํามันไบโอดีเซล  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาน้าํมันดีเซลท่ัวไปมีคุณภาพดีกวา 
ไบโอดีเซล และผูตอบแบบสอบถามมีความตองการที่จะไมใชน้ํามันไบโอดีเซลตอไป 
  
 เกษมศรี   ศรีสันต ( 2545 ) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผลิตไบโอ
ดีเซล  (Biodiesel)  จากน้ํามันปาลม  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ  โดยใชการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ  (cost  benefit  analysis)  ใช
เกณฑการตัดสินใจลงทุน  (investment  criteria)  ดังนี้  คือ  การคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลได
สุทธิ  (NPV)  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ  (IRR)  อัตราผลตอบแทนตอคาใชจาย  (B / C  
Ratio)  และวิเคราะหทางดานความออนไหวของโครงการ   ในการวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ  ท่ีอัตราคิดลดรอยละ  12  และขายไบโอดเีซลในราคาเดียวกับน้ํามันดีเซล  คือ  13.12  
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บาท /ลิตร  พบวา  NPV  เทากับ  1.092  IRR  เทากับ  17.76 %  และ  B / C  เทากับ  1.015  ทําให
โครงการนี้เหมาะสมท่ีจะลงทุนดําเนนิโครงการ  เนื่องจากคา  NPV  ท่ีไดเปนบวก  และคา  B / C  
มากกวาหนึ่ง  และโครงการนี้ใหคา  IRR  เทากับ  17.76 %  ซ่ึงมีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดให
รอยละ  12 

ผลการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ  ท่ีอัตราคิดลดรอยละ  12  โดยกําหนดใหมี
การเปล่ียนแปลงของตนทุนและผลพลอยไดของโครงการ  ซ่ึงจากผลการวิเคราะหใหผลคุมคากับ
การลงทุนมีดังนี้ 

กรณีท่ีโครงการขายไบโอดีเซลในราคาเดียวกับน้ํามันดีเซล  เทากับ  13.12  บาท / ลิตร  
กรณีท่ีหนึ่ง  กาํหนดใหราคาในอนาคตของนํ้ามันปาลม  เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ  5  พบวาคา  NPV  
เทากับ  1.498  ,  IRR  เทากับ  6.223 %  และ  B / C  เทากับ  0.980  กรณีท่ีสอง  กําหนดใหราคาใน
อนาคตของผลพลอยได  เพิ่มข้ึนรอยละ  50  พบวาคา  NPV  เทากับ  2.806  ,  IRR  เทากับ  29.759 
%  และ  B / C  เทากับ  1.038  กรณีท่ีสาม  กําหนดใหมูลคารวมในอนาคตของเคมีภณัฑเพิ่มข้ึนจาก
ราคาฐานรอยละ  5  พบวาคา  NPV  เทากับ  0.176  ,  IRR  เทากับ  12.964 %  และ  B / C  เทากบั  
1.002  กรณีท่ีส่ี  กําหนดใหราคามูลคารวมในอนาคตของสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนจากราคาฐานรอยละ  
5  พบวาคา  NPV  เทากับ  1.004  ,   IRR  เทากับ  17.917 %  และ  B / C  เทากับ  1.014 

จากผลการศึกษาพบวา  เม่ือกําหนดใหราคาขายไบโอดีเซลของโครงการเทากับราคาขาย
น้ํามันดีเซล  13.12  บาท / ลิตร  ท่ีอัตราคิดลดรอยละ  12  จากการวิเคราะหผลประโยชนและตนทุน
ของโครงการ  โดยการคํานวณหาคา  NPV  IRR  และ  B / C  นั้น  แสดงคาใหเห็นวาโครงการนี้
เหมาะสมท่ีจะลงทุน 
  
 วิตราพร  วีระสัย ( 2545 ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคในการใชน้ํามันดเีซลชีว
มวล ในเขตกรุงเทพมหานคร  การวจิัยคร้ังนี้มีจดุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูบริโภคในการใชน้ํามันดเีซลชีวมวล (Biodiesel) ในดานคุณลักษณะ ราคา การจัดจําหนาย และการ
ประชาสัมพันธ  และเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใชน้ํามันดีเซลชีวมวล   
ในดานคุณลักษณะ ราคา การจัดจําหนาย และการประชาสัมพันธ โดยจําแนกตาม อายุ  ระดบั
การศึกษา อาชีพ  รายได ความถ่ีในการใช  ปริมาณการใช คาใชจายในการใช  และระยะเวลาในการ 
ใช รวมถึงประเภทของรถยนตท่ีใชน้ํามันดีเซลชีวมวล ตลอดจนรวบรวมขอเสนอแนะและความ
คิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริโภคท่ีมีตอน้ํามันดีเซลชีวมวล   กลุมตัวอยางท่ีใชในการทําการวจิยั คือ
ผูบริโภคท่ีใชบริการน้ํามันดีเซลชีวมวล ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน   สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) 
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การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการทดสอบรายคู โดยใชวิธี  Scheffe  ผลการวิจัยพบวา ผูใช
น้ํามันดีเซลชีวมวล มีความพึงพอใจในระดับมากตอการใชน้ํามันดเีซลชีวมวลในดานคุณลักษณะ  
และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในดานราคาและดานการจัดจําหนาย สวนดานการ
ประชาสัมพันธผูใชน้ํามันดีเซลชีวมวลมีความพอใจในระดับนอย   
  
 กลาณรงค  ศรีรอต และคณะ ( 2546 ) จากนโยบายกรสนับสนนุการหาแหลงพลังงานเพื่อ
ทดแทนพลังงานท่ีใชในปจจบัุนของประเทศพบวาไบโอดีเซลสามารถนํามาใชทดแทนนํ้ามันดเีซล
ซ่ึงมีปริมาณการใชมากถึง 15,000  ลานตันได และเม่ือเปรียบเทียบระหวางพืชใหน้ํามันในประเทศ
โดยพิจารณาจากปริมาณและตนทุนการผลิตแลว  น้ํามันปาลมเปนแหลงวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพในการ
นํามาผลิตไบโอดีเซลมากท่ีสุด  และมีรูปแบบของผลิตภัณฑหลากหลาย ไดแก ปาลมโอเลอิน , 
น้ํามันปาลมดบิ (CPO), ปาลมสเตอริน , กรดไขมันอิสระจากน้ํามันปาลม (PFAD)  และนํ้ามันปาลม
ท่ีผานการใชแลว  ราคาของปาลมโอเลอินคือ 9-17  บาท/กิโลกรัม  ข้ึนอยูกับราคาของน้ํามันปาลม
ดิบ (CPO) สวนราคาปาลมสเตอริน, กรดไขมันอิสระจากน้ํามันปาลม (PFAD) และน้ํามันปาลมใช
แลวอยูท่ี 7-14 , 15-9 บาท/กิโลกรัม  และ 10 บาท/ลิตร  ตามลําดับ  เม่ือเปรียบเทียบราคา  และ
เทคโนโลยีการผลิต เอสเทอร , การทําใหบริสุทธ์ิ , คุณภาพผลิตภณัฑ และตนทุนในการทําให
บริสุทธ์ิพบวาปาลมโอเลอินเปนตัวท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนํามาผลิตไบโอดีเซล  ความสามารถใน
การผลิตไบโอดีเซลในประเทศประเมินไดจากอุปทานสวนเกินของน้ํามันปาลม  อุปทานนํ้ามัน
ปาลมคํานวณจากปริมาณปาลมน้ํามันท่ีผลิตได 2 กรณี คือ  (1) ใหอัตราการเจริญเติบโตเปนไปตาม
กลไกตลาด (2) ใหอัตราการเจริญเติบโตเปนไปตามแผนพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม  ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สมการอุปสงคและอุปทานนํ้ามันปาลมในประเทศประมาณไดโดย 
ใชเทคนิคสมการถดถอย  คาความยืดหยุนท่ีไดจากสมการท้ังสองจะนําไปใชคาดการณแนวโนม
ปริมาณไบโอดีเซลที่สามารถผลิตไดในอนาคต  ในสภาวะปกติพบวาอุปสงคของน้ํามันปาลมจะ
เพิ่มข้ึนประมาณ 8.6 % ในป 2552 ความตองการน้ํามันปาลมจะอยูท่ี 1.2 ลานตัน และจะเกิดความ
สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานข้ึน  หลังจากนั้นจะเกิดอุปสงคสวนเกิน  คือความตองการน้ํามัน
ปาลมท่ีมากกวาท่ีผลิตได  ในระหวางป พ.ศ. 2546-2552 การผลิตไบโอดีเซลจากอุปทานสวนเกิน
ของน้ํามันปาลมสูงสุดอยูท่ี 0.8% (148 ลานลิตร) ในป 2549 
  
 กรมสงเสริมการเกษตร ( 2547 )  ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง ซ่ึง
เหมาะสมกับสภาพอากาศรอนช้ืน  จัดอยูบริเวณใกลเคียงกับเสนศูนยสูตร  ดังนัน้ปาลมน้ํามันจึง
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เจริญเติบโตไดดีในภาคใตของประเทศบริเวณพ้ืนท่ีท่ีปลูกมากท่ีสุด คือจังหวดักระบ่ี สุราษฎรธานี 
ชุมพร สตูลและตรัง โดยเฉพาะจังหวัดกระบ่ี ปลูกมากท่ีสุดจํานวน 537,637  ไร คิดเปนรอยละ 
39.40  และรองลงมาไดแกจงัหวัดสุราษฎรธานี 405,213  ไร และจังหวดัชุมพร 216,798 ไร คิดเปน
รอยละ 29.70  และ 15.89 ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูก
ปาลมน้ํามันดกีวาการปลูกพชืชนิดอ่ืนเชน ยางพารา และการทํานาขาว จึงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกร
ขยายพืน้ท่ีปลูกประกอบกับมีโครงการเปล่ียนพื้นท่ีปลูกปาลมท่ัวประเทศคาดวาปริมาณความ
ตองการน้ํามันปาลมภายในเพิ่มข้ึนมากท้ังนี้เพราะราคาน้ํามันปาลมในตลาดโลกมีแนวโนมสูงข้ึน 
ทําใหความแตกตางของราคาภายในและภายนอกประเทศไมจูงใจใหมีการลักลอบเขามาบริโภค
ท้ังหมดเพิ่มข้ึนสูงเชนกัน โดยในป 2539 สวนแบงของน้ํามันปาลมตอการบริโภครวมของโลก
เทากับรอยละ 15.42  เพิ่มข้ึนเปน รอยละ  17.81 , 22.00 และ 25.39 ในป 2543 , 2553 และ 2563  
ตามลําดับ 
 
 บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ( 2547 )   ปาลมน้ํามันจัดเปนพืชน้ํามันท่ีมีแนวโนม
ขยายตัวความตองการอุตสาหกรรมตอเนื่องโดดเดน เทียบกับพืชน้ํามันอ่ืนๆ เนื่องจากการขยายตัว
อุตสาหกรรมท่ีตองการน้ํามันปาลมเปนวตัถุดิบเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกนักับน้ํามันพืชเพื่อการ
บริโภคและอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องอ่ืนๆ จึงไดมีการวางยุทธศาสตรขยายพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
เพื่อเปนวัตถุดบิผลิตไบโอดีเซล เปนการขยายอุตสาหกรรมรองรับน้ํามันปาลมเปนแหลงพลังงาน
ทดแทน    อยางไรก็ตาม ประเทศไทยตองเรงปรับตัว เพือ่รองรับการแขงขันท่ีจะรุนแรงมากข้ึน จาก
น้ํามันปาลมนาํเขา เม่ือไทยตองเปดเสรีการคา นอกจากขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน  เพื่อรองรับการ
ผลิตไบโอดีเซล  ไทยยังมีโอกาสปรับการผลิตน้ํามันปาลมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนท้ังในแงเพิ่ม 
ผลผลิตตอไร เพิ่มเปอรเซ็นตใหน้ํามัน แยกประเภทน้ํามันปาลม (น้ํามันจากเนื้อและเมล็ดใน) 
แนวทางเหลานี้ จะขยายประเภทอุตสาหกรรมท่ีใชน้ํามันปาลมในประเทศได 
 
 ภานุวัฒน  ปนทอง และ เอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชัย ( 2547 ) งานวิจยันีใ้ชเกณฑแบบฟซซ่ี ใน
การพัฒนาแบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการจัดการอางเก็บน้ําโดยเลือกเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิเปน
กรณีศึกษาเพื่อหารูปแบบท่ี เหมาะสมในการจัดการอางเก็บน้ํา ซ่ึงแบบจาํลองประกอบดวยสวนการ
จําลองลักษณะทางกายภาพของอางเก็บน้าํ และสวนกระบวนการตัดสินใจปลอยน้าํออกจากอางเก็บ
น้ําโดยเกณฑแบบฟซซ่ีมีตัวแปรท่ีใชในการตัดสินใจ คือปริมาณนํ้าในอางและปริมาณนํ้าท่ีไหลเขา 
อางเก็บน้ําซ่ึงในการตัดสินใจปลอยน้ําใชฟซซ่ีสวิตชในการเลือกโหมดการปลอยน้ําคือ โหมดการ
ควบคุมน้ําทวมจะปลอยตามสัดสวนของปริมาณนํ้าท่ีไหลเขาอาง และโหมดการสงน้ําจะปลอยตาม
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สัดสวนของความตองการใชน้ํา การตรวจสอบแบบจําลองโดยการจําลองสถานการณของป 
พ.ศ.2543 ถึง 2545 เพื่อเปรียบเทียบผลของแบบจําลองฟซซี กับผลการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงจากการ
ประเมินสมรรถนะของการจดัการอางเก็บน้ําท้ังในดานการสงน้ํา และการควบคุมน้ําทวมโดยใช
ดัชนี 3 ตัว  ไดแก Reliability, Vulnerability, และ Resiliency พบวาแบบจําลองฟซซ่ีมีการตัดสินใจ
ปลอยน้ําท่ีสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม และ  จากการจําลองสถานการณสมมุติต้ังแตป 
พ.ศ.2517 ถึง 2545 โดยการปรับระดับเก็บกักปกติสูงข้ึนพบวาสมรรถนะของระบบดานการสงน้ํา
เพิ่มข้ึนเล็กนอย แตจะมีความเส่ียงตอการเกิดทวมมากข้ึน ขณะท่ีการสมมุติ ใหปริมาณความตอง
การใช น้ําดานชลประทานลดลง  สามารถปรับสมรรถนะของระบบใหดีข้ึนแตจะทําใหปริมาณนํ้า
ในอางไมไดถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  
 ยุทธนา  พันธุกมลศิลป และ เอกสิทธ์ิ  โฆสิตสกุลชัย ( 2547 )  งานวิจยันี้  นําเสนอผลการ
พัฒนาแบบจําลองความตองการน้ําชลประทานในเขตพ้ืนท่ีปลูกออย  โดยใชทฤษฎีฟซซ่ีแทนความ
ผันแปร และความไมแนนอนของปจจยัตางๆ  ท่ีมีผลตอปริมาณความตองการน้ําชลประทาน  
ปริมาณความตองการน้ําชลประทานรายวนัท่ีหาไดจากแบบจําลองเปนการจําลองสถานการณของ 
กระบวนการตางๆ ในพื้นท่ี  ซ่ึงประกอบดวย  การหาปริมาณการใชน้ําของพืช  การเปล่ียนแปลง
ความช้ืนในดิน  และการหาปริมาณนํ้าเพื่อการชลประทาน  โดยใชขอมูล  อุณหภูมิ  อายุการ
เจริญเติบโตของพืช  ความยาวนาน  ช่ัวโมงกลางวัน และปริมาณนํ้าฝน  เปนตัวแปรในการประเมิน 
กฎการควบคุมแบบฟซซ่ีเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรและผลลัพธ โดยกฎนี้สรางข้ึน
จากการเลียนแบบกระบวนการใชเหตุผลและการตัดสินใจของมนุษย การตรวจสอบผลลัพธของ
แบบจําลองกระทําโดยเปรียบเทียบกับการคํานวณสมดุลของน้ําในดนิ และขอมูลการสงน้ําจริงใน
พื้นท่ี แบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึนใหผลการคํานวณใกลเคียงกับวิธีการสมดุลของน้ําในดนิ  และในกรณี
ท่ีมีขอมูลไมสมบูรณ  แบบจําลองสามารถหาปริมาณความตองการนําชลประทานรายวนัไดจาก     
ขอมูลเฉล่ียรายเดือนหรือรายป  โดยใหผลการคํานวณใกลเคียงกับกรณท่ีีขอมูลรายวันครบถวน 
 
 จินตนา  อุบลวัฒน และ บัณฑิต เอ้ืออาภรณ ( 2548 )   การวางแผนยุทธศาสตร  ตลอดจน
เปาหมายทางดานพลังงาน  มักดําเนนิการจากกระทรวงหรือสวนกลาง ซ่ึงอาจมองขามเง่ือนไข หรือ
ลักษณะเฉพาะพ้ืนท่ี ทําใหผลในทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นมักคลาดเคล่ือนจากเปาหมายที่กําหนด
ไว  การจัดทําแผนยุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัด  จัดวาเปนการเริ่มนําเง่ือนไขทางสังคมและ
เศรษฐกิจประจําพื้นท่ีมาประกอบการพจิารณาอันจะนําไปสูการเช่ือมโยงเปนแผนพลังงาน
ระดับชาติท่ีสอดคลองกับความเปนจริงมากข้ึน 
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 การจัดทําแผนยุทธศาสตรพลังงานระดับจงัหวัด  ซ่ึงใชจังหวดันครราชสีมาเปนจังหวัดนํา
รองนั้นเปนการดําเนินการจากสองแนวทางหลัก คือ 1) การพิจารณาจัดทําแผนและยุทธศาสตร 
แบบบนลงลาง (top – down approach)  ซ่ึงเปนการพิจารณาภาพรวมในอดีตของการผลิตและการใช
พลังงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ คือผลิตภัณฑจังหวดั (Gross provincial product) จากนั้นใชการ
พยากรณสภาพการผลิตและการใชพลังงานในอนาคต และ 2) การจดัทําแผนตามแบบลางข้ึนสูบน 
(bottom up approach)  ซ่ึงอาศัยการพัฒนา  ใหความรู  และเก็บรวบรวมขอมูลการใช 
พลังงานในระดับชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแผนยุทธศาสตรพลังงาน
ในระดบัชุมชน  จากนั้นจึงนําผลจากการดําเนินการท้ังสองแนวทางมาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรพลังงานระดับจงัหวัด ซ่ึงสามารถผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาจังหวัดในดาน
อ่ืนๆ ตอไป จากขอมูลท่ีเกบ็รวบรวมและผลการศึกษาพบวาจังหวดันครราชสีมามีคาความยืดหยุน
ดานพลังงาน  (energy elasticity) ในปจจุบันอยูท่ีประมาณ 0.8 : 1  ซ่ึงบรรลุเปาหมายของประเทศท่ี
กําหนดไวอยูท่ี 1 : 1   ภายในป พ.ศ. 2554 แลว แมคาจะยังมิไดดําเนนิมาตรการใดเปนพิเศษ 
 
 สุวัฒนา พิกุลณี ( 2548 )  ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคาน้ํามันตอดัชนีความ
เช่ือม่ันทางธุรกิจ  รวมไปถึงสภาพท่ัวไปของตลาดน้ํามันในประเทศไทย  และเพื่อเสนอนโยบายแก
ผูใชดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจภายใตการเปล่ียนแปลงราคาน้ํามัน  ในการศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลทุติย
ภูมิรายเดือนระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547   เพื่อใชในการวิเคราะห
โดยกะประมาณคาสัมประสิทธ์ิดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square:OLS)   ผล
การศึกษาพบวาตัวแปรอิสระประกอบไปดวย ราคาน้ํามันเตา ราคาน้ํามันเบนซิน ราคาน้ํามันดีเซล 
และตัวแปรตามคือ ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ ท่ีประกอบไปดวย 6 องคประกอบหลัก คือผล
ประกอบการ คําส่ังซ้ือท้ังหมด การลงทุน การจางงาน ตนทุนการประกอบการ(ผกผัน) และการผลิต 
การเปล่ียนแปลงราคานํ้ามันเบนซินและราคาน้ํามันดีเซลมีผลกระทบตอดัชนีองคประกอบดาน
ตนทุนประกอบการ (ผกผัน) และมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
เพราะผูประกอบการมีความกังวลในเร่ืองตนทุนสูงข้ึนตามราคานํ้ามันซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
ดัชนีดานตนทุนการประกอบการ (ผกผัน) อยูในระดับตํ่า สวนการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามันเตามี
ผลกระทบมากตอดัชนีองคประกอบดานการผลิตและมีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันซ่ึงขัดแยง
กับสมมุติฐานเพราะผูประกอบการสามารถรับภาระท่ีเกดิจากตนทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนได นอกจากนีย้งัมี
ปจจัยสนับสนนุจากภาครัฐใหกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใหขยายตัวตอไปได จึงทําใหดชันี
ดานการผลิตยงัคงอยูในระดบัท่ีดี 
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 Sansanee Auephanwiriyakul, et al. ( 2005 )    ไดศึกษาเร่ือง การตรวจหามะเร็งเตานม
โดยใชระบบฟซซ่ีอินเฟอรเรนซ  โดยเหน็วามะเร็งเตานมเปนโรคท่ีมีความสําคัญมากโรคหน่ึงของ
ผูหญิง  และในระยะแรกจะยังไมตรวจพบกอนเนื้อหรือกอนหินปูน ซ่ึงถือวาทําใหเกดิความลังเลไม
อาจตัดสินใจในการวนิิจฉัยไดอยางแนนอน จึงพัฒนาระบบการตรวจข้ึน  2  ระบบโดยใชวิธีทาง
รังสีวิทยามาชวยในการตรวจหากอนหินปูนหรือกอนเนือ้ของมะเร็งเตานม  โดยเฉพาะระบบแมมดา
นี่อินเฟอเรนซ โดยพิจารณา 4 ลักษณะคือ  ใช B-descriptor วัด , ใช D-descriptor วัด , ความ
หนาแนนเฉล่ียภายในของขอบวัตถุ (average  intensity insideboundary) และ ความแตกตางระหวาง
ความหนาแนนของคาขอบภายในและนอก (intensity difference between inside and 
outside  boundary)  โดยระบบการตรวจกอนหินปูน และอีกประการที2่ การตรวจกอนเนื้อในระบบ
แมมดานี่อินเฟอเรนซ พิจารณา  3  ลักษณะ คือ การวดัจุดกลาง  คาเฉล่ียของการวดัและmaxmin 
average  intensity พวกเขาพบวา  การตรวจมะเร็งเตานมทั้ง  2  ระบบ  เปนวิธีท่ีใชไดดีและมีความ
ผิดพลาดนอย 
         
 ทศพล  วงศอาษา ( 2549 )  การศึกษาความเหมาะสมในการผลิตและนาํไบโอดีเซลมาใช
ในเขตเทศบาลนครขอนแกน  การวจิัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการผลิต
และนําไบโอดเีซลมาใชในเขตเทศบาลนครขอนแกน  โดยจะซ้ือน้ํามันพืช หรือน้ํามันสัตว ใชแลว
มาผลิตน้ํามันไบโอดีเซลใชกับเคร่ืองจักรกลของเทศบาลนครขอนแกน ซ่ึงจะพิจารณาความ
เหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร  ประโยชนตอส่ิงแวดลอม  และสุขภาพอนามัย จากการจดัทํา
แบบสอบถามขอมูลของน้ํามันปรุงอาหารใชแลวของกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของผูใชน้ํามัน  คาด
วาเทศบาลนครขอนแกนจะสามารถเก็บรวบรวมน้ํามันพืชใชแลวไมนอยกวา 251,822 ลิตรตอป 
หรือ 839 ลิตรตอวัน โดยผูใชน้ํามันปรุงอาหารยอมรับท่ีจะขายน้ํามันพชืใชแลวในราคา 8-11 บาท
ตอลิตร    จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตรสามารถสรุปไดเปน 2 กรณีดังนี้  
กรณีท่ี 1 เม่ือราคารับซ้ือน้ํามันพืชใชแลว 9 บาทตอลิตร กําลังการผลิต 300 ลิตรตอวัน กําหนดให
ระยะเวลาคืนทุน 3  ป จะไดรับอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เปน 18.77% และหากกําหนดให 
IRR  มีคาเทากับ 15% จะไดระยะเวลาคืนทุนไมนอยกวา 2.80 ป และประหยัดคาน้ํามันเปนเงินไม
นอยกวา 373.771 บาทตอป ซ่ึงจะไดสูตรการผลิตท่ี B25    กรณีท่ี 2  เม่ือราคารับซ้ือน้ํามันพืชใช
แลว 10 บาทตอลิตร  กําลังการผลิต 450 ลิตรตอวัน กําหนดใหระยะเวลาคืนทุน 3  ป  จะไดรับอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เปน 26.99% และหากกําหนดให IRR  มีคาเทากับ 15% จะไดระยะเวลา
คืนทุนไมนอยกวา 2.80 ป และประหยัดคาน้ํามันเปนเงินไมนอยกวา 396,520 บาทตอป ซ่ึงจะได
สูตรการผลิตท่ี B37.5     นอกจากนัน้การใชน้ํามันไบโอดีเซลยังมีผลดีดานส่ิงแวดลอมโดยจะมีการ
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แพรของฝุนละออง , กาซคารบอนมอนนอกไซด  ไฮโดรคารบอน  นอยมากเม่ือเทียบกับการใช
น้ํามันดีเซลธรรมดาหรือน้ํามันดีเซลกํามะถันตํ่า  ทําใหลดมลภาวะในอากาศ  ฝนกรด และ
ปรากฏการณเรือนกระจก ในสวนของผูบริโภคหากมีการสงเสริมการนําน้ํามันพืชใชแลวมาผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลสามารถลดความเส่ียงตอโรครายตางๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง 
 
                 
  
  
 

  
 
   
 
   
 
  
 


