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บทคัดยอ 
 
ในการศึกษานี้  เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงพื้นท่ีเบ้ืองตนเพื่อศึกษาผลกระทบของพ้ืนท่ี

ภายในเขตคูเมืองจังหวัดเชียงใหม  เนื่องจากเหตุการณแผนดินไหว โดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษา  2  ประการ  คือ  (1)  เพ่ือเปนการวิเคราะหหาพ้ืนท่ีเส่ียงภัยแผนดินไหวเชิงสัมพัทธใน
พื้นท่ีเขตคูเมืองจังหวัดเชียงใหม  (2)  เพื่อเปนการอธิบายสภาพพื้นท่ีภายในเขตคูเมืองเชียงใหม      
ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณเกิดแผนดินไหว  พื้นท่ีในบริเวณคูเมืองเชียงใหมไดถูกเลือกเพ่ือ
เปนกรณีศึกษา  เนื่องจากเปนพื้นท่ีคอนขางปด  การเขาผานพื้นท่ีในภาวะฉุกเฉินอาจทําใหเกิดความ
ยากลําบากได  ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดทําการพิจารณาแบงพื้นท่ีออกเปน  9 โซน และประเมินคะแนน
ความออนแอสัมพัทธของอาคารโดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ  เชน  วัสดุโครงสรางอาคาร  จํานวน
ความสูง  และอายุอาคาร   ผลการวิเคราะหท่ีไดจะถูกนํามาแสดงผลในรูปแบบเชิงพื้นที่ดวยเทคนิค
การจัดทําฐานขอมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

 

 

 



 

 
จ 
 

ผลจากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบเชิงพื้นท่ีของคาความออนแอสัมพัทธของอาคาร  
สามารถแบงระดับความออนแอไดเปน  4  ระดับ  โดยอาคารท่ีมีคาระดับคะแนนมากจะมีความ
ออนแอมาก  ไดแก  (1) ระดับแข็งแรงมาก   มีคะแนนเทากับ 63 คะแนน   (2) ระดับแข็งแรง              
มีคะแนนเทากับ  68  คะแนน  (3) ระดับออนแอ   มีคะแนนเทากับ 70 คะแนน และ (4) ระดับ
ออนแอมาก มีคะแนนเทากับ 75  คะแนน  โดยในพื้นท่ีศึกษาท้ัง  9 โซนพบวา พื้นท่ีโซนท่ี 5 ถือเปน
พื้นที่เส่ียงมากท่ีสุด  เนื่องจากมีอัตราปริมาณอาคารท่ีมีความออนแอมากท่ีสุด (ท่ีระดับ 75 คะแนน) 
ตออาคารท้ังหมดมากที่สุด  โดยมีอาคารที่มีคาความออนแอที่สุดจํานวน  512  อาคาร ตอจํานวน
ของอาคารในพื้นท่ีท้ังหมด  604 อาคาร หรือคิดเปนรอยละ 84.77  

ในการพิจารณาเพ่ือการวางแผน และเตรียมความพรอมของพื้นท่ีเส่ียงภัย จะพิจารณา
ปจจัยดานความออนแออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก  (1) ปจจัยทางดานความหนาแนนของจํานวนอาคาร
ในพ้ืนท่ี  ซ่ึงพื้นท่ีโซนท่ี  0  มีจํานวนความหนาแนนของอาคารสูงสุด เทากับ 3,035  อาคารตอ
ตารางกิโลเมตร  (2)  ปจจัยทางดานความหนาแนนของจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี  โดยแบงชวงเวลา
เปน  2  ชวง  ซ่ึงชวงเวลากลางวันพื้นท่ีโซนท่ี 3  มีจํานวนความหนาแนนของประชากรสูงสุด 
เทากับ 10,786  คนตอตารางกิโลเมตร และชวงเวลากลางคืน พื้นท่ีโซนที่ 8  มีจํานวนความ
หนาแนนของประชากรสูงสุด เทากับ 5,861  คนตอตารางกิโลเมตร  (3) ปจจัยทางดานเสนทาง
การจราจรของพื้นท่ี พบวา  เสนทางการเขาออกระหวางพื้นท่ีภายใน และภายนอกของคูเมือง  ซ่ึงมี
จุดเช่ือมตอระหวางพื้นท่ีของชองจราจรท่ีคับแคบ และมีจํานวนนอย  จึงทําใหเปนอุปสรรคตอการ
เขาถึงพื้นท่ีในการใหความชวยเหลือ   และการอพยพผู ท่ีได รับบาดเจ็บออกจากพื้นท่ีไป                     
สูโรงพยาบาลใกลเคียง  (4)  ปจจัยทางดานสถานที่ตั้งของหนวยงานใหความชวยเหลือฉุกเฉิน  
พบวา  ภายในพื้นท่ีมีเพียงสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม โดยต้ังอยูท่ีถนนบํารุงบุรี  ท่ีมีความพรอม
ในการใหความชวยเหลือฉุกเฉินได  ซ่ึงไมสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการใหความดูแลชวยเหลือ
หากเกิดเหตุการณแผนดินไหวข้ึน 

จากผลการศึกษาสามารถกลาวไดวา  พื้นท่ีสวนใหญในตัวคูเมืองจังหวัดเชียงใหมมี 
ความเส่ียงจากการเกิดเหตุการณการแผนดินไหว  เนื่องจากปจจัยความออนแอของสภาพอาคาร 
ความหนาแนนของประชากร   จํานวนความหนาแนนของส่ิงกอสราง  รวมท้ังความไมเหมาะสม
ของเสนทางจราจรท่ีใชในการอพยพผูคนออกจากพื้นท่ีเส่ียงภัย  อยางไรก็ตามส่ิงท่ีจะสามารถชวย



บรรเทาความเสียหายจากเหตุการณแผนดินไหวไดคือทุกคนควรมีการระวัง  และมีความพรอม
รับมือกับเหตุการณแผนดินไหวท่ีอาจเกิดข้ึน 
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Abstract 

 
In this study, simple spatial analysis was made to evaluate the impact of the moat-

perimeter area of Chiang Mai City in the event of earthquakes.  Two objectives were : (1) To 
relatively analyze earthquake risk areas (2) To establish a descriptive earthquakes scenarios of 
Chiang Mai Moat-Perimeter Area that affected by earthquakes.  The area was selected as a case 
study due to the fact that it is considered to be a close area in which traffic moving through the 
area under an emergency event can not be made easily. The study are was divided into 9 zones 
and relative building weakness was evaluated by considering building characteristics, i.e. building 
materials, height and age.  Finally, Geographic Information System (GIS) was used to explain the 
spatial analysis results. 
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Based on the relative building weakness, all buildings in the area were classified into    
4 levels in which the higher value means weaker building.  All four categories were (1) 63 points 
for high strength level, (2) 68 points for regular strength level, (3) 70 points for vulnerable level 
and (4) 75 points for high vulnerable level.  From the comparison of all 9 study zones, the highest 
risky building zone is located in zone 5 containing 521 high vulnerable level buildings               
(75 weakness points) from 604 total buildings.  This figure is accounted to be 84.77 percent 
which is the highest percentage compared to other zones. 

However, the consideration for planning and preparation in the risk area should be also 
involved with other weakness factors as: (1) The factor of building density : It can be found that 
zone 0 contains the highest building density, which consists of 3,055 buildings per square 
kilometer.  (2) The factor of population density : This factor can be divided into 2 periods as day 
time and night time.  During the day time, zone 3 has the highest population density with 10,786 
people per square kilometer.  In contrast, during the night time, the highest population density is 
in zone 8 with 5,861 people per square kilometer.  (3) The factor of the traffic line : It can be 
found that traffic lines connecting the inner and outer moat-perimeter area are quite narrow and 
small numbers of lines are available.  Thus, this causes some difficulties during evacuating and 
immigrating injured people to a nearby hospital.  (4) The emergency rescue office is one of the 
factors.  In the area, there is only Chiang Mai Gate Fire Department located in the southern part 
on Bamrungburi Road.  It is considered for being the emergency rescue unit which is not 
sufficient if an earthquake event takes place. 

Based on the study results, it can be said that the moat-perimeter area of Chiang Mai 
city contains some level of seismic risk due to the factors of building weakness, building and 
population density and inappropriate traffic lines for evacuation. Hence, awareness and 
preparedness are called for earthquake disasters mitigation. 


