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บทคัดยอ 
 
        การคนควาแบบอิสระนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อหาเชื้อเพลิงทดแทนที่เหมาะสมในการเดินเครื่องยนต 
ดีเซลกําเนิดไฟฟา โดยไดแบงการศึกษานี้ออกเปนสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกจะทําการเปรียบ 

เทียบดวยตัวช้ีวัดสมรรถนะระหวางการใชน้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาลมและน้ํามันดีเซลผสม
สารเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งการทดสอบขั้นตอนนี้จะดําเนินการในหองปฏิบัติการ หลังจากนั้นจะ
เลือกเชื้อเพลิงจากขั้นตอนแรก และน้ํามนัดีเซล เพื่อนําไปทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะในสภาพ
การใชงานจริง ในขั้นตอนสุดทายจะทําการตัดสินใจเลือกเชื้อเพลิงที่เหมาะสมบนพื้นฐานของ
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงผลการทดสอบสามารถสรุปไดดังตอไปนี ้
       การทดสอบในหองปฏิบัติการไดทาํการทดสอบกับเครื่องยนตดเีซลกําเนิดไฟฟายี่หอ FORD 

รุน 2711 E ขนาด 25 kW ความเร็วรอบคงที่ 1,500 รอบตอนาทีและภาระคงที่ 60 % เปนระยะ 

เวลารวม 200 ช่ัวโมง เมื่อใชอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเปนตัวช้ีวัดสมรรถนะ
พบวาการใชน้าํมันดีเซลผสมน้ํามันปาลม (RBD 70 %) มีคามากกวาเมื่อใชน้ํามันดีเซล 16.77 % 

และเมื่อใชน้ํามันดีเซลผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพที่อัตราสวน 800 ppm  พบวาอัตราการสิ้น 

เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะ นอยกวาเมื่อใชน้ํามันดีเซล 7.43 % นอกจากนีแ้ลว เมื่อใชน้ํามันดีเซล 

ผสมน้ํามันปาลม (RBD 70 %) ครบ 200 ช่ัวโมง พบวาไมสามารถที่จะใชกับเครื่องยนตดีเซล
กําเนิดไฟฟาได เนื่องจากพบวามีคราบเขมาและคราบเหนียวเกาะติดบริเวณลูกสูบ หัวฉีด ล้ิน

การเปรียบเทยีบสมรรถนะระหวางน้ํามันดเีซลผสมน้ํามัน
ปาลมและน้ํามันดีเซลผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับ 
ใชในเครื่องยนตดีเซลกําเนดิไฟฟา 
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ไอดี ล้ินไอเสียและหองเผาไหม แหวนลูกสูบหัก กรองน้ํามันอุดตันเร็วกวาเมื่อใชน้ํามันดีเซล 
ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงเลือกน้ํามันดีเซลผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพที่อัตราสวน 800 ppm ไป
ทดสอบในสภาพการใชงานจริง 
       การทดสอบในสภาพการใชงานจริงไดทําการทดสอบกับเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟายี่หอ 
CUMMINS ขนาด 335 กิโลวัตต ความเรว็รอบคงที่ 1,500 รอบตอนาที และภาระแปรผัน เปน
ระยะเวลารวม 16 ช่ัวโมง เมื่อใชอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเปนตัวช้ีวัดสมรรถนะ
พบวาการใชน้ํามันดีเซลผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพที่อัตราสวน 800 ppm มีคานอยกวาเมื่อใช
น้ํามันดีเซล 15.80 % 

       ผลการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ซ่ึงเปนการวิเคราะหจากกรณีการทดสอบใน 
สภาพการใชงานจริง โดยกําหนดใหการเดินเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟาที่ 7,500 ช่ัวโมงตอป 
อายุโครงการ 15 ป เมื่อใชน้าํมันดีเซลเปนเชื้อเพลิง มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 71,131,980.00 บาท 
และอัตราผลประโยชนตอคาใชจายเทากับ 1.10 และเมื่อใชน้ํามันดีเซลผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพที่
อัตราสวน 800 ppm มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 141,382,084.83 บาท และมีอัตราผลประโยชน
ตอคาใชจายเทากับ 1.23 จึงสรุปวาการใชน้ํามันดีเซลผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพทีอั่ตราสวน 800 

ppm มีความคุมคาตอการลงทุนมากกวาการใชน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิง หลังจากวิเคราะห
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง ในกรณีของการใชน้ํามันดีเซลเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพที่
อัตราสวน 800 ppm พบวาดานตนทนุสามารถเพิ่มขึ้นได 23.10 % และดานรายไดสามารถลดลง
ได 18.18 % โดยที่ยังอยูในเกณฑที่ยอมรับได  
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ABSTRACT 

 
        The purpose of this independent study was to search for a renewable fuel for 
diesel generator . The study was divided into two steps . The first step , we compared 
the key performances between diesel blending refined palm oil and diesel blending 
fuel oil additive which the experiment was conducted in laboratory scale . After that , 
the selected fuel from the first step and pure diesel was used in the real electrical 
generator . Finally we make the decision base on economic analysis. The results were 
as followed : 
        In the laboratory test , we used diesel generator Ford model 2711E 25 kW operated 
with constant speed of 1,500 rpm and constant load 60 % for 200 hours . In term of 
key performances show that the specific fuel consumption when using diesel blending 
refined palm oil (RBD 70 % ) more than using pure diesel 16.77 % and when using the 
diesel blending fuel oil additive 800 ppm were better than pure diesel 7.43 % . In 
addition , when operated the diesel generator with using diesel blending refined 
palm oil (RBD 70 % ) were found residue cabon and gum in the cylinder , injecter’s 
head , intake valves and combustion chamber which reduced the combustion efficiency 
and cause of cylinder ring broken . The fuel filter were clogged sooner than using pure 
diesel . Therefore , this study selected the diesel blending fuel oil additive 800 ppm 
in real electrical generator . 
        In real electrical generator we used diesel generator Cummins model VT 1710 GC 
335 kW operated with constant speed of 1,500 rpm and varies load for 16 hours . 
In term of key performances showed the specific fuel consumption when using diesel 
blending fuel oil additive 800 ppm less than when using pure diesel 15.80 % . 
        The economic analysis were case of real electrical generator . The analysis defined 
diesel generator operated 7,500 hours in 15 years project plan . The net present value 
(NPV) when using pure diesel was 71,131,980.00 Baht and benefit/cost ratio 
(B/C ratio) was 1.10 . And when using diesel blending fuel oil additive 800 ppm the 
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net present value (NPV) was 141,382,084.83 Baht and benefit/cost ratio (B/C ratio) 
was 1.23 . 
        We concluded from this independent study that using the diesel blending fuel 
oil additive 800 ppm was more appropriate than using pure diesel and by applying 
sensitivity analysis , the operating cost can increase less than 23.10 % and the revenue 
can decrease less than 18.18 % is acceptable . 


