
บทที ่ 2   
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

        การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควา ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและรายงานวิจัย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการดําเนินงานวิจัย  ดังนี ้
  1. ทฤษฎีการเผาไหมและมลพิษในอากาศท่ัวไป 

  2. การเผาศพ เตาเผาศพ และมลพิษจากการเผาศพ 

  3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเผาศพ 
  4. อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ   
 

ทฤษฎีการเผาไหมและมลพิษในอากาศทั่วไป         
 

โดยปกติกระบวนการเผาไหมเกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาระหวางสารไฮโดรคารบอนกับกาซ
ออกซิเจน เกิดเปนควันซ่ึงประกอบดวยกาซคารบอนไดออกไซดและไอน้ําในกรณีท่ีเกิดการเผา
ไหมอยางสมบูรณ การเผาไหมเปนปฏิกิริยาคายความรอน ดังนั้นจึงทําใหเกิดพลังงานในรูปของ
ความรอนออกมาดวย และในกรณีท่ีเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ 
เชน ปริมาณออกซิเจนหรืออุณหภูมิสูงไมเพียงพอ เปนตน จะทําใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซด
ออกมาดวย นอกจากนี้ หากสารไฮโดรคารบอนมีสารประกอบอ่ืนเจือปน เชน พวกคลอไรด โลหะ
หนัก กํามะถัน ก็จะทําใหเกิดกาซพิษอ่ืนๆ  ตามมาดวย เชน ไดออกซิน ซ่ึงมีผลตอระบบทางเดิน
หายใจอยางมีนัยสําคัญ (สมรัฐ เกิดสุวรรณ, 2549) 

 

ภาวะมลพิษในอากาศทั่วไป 
       ภาวะสภาพอากาศเปนพิษอาจแบงเปน 2 ชนิดคือ 

 1. ภาวะมลพิษของอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor air pollution) หรือมลพิษในบรรยากาศ
ท่ัวไป ซ่ึงสวนใหญไดมาจากปลองควันของโรงงานอุตสาหกรรม ทอไอเสียของยานพาหนะในทอง
ถนน ฝุนละอองจากการกอสราง สารกอมลพิษท่ีออกมาจากแหลงกําเนิดโดยตรงเรียกวาสารกอ
มลพิษปฐมภูมิ เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) สารประกอบ
อิ น ท รี ย ร ะ เ ห ย ง า ย เ ป น ต น  ม ล พิ ษ เ ห ล า นี้ อ า จ ทํ า ป ฏิ กิ ริ ย า กั น โ ด ย มี พ ลั ง ง า น จ า ก
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แสงอาทิตยท่ีเรียกวา Photochemical reaction ทําใหเกิดสารกอมลพิษชนิดใหมท่ีเรียกวา สารกอ
มลพิษทุติยภูมิ เชน โอโซน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจมากกวาเดิม 
นอกจากนี้สารกอมลพิษนอกอาคารยังมีละอองเกสรหญา เกสรดอกไม เช้ือราท่ีลองลอยอยูใน
บรรยากาศท่ัวไป 

 2. ภาวะมลพิษของอากาศภายในอาคาร (Indoor air pollution) ซ่ึงปนมลพิษในบานเรือนท่ี
อยูอาศัย อาคารสํานักงาน สวนใหญมักเกิดจากสวนประกอบของส่ิงมีชีวิตเชนไรฝุน เศษช้ินสวน
ของแมลงสาบ ขนแมว สุนัข เช้ือราเปนตน ซ่ึงมักกอใหเกิดอันตรายในแงท่ีทําใหเปนโรคภูมิแพ
ของระบบทางเดินหายใจจึงเรียกวาสารกอภูมิแพในอากาศ (Aeroallergen) สารกอมลพิษในอาคารท่ี
สําคัญอ่ืนๆ เชน ควันบุหรี่ ฟอรมัลดีไฮด กาซและสารประกอบท่ีเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงใน
การหุงตมประกอบอาหารในครัวเรือน นอกจากนี้สารกอมลพิษจากภายนอกอาคารก็อาจเขาไป
ปนเปอนกับอากาศภายในอาคารไดเชนกัน 

 

องคประกอบของการเกิดมลพิษของอากาศ ประกอบดวย 

1. แหลงกําเนิด  เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม แบงเปนแหลงกําเนิดท่ีอยู
กับท่ีไดแก โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีใชการเผาไหมในกระบวนการผลิต เชน โรงผลิตไฟฟา  
โรงหลอมเหล็ก โรงหลอมอลูมิเนียม โรงงานเผาขยะ และแหลงกําเนิดท่ีเคล่ือนท่ีได ไดแก 
ยานพาหนะตางๆ 

2. บรรยากาศ มลพิษท่ีปลอยออกมาจากแหลงกําเนิด จะยังไมทําใหสภาพอากาศเสีย
ในทันที แตจะถูกดูดซับดวยบรรยากาศ หากสภาพอากาศในขณะนั้นปลอดโปรง และสามารถ
ถายเทไดโดยสะดวก บรรยากาศจะสามารถดูดซับไอเสียไวไดมาก และไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ผูรับแตอยางใด แตหากสภาพบรรยากาศปดและอากาศไมสามารถถายเทได ก็จะทําใหเกิดการ
สะสมของมลพิษในบรรยากาศ จนถึงจุดจุดหนึ่งท่ีบรรยากาศไมสามารถรองรับอากาศเสียไวไดอีก 
และจะสงผลกระทบตอผูรับผลกระทบ 

3. ผูรับผลกระทบ ไดแก คน พืช สัตว ส่ิงของ รวมท้ังระบบนิเวศ ท่ีตางก็ไดรับผลกระทบ
จากอากาศเสียท่ีปลอยจากแหลงกําเนิด และบรรยากาศไมสามารถรองรับอากาศเสียนั้นไวได 
โดยท่ัวไปผูรับผลกระทบมักใชเปนตัวบงช้ีวามีสภาวะมลพิษทางอากาศหรือไม (สมรัฐ เกิดสุวรรณ, 

2549) 
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อาการจากการสัมผัสสารมลพิษ   
         คุณภาพอากาศมีความสัมพันธกับสุขภาพมนุษยและสภาพแวดลอม โดยมลพิษในอากาศ
จากการเผาไหม มีผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจรวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดท้ังแบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรัง (พงศเทพ วิวรรธนะเดช, 2547) ดังตารางตอไปนี ้
 

ตารางที่ 1 ผลกระทบดานสุขภาพชนิดเฉียบพลันและเร้ือรังของสารมลพิษทางอากาศที่พบบอย 
สารมลพิษ ผลกระทบสุขภาพแบบเฉียบพลนั ผลกระทบสุขภาพแบบเร้ือรัง 
ซัลเฟอรไดออกไซด เกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุทาง เดิน

หายใจ ไอ จาม หายใจมีเสียงวี้ด 
เนื่องจากหลอด ลมหดเกร็งโดย 
เฉพาะในผูท่ีมีความไว   

พบความชุกของหลอดลมอักเสบ
เรื้อรังและโรคของระบบทางเดิน
หายใจอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น  สมรรถภาพ
ปอดลดลง  

อนุภาคแขวนลอย อัตราตายจากโรคหัวใจและหลอด
เลือดและทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น 

อัตราตายและปวยจากโรคทาง 
เดินหายใจเพิ่มขึ้น สมรรถภาพ
ปอดลดลง 

ไนโตรเจนไดออก 
ไซด 

อาการระคายเคืองตอปอด และเปน
สารกระตุนปอดใหมีความไวตอสาร
มลพิษและสารภูมิแพอ่ืนๆ 

ยังไมพบผลจากการสัมผัสนอก
อาคาร แตการสัมผัสในอาคาร
ก อ ใ ห เ กิ ด อ า ก า ร ต า ง ๆ  เ ช น
สมรรถภาพปอดลดลง การศึกษา
ในสัตวทดลองพบการเปล่ียน 
แปลงของลักษณะเซลล ชีวเคมี 
และภูมิคุมกันวิทยา  

โอโซน เกิดปฏิกิริยาออกซิแดนทท่ีรุนแรง
ตอสารชีวภาพหลายชนิด ทําใหเกิด
อาการระคายเคืองตอปอด และยัง
กระตุนปอดใหมีความไวตอสาร
มลพิษและสารภูมิแพอ่ืนๆ นอกจาก 
นี้ทําใหน้ําตาไหลและเจ็บคอ 

กอใหเกิดพิษตอสารพันธุกรรม
ได  แ ตยั งไ ม มีผ ลสรุป แน ชั ด 
การศึกษาในสัตว ทดลองท่ีไดรับ
โอโซนขนาดสูงเปนเวลานาน 
พบการเปล่ียนแปลงของลักษณะ
เซลล 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
สารมลพิษ ผลกระทบสุขภาพแบบเฉียบพลนั ผลกระทบสุขภาพแบบเร้ือรัง 
คารบอนมอนอกไซด รวมตัวกับฮีโมโกลบิน ทําใหความ 

สามารถในการนําออกซิเจนไปสู
เซลลนอยลง เกิดอาการเจ็บแนนอก 
หัวใจเตนผิดปกติ 

มีความเส่ียงตอโรคหัวใจขาด
เลือดมากขึ้น และมีผลตอทารก
ในครรภ 
 

ไดออกซิน/ฟวแรนส ยังไมทราบแนชัด ตับอักเสบ ระบบภูมิคุมกันบก 
พรอง อัณฑะมีรูปรางผิดปกติ 
การสรางอสุจิลดลง ตัวออนหรือ
ทารกผิด ปกติ กอใหเกิดโรค 
มะเร็ง เปนตน 

 

ชนิดของสารมลพิษในอากาศ 
        สารท่ีเปนมลพิษเจือปนอยูในอากาศอาจแบงออกไดเปน 2 ชนิด 

1. กาซและไอรวมเรียกวา Gaseous medium ไดแก คารบอนมอนนอกไซด ไนโตรเจนได
ออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด เปนตนซ่ึงออกมาจากแหลงกําเนิดโดยตรงคือการเผาไหม 

2. อนุภาคละอองฝอย (Aerosols) หมายถึงอนุภาคเล็กๆ ท่ีแขวนลอยอยูในอากาศ 
(suspended particle) ไดแก ฝุนละออง (dust) ฟูม (fume) และควัน (smoke) โดยท่ัวไปตองมีขนาด
เล็กกวา 5 - 10 ไมครอน จึงจะถูกหายใจเขาไปในทางเดินหายใจสวนลางและถุงลมได สําหรับ
อนุภาคของเหลว ท่ีแขวนลอยในอากาศไดแก มิสท (mist) และหมอก (fog) บางคร้ังมีท้ังควันและ
หมอกอยูรวมกันเรียกวา smog 

 
การเผาศพ เตาเผาศพ และมลพิษจากการเผาศพ 
 
        การเผาศพหรือการฌาปนกิจนั้น เปนพิธีกรรมของชาวพุทธและอยูคูคนไทยมานาน และยัง
มีอีกหลายประเทศท่ีมีความเช่ือการสงวิญญาณผูตายสูสุคต ิดวยการเลือกท่ีจะเผารางไรลมหายใจ จึง
ทําใหหลายตอหลายวัดท่ัวประเทศไทย จําตองมีเมรุเผาศพเพ่ือประกอบพิธีกรรมดังกลาว การเผาศพ
ก็เชนเดียวกับการเผาไหมเช้ือเพลิง  นั่นคือตองพยายามทําใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณใหมาก
ท่ีสุดเพ่ือลดปญหามลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดขึ้นตามมา  สําหรับการเผาศพนั้นสารไฮโดรคารบอน
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ไดมาจาก 2 แหลง  คือ จากเช้ือเพลิงภายนอก และจากตัวศพและโลงศพถึงจุดติดไฟ และจะยังคงใช
สําหรับเผาศพตอไปเม่ือเช้ือเพลิงจากตัวศพหมดไป 

         นอกจากปฏิกิริยาการเผาไหมตามทฤษฎีแลว ยังมีปจจัยท่ีสําคัญในการออกแบบเตาเผาศพท่ี
ชวยใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณในทางปฏิบัติ ซ่ึงไดแก เวลา อุณหภูมิ และความอลวนของกาซ 

(คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ ในคณะกรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมการศึกษา, 2547) 

1. เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาซ่ึงนานพอท่ีจะทําใหกาซซ่ึงเกิดขึ้นจากการเผาไหมยัง
ไหลและเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณอยูในหองเผา ระยะเวลานี้สามารถกําหนดไดโดยการ
ออกแบบขนาดหองเผาและอัตราการไหลของอากาศในเตาเผา โดยหากออกแบบหองเผาใหมีขนาด
ใหญจะทําใหมีระยะเวลานานในการเผาไหม แตหากมีขนาดใหญมากเกินไปจะทําใหส้ินเปลือง
พลังงาน (เชื้อเพลิง) ในการทําใหเกิดความรอนจนไดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

2. อุณหภูมิ  (Temperature) หมายถึง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีทําใหเกิดการเผาไหมอยาง
สมบูรณและสามารถทําลายสารมลพิษสวนใหญท่ีเกิดขึ้นได เนื่องจากสารมลพิษแตละชนิดถูก
ทําลายไดในสภาวะอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึงตองควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงท่ีเหมาะสม 

3. ความอลวนของกาซ  (Turbulence) หมายถึง เช้ือเพลิง (หรือกาซ) กับออกซิเจนตองมีการ
ผสมกันเปนอยางดีเพ่ือใหการเผาไหมเกิดขึ้นอยางท่ัวถึง การทําใหเกิดการอลวนของกาซในหองเผา
ทําไดหลายวิธี เชน การสรางแผนกั้นขวางทางการไหลของควันใหมีลักษณะขึ้นๆลงๆ ซ่ึงยังเปนการ
ชวยเพ่ิมระยะเวลาใหควันไหลอยูในหองเผาไดนานขึ้น นอกจากนี้ยังอาจใชการอัดอากาศเขาในหอง
เผาในตําแหนงท่ีชวยใหเกิดการหมุนวนของควันไดอีกดวย 

 

เตาเผาศพ 
         เตาเผาศพในประเทศไทยแบงตามลักษณะของเตาเผาไดเปน 3 ประเภท (คณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณาปญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ ในคณะกรรมาธิการกา ร
ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอมการศึกษา, 2547) คือ เตาเผาแบบโบราณ เตาเผาแบบ 1 หองเผา 
และเตาเผาแบบ 2 หองเผาดังนี ้

 1. เตาเผาแบบโบราณ มักจะใชเตาเผาท่ีมีลักษณะเปนแบบเปดดานบนสรางจากอิฐกอปูน 
ขนาดของเตาเผาจะมีขนาดใกลเคียงกับโลงศพ  และมีความสูงตามความสะดวกในการปฏิบัติงาน
พิธีการเผาศพ จะวางโลงศพไวดานบนและใสฟนเปนเช้ือเพลิงทางดานลางของเตา นอกจากนี้แลว
ยังมีการเผาแบบเปดโดยไมมีเตาใดๆ ท้ังส้ิน โดยจะกองไมไวบนพ้ืนดินและวางดินและวางศพไว
ดานบนของกองไม ซ่ึงจะทําการเผาประมาณ  3 - 5 ช่ัวโมง ปริมาณการใชไมฟนเปนเช้ือเพลิง
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ประมาณ 2 - 6 ลูกบาศกเมตร ตอการเผาศพ 1 ครั้ง เตาเผาศพแบบนี้ไมสามารถกําจัดเช้ือโรค เชื้อรา  
กาซพิษ กล่ินเหม็น และฝุนละอองได ซ่ึงจะทําใหเกิดอันตรายตอผูท่ีอาศัยอยูใกลเคียง ดังนั้น  
ลักษณะการเผาศพแบบนี้มักจะตั้งอยูในชนบทท่ีโลงหางจากยานท่ีพักอาศัย  เนื่องจากตองการใหลม
สามารถพัดพาควัน เถาและกล่ินตางๆ กระจายไปไดไกลเพ่ือไมใหเปนท่ีรบกวนตอผูคน 

 2. เตาเผาแบบ 1 หองเผา จะมีลักษณะของเตาเผาเปนรูปกลอง  หลังคาโคงสรางจากอิฐกอ
ปูนอาจมีประตูปดทําจากแผนเหล็กหรือแผนเหล็กบุอิฐหรือฉนวนหรือไมมีประตูเลยก็ได 
โดยท่ัวไปขนาดดานในของเตาเผาจะมีขนาดประมาณ  1.0 x 1.5 x 3.5  เมตร  เตาเผาศพแบบน้ีจะมี
ปลองระบายอากาศเพ่ือชวยระบายควันและขี้เถาท่ีเกิดขึ้นใหกระจายและถูกพัดพาไปโดยลมไดดขีึ้น
จึงรบกวนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงนอยลงกวาเตาเผาแบบโบราณ  แตก็ยังเปนปญหากับผูท่ี
อาศัยอยูไกลออกไป  วิธีการในการดําเนินการเผาศพก็คลายกับการเผาศพคลายกับเตาเผาแบบ
โบราณ ระยะเวลาในการเผาศพโดยเฉล่ียประมาณ 2 - 4 ช่ัวโมง ปริมาณการใชไมฟน 2 - 4  
ลูกบาศกเมตร หรือใชไมถาน 100 - 150 กิโลกรัมตอการเผาศพ 1 ครั้ง  
 3. เตาเผาแบบ 2 หองเผา จะมีลักษณะเปนเตาเผาท่ีทันสมัย โดยแบงการเผาไหมเปน 2 สวน 
คือ สวนแรกทําหนาท่ีใหความรอนแกรางกายผูเสียชีวิตโดยตรง ในหองเผาไหมแรกนี้จะเกิดควัน
และกล่ินขึ้นจากการเผาศพ  ดังนั้นจึงมีหองเผาไหมท่ีสองเกิดขึ้นเพ่ือทําการกําจัดกล่ินและควันท่ี
เกิดขึ้น เตาเผาแบบนี้จะทําใหเกิดมลพิษนอยกวาเตาเผา 2 แบบแรกขางตน โดยท่ัวไปเตาเผาแบบนี้
จะสรางจากอิฐทนไฟบุอยูในผนังหลักกลา  และมักจะใชน้ํามันดีเซลหรือกาซแอลพีจีเปนเช้ือเพลิง  
เตาเผาแบบ 2 หองเผานี้จะใชหัวเผา (Burner) 2 หัวขึ้นไปในการใหความรอน ระยะเวลาในการเผา
ไหมประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง และใชน้ํามันประมาณ 60 - 70  ลิตรตอการเผาศพ 1 ครั้ง   

ในจังหวัดเชียงใหม  นายสาทิส ถาวรนันท  อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูอํานวยการโครงการจัดสรางเตาศพแบบประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ 
เปดเผยวา ปจจุบันการเผาศพในประเทศไทยมีการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจํานวนมากและปลอยมลพิษสู
ส่ิงแวดลอมสูง เนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ เพราะไมไดออกแบบและสรางโดยมีการควบคุม
อุณหภูมิ การปอนอากาศ การควบคุมหองเผาอยางถูกตอง รวมไปถึงการใชวัสดุไมเหมาะสม 

ประกอบกับ ผูผลิตเตาศพในประเทศไทยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานของการเผาไหม  
การกําจัดควันและกล่ิน (ThaiPR.net, 2549)                                                                                                                    
        ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานในการทดลองศึกษาการออกแบบและกอสรางเตาเผาศพใหสมบูรณ
ท่ีสุด ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการจัดสรางแหงแรกแลวเสร็จท่ีวัดสะพานพระโขนง เขตคลองเตย 
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กรุงเทพมหานคร โดยเปนลักษณะเตาเผาศพแบบ 2 หองเผา คือ หองเผาหลัก ซ่ึงทําหนาท่ีเผาไหม
ศพและโลงศพ สวนหองเผารองทําหนาท่ีเผาควันและกล่ินกอนท่ีจะปลอยออกทางปลอง 

         สําหรับเตาเผาศพแบบน้ีใชเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือลดมลพิษจากการเผาศพและ
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากระบบการเผาศพแบบ 2 หองเผา จะชวยลดปริมาณควันและสารพิษตางๆ 

จากการเผาไหม รวมท้ังวัสดุท่ีใชกอสรางเปนอิฐทนไฟ และฉนวนกันความรอนท่ีอยูใน  ผนัง
เหล็กกลา สามารถสะสมความรอนไดอยางเหมาะสมจึงทําใหเผาศพไดรวดเร็ว                                            
         ท้ังนี้จากการศึกษาทดลองเตาเผาศพแบบประหยัดโดยใชน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงพบวาใน
การฌาปนกิจ 1 ครั้ง ใชน้ํามันดีเซลประมาณ 44 ลิตร ขณะท่ีเตาเผาศพท่ัวไปใชน้ํามันดีเซล 55 - 80 

ลิตร และจากผลการวัดคามลพิษทางอากาศสามารถตรวจวัดปริมาณฝุนละอองอยูท่ี 84.44 ลูกบาศก
เมตร โดยคามาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดอยูท่ี 100 ลูกบาศกเมตร ปริมาณกาซซัลเฟอรได
ออกไซดอยูท่ี 77.31 ลูกบาศกเมตร โดยคามาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดอยูท่ี 200 ลูกบาศก
เมตร ปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจนอยู ท่ี 75.87 ลูกบาศกเมตร โดยคามาตรฐานท่ี
กรุงเทพมหานครกําหนดอยูท่ี 500 ลูกบาศกเมตร ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดอยูท่ี 91.16 

ลูกบาศกเมตร คามาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดอยูท่ี 100 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงคาดวาเตาเผาศพ
ตนแบบท่ีสรางขึ้นสามารถประหยัดเช้ือเพลิงได รอยละ 25 หรือลดคาเช้ือเพลิงท่ีใชในการเผาศพได 
ประมาณ 3.1 ลานบาท ตลอดอายุการใชงาน 15 ป โดยจากการประเมินคากอสรางเตาเผาศพแบบ
จํานวนศพนอยใชงบประมาณในการกอสรางไมเกิน 1,500,000 บาท และใชงบประมาณสําหรับ
เตาเผาศพแบบตอเนื่องไมเกิน 3,000,000 บาท  

 
ตารางที่ 2  แสดงขอมูลทั่วไปของเตาเผาศพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา:  จินดาวัลย วิบูลยอุทัย (2544) 

 

 

ขอมูลท่ัวไป ปริมาณ
เช้ือเพลิงท่ีใช 

(กก./ศพ) 

ราคาเชื้อ 

เพลิงท่ีใช 
(บาท/ศพ) 

อาย ุ

การใชงาน 

(ป) 

ปริมาณ 

การเผาศพ 

(ศพ/เดือน) 

ระยะเวลา
ในการเผา 

(ช่ัวโมง) 

งบสราง
เตาเผาศพ 

(ลานบาท) 
น้ํามัน
ดีเซล 

พิสัย 

เฉล่ีย 
40-85 

62.7 

326-951 

608 

0.6-23.5 

9 

4-50 

28 

1-2.5 

1.7 

1-2.5 

1.8 

กาซแอล 

พีจี 
พิสัย 

เฉล่ีย 

60-90 

76 

600-900 

760 

0.6-2.0 

1.2 

6-16 

11 

0.45-2.2 

1.3 

2.6-4.1 

2.95 
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มลพิษทางอากาศจากการเผาศพ 
     การเกิดมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพมีสาเหตุหลักจาก 

 1.  เช้ือเพลิง รวมถึงโลงศพ วัสดุและส่ิงของท่ีใสรวมลงไปในการเผาศพ โดยพบวาหาก
เปนเตาเผาท่ีใชไมฟนหรือถานเปนเช้ือเพลิงมักจะเกิดปญหามลพิษมากกวาการใชน้ํามันหรือกาซ  
เนื่องจากจะควบคุมปริมาณเช้ือเพลิง  อากาศ  และอุณหภูมิในการเผาไหมใหเหมาะสมไดคอนขาง
ยาก  ทําใหเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณและเกิดปญหามลพิษทางอากาศได  นอกจากนี้วัสดุและ
ส่ิงของท่ีใสรวมลงไป เชนพลาสติก  ใยสังเคราะห  หรืออ่ืนๆ ก็จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศชนิด
อ่ืนท่ีจะตองคํานึงถึงดวย ในการกําจัดมลพิษทางอากาศประเภทนี้ตองใชอุณหภูมิการเผาไหมท่ีสูง
มากพอสมควรหรืออาจตองใชระบบบําบัดมลพิษเพ่ิมเติมเปนพิเศษดวย 

 2. การออกแบบเตาเผาศพ ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงเพ่ือลดปญหามลพิษท่ีอาจจะเกิดขึ้น คือ
อุณหภูมิในการเผาไหม ระยะเวลาในการเผาไหม รวมท้ังลักษณะการผสมผสานของอากาศใน
เตาเผาโดยพยายามทําใหเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณท่ัวท้ังเตา และใหมีความสามารถเพียงพอในการ
ทําใหมลพิษหรือกล่ินท่ีเกิดขึ้นสลายตัวดวย นอกจากนี้เตาเผาศพแบบ 2 หองเผา ก็สามารถชวยใน
การกําจัดมลพิษ เชน เขมาควันและกล่ินท่ีเกิดขึ้นจากการเผาศพในหองเผาแรกกอนท่ีจะระบาย
อากาศเสียออกสูบรรยากาศภายนอก ทําใหชวยลดปญหามลพิษท่ีเกิดขึ้นได 
 3. นตอนการเดินระบบเผาไหมของเตาเผา เชน  การอุนเตากอนท่ีจะเริ่มทําการเผา  จะชวย
ลดการเกิดมลพิษทางอากาศไดระดับหนึ่ง  และพบวาแมจะใชเตาท่ีมีระบบการเผาไหมดี  หรือใช
เช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพดี  แตหากไมบํารุงรักษาเตาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  หรือผูควบคุมการเดิน
ระบบเตาเผาไมเดินระบบการเผาไหมตามเกณฑท่ีเหมาะสมก็จะเกิดปญหาเขมาควันและกล่ิน
รบกวนไดเชนกัน 

        การควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพท่ีดีท่ีสุด คือ การมุงเนนท่ีการขจัดสาเหตุของการ
เกิดมลพิษทางอากาศดังกลาวขางตนเชน การเลือกประเภทของเชื้อเพลิงท่ีใช  การควบคุมอุณหภูมิ
และลักษณะของการเผาไหม การลดวัสดุท่ีบรรจุรวมกับศพ หรือการเลือกใชเตาเผาศพแบบ  2 หอง
เผา  เปนตน  แตหากการเผาศพยังคงมีการระบายมลพิษทางอากาศออกมาจนกอใหเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญหรือสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนอยู  อาจจําเปนตองทําการบําบัด
มลพิษทางอากาศท่ีระบายออกมา  เชน การติดตั้งระบบกําจัดฝุนหรือกาซประเภทตางๆ รวมดวย  
ซ่ึงจะมีคาใชจายสําหรับการติดตั้ง การเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบบําบัดมลพิษเพ่ิมขึ้นดวย 
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การตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ 
         เตาเผาศพกอใหเกิดมลพิษมากนอยเพียงใด  การตรวจวัดมลพิษท่ีเกิดขึ้นไมใชเรื่องท่ีทําได
โดยงาย  เนือ่งมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน ในการเก็บตัวอยางฝุนจากปลองเตาเผาศพโดยวิธี  
Determination of Particulate Emission from Stationary Sources ของ U.S.EPA นั้น พบวาไมมี
ความเหมาะสมเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีทําการเก็บตัวอยางจะตองปนขึ้นไปบนหลังคาเมรุขณะท่ีมีพิธี
การเผาศพซ่ึงขัดตอความเชื่อของประชาชนที่เห็นวาเปนการไมใหความเคารพตอผูตาย  นอกจากนี้  
ปลองเมรุเผาศพบางแหงยังมีลักษณะเปนอิฐกอปูน ซ่ึงไมสามารถเจาะรูท่ีปลองเพ่ือทําการเก็บ
ตัวอยางได  ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษจึงไดหาวิธีการตรวจวัดท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถ
ดําเนินการไดในทางปฏิบัติ  พบวาการตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันดวยวิธี Ringelmann มี
ความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช โดยใชหลักการสังเกตความทึบแสงของเขมาควันท่ีระบายออกจาก
ปลองดวยสายตาแลวเปรียบเทียบคากับแผนภูมิ Ringelmann 

        ผลการตรวจวัดความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพชนิดตางๆ พบวา เตาเผาศพท่ีใช
ฟน/ถานเปนเช้ือเพลิงสวนใหญ  จะมีการระบายเขมาควันในรูปของความทึบแสงมีคาสูงกวาเตาเผา
ศพท่ีใชน้ํามันดีเซล โดยเตาเผาท่ีใชฟน/ถานมีคาความทึบแสงระหวาง รอยละ 12 - 90 สวนเตาเผาท่ี
ใชน้ํามันดีเซลมีคาระหวาง รอยละ 0 - 18 จากผลการตรวจวัดดังกลาว  กรมควบคุมมลพิษจึงได
นําเสนอมาตรการควบคุมเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ  โดยกําหนดมาตรฐานความทึบแสงของ
เขมาควันจากปลองเตาเผาศพท่ีไมเกิน รอยละ 10 ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดประกาศบังคบัใชมาตรฐานแลวเม่ือวันท่ี  10 พฤศจิกายน  2546 ซ่ึงมีผลบังคับใชกับเตาเผาศพท่ี
สรางขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร  โดยมีผลบังคับใชกับ
เตาเผาศพท่ีสรางขึ้นใหมทันที  สําหรับเตาเผาศพท่ีมีอยูกอนในวันท่ีประกาศ (เตาเผาศพเกา) ใหมีผล
บังคับใชภายใน 2 ป นับแตวันท่ีประกาศนี้บังคับใชเนื่องจากวัดบางแหงตองปรับปรุงเตาเผาศพเดิม  
หรือติดตั้งเตาเผาศพเตาใหมจึงจะปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานได  จึงกําหนดระยะเวลาบังคับใช
สําหรับการจัดหางบประมาณของวัดและระยะเวลาในการกอสรางดวย 

       จากการศึกษาวิธีการเผาศพ พบวา  ปญหามลพิษทางอากาศจากการเผาศพ เชน เขมาควัน
และกล่ินมักจะเกิดในชวงตนๆ โดยตามประเพณีจะมีการเผาโลงไปพรอมกับการเผาศพในชวง 30  
นาทีแรกเปลวไฟจะไหมเลียลามโลงแตก จากนั้นศพจึงถูกเปลวไฟเผาไหม ในชวงนี้จะมีการระเหย
น้ําออกมาจะทําใหอุณหภูมิในเตาเผาลดลง หากไมมีการโหมไฟใหพอเหมาะอาจทําใหเกิดการเผา
ไหมไมสมบูรณก็จะเกิดเขมาควันและมลพิษอ่ืนๆ จากการสลายตัวของไขมันและองคประกอบอ่ืนๆ  
ท่ีถูกเผาไหมโดยเฉพาะส่ิงของตางๆ  ท่ีบรรจุไปในเตาเผาศพ  เชน เส้ือผาและอุปกรณเครื่อง ใช
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สวนตัวของผูเสียชีวิตเปนตน ในชวงนี้จะใชเวลาประมาณ 20 - 30 นาที หลังจากชวงนี้แลวอุณหภูมิ
จะเพ่ิมขึ้น ศพจะโทรมและเขาสูชวงสลายตัวของกระดูก 

         ในการเผาศพแตละครั้งนั้น กอใหเกิดสารมลพิษจากการเผาไหมท่ีมีอันตรายตอสุขภาพ 

มลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น มักเกิดเนื่องจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณหรืออุณหภูมิไมสูงพอทําใหเกิด
สารมลพิษ เชน ฝุนละออง กาซคารบอนมอนอกไซด  กาซซัลเฟอรไดออกไซด รวมทั้งเขมาและ
ขี้เถาจากการเผาไหมเช้ือเพลิงและกล่ินจากการสลายตัวของสารอินทรียในศพซ่ึงกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชนดวย 

         ดร.นิคม ไวยรัชพานิช ผูอํานวยการสํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร และดร.จารุพงษ 
บุญหลง ผูประสานงานโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย ไดเปดเผยถึง
สาร พิษท่ีมีผลรายแรงตอรางกาย อันเนื่องมาจากการเผาศพไดแก ไดออกซิน/ฟวแรนส ซ่ึงเปน
สารเคมีอันเปนผลผลิตท่ีไมไดตั้งใจ เกิดจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณและเปนสารประกอบท่ีมี
ออกซิเจนและคลอรีนเปนองคประกอบ  โดยนอกจากศพท่ีสงเขาเตาเผาแลว ยังมีวัสดุอ่ืนๆ ท่ีถูกสง
เขาไปยังเตาเผาดวย เชน อุปกรณตกแตงโลงศพท่ีเปนวัสดุพลาสติก พวงหรีด กระดาษเงินกระดาษ
ทอง เทพพนม หรือพลาสติกท่ีหอศพติดเช้ือจากโรงพยาบาล เชน ศพผูปวยเอดส ก็จะสงเขาเตาเผา
ท้ังพลาสติกเลย ไดออกซิน/ฟวแรนสท่ีเกิดขึ้นจะเกิดจากการเผาของดังกลาว โดยการเผาจะเปนการ
เผาไหมไมสมบูรณในชวงอุณหภูมิ 200-650 เซลเซียส เตาเผาศพสวนใหญของประเทศไทยน้ันจะมี
ความรอนในการเผาท่ีสูงไมพอ สารไดออกซิน/ฟวแรนส อีกสวนหนึ่งสะสมในรางกายของคนเกาะ
อยูตามชั้นไขมันของรางกายกจ็ะถูกเผาไปดวยและออกมาสูบรรยากาศเปนจํานวนมาก มลพิษจาก
เตาเผาศพเปนเรื่องท่ีตองเรงแกไข กระบวนการเผาศพอยางถูกวิธีนั้นจะสามารถกําจัดสารพิษนี้ได 
แตตองใชความรอนในการเผาสูงกวา 850 องศาเซลเซียส และในเตาเผาจะตองมีการออกระบบการ
หมุนเวียนอากาศอยางเปนระบบมาตรฐาน ตองมีอุปกรณการดูดซับมลพิษติดตั้งอยูในเตาเผาดวย  
         ปจจุบันการเผาศพเปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
เนื่องจากการเผาศพแตละครั้งจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของภาวะโลก
รอนออกมาสูส่ิงแวดลอมถึง 400 กิโลกรัม บริษัทแมทธิวสอินเตอรเนช่ันแนลคอรปอเรช่ัน ท่ีเมือง
พิตตสเบิรก ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีบริการจัดการศพโดยลดการปลอยกาซดังกลาว ดวยการแช
ศพใหดางกัด จากน้ันจึงใชความรอน แรงกดดัน และสารเคมีเพ่ือละลายเน้ือเยื่อใหเหลือแตกระดูก 
ซ่ึงจะนําไปเผาตอไปโดยใชเวลาและเช้ือเพลิงนอยลง และปลอยมลพิษสูอากาศนอยลง (โลกโสภิณ, 

2553) 

         มลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น มักเกิดเนื่องจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณหรืออุณหภูมิไมสูงพอ
ทําใหเกิดสารมลพิษ  เชน ฝุนละออง กาซคารบอนมอนอกไซด  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  รวมทั้ง
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เขมาและขี้เถาจากการเผาไหมเช้ือเพลิงและกล่ินจากการสลายตัวของสารอินทรียในศพซ่ึงกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญและมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชนดวย 

 

ตารางที่ 3  แสดงปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาศพ  1  คร้ัง 
ประเภทของเตาเผาศพ ฝุนละออง 

(มก./ลบ.ม) 
SO2 

(มก./ลบ.ม) 
NOx as NO2 

(มก./ลบ.ม) 
CO 

(มก./ลบ.ม) 
แบบ 2 หองเผา ใชน้ํามันดีเซล 30.59 < 3.40 26.55 205.49 

แบบ 2 หองเผา ใชกาซ LPG 13.39 < 3.40 178.47 1.6 

มาตรฐานของเขตกรุงเทพมหานคร* 100 200 500 100 
* คํานวณผลท่ี  25  องศาเซลเซียส  1  บรรยากาศ  ท่ีสภาวะแหง  และท่ี  11%O2 (สาทิส, 2541) 
    
    สวนองคประกอบของกล่ินจากการเผาศพนั้นจะประกอบไปดวยกาซหลายชนิด  เชน  แอมโมเนีย 
(NH3)  ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)  เมทิลแคปแทน (CH3SH)  เมธิลซัลไฟด ((CH3)2S) และไตรเมทิ
ลแอมไมน ((CH3)3N) เปนตน  กาซเหลานี้จะมีจุดวาบไฟท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  651  องศาเซลเซียส  ซ่ึง
จะสามารถถูกกําจัดไดโดยงายในหองเผาท่ี 2 จึงไมเกิดกล่ินเหม็นรบกวนบริเวณใกลเคียงซ่ึงตางจาก
เตาเผาศพแบบดั้งเดิม 

 

ตารางที่ 4   แสดงปริมาณกาซที่ทําใหเกิดกลิ่นจากการเผาศพ 
เตาเผาศพ NH3 

(ppm) 

H2S 

(ppm) 

CH3SH 

(ppm) 

(CH3)2S 

(ppm) 

(CH3)3N 

(ppm) 

แบบหลายหองเผา 0.15 0.0005 0.0001 0.0001 0.0001 

แบบดั้งเดิม 2 - 10 0.06 - 0.7 0.004 - 0.03 0.05 - 0.8 0.02 - 0.2 

มาตรฐานประเทศญี่ปุน 1 0.02 0.0002 0.01 0.005 
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผาศพ  
 
       หนวยงานรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของในการกํากับดูแลการดําเนินงานของวัดและการเผาศพ 
ไดแก  กรมการศาสนา  กระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสํานักงานส่ิงแวดลอมภาค  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัด  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานทองถ่ิน เชน  
กรุงเทพมหานคร และเทศบาลตางๆ เปนตน โดยมีขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางนอยดังนี ้
 

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ.2528 
         เปนกฎหมายท่ีระบุรายละเอียดการดําเนินการท้ังหมดของสุสานและฌาปนสถาน  โดย
กํากับดูแลในเรื่องการอนุญาตเก็บฝงหรือเผาศพ จัดตั้งและดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  เชน 

-  สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตองไดรับ
อนุญาตจัดตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเปนสุสานฯ (มาตรา 6) และผูท่ีจะดําเนินการสุสาฯ ก็
จะตองไดรบัอนุญาตเชนกัน  (มาตรา 7) ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตเปนผูดําเนินการสุสานฯ  
ใหใชไดจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ของปท่ี 3 นับแตปท่ีออกใบอนุญาต (มาตรา  12) ใบอนุญาต
ดังกลาวมีคาธรรมเนียมฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลําดับ 

-  ผูมีอํานาจอนุญาต ไดแก  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี ปลัด
เมืองพัทยา  และผูวาราชการจังหวัด  ปนเจาพนักงานทองถ่ินในพื้นท่ีของหนวยบริหารราชการสวน
ทองถ่ินนั้นๆ แตสําหรับผูวาราชการจังหวัดจะเปนเจาพนักงานทองถ่ินเฉพาะในพ้ืนท่ีนอกเขต
เทศบาลและเมืองพัทยา  ซ่ึงหมายรวมถึงพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดวย (มาตรา 4) 

-  ในการขออนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสุสานฯ  รวมถึงการขอตออายุใบอนุญาต  
หากเจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาต  หรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขอใบอนุญาตหรือผูขอตอ
อายุใบอนุญาตก็มีสิทธ์ิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให
เปนท่ีสุด  (มาตรา 13) 

 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  

         เปนพระราชบัญญัติท่ี เจาพนักงานทองถ่ินใชดําเนินงานในดานท่ีเกี่ยวของกับเหตุท่ี
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบเหตุนั้น ซ่ึง
กรณีการเผาศพก็จะเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติดังกลาวดวย  เชน 
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-  การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ  
ความส่ันสะเทือน ฝุน ละออง หรือกรณีอ่ืนใดจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ให
ถือวาเปนเหตุรําคาญ  (มาตรา  25) 

-  ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดขึ้น ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังให
บุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของหรือเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี ระงับเหตุรําคาญภายใน
เวลาอันสมควรถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความ
จําเปนเพ่ือมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก โดยบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอเหตุรําคาญ
ตองเปนผูเสียคาใชจายในการจัดการนั้น  (มาตรา  27  และ  28) 

-  กรณีไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 27 หรือ 28 โดยไมมี
เหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ  (มาตรา  74) 

-  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง
ได  และถาไมแกไขหรือถาดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไว
ทันทีเปนการช่ัวคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 
(มาตรา  45) 

-  กรณีไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 45 โดยไมมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับและปรับอีกไมเกินวันละ  5,000 บาท ตลอดเวลาท่ียงัไมปฏิบัติตามคําส่ัง  (มาตรา 80) 

 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  พ.ศ. 2535 

        เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น  โดยมีการดําเนินงานดังนี ้
-  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดคา

มาตรฐานควบคุมความทึบแสงของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพ และเร่ืองกําหนดใหเตาเผาศพเปน
แหลงกําเนิดมลพิษท่ีตองควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสีย ตามมาตรา 55 และ 68 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม  
2546  กําหนดคามาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของเขมาควันจากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ  
10  พรอมวิธีการตรวจวัดแบบริงเกิลมานน (Ringelmann’s Method) และมีผลบังคับใชกับพ้ืนท่ี
ชุมชนหนาแนน คือ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองทุกแหง  
โดยบังคับใชทันทีกับเตาเผาศพท่ีสรางขึ้นใหม  สําหรับเตาเผาศพเกากําหนดระยะเวลาบังคับใช 2  
ป ถัดไป สําหรับทองถ่ินใดท่ีมีความพรอมก็ใหเสนอมาท่ีกรมควบคุมมลพิษเปนกรณีไป นอกจากนี้  
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จังหวัดหรือหนวยงานทองถ่ินก็สามารถนําคามาตรฐานดังกลาวไปพิจารณาบังคับใชไดตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีและมาตรฐานดังกลาว 

-  เจาพนักงานควบคุมมลพิษ  มีอํานาจเขาไปในอาคาร สถานท่ี และเขตท่ีตั้งของ
แหลงกําเนิดมลพิษ เพ่ือตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณหรือ
เครื่องมือตางๆ  เพ่ือควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสีย  ออกคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองมลพิษ
จัดการแกไข ปรับปรุง หรือซอมแซมระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณตางๆ เพ่ือควบคุมการ
ปลอยท้ิงอากาศเสีย (มาตรา 82) นอกจากนี้กรณีท่ีเห็นสมควร เจาพนักงานควบคุมมลพิษยังสามารถ
แนะตอเจาพนักงานผูมีอํานาจควบคุมดูแลแหลงกําเนิดมลพิษตามกฎหมายในการส่ังปด  หรือพักใช  
หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือส่ังใหหยุดใชแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจงใจไมทําการบําบัดอากาศเสีย  
(มาตรา  83) 

 

ขอบัญญัติทองถิ่น  เชน  เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม เร่ืองสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. 2549 

       เปนกฎหมายทองถ่ินออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 
2528  ระบุเกี่ยวกับขั้นตอนในการขออนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสุสานและฌาปนสถานรวมท้ัง
การดําเนินการภายหลังการไดรับอนุญาตแลว  ซ่ึงใชไดเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ. 2546 การดําเนินงานมีดังนี้ 

-  เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหมเรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2549 

กําหนดใหเตาเผาศพท่ีสรางใหมตองมีคุณสมบัติกําจัดกล่ิน ควัน และส่ิงปฏิกูลจากการเผาศพตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด ดังนี้ 

� มีเนื้อท่ีไมนอยกวา 1 ไร อยูหางจากถนนสําหรับประชาชนใชการจราจร
สาธารณะไมนอยกวา 50  เมตร และหางจากทางน้ําท่ีประชาชนใชในการจราจรสาธารณะ หวย 
แมน้ํา คลอง หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชนอ่ืนอยางนอย 400 เมตร 

� สถานท่ีตองไมเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธาร ไมอยูในเขตพ้ืนท่ีสถานท่ีทองเท่ียว 
เขตอนุรักษหรือพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  

-  นอกจากกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสุสานและฌาปนสถานและ
การปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศท่ีกลาวของตนแลว สําหรับผูขอจัดตั้งสุสานและฌา
ปนสถานจะตองตรวจสอบระเบียบและขอกําหนดในการกอสรางสุสานและฌาปนสถาน ซ่ึงมี
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  คือ 
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-  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายท่ีระบุเกี่ยวกับการใช
ประโยชนท่ีดินในบริเวณนั้นวาอยูในพ้ืนท่ีหามกอสรางอาคารฌาปนสถานหรือไม 

-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีระบุเกี่ยวกับการอนุญาต
กอสรางอาคารฌาปนสถาน ซ่ึงตองยื่นแบบการกอสรางตอเจาหนาท่ีและตองไดรับใบอนุญาตให
กอสรางจึงจะสามารถดําเนินการได  เชนเดียวกับการกอสรางอาคารท่ัวไป 

- เม่ือปรากฏวาสุสานและฌาปนสถานมีสภาพหรือมีการใชท่ีเปนหรืออาจเปน
อันตรายแกประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌา
ปนสถาน แกไขหรือเปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถานนั้นภายในเวลาท่ีกําหนด หากผูไดรับ
ใบอนุญาตไมดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลา เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแกไขหรือ
เปล่ียนแปลงสุสานและฌาปนสถานได โดยเรียกคาใชจายจากผูไดรับใบอนุญาต 
 
แนวทางการแกไขปญหามลพิษจากเตาเผาศพของภาครัฐ 
 1. การกําหนดระยะเวลาบังคับใชมาตรฐานความทึบแสงของเขมาควันสําหรับเตาเผาศพเกา
ไดมีการพิจารณาวาหากจะบังคับใชมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันสําหรับเตาเผาศพท่ีมีอยู
เดิม (เตาเผาศพเกา) อาจทําใหวัดบางแหงตองปรับปรุงเตาเผาศพเดิม  หรือติดตั้งเตาเผาศพเตาใหม
จึงจะปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานฯได ซ่ึงตองใชงบประมาณจํานวนหนึ่ง ดังนั้น อาจไมเหมาะสม
ท่ีจะบังคับใชมาตรฐานฯ ทันทีกับเตาเผาศพเกา จึงกําหนดระยะเวลาบังคับใชอีก  2  ป 
 2. งบประมาณในการปรับปรุงเตาเผาศพของวัด โดยท่ัวไปแลวการดําเนินการปรับปรุง
แหลงกําเนิดมลพิษใดๆ เปนหนาท่ีของเจาของแหลงกําเนิดมลพิษนั้นๆ  แตสําหรับกรณีเตาเผาศพ
ซ่ึงสวนใหญวัดจะเปนผูจัดตั้งและเปนเจาของเตาเผาศพ โดยวัดขนาดใหญอาจมีงบประมาณ
เพียงพอในการปรับปรุงหรือติดตั้งเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ  แตสําหรับวัดขนาดเล็กหรืออยูใน
ชนบทท่ีไดรับเ งินบริจาคไมมากอาจมีปญหาในเรื่องงบประมาณได  คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงไดพิจารณาแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก  “กองทุนส่ิงแวดลอม”  จากขอกําหนดของกองทุนส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูในปจจุบัน  พบวาการให
การสนับสนุนเงินกองทุนในการกอสรางหรือปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ  จะสามารถกระทําได
ก็ตอเม่ือตีความหมายของเตาเผาศพวาเปนระบบบําบัดของเสียรวมประเภทหนึ่ง โดยจะมีลักษณะ
ของการสนับสนุนโดยสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดลอมใหแกวัดโดยตรง ทําไดในลักษณะของการ
ใหกูเทานั้น และการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่ิงแวดลอมในลักษณะของเงินอุดหนุน  สามารถ
อุดหนุนไดเฉพาะกับราชการสวนทองถ่ินเทานั้น  ท้ังนี้เพ่ือใหราชการสวนทองถ่ินสามารถขอรับ
การสนับสนุนเงินบริจาคกองทุนส่ิงแวดลอมในลักษณะเงินอุดหนุน จะตองนําเสนอผาน
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กระบวนการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดตามขอกําหนด
คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมกอน  หากโครงการไดรับความเห็นชอบและไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด  ก็สามารถนําเสนอตอกองทุนส่ิงแวดลอมเพ่ือขอ
สนับสนุนเงินในลักษณะเงินอุดหนุนบางสวนตอไปได  โดยราชการสวนทองถ่ินจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวภายใตกรอบแนวทางการพิจารณาใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่ิงแวดลอม ท้ังนี้เตาเผาศพท่ีขอสนับสนุนเงินอุดหนุน จะตองเปนทรัพยสินหรือกิจการของราชการ
สวนทองถ่ิน โดยในทางปฏิบัติหนวยราชการสวนทองถ่ินอาจวาจางองคกรอ่ืนหรือวัดเปนผูดูแล
และบํารุงรักษาระบบได 
 3. หลักเกณฑทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติสําหรับเตาเผาศพ  ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษได
จัดทําขึ้นตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพดังนี ้
 

ตารางที่  5  แนวทางปฏิบัติในการเดินเตาเผาศพแบงตามลักษณะของเตาเผาศพ 
ลักษณะเฉพาะของเตาเผาศพ 
(Performance Specification) 

การเดินเตาเผาศพ 
(Operation) 

1.  มีหองเผาอยางนอย  2  หองเผา  โดย
หองแรกเปนหองเผาศพ และหองท่ีสอง
หรือหองสุดทายเปนหองเผากล่ินกาซและ
ควัน 

1.กอนทําการเผาศพใหทําการติดเตาเผาหองท่ีสอง
หรือหองสุดทายใหมีอุณหภูมิไมต่ํากวา  900  องศา
เซลเซียส 

2.  ระยะเวลาในการเผาไหม ของหองเผาท่ี
สองหรือหองสุดทายไมนอยกวา  1  วินาที 

2.  ควบคุมอุณหภูมิในหองเผาท่ีสองหรือหอง
สุดทายไมใหต่ํากวา  1000  องศาเซลเซียส ตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการเผาไหมในหองเผาท่ีหนึ่งหรือหอง
เผาศพ 

3. อุณหภูมิในหอง เผาท่ีสองหรือหอง
สุดทายไมต่ํากวา  1000  องศาเซลเซียส 

3. ระหวางการเผาศพใหทําการบันทึกอุณหภูมิใน
หองเผาท่ีสองหรือหองสุดทายลงในแบบฟอรม
บันทึกขอมูลการทํางานของเตาเผาศพใหรวบรวม
เปนขอมูลแสดงการทํางานเตาเผาศพ 

4. เช้ือเพลิงท่ีใชในการเผาไหมเปนน้ํามัน
ดีเซลหรือกาซ 

4. ทําการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือและเตาเผา
ศ พ ต า ม คู มื อ ก า ร ใ ช ง า น ห รื อ คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง
บริษัทผูผลิตเตา 
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ตารางที่  5 (ตอ) 
ลักษณะเฉพาะของเตาเผาศพ 
(Performance Specification) 

การเดินเตาเผาศพ 
(Operation) 

5. มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิในหองเผาศพ
และหองเผากล่ินกาซและควัน 

5. ใหทําการตรวจสอบความทึบแสงของเขมาควัน
จากเตาเผาศพดวยวิธีริงเกิลมานนใหเปนไปตาม
มาตรฐานความทึบแสง (Opacity) ของเขมาควัน
จากปลองเตาเผาศพไมเกินรอยละ  10 

6 .มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนเพ่ือควบคุมการระบายมลพิษทาง
อากาศใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

6.  การควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานตองไมใช
วิธีทําใหเจือจาง 

 

         กรมควบคุมมลพิษ ไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแบบมาตรฐานเตาเผาศพ เม่ือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2546  ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมควบคุมมลพิษ  
สํานักงานผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  และผูทรงคุณวุฒิ
จากสถาบันการศึกษา โดยไดมีการจัดประชุมหารือเพ่ือกําหนดรายละเอียดของแบบมาตรฐาน
เตาเผาศพในเบ้ืองตน ใหมีความเหมาะสมท้ังทางดานการควบคุมการระบายมลพิษ  การประหยัด
พลังงาน และความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  และจะเสนอใหสํานักงานผลิตภัณฑมาตรฐาน
อุตสาหกรรมดําเนินการตอไป  อยางไรก็ดีหลักเกณฑดังกลาวถือเปนขอเสนอแนะทางวิชาการ
เทานั้น  ไมไดถือเปนมาตรฐานท่ีบังคับใหตองมีการปฏิบัติตาม 

4. การสรางศูนยฌาปนกิจรวมในแตละพ้ืนท่ี  เนื่องจากเตาเผาศพท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
ในการควบคุมปญหามลพิษทางอากาศมีราคาคอนขางสูงกวาลานบาท  สําหรับวัดท่ีมีการเผาศพ
นอยอาจไมคุมคาในการลงทุนกอสราง  หรืออาจไมเดินการเผาศพใหเปนไปตามท่ีกําหนดเพ่ือเปน
การประหยัดเช้ือเพลิงและคาใชจายทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศขึ้นได  ดังนั้นจึงไดมีแนวคิด
ในการสรางศูนยฌาปนสถานรวมเพ่ือใหบริการเผาศพสําหรับพ้ืนท่ีหนึ่ง  เพ่ือลดคาใชจายในการ
ลงทุนและเดินระบบรวมท้ังยังสามารถควบคุมปญหามลพิษท่ีเกิดขึ้น  โดยการใชเตาเผาท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงหรือลงทุนสรางระบบบําบัดมลพิษได  ทําใหลดผลกระทบเร่ืองเหตุเดือดรอน
รําคาญไดดวยเชนกัน  การดําเนินการดังกลาวอาจอยูในรูปแบบของหนวยงานทองถ่ินดําเนินการเอง  
หรือสนับสนุนใหวัดในพื้นท่ีเดียวกันดําเนินการใหวัดแหงหนึ่งเปนศูนยรวมก็ได  โดยจะมีการทํา
พิธีทางศาสนาท่ีวัดหนึ่งแลวเคล่ือนยายศพไปเผายังศูนยฌาปนกิจรวม ดังเชนแนวคิดของ
กรุงเทพมหานครท่ีจะสรางศูนยฌาปนกิจรวม 4 มุมเมือง เปนตน ท้ังนี้ การดําเนินงานในลักษณะนี้
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อาจเหมาะสมสําหรับบางพ้ืนท่ี  เนื่องจากแตละพ้ืนท่ีจะมีความแตกตางกันท้ังดานวัฒนธรรม
ประเพณี  หรือลักษณะความหนาแนนของชุมชน  จึงควรมีการพิจารณาผลกระทบสําหรับแตละ
พ้ืนท่ีใหเหมาะสมดวย 

 5. ศูนยตรวจประเมินเตาเผา  แบงเทคโนโลยีเตาเผาออกเปน  4 ประเภท คือ  เตาเผาขยะมูล
ฝอยชุมชน  เตาเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือ เตาเผาขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม และเตาเผาศพ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของเตาเผาตามคํากลาวอางของผูผลิต  ทําให
ผูขายเทคโนโลยีเตาเผาไดรับผลการทดสอบผลิตภัณฑเตาเผาท่ีเปนมาตรฐานของประเทศ  และ
สามารถนําไปใชในการสงเสริมการขายไดท้ังในและตางประเทศ  ผูซ้ือเตาเผาก็ไดทราบขอมูลการ
ทดสอบผลิตภัณฑเตาเผาเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือและกําหนดงบประมาณ  ผูตรวจสอบ
เทคโนโลยีไดรับความรู เรื่องวิธีการตรวจสอบนี้ไปประยุกตใชกับการตรวจสอบเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ตอไป สวนสาธารณชนท่ัวไปก็จะไดรับผลประโยชนทางออม  คือเม่ือเตาเผาท่ี
จัดซ้ือมีคุณสมบัติถูกตองตรงกับขอกําหนด  ยอมเปนหลักประกันถึงคุณภาพที่ดีของเตาเผานั้นๆ  
และทําใหสามารถลดขอรองเรียนในเรื่องเตาเผาท่ีไมมีคุณภาพลงไดอีกทางหนึ่งดวย 

       การควบคุมมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพท่ีดีท่ีสุด  คือ  การมุงเนนท่ีการขจัดสาเหตุของ
การเกิดมลพิษทางอากาศดังกลาวมาแลว  เชนการเลือกประเภทของเช้ือเพลิงท่ีใช  การควบคุม
อุณหภูมิและลักษณะของการเผาไหม  การลดวัสดุท่ีเผารวมกับศพ  หรือการเลือกใชเตาเผาศพแบบ  
2  หองเผา  เปนตน  แตหากการเผาศพยังคงมีการระบายมลพิษทางอากาศออกมาจนกอใหเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญหรือสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนอยู  อาจจําเปนตองทําการบําบัด
มลพิษทางอากาศท่ีระบายออกมา  เชน  การติดตั้งระบบกําจัดฝุนหรือกาซประเภทตางๆ รวมดวย   
 
อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ 

 

         รางกายคนเราจําเปนตองมีกลไกในการกําจัดส่ิงแปลกปลอม โดยส่ิงแปลกปลอม
ประกอบดวยกลไกทางกายภาพของระบบทางเดินหายใจท่ีแตกแขนงเปนสาขา และการมีเซลลบุผิว
ติดตอกันอยางแนนหนา พรอมกับการทํางานของขนกวัด (cilia) รวมกับการหล่ังมูกในการขจัดส่ิง
แปลกปลอมที่ตกลงไปในหลอดลม เชน อนุภาคขนาด 5 ไมครอนใหออกมาสูภายนอกประกอบกับ
มีการไอ การจาม ซ่ึงเปนกลไกอัตโนมัติชวยขับเสมหะท่ีมีส่ิงแปลกปลอมขนาดอนุภาคใหญ
ประมาณ 10 ไมครอน ชวยใหทางเดินหายใจโลง และกลไกการหดเกร็งของหลอดลมปองกันไมให
สารแปลกปลอมเขาไปในสวนลึกของหลอดลม โดยรางกายตอบสนองตอสารมลพิษท่ีเขามาใน
ระบบหายใจดวยการอักเสบของหลอดลม ซ่ึงทําใหมีเซลลบุผิวหลอดลมหลุดลอกออกไปเปนผลให
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ปลายประสาทอิสระถูกกระตุนไดงาย เปนผลใหหลอดลมมีความไวในการตอบสนองตอส่ิงเรา
มากกวาปกติ ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของโรคหอบหืด (สมเกียรติ วงษทิมและวิทยา ศรีดามา, 2542) 
         มลพิษในอากาศมีอันตรายไดกับทุกสวนของทางเดินหายใจเริ่มตนจากจมูกท่ีสูดหายใจเอา
สารมลพิษในอากาศปริมาณมากและนานพอ จะทําใหเกิดอาการจาม น้ํามูกไหล คัดจมูกคลายกับ
โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมทิแพ บางรายมีอาการปวดแสบในโพรงจมูกนอกจากนี้ยังพบอาการของ
การติดเช้ือในโพรงอากาศขางจมูก (Sinusitis) 

         สําหรับผลตอระบบทางเดินหายใจสวนลางนั้นมลพิษในอากาศทําใหเกิดหลอดลมอักเสบ
ไดแก สารกอภูมิแพในอาคารซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของโรคหอบหืด หรืออาจเปนตัวกระตุนใหผูปวย
โรคหอบหืด มีอาการฉับพลันรุนแรงได ในบางครั้งผลที่รางกายไดรับจากมลพิษในอากาศอาจแสดง
ออกมาเปนกลุมอาการ เชนกลุมอาการปวยจากอาคารปดทึบ เกิดในผูท่ีอยูในอาคารสํานักงานท่ีใช
เครื่องปรับอากาศและมีระบบการระบายอากาศไมดี ผูปวยจะมีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 
ออนเพลีย คล่ืนไส อาเจียน คันตา คันจมูกและลําคอ คันตามผิวหนังจนกระท่ังมีอาการหอบหืดได 
โดยสารมลพิษในอาคารอาจประกอบดวยควันบุหรี่ ฟอรมัลดีไฮด สารกอภูมิแพและอ่ืนๆ รวมทั้ง
ความเครียดในการทํางาน  
         มลพิษท่ีเจือปนอยูในอากาศ ทําใหเกิดโรคของระบบการหายใจไดทุกสวนตั้งแตจมูก 
ทางเดินหายใจสวนบน ทางเดินหายใจสวนลางเนื้อปอด และถุงลมตลอดจนเย่ือหุมปอด นอกจากนี้
สารบางชนิดอาจถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไปมีผลตอระบบตางๆ ของรางกาย 
         ผลของสารมลพิษจากตารางท่ี 1 สอดคลองกับผลการศึกษาหลายช้ินดังตอไปนี้ จากการ
ทบทวนขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับผลของมลพิษทางอากาศในเขตเมืองตอสุขภาพ ตั้งแตป 
ค.ศ. 2000  พบวา การสัมผัสซัลเฟอรไดออกไซดมีความสัมพันธกับอัตราตายและอัตราปวยรายวัน 
การสัมผัสไนโตรเจนไดออกไซดระยะยาวในเด็กสัมพันธกับอาการทางระบบทางเดินหายใจท่ี
เพ่ิมขึ้น สวนคารบอนมอนนอกไซดแมในปริมาณนอยก็มีผลตอภาวะขาดออกซิเจนและอัตราตาย
รายวันและการเขารักษาเปนผูปวยในดวยอาการทางหัวใจและหลอดเลือด โอโซนเองก็มีผลให
อาการของโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงขึ้นและเพ่ิมอัตราตาย สวนการสัมผัสฝุนละอองแมใน
ปริมาณนอย และระยะส้ันก็สัมพันธกับอัตราตายและอัตราปวยอยางมีนัยสําคัญ (Schwela, 2000) 
และจากการศึกษาบันทึกประจําหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในประเทศอิตาลีพบวา มลพิษทาง
อากาศ ไดแก คารบอนมอนอกไซดและซัลเฟอรไดออกไซด รวมทั้งฝุนละอองมีความสัมพันธกับ
การกระตุนใหเกิดความผิดปกติของอาการหายใจเสียงดังหวีดในเด็กอายุ 0-2 ป (Orazzo et al., 

2009) 
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        นอกจากน้ีการศึกษาในเมืองทารทู ประเทศเอสโตเนียไดผลสอดคลองกับการศึกษาท่ีกลาว
ขางตน ดวยการใชแบบสอบถาม 2,460 ชุด ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ และมีการวัดปริมาณฝุน
ละอองจากการจราจรวา มีความเกี่ยวของกับท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงพบวามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญระหวางฝุนอนุภาคเล็ก กับโรคหัวใจ และพบความสัมพันธเชิง
บวกแตไมมีนัยสําคัญกับภาวะความดันโลหิตสูง หายใจต้ืนและอาการอ่ืนในระบบทางเดินหายใจ 
(Orru et al, 2009)  
         Biggeri et al (2004) ไดทําการศึกษาวิเคราะหแบบ Meta-Analysis ของการศึกษาในอิตาลี
ตอผลระยะส้ันของมลพิษทางอากาศ โดยเก็บขอมูลจากใบมรณบัตร และบันทึกผูปวยในจํานวน 8 

เมือง เร่ิมตั้งแตป 2000 ขอมูลเกี่ยวกับมลพิษถูกเก็บจากแตละหนวยงานปองกันส่ิงแวดลอมประจํา
เขต และมีการควบคุมดูแลเพ่ือเปรียบ เทียบกัน มีการวัดระดับของซัลเฟอรไดออกไซดและ
ไนโตรเจนไดออกไซดทุกหนึ่งช่ัวโมง ขณะเดียวกันมีการตรวจวัดความเขมขนของโอโซนและ
คารบอนมอนนอกไซดทุก 8 ช่ัวโมง สวนฝุนละอองนั้นมีการวัดวันละครั้ง ผลการทดสอบปฏิกิริยา
ระหวางมลพิษกับอายุ  พบวามีความสัมพันธกับอัตราตายตามธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยเฉพาะโอโซนมีความสัมพันธทางบวกกับอัตราตายและการเขาเปนผูปวยในโรง พยาบาลดวย
โรคหัวใจและทางเดินหายใจ และฝุนละอองมีผลกระทบมากกวาโอโซนอยางมีนัยสําคัญในชวง
อากาศรอน                                                                                                                                                                    
        ผลการศึกษาความเขมขนของอนุภาคในอากาศตอการขับเสมหะในทางเดินหายใจในหนู
ปกติท่ีเมืองดีทรอยท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีอัตราโรคหอบหืดในเด็กสูง 
เพ่ือศึกษาผลขางเคียงของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตอทางเดินหายใจปกติและทางเดินหายใจท่ี
เคยอักเสบคลายหอบหืดและหลอดลมอักเสบเรื้อรังในคนและมีการขับเสมหะออกมาก พบวา หาก
หนูปกติการสัมผัสไมวาครั้งเดียวหรือหลายครั้งไมทําใหเกิดผลขางเคียงในทางเดินหายใจ  การ
สัมผัสฝุนละอองเขมขนมีผลตอโปรตีนในหนูและ สัมพันธกับการเปล่ียนแปลงในปอดโดยสัมพันธ
กับสวนประกอบทางเคมีมากกวาความเขมขนของฝุนท่ีสัมผัส (Harkema et al, 2004)  
         ยังมีการศึกษาอีกหลายช้ินท่ีแสดงใหเห็นวาคนท่ีมีอาการหอบหืดจะไวมากตอมลพิษทาง
อากาศ เชน โอโซน ซัลเฟอรไดออกไซด ฝุนละอองและไนโตรเจนไดออกไซด ดังนั้นมลพิษทาง
อากาศจึงกลายเปนความเส่ียง การเขารักษาหลอดลมอักเสบและหอบหืดแบบผูปวยในของ
โรงพยาบาล มีความสัมพันธกับปริมาณฝุนละออง  และการเพ่ิมปริมาณโอโซน อยางไรก็ตาม 
การศึกษาสวนใหญยังไมสามารถแยกผลของโอโซนจากผลของซัลเฟอรไดออกไซดท่ีเกิดขึ้นไดใน
เวลาเดียวกัน   
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ส่ิงคุกคาม 
การสัมผัสควันจากการเผาศพ 

- ชนิดของมลพิษ  
- ความถ่ีของการไดรับมลพิษ  
- การระบายอากาศภายในบาน 

อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ 

แนวคิดการเช่ือมโยงขอมูล

สุขภาพและส่ิงแวดลอม 

(Linkage Analysis) 

ระยะหางระหวางส่ิงคุกคาม 
ไดแกควันจากการเผาศพ
แปรผกผันกับท่ีอยูอาศัย/ท่ีทํางาน 


