
 

 
บทที่ 4  

ผลการศึกษา 
 

    การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียของผูประกอบการทํากระดาษสา ตําบลตนเปา  
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบกลับมาทําการตรวจสอบดวย
ตัวเอง ไดกลุมตัวอยางของผูประกอบการทํากระดาษสาจํานวน 40 ชุด โดยแบงเปน 4 ตอน ตามลําดับ 
ดังนี้   
      4.1 กระบวนการผลิตกระดาษสา 

 4.2 ความรูความเขาใจของผูประกอบการทาํกระดาษสา ในการบําบัดน้ําเสียและของเสีย
จากกระบวนการผลิตกระดาษสา 

 4.3 ผลกระทบจากกระบวนการผลิตกระดาษสาตอการเกษตรและชุมชน 
 4.4 แนวทางในการจัดการน้าํเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต 

 
4.1 กระบวนการผลิตกระดาษสา 

การผลิตกระดาษสามีขั้นตอนการทําดังนี้ 
ประเภทของกระดาษสา 
กระดาษสาแบงตามกรรมวิธีการผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ 
1.  กระดาษสาทําดวยมือตามแบบพื้นบาน  ลักษณะเนื้อกระดาษจะมีผิวขรุขระ  สามารถ

ทําหนาบางไดตามตองการ  ซ่ึงแสดงออกถึงงานหัตถกรรมทําดวยมืออยางแทจริง  ใหความรูสึกเปน
ธรรมชาติ  เนื้อกระดาษสาเดิมจะเปนสีขาว หรือขาวตุนคอนขางเหลือง  ขนาดของแผนกระดาษ
สามีหลายขนาดขึ้นอยูกับขนาดตะแกรงที่ใช ไดแก 18x22 นิ้ว  22x25 นิ้ว  22 x 37 นิ้ว 44 x 44 นิ้ว 
และ 40 x 120 นิ้ว  (สมบัติ  อัศวปยานนท และคณะ, 2526) แตโดยทั่วไปแลวผูผลิตกระดาษสาจะใช
ตะแกรงขนาด 55 x 77 ซม. และขนาด 65 x 125 ซม.  จึงทําใหกระดาษสาที่ซ้ือขายทั่วไปมี 2 ขนาด
ตามขนาดของตะแกรง 

2. กระดาษสาทําดวยเคร่ืองจักรในโรงงาน ลักษณะเนื้อกระดาษบางเหนียว ผิวเรียบ ขนาด
ของกระดาษสาทําดวยเครื่องจักรมีหลายขนาด แตที่นิยมนํามาใชในงานหัตถกรรม คือ เบอรความหนา 
40-50 กรัม ขนาด 64 x 97 ซม.  (กองอุตสาหกรรมในครอบครัว, 2535) 
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ขั้นตอนการผลิต 
การผลิตกระดาษสา ประกอบดวย  4  ขั้นตอน (สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว, 

2542) 
 1.  การเตรียมวตัถุดิบ คือ การคัดเลือก  การตดั  การแช  การตม  และการลาง  
 2.  การทําเปนเยื่อ คือ การทุบ การตีดวยเครื่อง  การฟอก  การยอมสี  และการใสสารอยาง

อ่ืนๆ 
 3.  การทําเปนแผนกระดาษ คอื  การชอนแผน  การตาก  การลอก  การรีด  หรือการอัด 
 4.  การคัดเลือกและการบรรจุแผนกระดาษ  คอื การคัดเลือกกระดาษ การตดั  การตกแตง  

และการบรรจ ุ
กระบวนการทํากระดาษสาเริ่มจากนําตนสามาตัดเปนทอนยาวประมาณ 1 เมตร แลวนําไป

ยางไฟออนๆ บนคานที่เตรียมไว คอยหมุนลําตนสาใหถูกความรอนทั่วกัน  จนกระทั่งปอสาหดตัวเขา
หากันจนแลเห็นเนื้อไม  จึงใชมีดกรีดและเลาะเอาเปลือกออกตามความยาวของลําตน ซ่ึงการลอกปอสา
แตดั้งเดิมตองมีการลอกสด โดยใชมีด การเผาไฟ การนึ่งอบ แตปจจุบันสามารถพัฒนาเครื่องมือสําหรับ
ลอกเปลือก ซ่ึงสามารถลดตนทุนการผลิตไมต่ํากวา 1,000 บาทตอไร นอกจากนี้การลอกปอสาแนวใหม
ไมจําเปนตองลอกสด แตสามารถลอกเปลือกปอสาที่ไดจากการตัดปอสาที่แหงไวเปนเดือน โดยอาศัย
เครื่องมือชวยในการลอก  เมื่อไดเปลือกปอสาแลวจึงนําไปลางน้ํา  ขณะเดียวกันชางจะใชมีดขูดผิว         
สีเขียวออกจนหมด  และนําเปลือกสาไปลางน้ําใหสะอาดกอนที่จะนําไปผึ่งแดดใหแหงสนิท  เพราะ
เปลือกสาที่ลอกออกมานี้  หากยังไมขูดผิวทันทีควรเก็บไวอยาใหถูกแดดเพราะเปลือกสาจะกลายเปน        
สีดําการขูดผิวควรขูดใหเสร็จภายในเวลาวันเดียว  หากทิ้งคางคืนเปลือกปอสาก็จะเปลี่ยนเปนสีดํา
เชนกัน  เมื่อไดเปลือกปอสาที่แหงสนิทแลวก็พรอมที่จะนําไปทํากระดาษได 

ถาหากนําปอสามาตมกับน้ําดาง ในกรณีที่ปอสาแกมากจะตองใสดางมากตามสัดสวน  
การตมครั้งหนึ่งจะใสดางโซดาไฟประมาณ 10 กรัม การใชโซดาไฟในการตมปอสาแตละครั้ง
จะตองประมาณสัดสวนใหพอเหมาะพอดีกับตนปอ  กอนตมใหนําเอาเปลือกปอมาแชน้ํานาน
ประมาณ 3 ช่ัวโมง เพื่อใหปอสาออนตัวจะสะดวกในการตมมาก  การตมใชเวลา 3 ชั่วโมง และ
จะตองคอยดูแลไฟใหมีความรอนสม่ําเสมอดวย  เมื่อตมปอสาไดที่ดีแลวทิ้งไวใหเย็น จากนั้นจึง
นํามาลางหลายๆ  ครั้งเพื่อใหปอสาสะอาดหมดน้ําดาง  จากนั้นนําปอสามาทุบซ่ึงการทุบปอสานั้น
แบงออกได 2 วิธี คือ  

- ทุบดวยมือ  โดยนําเยื่อวางบนทอนไมแลวทุบดวยคอนไม  2 มือสลับกัน  การทุบนี้จะ
ทําใหเยื่อสาไมแตกละเอียดจนเกินไป  ซ่ึงเมื่อนําไปทําเปนแผนกระดาษแลวเยื่อจะประสานตัวกัน
เปนอยางดีทําใหไดกระดาษที่มีความเหนียว   

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 

29

- ทุบดวยเครื่อง โดยใชเครื่องตีเยื่อซ่ึงทางกองอุตสาหกรรมในครอบครัวคนควาทดลอง          
ทําขึ้น  การใชเครื่องตีเยื่อทําใหการผลิตรวดเร็วขึ้น  เพราะเครื่องสามารถปนปอสาจํานวน 2-3 กิโลกรัม          
ไดในเวลาครึ่งชั่วโมงตอคร้ัง  ปอสาที่ไดจากการตีดวยเครื่องจะแหลกละเอียดสม่ําเสมอ  เมื่อไปทํา
แผนกระดาษจะไดกระดาษที่มีความหนาสม่ําเสมอ  แตการประสานตัวของเสนใยจะไมเหนียวเทากับการ
ทุบดวยมือ เนื่องจากความแรงของเครื่องสูง  ดังนั้นควรปรับปรุงเครื่องตีเยื่อปอสา  โดยใหลดความเร็ว
ตอรอบและไมจําเปนตองตีแรงจนเสนใยแหลกละเอียด  ซ่ึงจะทําลายความเหนียวของ กระดาษสา 

เมื่อนําเยื่อใสถังน้ํา ใชมือหรือไมไผคนเยื่อใหกระจายออกจากกัน (ปจจุบันไดมีการพัฒนา
จากการใชถังน้ําหรืออางน้ํามาเปนอางไฟเบอรกลาสความจุ 50 ลิตร ใชในการกระจายเยื่อในน้ํา   
เครื่องมือตักและลอกแผนกระดาษ  ใชตักแผนเยื่อกระดาษและลอกแผนขณะเปยกได โตะบุดวยโฟเมกา 
ใชสําหรับเปนที่วางลอกแผนเปยก เครื่องไฮโดรลิคเพรส ใชรีดน้ําออกจากแผนกระดาษสาเปยก และ 
เครื่องอบแหงดวยไอน้ําใชอบแหงแผนกระดาษสา  (วลัยลักษณ ทรงศิริ, 2540) จากนั้นจะเปนขั้นตอน
การทําแผนกระดาษสาจากเยื่อสาที่ผานการทุบแลว  

การทําแผนกระดาษสา มีดวยกัน 3 วิธี ไดแก  
1. การตักหรือการชอน โดยการนําเยื่อที่ทุบแลวมาละลายลงในบอน้ําลึกประมาณ             

80  ซม. ใชไมกวนเพื่อใหเยื่อกระจายตัวสม่ําเสมอ  แลวใชตะแกรงซึ่งอาจเปนไดทั้งตะแกรงไนลอนและ
ตะแกรงมุงลวดตักชอนเยื่อปอสาในบอข้ึนมา  ตะแกรงที่ใชตักชอนเมื่อใชไประยะหนึ่งจะมีเศษเยื่อ
เกาะติดอยู  ตองนํามาขัดเอาเศษเยื่อออกโดยใชแปรงลวดและเมื่อขัดแลวจะทาตะแกรงดวยน้ํามันหมู
เพื่อใหผิวตะแกรงลื่นเปนมัน (สกุลไทย, 2534) 

2. การแตะ โดยการนําเยื่อท่ีทุบเปนกอนมาละลายกวนในกระบอกไมไผ  โดยผสมกับ
น้ําเล็กนอยใชไมกระทุงเพื่อใหเยื่อแตกตัวสม่ําเสมอดีแลวในตะแกรงกรุดวยผามุง  ซ่ึงอยูในกระบะ
น้ําตื้น  ใชมือเกลี่ยแตะใหเยื่อกระจายออกไปทั่วตะแกรงอยางสม่ําเสมอแลวยกขึ้นวางผึ่งใหสะเด็ด
น้ํากอนที่จะนําไปตากตอไป  สําหรับวิธีการแตะนี้ถาหากตองการใหกระดาษที่มีความหนามาก             
จะใชวิธีตากกระดาษแผนหนึ่งใหแหงเสียกอน  แลวจึงนําไปประกบลงบนเยื่อสาของอีกแผนหนึ่ง
ในขณะกําลังแตะ  ซ่ึงจะทําใหไดกระดาษที่หนาสม่ําเสมอ และทุก ๆ แผนจะมีความหนาเทา ๆ กัน 
โดยกําหนดจากกอนเยื่อสาที่ใสลงในกระบอกไมไผแตละครั้ง ซ่ึงเยื่อสา 1 กอน จะทํากระดาษได         
1 แผน  เมื่อตักชอนหรือแตะแผนกระดาษเสร็จแลวจะนําไปตากแดดหรือผิงไฟทั้งตะแกรงจนแหง
สนิทดี 

วิธีการทําแผนกระดาษดวยการแตะจะเสียเวลามากกวาการตักชอน  กลาวคือ ใชวิธีแตะ
ในวันหนึ่งๆ  ผูผลิตจะทําแผนกระดาษไดประมาณ  40-100 แผน แตถาใชวิธีตักชอนจะทําไดถึง 
300-600 แผนตอวัน (สกุลไทย, 2534) 
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3. การชอนแตะ การทํากระดาษแบบนี้ประยุกตใชวิธีการแบบชอนและแบบแตะเขาดวยกัน 
โดยนําเยื่อปอสาไปกระจายในบอสําหรับชอน การคํานวณเยื่อที่ใสลงไป เชน เบอร 1.5 ถาหากชอนเยื่อ
หมดใน 10 คร้ัง ก็ใสลงไป 1.5 กิโลกรัม หรือ 1,500 กรัม กรรมวธีิการกระจายเหมือนแบบชอน และการ
ชอนทําเชนเดียวกัน แตเมื่อชอนขึ้นมาใหลอยไวอยูเหนือน้ํา แลวใชฝามือแตะดานหนาหรือดานหลัง
แลวแตสะดวก ใหเยื่อกระจายสม่ําเสมอทั่วตะแกรงเหมือนวิธีแตะ แตกระดาษจะมีมาตรฐานต่ํากวา            
วิธีแตะ โดยเฉพาะเรื่องน้ําหนักของกระดาษแตละแผนมักไมเทากัน 
 

แนวคิดการทํากระดาษสาแบบญี่ปุน 
ญี่ปุนถือไดวาเปนประเทศที่มีการผลิตกระดาษสาคุณภาพสูง เนื่องจากวัตถุดิบที่มี

คุณภาพสูงและกรรมวิธีตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาขั้นตอนการทํากระดาษสาของ
ญี่ปุนจะนําไปสูการพัฒนาการผลิตกระดาษสาของไทยได 

การผลิตกระดาษสาของญี่ปุน มขีั้นตอนการผลิตที่ไมแตกตางกับของไทยมากนักแตจะ
ตางกันในดานการปฏิบัติ (ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, ม.ป.พ.) คือ 

-  การลอกเปลือก ญี่ปุนมักจะมีการนึ่งเปลือก (แผนภาพที่ 1.2) แตก็มีการลอกสดดวย
เชนกัน ซ่ึงในดานคุณภาพไมตางกัน จะมีการนึ่งเปลือกในฤดูที่ลอกสดไมได แตในประเทศไทยในฤดูที่
ทําการลอกสดไมได โดยเฉพาะฤดูแลง เกษตรกรผูลอกเปลือกนิยมใชวิธีการเผาหรือยางดวยไฟ ทําให
เปลือกที่ไดมีคุณภาพไมดี  

- ชนิดของปอ การใชเปลือกปอมาทํากระดาษสาในญี่ปุนสวนใหญจะใชปอญี่ปุน คือ 
Broussonetia kazinoli แตปอสาไทย คือ Broussonetia papyrifera ปอญี่ปุนจะใหกระดาษที่มีคุณภาพ
ดกีวา แตในแงของผลผลิตปอสาไทยใหผลผลิตสูงกวา 

- การเตรียมวัตถุดิบ คือ ในขั้นตอนการเตรียมเยื่อ เมื่อถึงขั้นตอนการเตรียมเยื่อเพื่อทําการ
ตักเปนแผน ในญี่ปุนนิยมใชสารเมือกจากรากพืช เชน พวก Tororo – aoi ผสมในเยื่อทําใหกระดาษมี
คุณภาพดี สามารถลอกไดขณะที่ยังเปยกอยู แตของไทยไมนิยมปฏิบัติกัน 

 ในกระบวนการผลิตกระดาษสา พบวา กรรมวิธีการผลิตกระดาษสาดวยมือ ขั้นตอนแรก 
นําปอสาแหงมาแชน้ํา โดยผูประกอบการจะแชปอสาแหงทิ้งไวประมาณ 1 คืน แลวนํามาตมดวย
โซดาไฟในวันรุงขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหปอมีความนุม ในขั้นตอนการแชปอทําใหเกิดของเสียในรูปของน้ํา
เสียมีสีน้ําตาลถึงดํา เศษเปลือกปอสา ในสมัยกอนการตมเยื่อจะใชขี้ เถา ปจจุบันไมพบวามี
ผูประกอบการรายใดใชขี้เถา โดยผูประกอบการทุกรายจะเปลี่ยนมาใชโซดาไฟเนื่องจากสามารถ
ยอยใหเยื่อเปอยไดเร็ว น้ําทิ้งจากการตมปอจะมีสีน้ําตาลถึงดําและมีกล่ินเหม็น จากนั้นนําปอที่ผาน
การตมดวยโซดาไฟมาลางน้ําใหสะอาดจนหมดกลิ่น หากไมมีการยอมสีปอ ขั้นตอนนี้จะมีการใช
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น้ําในปริมาณมากเพื่อลางเยื่อใหสะอาด ดังนั้นน้ําเสียที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้จะมีปริมาณมาก
เชนกัน หลังจากนั้นนําปอที่ลางน้ําสะอาดแลวมาตีดวยเครื่องตีเยื่อหรือเครื่องโม ทําการคัดแยกสิ่ง
สกปรกที่ติดมากับเยื่อออก ในสมัยกอนการตีเยื่อจะใชคอนไมทุบเยื่อ หากแตมีขอเสียคือใช
เวลานานและปวดเมื่อยขอมือจึงมีการเปลี่ยนมาใชเครื่องตีเยื่อ เพราะสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดเวลา 

 เมื่อตีเยื่อแลวจะไดเยื่อที่มีสีธรรมชาติคือ สีน้ําตาล จากนั้นนําเยื่อที่ไดไปกระจายในบอ
ชอน โดยนําเยื่อที่ไดใสในถังน้ําพลาสติกและใชไมตีเยื่อใหกระจายในบอแลวจึงใชไมพายกวนน้ํา
ในบอเพื่อใหเยื่อกระจายอยางสม่ําเสมอ จากนั้นนําตะแกรงมาชอนเยื่อในบอแตะแลวนําออกตาก
แดด หากตองการนําเยื่อที่ตีแลวมากระจายเยื่อในบอแตะจําเปนตองมีการปนเปนกอนกลมใหมี
ขนาดและน้ําหนักเทาๆ กัน มากระจายบนตะแกรงในบอแตะแลวจึงนําออกตากแดด น้ําเสียจาก
ขั้นตอนการชอนและการแตะจะมีไมมากเนื่องจากน้ําที่ใชในบอชอนและบอแตะจะใชจนกวาน้ําใน
บอแหงจึงเติมน้ําใหม หลังจากน้ําปลอยระบายน้ําทิ้งไป แตปริมาณน้ําเสียที่เกิดจากบอชอนจะมี
มากกวาบอแตะ โดยการใชน้ําในบอชอนและบอแตะจะใชประมาณ 3-4 วัน จึงมีการเปลี่ยนถายน้ํา 
หากน้ําในบอเริ่มมีสีดําจะทําการเติมคลอรีนในบอเพื่อทําใหน้ําดูใสและสะอาดขึ้น ในชวงฤดูฝน
หากไมไดมีการผลิตน้ําในบอจะปลอยท้ิงไวน้ําจะมีสีดําและมีกล่ินเหม็น จะมีการเปลี่ยนถายน้ํา
บอยครั้งกวาในฤดูแลง เนื่องจากปญหาการผลิตในฤดูฝนจะผลิตไดนอยกวาในฤดูแลงเพราะไม
สามารถนํากระดาษสาออกตากแดดใหแหงได  

หลังจากขั้นตอนการการลางน้ําหลังตมดวยโซดาไฟ หากตองการกระดาษสาสีขาว 
สามารถทําได 2 วิธี ดังนี้ วิธีแรก คือ นําปอสาที่ลางน้ําสะอาดจากการตมแลวมาฟอกขาวโดยแชปอ
สาในภาชนะบรรจุน้ําที่ผสมดวยผงคลอรีน จนกระทั่งสีของปอสาเปลี่ยนเปนสีขาว จากนั้นนํามา
ลางน้ําใหสะอาดจนหมดกลิ่น ในขั้นตอนนี้น้ําเสียที่เกิดขึ้น ไดแก น้ําเสียที่มีคลอรีนเจือปนอยู 
จากนั้นนําเยื่อสาที่ฟอกแลวเขาเครื่องตีเยื่อในกรณีการฟอกขาวดวยคลอรีน มีผูประกอบการบางราย
อาจไมผลิตกระดาษสาตามขั้นตอนนี้ เนื่องจากตองการเลนระยะเวลา ไดมีการนําปอสาที่ลางน้ํา
สะอาดหลังจากการตมแลวเขาเครื่องตีเยื่อแลวจึงทําการเติมผงคลอรีนเขาระหวางการตีเยื่อ วิธีที่สอง 
คือ การนําเยื่อปอสาที่ลอกแลวมาตมฟอกขาวดวยไฮโดรเจนออกไซด  หลังจากที่มีการฟอกเยื่อแลว
ทั้งสองวิธีจะตองนําเยื่อที่ฟอกมาลางดวยน้ําสะอาดจนหมดกลิ่น น้ําเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ไดแก        
น้ําเสียที่มีสารไฮโดรเจนเปอรออกไซดเจือปน จากนั้นนําเขาเครื่องตีเยื่อ หากทําการผลิตกระดาษสา
ดวยการแตะในบอแตะตองปนเยื่อใหเปนกอนเทาๆ กัน จากนั้นจึงนํามากระจายบนเยื่อเฟรมหรือ
ตะแกรงในบอแตะ ใชมือกระจายเยื่อบนตะแกรงใหเรียบ และหยิบสิ่งสกปรกที่ติดออกใหหมดให
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เหลือแตเยื่อสาอยางเดียว หากใชบอชอนจะทําการตีเยื่อใหกระจายในบอแลวจึงนําตะแกรงมาชอน
เยื่อ จากนั้นจึงนําไปตาก เมื่อแหงแลวลอกกระดาษสาออกจากตะแกรงจะไดกระดาษสาสีขาว 

ในการผลิตกระดาษสาสีตางๆ หากตองการผลิตกระดาษสาสีเขม เชน สีแดง สีบานเย็น 
สีเขียวเขม สีมวงเขม สีดํา สีน้ําเงิน ฯลฯ เยื่อสาที่จะนํามายอมไมตองผานขั้นตอนการฟอกขาวเยื่อ 
สามารถใชสีเยื่อธรรมชาติ มายอมสีไดทันที ปริมาณสีที่ใชจะใชสียอมประมาณ 36 ซอง หากใช
เครื่องตีเยื่อขนาดบรรจุเยื่อ 10 กิโลกรัม และสียอมประมาณ 18 ซอง หากใชเครื่องตีเยื่อขนาดบรรจุ
เยื่อ 5 กิโลกรัม เมื่อยอมสีแลวนําเยื่อมาลางน้ําใหสะอาด น้ําเสียในขั้นตอนนี้จะมีสียอมเจือปนใน
ปริมาณที่มาก จากนั้นจึงนํามากระจายเยื่อบนเฟรมหรือตะแกรงในบอแตะ ใชมือกระจายเยื่อบน
ตะแกรงใหเรียบหยิบส่ิงสกปรกที่ติดมาออกใหเหลือแตเยื่อสาอยางเดียว หากใชบอชอนจะทําการตี
เยื่อใหกระจายในบอแลวจึงนําตะแกรงมาชอนเยื่อ ของเสียในขั้นตอนนี้ไดแก น้ําเสียมีสียอมเจือปน
จากนั้นจึงนําไปตาก เมื่อแหงแลวลอกกระดาษสาออกจากตะแกรง จะไดกระดาษสาสีเขม 

หากตองการกระดาษสาสีออน เชน สีชมพู สีเหลือง สีฟา สีเขียวออน ฯลฯ จะทํา
หลังจากขั้นตอนการลางเยื่อหลังจากฟอกขาวแลว สีที่ใชในการยอมเยื่อสาจะใชสียอมผาประเภท           
สียอมเย็นโดยใชปริมาณครึ่งหนึ่งของซองหรือภาชนะบรรจุสี จากนั้นนําเยื่อท่ีผานการยอมสีมาลาง
แลวนําเขาเครื่องตีเยื่อ ในผูประกอบการบางรายใชวิธีการนําสียอมมาตีพรอมเยื่อในเครื่องตีเยื่อแลว
จึงนําเยื่อมาลางน้ําสะอาด น้ําเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ไดแก น้ําเสียจากสียอมเพิ่มขึ้น และยังมี
ภาชนะบรรจุสียอม และสียอม เปนของเสียจากกระบวนการผลิตอีกดวย จากนั้นจึงนํามากระจายเยื่อ
บนเฟรมหรือตะแกรงในบอแตะ ลูบหนาเยื่อบนตะแกรงใหเรียบ หยิบสิ่งสกปรกที่ติดมาออกให
เหลือแตเยื่อสาอยางเดียว หากใชบอชอนจะทําการตีเยื่อใหกระจายในบอแลวจึงนําตะแกรงมาชอน
เยื่อ ในขั้นตอนนี้จะมีน้ําเสียเกิดขึ้น ไดแก น้ําเสียที่มีสียอมเจือปน จากนั้นจึงนาํไปตาก เมื่อแหงแลว
ลอกกระดาษสาออกจากตะแกรงจะไดกระดาษสาสีออน 

การผลิตกระดาษสาตกแตงลวดลายดวยวัสดุธรรมชาติ ทําเชนเดียวกับวิธีการผลิต
กระดาษสาสีธรรมชาติ สีขาว และสีตางๆ เพียงแตเพิ่มการตกแตงวัสดุจากธรรมชาติเขามาตกแตง
เพิ่มเติม การผลิตกระดาษสาวิธีนี้ นิยมใชกับการผลิตกระดาษสาแบบแตะ แลวจึงตกแตงเศษวัสดุ
จากธรรมชาติในขั้นตอนการแตะเทานั้น ในขั้นตอนนี้ของเสียที่เกิดขึ้นจะมีเชนเดียวกับการผลิต
กระดาษสาแบบอื่นๆ หากแตไมพบวามีปญหาเศษวัสดุที่ใชตกแตงเนื่องจากผูประกอบการนําเศษ
วัสดุเหลานั้นมาใชในการตกแตงจนหมด 

ทางดานการผลิตกระดาษสาแบบบาติก จะทําการผลิตแบบเดียวกับการผลิตกระดาษสา            
สีขาวโดยนํากระดาษสาสีขาวที่แหงแลวมายอมสีดวยสียอมผาบาติก และตกแตงลวดลายดวยการพิมพ
ลวดลายดวยผงตะกั่วผสมกับเทียนไข โดยข้ันตอนแรกทําการตมเทียนไข จากนั้นจึงเทผงตะกั่วสีเงิน 
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หรือสีทองตามตองการ จากนั้นใชแมพิมพเหล็กพิมพลงบนกระดาษสาสีขาวตากแหง จากนั้นจึงนํา
กระดาษสามายอมสีบาติกจนทั่วแผน ขั้นตอนนี้จะมีน้ําเสียจากสียอม นํากระดาษสาที่ไดมาตาก แลวจึง
นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตามตองการ 

สรุปขั้นตอนการผลิตกระดาษสาจากการสอบถามผูประกอบการพบวา ปญหาน้ําเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตนั้นมีมากที่สุด รองมาเปนเรื่องของกลิ่น และของเสียอ่ืนๆ โดยน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะมี
การปนเปอนของสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต ไดแก โซดาไฟ สียอม คลอรีน และไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด น้ําเสียที่เกิดขึ้นจะพบมากที่สุดในขั้นตอนการตมเยื่อ และการฟอกเยื่อ ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช
น้ําปริมาณมากในขั้นตอนเหลานี้ จึงทําใหน้ําเสียมีปริมาณมากดวย เนื่องจากในขั้นตอนการตมเยื่อ ซ่ึง
ตองมีการตมดวยโซดาไฟ และขั้นตอนในการนําเยื่อไปฟอกดวยคลอรีนหรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
เมื่อฟอกเยื่อเรียบรอยแลวจึงนําเยื่อที่ฟอก ไปลางน้ําใหสะอาดจนหมดกลิ่นของสารเคมีและไมมีสารเคมี
เหลืออยู การใชน้ําทั้งสองขั้นตอนนี้ตองใชน้ําในปริมาณที่มาก ลางเยื่อจนกวาเยื่อจะหมดกลิ่นสารเคมี 
และของเสียอ่ืนๆ ไดแกภาชนะบรรจุสารเคมี สียอม ผงตะกั่ว กาว รวมทั้งฝุนละอองที่เกิดจากการ
เคลื่อนยายเปลือกปอสาแหงดวย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากร  คือ  เจาของโรงงานผลิต
กระดาษสาจํานวนทั้งสิ้น 40 ชุด โดยขอมูลของผูประกอบการมีดังนี้ 
 1. ทําภายในครัวเรือน มีแรงงานนอยกวา 5 คน สวนใหญแรงงานเปนคนในครอบครัว ซ่ึงมี
ผูหญิง เด็ก และคนชรา เปนสวนใหญ เนื่องจากผูชายไปทํางานนอกบาน และการทํากระดาษสาจะทําแค
ใดสีหนึ่งไปเลย จะไมมีการเปล่ียนถังสียอมจนกวาตามความตองการของตลาด บางรายทิ้งสียอมไวเปน
ปๆ จึงทําการเปลี่ยนน้ําจากถังสียอมทีหนึ่ง สวนใหญผลิตในรูปแบบการทํากระดาษสาแบบดั้งเดิม ที่ไม
มีการนําเครื่องจักรมาใช และผลิตแตแผนกระดาษสาขายเทานั้น มี 24 ราย มลภาวะที่เกิดขึ้นเปนรูปแบบ
น้ําเสียที่มาจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ (การแช  การตม  และการลาง) และการทําเปนเยื่อ (การตีดวย
เครื่อง  การฟอก  การยอมสี)  และกลิ่นที่เกิดจากการแชปอสา 
  2.  ผูประกอบการขนาดกลาง มีแรงงานประมาณ 6-10 คน สวนใหญทําในรูปแบบคลายๆ 
อุตสาหกรรมขนาดครัวเรือน คือ ยังไมมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเทาที่ควร แตใชแรงงานคน
เปนสวนใหญ แตก็มีบางสวนที่นําเอาเครื่องจักรมาใชและผลิตแตแผนกระดาษสาเทานั้น แตจะผลิตใน
ปริมาณที่มาก จะมี 10 ราย มลภาวะที่เกิดขึ้นเปนรูปแบบน้ําเสียที่มาจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ           
(การแช  การตม  และการลาง) และการทําเปนเยื่อ (การตีดวยเครื่อง  การฟอก  การยอมสี) และกลิ่นที่มา
จากกระบวนการแชปอสา แตจะมีปริมาณที่มากกวาผูประกอบการที่ทําในครัวเรือน 
 3.  ผูประกอบการขนาดใหญ ทําครบวงจร มีแรงงานตั้งแต 11 คนขึ้นไป  การทํากระดาษ
สาในรูปแบบครบวงจร หมายถึง การทําตั้งแตแผนกระดาษสาไปจนถึงการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ มีการนําเอาเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใชแทนแรงงานคนมากขึ้น มลภาวะที่เกิดขึ้นมีทั้งน้ําเสียที่
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เกิดจากขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ (การแช  การตม  และการลาง) และการทําเปนเยื่อ(การตีดวย
เครื่อง  การฟอก  การยอมสี) และกลิ่นที่มาจากการกระบวนการแชปอสา มี 5ราย แตบางรายไมได
ทําเปนครบวงจร แตจะนําแผนกระดาษสาที่รับซื้อมาจากผูประกอบการที่ทําในครัวเรือน และ
ผูประกอบการขนาดกลาง  แลวนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ  มลภาวะที่ เกิดขึ้นจาก
ผูประกอบการนี้เปนในรูปแบบเศษกระดาษสาที่เหลือจากการแปรรูปทําผลิตภัณฑ แตไมได
กอใหเกิดขยะมากนักเพราะมีพอคามารับซื้อเศษกระดาษสาเหลานี้ไปขายใหแกผูประกอบการราย
อ่ืนเพื่อนําไปผสมกับปอสาเพื่อนํามาทําแผนกระดาษสาตอไป มี 1ราย   
 ปรากฏวาไดรับแบบสอบถามซึ่งมีขอมูลสมบูรณครบถวนจํานวน  40  ชุด โดยสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น  40  รายนั้น  ประกอบดวย เพศชาย 17  คน คิดเปนรอยละ 42.5   
และ เพศหญิง  23 คน  คิดเปนรอยละ 57.5  อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 35-50  ป  
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 80.0 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 คน 
เทากัน  คิดเปนรอยละ 7.5 และมีผูตอบแบบสอบถามที่ไมไดเรียนหนังสือ จํานวน 2 คน คิดเปน            
รอยละ 5.0    ดังแสดงในตารางที่  4.1 
 
ตารางที่  4.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพ จํานวน    รอยละ 
 1.  เพศ    

 ชาย 17 42.5 
 หญิง 23 57.5 

 2. ระดับการศกึษา   
 ไมไดเรียนหนงัสือ 2 5.0 
 ประถมศึกษา 32 80.0 
 มัธยมศึกษาตอนตน/เทยีบเทา 3 7.5 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา 3 7.5 
 ปริญญาตรี   
 สูงกวาปริญญาตรี 
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ตารางที่  4.1 (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน    รอยละ 

   3.  รายได (ตอเดือน)   
 ต่ํากวา 5,000  บาท 17 42.5 
 5,001-10,000 บาท 16 40.0 
 10,001-15,000  บาท 4 10.0 
 15,001-20,000  บาท   
 20,001-25000   บาท 1 2.5 
 25,001-30,000  บาท   
 30,001-35,000  บาท   
 มากกวา 35,000 บาท 2 5.0 

 

 จากตารางที่ 1  พบวา รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญต่ํากวา 5,000  
บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 42.5  รองลงมาอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท จํานวน 16  คน 
คิดเปนรอยละ 40.0   

 ในกระบวนการผลิตกระดาษสาของผูประกอบการทํากระดาษสานั้นผูประกอบการผลิต
กระดาษสาไดวัตถุดิบตนสามาจากแหลงเดียวกันคือจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดแพร และในการผลิต
จะใชวัตถุดิบตนสาไมนอยกวา 500 กิโลกรัมตอเดือน โดยวัตถุดิบที่ไดนั้นอยูในรูปของเปลือกสา
แหง จะตองนํามาแชน้ํากอนแลวจึงนํามาลอกเปลือกที่เปนสีเหลืองออกแลวจึงนํามาทําตามขั้นตอน
การผลิตกระดาษสาตอไป และของเสียจากกระบวนการผลิตนั้นผูวิจัยไดแบงเนื้อหาออกเปนดังนี้ 

1. แหลงน้ําที่นํามาใช   ผูประกอบการทํากระดาษสาไดนําแหลงน้ํามาจากน้ําประปา 
และมีบางสวนที่นําน้ํามาจากแหลงน้ําบาดาล โดยน้ําที่นํามาใชในกระบวนการผลิตนั้นสวนใหญ
นํามาใชในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ และการทําเปนเยื่อ โดยผูประกอบการนําน้ํามาใชในการ           
ตมสา โดยผสมโซดาไฟลงไปเล็กนอยตามปริมาณของสาการตมครั้งหนึ่งจะใสดางโซดาไฟ
ประมาณ 10 กรัม การใชโซดาไฟในการตมปอสาแตละครั้งจะตองประมาณสัดสวนใหพอเหมาะ
พอดีกับสา เมื่อผานกระบวนการนี้แลวน้ําที่เหลือจากการตมผูประกอบการจะทิ้งลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ หรือลงสูดิน  และใชน้ําอีกครั้งในขั้นตอนการยอมสีกระดาษสา แตการยอมสีกระดาษสา
นั้นก็แลวแตวิธีการผลิตของแตละแหง เชนบางแหงจะยอมสีกระดาษสาโดยขังน้ําไวเปนปๆ โดย
ยอมสีเดียวตลอดป แบบนี้จะเจอในรายที่เปนผูประกอบการขนาดเล็ก แตในรายผูประกอบการ
ขนาดกลางและใหญ จะยอมแลวทิ้งเลย จะยอมเพียงครั้งเดียวเพราะในการผลิตจะตองทําหลายๆสี 
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ตามแตความตองการของตลาด และในกระบวนการผลิตกระดาษสาในแตละวันใชน้ําประมาณ 
1,000 ลิตร 

2. ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช ผูประกอบการทํากระดาษสาสวนใหญไดนําเชื้อเพลิงมาจาก
ไมฟน ซ่ึงการใชเชื้อเพลิงจะมาจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ใชเวลาในการตมปอประมาณ                
3 ช่ัวโมง 

3. ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษสา สวนใหญคือ เศษกระปองสียอมกระดาษ 
และเศษสียอมกระดาษ สวนเศษกระดาษสาที่ตัดแตงเรียบรอยแลว ผูประกอบการจะนํามาผสมกับ
ปอสา ในขั้นตอนการทําเปนเยื่อ เพราะถาใชแตปอสาอยางเดียวกระดาษสาที่ไดจะออนเกินไป            
จึงตองผสมกับเศษกระดาษสาดวยกระดาษสาที่ไดจะมีความสวยงามและแข็ง นํามาดัดแปลงเปน
สินคาอยางอื่นไดงาย อีกทั้งยังเปนการประหยัดตนทุนอีกดวย 

4. วิธีการจัดการน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษสาของผูประกอบการนั้น 
สวนใหญจะไมมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้งแตอยางใด แตจะปลอยน้ําเสียที่ไดลงสูแหลงน้ําถา
โรงงานนั้นใกลกับแหลงน้ํา แตถาผูประกอบการรายใดไมอยูใกลแหลงน้ําก็จะปลอยน้ําเสียเหลานั้น
ลงสูรองน้ํา หรือลงสูดิน 

5. ควัน และความรอน ที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงนั้น ปรากฏวาผูประกอบการทุกรายไมมี
การแกไข โดยจะปลอยควันและความรอนลอยไปในอากาศโดยตรง เพราะผูประกอบการคิดวาควัน
และความรอนเพียงเล็กนอยไมอาจทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด 

6. สียอมกระดาษสา และขยะอื่นๆ ผูประกอบการทํากระดาษสา สวนใหญจะรวบรวม
พรอมกับเศษขยะอื่นๆ แลวใหเทศบาลนําไปกําจัด แตมีบางสวนที่กําจัดสียอมกระดาษสาและขยะ
อ่ืนๆ โดยการเผาทิ้ง  

การจัดการมลภาวะของผูประกอบการทั้ง 40 ราย มีวิธีการจัดการดังนี้ 
1. ปลอยไปตามแหลงน้ําธรรมชาติ และปลอยลงสูดิน มี 36 ราย มีทั้งผูประกอบการขนาด

กลางและผูประกอบการที่ทําในครัวเรือน 
2. บําบัดบางแตไมสม่ําเสมอ มี 4 ราย จะมีแตผูประกอบการขนาดใหญที่ทําแบบครบ

วงจรเทานั้น  
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4.2  ความรูความเขาใจของผูประกอบการทํากระดาษสา ในการบําบัดน้ําเสียและของเสียจากกระบวนการ
ผลิตกระดาษสา 

ในการศึกษาความรูความเขาใจตอการบําบัดน้ําเสีย และของเสียจากการทํากระดาษสา
ของผูประกอบการทํากระดาษสา ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนํามาประมวลผล
ทางสถิติ และประเมินความรูความเขาใจ ผูประกอบการทํากระดาษสา มีคะแนนความรูความเขาใจ
ตอการบําบัดน้ําเสีย และของเสียจากการทํากระดาษสา คิดเปนรอยละ 77.5  ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2   แสดงรอยละ และเกณฑความรูความเขาใจตอการบําบัดน้ําเสีย และของเสียจากการทํา

กระดาษสาของผูประกอบการทํากระดาษสา 
 

ความเหน็ตอปญหาน้ําเสีย เกณฑความรูความเขาใจ 
(รอยละ) 

1. น้ําสียอมผาที่มีปริมาณเพยีงเล็กนอยไมสามารถทําใหแหลงน้ําเกิด 
    มลพิษได 

ใช 
(77.5) 

ไมใช 
(22.5) 

2. การแยกเศษขยะกอนการนาํน้ําเสียไปบําบัด ไมเปนการชวยลด
ปญหาน้ําเสียจากโรงงานกระดาษสา 

ใช 
(52.5) 

ไมใช 
(45.5) 

3. น้ําเสียไมสามารถทําใหแหลงน้ําตื้นเขินได ใช 
(72.5) 

ไมใช 
(27.5) 

4. ถาโรงงานของทานอยูใกลแหลงน้ําทานสามารถทําทอปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําไดเลย โดยไมจาํเปนตองผานการบําบัดกอนก็ได 

ใช 
(62.5) 

ไมใช 
(37.5) 

5. ทอหรือรางระบายน้ําเสียจะตองไมระบายสูแหลงน้ําโดยตรง แต
จะตองระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานหรือลงสูระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลเพื่อทําการบําบัดกอน 

ใช 
(62.5) 

ไมใช 
(37.5) 

6. ธรรมชาติมีวิธีการทําใหน้าํในแหลงน้ํากลับคืนสูสภาพเดิมได 
เพราะฉะนั้นไมจําเปนตองบาํบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้ง 

ใช 
(60.0) 

ไมใช 
(40.0) 

 
ผูประกอบการทํากระดาษสา มีคะแนนความรูความเขาใจตอการบําบัดน้ําเสีย และของ

เสียจากการทํากระดาษสา คิดเปนรอยละ 77.5  
ผลการศึกษาในเรื่องความรูความเขาใจตอการบําบัดน้ํ า เสีย  และของเสียของ

ผูประกอบการทํากระดาษสา พบวาผูประกอบการมีความรูความเขาใจในดานสียอมผาที่มีปริมาณ
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เพียงเล็กนอยไมสามารถทําใหแหลงน้ําเกิดมลพิษได อยูในระดับเห็นดวย  แสดงวา ผูประกอบการมี
ความรูไมมากพอที่จะทราบวา สียอมผานั้นมีสารพิษที่สามารถทําอันตรายแกสัตวน้ําและสิ่งมีชีวิต
ในน้ําไดเพราะแตละโรงงานมีการปลอยน้ําสียอมผาลงไปทุกวันก็จะทําใหแหลงนํ้าตามธรรมชาติมี
ปริมาณสารพิษมากพอที่จะทําอันตรายตอสัตวน้ําและสิ่งมีชีวิตในน้ําได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 75.0 
และการแยกเศษขยะกอนการนําน้ําเสียไปบําบัด ไมเปนการชวยลดปญหาน้ําเสียจากโรงงาน
กระดาษสา อยูในระดับเห็นดวย แสดงวาผูประกอบการไมมีความรูวา การแยกขยะกอนการนํา          
น้ําเสียไปบําบัดมีสวนชวยในการลดปญหาน้ําเสียจากโรงงานเปนอยางมาก แตสวนมากน้ําเสียที่มา
จากโรงงานทํากระดาษสานั้นจะไมมีเศษขยะเพราะวา เศษที่เหลือจากกระดาษสานั้นสามารถนํามา
ทําเปนสวนผสมของกระดาษสาไดเปนอยางดีจะทําใหกระดาษสาแข็ง งายแกการนําไปใชงาน             
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 62.5 และน้ําเสียไมสามารถทําใหแหลงน้ําตื้นเขินได อยูในระดับเห็นดวย 
แสดงวาผูประกอบการไมมีความรูวา น้ําเสียที่มีสวนผสมของเศษดิน เศษตะกอน มีสวนทําใหแหลง
น้ําตื้นเขินได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 75.0 และถาโรงงานของผูประกอบการทํากระดาษสาอยูใกล
แหลงน้ําสามารถทําทอปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําไดเลย โดยไมจําเปนตองผานการบําบัดก็ได อยูใน
ระดับเห็นดวย แสดงวาผูประกอบการไมมีความรูวาน้ําเสียที่มาจากการผลิตกระดาษสานั้นมี
สวนผสมของสารพิษจากสียอมผา และโซดาไฟที่มาจากการตมเยื่อ สามารถทําอันตรายตอสัตวน้ํา 
และสิ่งมีชีวติในน้ําได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 55.0 และทอหรือรางระบายน้ําเสียจะตองไมระบายสู
แหลงน้ําโดยตรง แตจะตองระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลเพื่อทําการบําบัดกอน  
อยูในระดับเห็นดวย แสดงวาผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจวาตองมีการบําบัดน้ํา
เสียกอนจะระบายลงสูแหลงน้ํา แตเนื่องจากผูประกอบการมีงบประมาณจํากัดจึงไมสามารถสราง
ระบบบําบัดน้ําเสียได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 47.5 และธรรมชาติมีวิธีการทําใหน้ําในแหลงน้ํา
กลับคืนสูสภาพเดิมได เพราะฉะนั้นไมจําเปนตองผานการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้ง อยูในระดับ
เห็นดวย แสดงวาผูประกอบการสวนใหญเช่ือวา ปริมาณน้ํายอมผา และน้ําตมปอมีปริมาณไมมาก
พอที่จะทําใหแหลงน้ําเนาเสียได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 67.5 
 ในการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมนุษย และความคิดเห็นทั่วๆ ไป ผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  แลวนํามาประมวลผลทางสถิติ  และประเมินผลกระทบ  
ผูประกอบการทํากระดาษสา มีคะแนนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมนุษย และความคิดเห็นโดย
ทั่วๆ ไป มีคาเฉล่ียความคิดเห็นอยูในระดับไมเห็นดวยเทากับ 2.13 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.420 ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่  4.3  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลดานผลกระทบตอ 
      ส่ิงแวดลอมและมนุษย  และความคิดเห็นทั่วๆ ไป 

 

ขอความ 
 

X 
 

S.D เกณฑ 
ความคิดเหน็ 

1. การทําบําบัดน้ําเสียไวใชในโรงงานเปนเรื่องที่
ยุงยากและสิ้นเปลือง 

1.85 .483 เห็นดวย 

2. การทําบอบําบัดน้ําเสียไวใชในโรงงานแมวา
จะตองเสียคาใชจายบางแตกค็ุมคากับ
ผลตอบแทนที่ไดรับในการชวยรักษาแหลงน้ํา 

1.98 .620 เห็นดวย 

3. การทําบอบําบัดน้ําเสียอยางงายไวใชในโรงงาน มี
สวนในการชวยรักษาแหลงน้าํเปนอยางมาก 

1.95 .504 เห็นดวย 

4. เราสามารถปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํามากแคไหน
ก็ไดเพราะทางราชการมีเทคโนโลยีที่สามารถนํา
น้ําจากแหลงน้าํไปผลิตน้ําประปาโดยไมมีสารพิษ
ตกคางเลย 

2.25 .630 เห็นดวย 

5. แหลงน้ําเปนที่รองรับน้ําเสียอยูแลว การบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยทิ้งบางครั้งไมจําเปนตองทําก็ได 

2.17 .712 เห็นดวย 

6. น้ําเสียจากโรงงานที่มีปริมาณเล็กนอย ไมสามารถ
ทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมได 

2.17 .549 เห็นดวย 

7. การรักษาแหลงน้ําไมใหเนาเสียควรเปนหนาที่
ของเจาหนาทีข่องรัฐที่เกี่ยวของเทานั้น 

2.38 .774 ไมเห็นดวย 

8. ธรรมชาติจะมีวิธีการทําใหน้ําในแหลงน้ําคงความ
สะอาดตามสภาพเดิมไดดีอยูแลว 

2.35 .700 ไมเห็นดวย 

คาเฉล่ียรวม 2.13 .420 เห็นดวย 
 

 จากตารางที่4.3 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมนุษย และความคิดเห็นโดยทั่วๆ ไป 
พบวาการทําบอบําบัดน้ําเสียไวใชในโรงงานเปนเรื่องที่ยุงยากและสิ้นเปลือง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
1.85 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .483 แสดงวาผูประกอบการเห็นดวยที่วาการทําบอบําบัด
น้ําเสียไวใชในโรงงานนั้นเปนสิ่งที่ส้ินเปลือง เพราะรายไดจากการทํากระดาษสามีไมเพียงพอตอ
การทําบอบําบัดซ่ึงตองใชทุนสูงในการติดตั้ง และการทําบอบําบัดน้ําเสียไวใชในโรงงานแมวา
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จะตองเสียคาใชจายบางแตก็คุมคากับผลตอบแทนที่ไดรับในการชวยรักษาแหลงน้ํา มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 1.98 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .620 แสดงวาผูประกอบการทํากระดาษสาเห็นดวย 
ถามีบอบําบัดน้ําเสียที่ไมตองลงทุนสูงในการติดตั้ง ก็ควรลงทุนเพื่อการรักษาแหลงน้ํา และการทํา
บอบําบัดน้ําเสียอยางงายไวใชในโรงงาน  มีสวนในการชวยรักษาแหลงน้ําเปนอยางมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 1.95 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .504 แสดงวาผูประกอบการเห็นดวยในการทํา
บอบําบัดน้ําเสียอยางงายไวใชในโรงงาน และสามารถปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํามากแคไหนก็ได
เพราะทางราชการมีเทคโนโลยีที่สามารถนําน้ําจากแหลงน้ําไปผลิตน้ําประปาโดยไมมีสารพิษ
ตกคางเลย  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.25 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ   .630 แสดงวา
ผูประกอบการเห็นดวยที่ ทางราชการสามารถนําเทคโนโลยีที่สามารถนําน้ําจากแหลงน้ําที่มี              
การปลอยน้ําเสียไปผลิตน้ําประปาไดโดยไมมีสารพิษตกคาง และแหลงน้ําเปนที่รองรับน้ําเสียอยู
แลว  การบําบัดน้ําเสียกอนปลอยทิ้งบางครั้งไมจําเปนตองทําก็ได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.17              
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .712 แสดงวา ผูประกอบการเห็นดวยท่ีแหลงน้ํามีระบบที่จะ
สามารถบําบัดน้ําเสียไดโดยวิธีธรรมชาติ จึงไมจําเปนตองบําบัดน้ําเสียก็ได และน้ําเสียจากโรงงาน
ที่มีปริมาณเล็กนอย  ไมสามารถทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.17              
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .549 แสดงวา ผูประกอบการเห็นดวยที่น้ําเสียจากการทาํกระดาษ
สามีปริมาณน้ําเสียเพียงเล็กนอยเพราะมีสวนผสมของสารพิษที่มีปริมาณที่ไมมากพอที่จะทําให
เกิดผลเสียได และการรักษาแหลงน้ําไมใหเนาเสียควรเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
เทานั้น มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.17 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .549 แสดงวาผูประกอบการ
ไมเห็นดวยที่วาการรักษาแหลงน้ําไมใหเนาเสียนั้นควรเปนหนาที่ของรัฐเทานั้น แตพวกเขาก็มีสวน
ชวยในการรักษาแหลงน้ําดวยแตเนื่องจากวาผูประกอบการขาดทุนสําหรับการจัดทําระบบบําบัดน้ํา
เสีย จึงไมสามารถบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดและธรรมชาติจะมีวิธีการทําใหน้ําในแหลงน้ําคง             
ความสะอาดตามสภาพเดิมไดดีอยูแลวมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.35 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  

 .700  แสดงวา ผูประกอบการไมเห็นดวยที่วาธรรมชาติจะมีวิธีการทําใหน้ําในแหลงน้ําคงสภาพเดิม
ได เพราะการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําทุกวันจะทําใหเกิดการสะสมของสารพิษซึ่งมีปริมาณมากที่
ธรรมชาติไมสามารถบําบัดได  
 ในการศึกษาขอแกไขปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการแกไขปญหาน้ําเสียที่เกิด
จากการทํากระดาษสา ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนํามาประมวลผลทางสถิติ และ
ประเมินผลกระทบ  ผูประกอบการทํากระดาษสา  มีคะแนนขอแกไขปญหา  อุปสรรค  และ
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาน้ําเสียที่เกิดจากการทํากระดาษสามีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 
97.5 ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  แสดงรอยละ และเกณฑความคิดเห็นของขอแกไขปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาน้ําเสียที่เกิดจากการทํากระดาษสา 

 

ปญหาและอุปสรรค เกณฑความคดิเห็น 
(รอยละ) 

1. ขาดเงินลงทุนที่จะซื้อเครือ่งมือ อุปกรณ เพื่อบําบัดน้ําเสีย ใช 
(97.5) 

ไมใช 
(2.5) 

2. ขาดเทคโนโลยี หรือไมมีความรู ความเขาใจในการบาํบัดน้ําเสีย ใช 
(97.5) 

ไมใช 
(2.5) 

3. มีการรวมกลุม เพื่อจัดทําบอบําบัดน้ําเสยีรวมหรือไม ใช 
(80.0) 

ไมใช 
(20.0) 

4. มีหนวยงานของรัฐ กรมควบคุมมลพิษ หรือกรมควบคุมโรงงาน 
    อุตสาหกรรมมาชวยเหลือบางหรือไม 

ใช 
(80.0) 

ไมใช 
(20.0) 

5. อบต .หรือเทศบาล เขามาดูแล ชวยเหลือบางหรือไม ใช 
(80.0) 

ไมใช 
(20.0) 

6. อุปกรณในการบําบัดน้ําเสียตองดูแลรักษางาย ใช 
(75.0) 

ไมใช 
(25.0) 

7. พื้นที่ที่ใชในการติดตั้งอปุกรณบําบัดน้าํเสียตองไมใชพื้นที่มาก ใช 
(72.5) 

ไมใช 
(22.5) 

 
 ขอแกไขปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการแกไขปญหาน้ําเสียที่เกิดจากการทํา
กระดาษสา พบวาผูประกอบการทํากระดาษสา ขาดเงินลงทุนที่จะซื้อเครื่องมือ อุปกรณ เพื่อบําบัด
น้ําเสีย และขาดเทคโนโลยี หรือไมมีความรูความเขาใจในการบําบัดน้ําเสีย แตทางผูประกอบการได
มีการรวมกลุมกันโดยมีหนวยงานของรัฐ เชน อบต. และเทศบาลเขามามีสวนรวมในการประชุม
รวมกลุมกันจัดตั้งระบบบอบําบัดน้ําเสียรวม หรือ ถาทางหนวยงานของรัฐจะมีสวนชวยในดานการ
ติดตั้งระบบบอบําบัดน้ําเสียรวม ทางผูประกอบการก็อยากไดอุปกรณที่ใชในการบําบัดน้ําเสียตอง
ติดตั้ง และดูแลรักษางาย และมีพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณบําบัดน้ําเสียตองไมใชพื้นที่มาก เพราะ
สวนใหญผูประกอบการทํากระดาษสานั้นจะทําเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงมีพื้นที่จํากัด 
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4.3  ผลกระทบจากกระบวนการผลิตกระดาษสาตอเกษตรและชุมชน 
 การสัมภาษณผูประกอบการโรงงานผลิตกระดาษสาในครั้งนี้ เปนการสัมภาษณเพิ่มเติมจาก
แบบสอบถาม และไดมีการสอบถามประชาชนที่อยูรอบ  ๆบริเวณโรงงานทํากระดาษสา มีดังนี้ 
 

1.  ผลกระทบจากกระบวนการผลิตกระดาษสาตอการเกษตร 
 จากกลุมผูประกอบการโรงงานผลิตกระดาษสาพบวา ผูประกอบการเชื่อวา กระบวนการ
ผลิตกระดาษสาไมสงผลกระทบตอผลิตผลทางการเกษตร  เพราะตั้งแตเปดกิจการมายังไมพบวาผลิตผล
ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย หรือมีผลผลิตนอยลงแตอยางใด  ชาวบานเองเมื่อเสร็จส้ินฤดูเก็บเกี่ยว 
ก็ไดเขามาทํางานในโรงงานผลิตกระดาษสา  จึงถือไดวาการผลิตกระดาษสาไดชวยเหลือเกษตรกรในอีก
ทางหนึ่งดวย  แตผลกระทบจากกระบวนการผลิตกระดาษสาตอการเกษตรของตําบลตนเปานี้ยังไม
ปรากฏผลเสียหาย ตอผลผลิตทางการเกษตรแตอยางใด เพราะ น้ําเสียจากโรงงานผลิตกระดาษสาสวน
ใหญจะเปน น้ําที่มาจากการหมักปอสา การตมปอ เปนตน สารเคมีที่ผสมในน้ําเสียสวนใหญจะเปน
โซดาไฟประมาณ 10 % หรือนอยกวา จึงมีการเจือจางของสารโซดาไฟในปริมาณที่ไมสามารถที่จะทาํ
ใหเกิดน้ําเนาเสียได 
 จากกลุมประชาชนที่อยูรอบๆ บริเวณโรงงานผลิตกระดาษสาพบวา ขณะนี้ยังไมมีผลกระทบ
ตอผลผลิตทางการเกษตร นอกจากพบวาแหลงน้ําที่ใกลกับโรงงานกระดาษสาที่เร่ิมสงกลิ่นเนาเหม็น            
ไมสามารถนํามาอุปโภคได 
 

2.  ผลกระทบจากกระบวนการผลิตกระดาษสาตอแหลงน้ําและสัตวน้ํา 
  จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงานผลิตกระดาษสาพบวา ผูประกอบการจํานวน  36 ราย 
เชื่อวา กระบวนการผลิตกระดาษสาไมสงผลกระทบตอแหลงน้ําและสัตวน้ํา  เพราะโรงงานไดใช
น้ําประปาในการผลิต  จึงไมทําใหน้ําในแหลงน้ําตามธรรมชาติสงกล่ินเหม็นและสัตวน้ําเกิดโรคระบาด  
แตผูประกอบการจํานวน  4  รายเชื่อวา ในอนาคตน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษสาอาจสง
กล่ินเหม็นและทําใหสัตวน้ําเกิดโรคระบาดและตายในที่สุด  อีกประการหนึ่ง อาจเกิดสารพิษปนเปอน 
ตกคางตามแหลงน้ํา  ที่เกิดจากสียอมกระดาษสาได และจากการสอบถามชาวบานที่อยูรอบๆ บริเวณ
โรงงานทํากระดาษสาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษสาตอแหลงน้ํา พบวา แหลง
น้ําบางจุดที่มีผูประกอบการกระดาษสาหลายรายอยูรวมกันและปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงน้ํา จะมีกล่ินเหม็น
ไมสามารถนํามาใชได 
 จากกลุมประชาชนที่อยูรอบๆ บริเวณโรงานกระดาษสา พบวา ผลกระทบจากการผลิต
กระดาษสาตอแหลงน้ําและสัตวน้ํา ในขณะนี้ เร่ิมสงผลกระทบมากขึ้นแลว โดยสังเกตจากการตายของ

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 

43

ปลา และสัตวน้ําอื่นๆ  และน้ําที่เร่ิมสงกลิ่นเนาเหม็นโดยเฉพาะบริเวณที่มีการปลอยน้ําเสียของโรงงาน
กระดาษสา 
 

3.  ผลกระทบจากกระบวนการผลิตกระดาษสาตอชุมชน 
 จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงานผลิตกระดาษสาพบวา ผูประกอบการจํานวน          
40 ราย เช่ือวา  กระบวนการผลิตกระดาษสาไมสงผลกระทบตอชุมชนในดานลบ แตสงผลกระทบใน
ดานบวก คือประชาชนมีงานทําตลอดทั้งป โดยการเขามาทํางานในโรงงานผลิตกระดาษสา   
 ประชาชนที่อยูรอบๆบริเวณ เชื่อวา กระบวนการผลิตกระดาษสา จะทําใหน้ําเสียที่ปลอย
ออกไปเนาเหม็น กอความเดือดรอนรําคาญใหกับชุมชนได และ การหมักปอสาไดกอใหเกิดกลิ่นเหม็น 
กอใหเกิดความรําคาญแกผูที่อยูรอบๆ บริเวณ นอกจากนี้การตากกระดาษสาของผูประกอบการบางราย 
ไดนํากระดาษสามาตากริมทางเทา ซ่ึงกีดขวางการจราจรเปนอยางมาก แตการผลิตกระดาษสาก็มีสวนที่
ชวยสรางรายไดใหแกประชาชนในหมูบานมาก นอกเหนือจากการวางงานจากการเกษตรกรรม  เพราะ
ประชาชนสวนใหญในหมูบานก็ไปรับจางลอกกระดาษสา หรือรับผลิตภัณฑมาทําที่บาน 
  

4.  วิธีการจัดการตอผลกระทบในดานลบตอชุมชน  ผลิตผลทางการเกษตร แหลงน้ําและสัตวน้ํา  
 จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงานผลิตกระดาษสาพบวา ผูประกอบการจํานวน              
32  ราย  เห็นวา ควรมีการจัดตั้งกลุมประชาสังคมเพื่อสอดสองดูแล และทวงติง  แนะนําให
ผูประกอบการระวังในการผลิตกระดาษสา เพื่อยับยั้งและปองกันไมใหมีการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ  ซ่ึงอาจสงผลตอสังคมสวนรวมได และในปจจุบันนี้ แหลงน้ําธรรมชาติบางจุดที่มีการ
ปลอยน้ําเสียลงไปเริ่มสงกล่ินเนาเหม็น ไมสามารถนํามาใชได และสัตวน้ําที่อยูบริเวณนั้นเริ่มตายลง 
 ผูประกอบการจํานวน 8  ราย เห็นวา ควรใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของเขามาดูแล
แกไข โดยการทําบอบําบัดน้ําเสียรวม และผูประกอบการจะตองจายคาบําบัดน้ําเสีย หรือโดยวธีิการใดๆ 
ก็ตามที่ไมใหเกิดผลกระทบดานลบตอสังคม 
 สวนชาวบานที่อยูรอบๆ บริเวณนั้นเห็นวา ควรเรงใหมีการจัดการน้ําเสียของผูประกอบการ
ทํากระดาษสา เพราะปญหาน้ําเสียนั่นเริ่มมีปรากฏใหเห็นบางแลว และปญหายังมีปญหาอื่นๆ อีก          
อาทิเชน กล่ินหมักปอสา ซ่ึงกอใหเกิดความรําคาญแกประชาชนเปนอยางมาก และยังปญหาการตาก
กระดาษสาที่เกะกะกีดขวางการจราจร อีกทั้งยังดูไมเปนระเบียบ ไมสวยงามอีกดวย 
 
 5.  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการจัดการน้ําเสีย 
 ผูประกอบการทํากระดาษสามีความเห็นวา น้ําเสียที่สงผลกระทบหลายๆ ดานตอชุมชนนั้น
ควรมีการจัดการโดยการทําบอบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาล แลวนําน้ําเสียของแตละโรงงานไปบําบัด 
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เพราะการทําบอบําบัดเองของแตละโรงงานไมสามารถทําได การทําบอบําบัดน้ําเสียรวมของหมูบาน
นาจะเปนหนทางออกที่ดีที่สุดของการจัดการน้ําเสียที่ดีที่สุด 
  ประชาชนที่อยูรอบๆ  บริเวณพื้นที่ที่ทําการผลิตกระดาษสามีความเห็นวา น้ําเสียที่มาจาก
โรงงานผลิตกระดาษสานั้น ยังไมมีผลกระทบตอพวกเขามากนกั อาจเปนเพราะวา จํานวนน้ําเสียที่แตละ
รายไดปลอยออกมานั้น ยังมีจํานวนไมมากพอ และ การทํากระดาษสาของหมูบานเปนการสรางรายได
ของคนในชุมชน นอกเหนือจากการทําเกษตรกรรม และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล คือโครงการ        
1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ หรือ OTOP ที่ชวยสรางรายไดใหแกคนในชุมชน และการทํากระดาษสาของ
หมูบานตนเปานี้ เปนเหมือนสัญลักษณของอําเภอสันกําแพง ซ่ึงมีการทํากระดาษสามาตั้งแตรุน         
บรรพบุรุษอีกดวย นอกจากบางจุดที่มีปญหาน้ําเนาเสีย แตก็ยังไมสงผลกระทบตอพวกเขามากเทาใดนัก 

 
4.4  แนวทางในการจัดการน้ําเสียและของเสียจากกระบวนการผลิตกระดาษสา  

ผลจากการศึกษาปญหาของเสียและการจัดการน้ําเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต
กระดาษสา จากการเก็บรวบรวมขอคิดเห็นของผูประกอบการทํากระดาษสา และประชาชนที่อยู
รอบๆ บริเวณโรงงาน โดยใชแบบสอบถามปลายเปดเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ทั้งสองกลุมได
เสนอแนวทางการแกไขปญหาน้ําเสียและของเสียจากการผลิตกระดาษสาไวดังตอไปนี้ 

 กลุมตัวอยางผูประกอบการไดมีการเสนอแนวทางในการแกไขปญหาของเสียไว  2 แนวทาง  
ดังตอไปนี้ คือ แนวทางแรก ทางกลุมผูผลิตกระดาษสามีแนวคิดที่จะใหสมาชกิทั้งหมดทําการตมกระดาษ
สาแหงเดียว โดยการบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ ทั้งนี้เนื่องจากการตมเยื่อสา การลางเยื่อหลัง
การตม การฟอกเยื่อ และการลางเยื่อหลังการฟอก ลวนแตเปนกระบวนการที่ตองมีการใชน้ําในปริมาณที่
มาก อีกทั้งความเขมขนของของเสียจากการตม การฟอกจะมีความเขมขนมาก ดังนั้นแนวทางการตมเย่ือ
แหงเดียว คาดวาจะเปนการแกไขปญหาของเสียจะสะดวกยิ่งขึ้น เพราะการบําบัดน้ําเสียสามารถทําได          
ณ. จุดเดียว และในเรื่องของการดูแลสามารถทําไดสะดวกมากยิ่งขึ้น แตแนวทางนี้ยังประสบปญหาและ
อุปสรรคในเรื่องการจัดหาสถานที่ในการตมเยื่อ เงินทุนในการจัดซื้อสถานที่ และแนวโนมที่คาดวา       
จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

 แนวทางที่สอง กลุมผูผลิตกระดาษสาจะซื้อเยื่อสาที่ตมแลว หรือเยื่อสาที่ไดฟอกแลวจาก
แหลงผลิตอ่ืนมาใชในการผลิตกระดาษสา ซ่ึงก็เปนการแกไขปญหาอีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงหากไมไดมี
การตมเยื่อและฟอกเยื่อ ปริมาณการใชสารเคมี วัตถุอันตราย เชน โซดาไฟ คลอรีน และไฮโดรเจน
เปอรออกไซดก็ลดจํานวนลง สวนการผลิตกระดาษสาแบบบาติก หรือกระดาษสายอมสี ยังคงมีการ
ใชสียอมผาบาติก แตแนวทางการลดการใชสีเคมียังคงเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ เพราะปจจุบันไมมี
ตลาดหรือแหลงผลิตสีจากธรรมชาติมาปอนใหในการผลิต หากผูประกอบการตองทําการผลิตสีเอง
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ตองเพิ่มเงินลงทุนและตองใชระยะเวลาในการผลิตเปนเวลานาน ไมคุมกับการลงทุนหรือผลตอบแทนที่
จะไดรับ 

ทางดานกลุมประชาชนที่อยูรอบๆ บริเวณโรงงานผลิตกระดาษสา ไดมีการเสนอแนวทาง
การแกไขปญหาน้ําเสีย และของเสียจากกระบวนการผลิตกระดาษสา โดยตองการใหผูประกอบการมี
การบําบัดน้ําเสียจากขั้นตอนการผลิตกระดาษสากอนปลอยสูส่ิงแวดลอม รวมทั้งตองการใหเทศบาล 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ นํากฎหมายมาบังคับใชอยางเขมงวด และหมั่นติดตาม ตรวจสอบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะที่ผานมามีการผอนผันใหกับผูประกอบการเนื่องจากหมูบานตนเปาเปน
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทํากระดาษสาอีกแหงหนึ่ง อีกทั้งยังเปนแหลงเศรษฐกิจสําคัญ
ของอําเภอสันกําแพง หากไมมีการบังคับใชแหลงทองเที่ยวและแหลงเศรษฐกิจนี้ ก็จะเสื่อมโทรมลง
ทุกวัน ตองการใหมีการฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ําธรรมขาติที่ไหลผานภายในหมูบาน เพราะปญหา
ไมไดเกิดแคหมูบานตนเปา แตยังสงผลกระทบตอหมูบานใกลเคียงและผูอยูทายน้ํา  หรือไมก็ควรให
เทศบาลจัดทําบอบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาล เพื่อใหผูประกอบการทํากระดาษสานําน้ําเสียที่มาจาก
ขั้นตอนการผลิตมาบําบัดที่บอบําบัดน้ําเสียรวมแหงนี้ ซ่ึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดปญหา        
น้ําเสียที่เกิดขึ้นได 

ผลจากการศึกษาแนวทางการจัดการหากวิเคราะหโดยภาพรวม ทั้งผูประกอบการ 
ประชาชนที่อยูรอบๆ บริเวณ และหนวยงานราชการ ไดใหความสําคัญกับเรื่องปญหาน้ําเสีย และ
ปญหากลิ่นรบกวน เนื่องจากปญหาดังกลาวมีการรองเรียนมายังหนวยงานราชการ เทศบาลตําบล        
ตนเปา เปนระยะเวลานานและตอเนื่องมาโดยตลอด ผนวกกับระยะเวลา 2 ปที่ผานมา ปญหาไดทวี
ความรุนแรง ทางเทศบาลตําบลตนเปาจึงไดมีการประสานงานกับทางผูใหญบาน ผูนําชุมชน 
ผูประกอบการ และประชาชนในบานตนเปา เพื่อจัดการประชุมและรับฟงการประชาพิจารณขึ้น         
เพื่อหาแนวทางแกปญหาความเดือดรอนจากน้ําเสียในกระบวนการผลิตกระดาษสา โดยมีผูเขารวม
ประชุมทั้งตัวแทนจากเทศบาลตําบลตนเปา ตัวแทนเจาหนาที่สถานีอนามัยบานตนเปา ตัวแทนกลุม
ผูผลิตกระดาษสาบานตนเปา ตัวแทนครัวเรือนและผูประกอบการทํากระดาษสา แนวทางและวิธีการ
แกไข ในการประชุมไดเสนอไว 3 แนวทาง ไดแก แนวทางแรก ผูประกอบการทําบอบําบัดเอง 
แนวทางที่สอง ผูประกอบการทําบอบําบัดครั้งแรกที่จุดตนเหตุกอนและเทศบาลตําบลตนเปาจัดทํา
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยใชสถานที่สาธารณะของหมูบานบริเวณสุสานบานตนเปา ภายในหมูที่1 
บานตนเปา ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และแนวทางที่สาม ใหชาวบานรวมตัว
กันจัดทําโครงการ 1หมูบาน 1 ตําบล 1 โรงบําบัดเอง ผลการลงมติ พบวา มติที่ 1 คือผูประกอบการ
ทําโรงบําบัดเอง ไมมีผูเห็นดวย เนื่องจากผูประกอบการใหเหตุผลวา งบประมาณของผูประกอบการ
มีจํานวนจํากัด และการผลิตกระดาษสานั้นไดกําไรไมมากพอที่จะลงทุนทําระบบบําบัดน้ําเสียเองได 
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มติที่ 2 คือ ผูประกอบการทําบอบําบัดครั้งแรกที่จุดตนเหตุกอนและเทศบาลตําบลตนเปาจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม โดยใชสถานที่สาธารณะของหมูบานบริเวณสุสานบานตนเปา ภายในหมูที่ 1          
บานตนเปา ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีผูเห็นดวยเปนเอกฉันท และ มติที่ 3 คือ 
ใหชาวบานรวมตัวกันจัดทําโครงการ 1หมูบาน 1 ตําบล 1 โรงบําบัดเอง มีผูเห็นดวยจํานวน 1 เสียง 
และในการประชุมครั้งนี้จึงมีมติใหใชแนวทางที่2 ผูประกอบการทําบอบําบัดครั้งแรกที่จุดตนเหตุ
กอนและเทศบาลตําบลตนเปาจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยใชสถานที่สาธารณะของหมูบาน
บริเวณสุสานบานตนเปา ภายในหมูที่1 บานตนเปา ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
หลังจากนั้นทางเทศบาลตําบลตนเปาจะดําเนินการโดยใหนักวิชาการมาศึกษาความเปนไดของ
โครงการ และออกแบบโครงการดังกลาวเพื่อดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็วที่สุด ปจจุบันยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการจัดเตรียมงบประมาณ 

แนวทางออกสําหรับการแกไขปญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกระดาษสา
สําหรับบานตนเปา นอกจากการสรางบอบําบัดน้ําเสียรวมภายในหมูบานแลวสามารถดําเนินการใน
การจัดการน้ําเสียโดยเนนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผานมา           
การจัดการน้ําเสียไดมีการดําเนินการโดยหนวยงานจากภาครัฐเทานั้นการจัดการน้ําเสียในปจจุบันจึง
ควรไดรับความรวมมือจากทั้งสามฝาย ไดแก หนวยงานจากภาครัฐ ผูประกอบการ และชุมชน               
ในการดําเนินการจัดการน้ําเสียสามารถทําไดในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการหมูบาน จากการ
คัดเลือกตัวแทนจากกลุมผูผลิตกระดาษสาชุมชน และหนวยงานจากภาครัฐเขามาบริหารงาน               
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวจะทําหนาที่รับผิดชอบในดานการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมภายในบาน
ตนเปา รวมท้ังทําหนาที่ในการพิจารณาโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียและ
ส่ิงแวดลอมภายในบานตนเปา นอกจากคณะกรรมการที่ไดจากการคัดเลือกโดยคนในชุมชนแลว   
การจดัการน้ําเสียที่ถูกตองจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเขามารวมใหคําปรึกษา แนะนําแก
ผูประกอบการและพนักงานภายในสถานประกอบการในรูปแบบของการจัดฝกอบรมสัมมนา จัดเวที
ชาวบานเพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู ความเขาใจดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของผูประกอบการ พนักงาน และชุมชน เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกที่ดี วิธีการดังกลาวจะตองปฏิบัติ
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ในสวนของชุมชนก็ควรเขามามีสวนรวมใน
การเฝาระวังสิ่งแวดลอมโดยตองมีอาสาสมัครเฝาระวังส่ิงแวดลอม ทั้งนี้เพื่อคอยติดตาม ตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมภายในหมูบาน การลักลอบทิ้งของเสียออกสูส่ิงแวดลอม หรือแมแตการ
สังเกตพฤติกรรมของผูประกอบการในการจัดการน้ําเสีย และที่สําคัญควรมีการสรางขอตกลงรวมกัน
ระหวางผูประกอบการกับชุมชน ทั้งนี้เพื่อลดปญหาความขัดแยงระหวางผูประกอบการกับชุมชน 
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นอกจากนั้นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรนํามาใช คือ การจัดเก็บคาใชจายในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและแกไขปญหามลพิษ โดยนําหลักการที่วาผูกอมลพิษจะตองเปนผูรับผิดชอบในการ
เสียคาใชจายในการแกไขปญหามลพิษ ที่เรียกกันวา Polluter Pays Principle ซ่ึงถูกกําหนดไวใน
กฎหมายตั้งแต พ.ศ.2535 เนื่องจากการผลิตกระดาษสาของเสียที่กอใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอมมาก
ที่สุด คือ ปญหาน้ําเสีย น้ําเสียดังกลาวตองผานการบําบัดน้ําเสียซ่ึงตองมีคาใชจายสวนหนึ่งจากการ
จัดการ คาใชจายดังกลาวอาจทําไดโดยการเก็บคาบําบัดน้ําเสียจากสถานประกอบการที่ทําการผลิต
กระดาษสา ซ่ึงเงินจํานวนนี้ถือไดวาเปนตนทุนในการควบคุมและปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม 
เพื่อที่จะกระตุนใหผูประกอบการมีความระมัดระวังในการผลิตเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมและชุมชน หรือเกิดความเสียหายนอยที่สุด แตแนวทางการจัดการของเสียจากการผลิต
กระดาษสาอาจทําไดในรูปแบบของการระดมเงินทุนโดยจัดตั้งเปนกองทุนรักษาสิ่งแวดลอมของ
หมูบาน เพื่อนําเงินทุนดังกลาวมาใชในการจัดการปญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นและดูแลส่ิงแวดลอมภายใน
หมูบานอีกดวย เหลานี้เปนวธีิการในการจัดการของเสียเพื่อใหหมูบานนาอยูมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเปน
วิธีการหนึ่งที่ชวยในการบําบัดฟนฟูส่ิงแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหกลับมาดีดังเดิม 
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