
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ในแตละปประเทศไทยนําเขาพลังงานจากตางประเทศคือ น้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล 
ซ่ึงเปนเชื้อเพลิงในระบบคมนาคมขนสงเปนจํานวนมากทามกลางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
คอนขางสูง ระหวางป 2543-2547 มีสัดสวนการใชน้ํามันดีเซลเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 31 โดยป 2547 ใช 
19,585 ลานลิตร ป 2543 ใช 14,945 ลานลิตรเทานั้น ในขณะที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
จาก 10 เหรียญสหรัฐตอบารเรลในป 2543 เปน 70 กวาเหรียญในตนป 2549 และเพิ่มขึ้นเปน 100 
เหรียญในปลายป 2550 ทําใหราคาน้ํามันดีเซลในประเทศไทยขยับราคาจาก 10 บาทกวา เมื่อ 5–6 ป
กอนมาเปน 28 บาทตอลิตรในป 2546 และในปจจุบันราคาใกลเคียง 30 บาทตอลิตร ทําใหเห็นวาใน
แตละปประเทศไทยตองสูญเสียเงินไปกับการจัดซื้อพลังงานดังกลาวคอนขางสูงในป 2547 
กระทรวงการพลังงานไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสรางพลังงานทดแทนเพื่อลดการนําเขาน้ํามันจาก
ตางประเทศ  
 การใชน้ํามันเชื้อเพลิงในดานตาง ๆ นอกจากจะประสบปญหาราคาที่แพงอยูตลอดเวลา
แลว ก็ยังพบปญหาอื่น ๆ ติดตามมาดวยก็คือสงกระทบตอภาวะโลกรอนจากการเผาผลาญเชื้อเพลิง
ทําใหมีปริมาณ CO2 ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น กาซชนิดนี้มีสวนทําใหเกิดภาวะเรือนกระจกจน
กลายเปนปญหาโลกรอนในที่สุด ผลจากภาวะโลกรอนไดสรางปญหาภัยธรรมชาติอยางที่ไมเคย
ปรากฏมากอนในอดีต เชน มีจํานวนพายุเฮอริเคนเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต  เชื้อโรคมาลาเรียมีเพิ่มขึ้น 
น้ําแข็งขั้วโลกหรือธารน้ําแข็งที่เกาแกลดปริมาณ เปนตน การเกิดภาวะโลกรอนนี้เองทําใหสังคม
โลกใหความตระหนักโดยสรางความเขาใจใหแกประชาชน ตลอดจนแสวงหาพลังงานทดแทนที่มี 
CO2 ปริมาณต่ํา (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550: ออนไลน) ทั้งการสรางพลังงานทดแทนเพื่อประหยัด
การนําเขาและชวยชะลอภาวะโลกรอนปรากฏวาไบโอดีเซล คือ พลังงานทดแทนหนึ่งที่เปน
ทางออกสําหรับเรื่องดังกลาวได (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550: ออนไลน) 
  ไบโอดีเซล เปนน้ํามันที่ผลิตขึ้นมาจากน้ํามันพืชหรือไขมันสัตวทั้งใหมหรือเกาที่ผาน
การปรุงอาหารแลว ดวยการนํามาสกัดเอายางเหนียวและส่ิงสกปรกออก (Degumming) เสียกอน 
จากนั้นก็นําไปผานกระบวนการทางเคมี (Transesterification) โดยการเติมแอลกอฮอล และตัวเรง
ปฏิกิริยาภายใตสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อเปลี่ยนโครงสรางของน้ํามันจาก Triglycerides เปน 
Organic Acid Esters และไดกลีเซอรอลเปนผลพลอยไดใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยา 
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เครื่องสําอาง ฯลฯ ในประเทศไทยผูที่เร่ิมตนใหประชาชนตระหนักและหันมาใชน้ํามันชนิดนี้แทน
พลังงานจากน้ํามันดีเซล ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรงมีสายพระเนตรอันกวาง 
ไกล มีพระราชดําริใหพัฒนาและทดลองและทรงจดสิทธิบัตรการใชน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ และน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ ผสมกับน้ํามันดีเซล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซลกับกรมทรัพยสินทาง
ปญญาเรียบรอยแลว และในขณะเดียวกันการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดทําการวิจัยพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพดีเซลปาลมบริสุทธิ์ ผลิตไบโอดีเซลใหกับประชาชนที่ใชรถยนตดีเซลและราคา
จําหนายประหยัดกวาการใชน้ํามันดีเซลลิตรละ 0.50 บาท ในขณะที่ระดับชุมชนก็เกิดโครงการนํา
รองการผลิตไบโอดีเซลอยางกวางขวางอีกดวย (ผูจัดการออนไลน, 2549) 
 อยางไรก็ตามไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชใชแลวนั้น คมสัน หุตะแพทย (2550: 6-15) 
กลาววา มีราคาที่คอนขางประหยัดกวาน้ํามันดีเซลและจะมีราคาประหยัดยิ่งขึ้นในอนาคต และ
น้ํามันที่ผลิตดังกลาวก็มีคุณภาพทัดเทียมกับน้ํามันดีเซลในการเดินเครื่องยนต ไมกอปญหาใหแก
เครื่องยนต ไมจําเปนตองดัดแปลงเครื่องยนต และผลการใชงานก็ยังพบวามีการปลอยไอเสียและ
มลภาวะในอากาศนอยกวาเมื่อเทียบกับน้ํามันดีเซล เพราะไบโอดีเซลมีคุณสมบัติที่โดดเดนใน    
เร่ืองตาง ๆ เมื่อเทียบกับการใชน้ํามันดีเซล ดังนี้ 
 1. การเผาไหมสมบูรณกวาน้ํามันดีเซล ทําใหลดปริมาณ CO ลงไปไดรอยละ 10-50 
 2. ไบโอดีเซลทําใหมีปริมาณสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) นอยกวาน้ํามันดีเซล
ประมาณรอยละ 10-70 
 3. น้ํามันดีเซลมีปริมาณซัลเฟอรมากกอใหปญหากาซพิษซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)        
ที่เปนตนเหตุของฝนกรดแตแทบไมพบในไบโอดีเซลเลย 
 4. ไบโอดีเซลทําใหมีปริมาณเขมา (Soot) นอยกวาน้ํามันดีเซลประมาณรอยละ 40–60 
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ตาราง 1.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ํามันดีเซลกับไบโอดีเซล 

คุณสมบัต ิ น้ํามันดีเซล ไบโอดีเซล (100%) 
Density (@15 0C) 0.8283 0.8642 
Viscosity (@ 40 0C) 2.98 5.78 
Specific Gravity 0.8495 0.8716 
Pour Point (0C) -23 8 
Flash point (0C) 74 124 
Heating Value (MJ/Kg) 42.9 37.2 
Cetane Number 49.2 61 
Cloud Point (0C) -12 9 
Sulfur (%wt) 0.036 0.014 
ที่มา: กุลเชษฐ เพียรทอง และคณะ (2548) 
 
 จังหวัดเชียงใหม โดยสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เคยทําการ
สํารวจขอมูลปริมาณน้ํามันพืชใชแลว พบวา กลุมครัวเรือน ใชน้ํามันพืชเฉลี่ย 2–3 ลิตรตอเดือน 
สวนใหญใชเพียงครั้งเดียวก็จะทิ้งเพื่อเปลี่ยนน้ํามันพืชใหม  กลุมผูจําหนายของทอดในตลาด        
ใชน้ํามันพืชไมเกิน 450 ลิตรตอเดือน กลุมสถานประกอบการใชน้ํามันพืชนอยกวา 200 ลิตรตอ
เดือน กลุมโรงแรม ใชน้ํามันพืชไมเกิน 200 ลิตรตอเดือน หางสรรพสินคา ใชน้ํามันพืชไมเกิน 
1,000 ลิตรตอเดือน กลุมรานอาหาร ใชน้ํามันพืชไมเกิน 200 ลิตรตอเดือน กลุมรานฟาสตฟูดส ใช
น้ํามันพืชไมเกิน 800 ลิตรตอเดือน กลุมโรงเรียน ใชน้ํามันพืชไมเกิน 200 ลิตรตอเดือน กลุม
อุดมศึกษา ใชน้ํามันพืชไมเกิน 250 ลิตรตอเดือน ทําใหเห็นวาในแตละเดือนในจังหวัดเชียงใหม     
มีการใชน้ํามันพืชเปนจํานวนมาก แตที่สําคัญที่สุดของการใชน้ํามันพืชในกลุมตาง ๆ ที่สํารวจได 
ปรากฏวา วิธีการกําจัดน้ํามันพืชใชแลวของกลุมครัวเรือน รอยละ 95.4 กลุมจําหนายของทอดใน
ตลาด รอยละ 47.2 และกลุมสถานประกอบการ รอยละ 47.1 ระบุวาจะทิ้ง มีเพียงกลุมโรงงาน
เทานั้น ที่ทิ้งเพียงรอยละ 18.5  สวนการทิ้งปรากฏวานิยมทิ้งไปกับทอระบายน้ําหรือถุงดําแลวไป 
ทิ้งถังขยะ 
 จะเห็นวาน้ํามันพืชที่ใชแลวในกลุมตัวอยาง ถูกทิ้งมากกวานําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ สวน
วิธีการทิ้งก็อาจสรางผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไดอีก ทางออกในขณะนี้คือ ควรนําน้ํามันพืชเหลือ
ใชไปผลิตเปนไบโอดีเซล สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดดําเนินการ
สรางเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชที่ใชแลวในชื่อรุนวา CMU-1 และพัฒนาในรุน CMU-2  
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ไดน้ํามันสูตร B20 (มีน้ํามันดีเซลปโตรเลียมรอยละ 80 และไบโอดีเซลรอยละ 20) แลวนําไป
สงเสริมการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน เชน ชุมชนหนองแกว เปนตน พบวา ราคาไบโอดีเซลที่
ผลิตจากน้ํามันพืชเหลือใชจากครัวเรือนมีราคาจํานายต่ํากวาน้ํามันดีเซลถึง 6 บาทตอลิตร (สถาน
จัดการและอนุรักษพลังงาน, 2548) รวมทั้งเคยพบวาไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวผสมกับน้ํามัน
ดีเซลในสวนผสมตางๆ สามารถใชกับเครื่องยนตการเกษตรขนาดเล็ก 1 สูบ ไดไมมีปญหาและให
สมรรถนะของเครื่องยนตใกลเคียงกับการใชน้ํามันดีเซลมาตรฐาน (กุลเชษฐ เพียรทอง และคณะ, 
2548: rRE07-1) แตปจจุบันยังพบวาประเทศไทยยังมีผูใชไบโอดีเซลนอยมากและยังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล จําเปนตองทําความเขาใจใหประชาชนมีความรูความเขาใจรวมทั้ง
ลดคาปริมาณตาง ๆ ในไบโอดีเซลใหเหมาะสมกับประเทศไทยและใหมีคาเปนมาตรฐานเดียวกัน
ในแตละหนวยงาน (ฐานเศรษฐกิจ, 2550: ออนไลน) 
 เทศบาลนครเชียงใหม เห็นความจําเปนในการใชพลังงานทดแทน จึงดําริใหมีการจัดทํา
โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวในชุมชนตาง ๆ จํานวน 4 แหง แตในขณะนี้ยังไมมี
รายงานผลการดําเนินงานแตอยางใด จากการสํารวจโดยผูวิจัยพบเห็นพื้นที่ตาง ๆ ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ก็พบวามีการใชน้ํามันพืชสําหรับการทําอาหาร การผลิตเพื่อจําหนายอาหารกันเปน
จํานวนมาก รวมทั้งไดสอบถามมาจากพอคาแมคาที่ใชน้ํามันพืชสําหรับการผลิตอาหารถึงความ
สนใจเขารวมจําหนายน้ํามันพืชใชแลวเพื่อนําไปผลิตไบโอดีเซล แมจะพบวายังขาดความเขาใจ
เกี่ยวกับไบโอดีเซลเพียงพอ แตก็สนใจจําหนายน้ํามันเหลือใชกับผูผลิตไบโอดีเซลและจะดียิ่งขึ้น 
ถาน้ํามันพืชใชแลวมีราคาสูงก็ยิ่งมีความสนใจ ทั้งที่การศึกษาของสถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548) เคยพบวา ราคาน้ํามันพืชที่ใชแลวคือตัวแปรสําคัญที่จะสรางแรงจูงใจ
ใหแกประชาชนในการขายน้ํามันใชแลวใหแกผูผลิตไบโอดีเซล ราคาที่ประชาชนทั่วไปตองการ
จําหนายคือ 5.50 – 10.00 บาทตอลิตร แตก็มีบางสวนไมตองการจําหนายเพราะมีเพียงเล็กนอยไม
คุมคากับการจัดเก็บ จึงเปนประเด็นนาสนใจสําหรับการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  
ผูวิจัยจึงมีคําถามวาประชาชนในเขตเทศบาลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไบโอดีเซลมากนอย
เพียงใด มีการจัดการน้ํามันพืชใชแลวอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางในการรวบรวมน้ํามัน
พืชใชแลวใหแกผูผลิตไบโอดีเซล โดยทําการวิจัยเพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล 
การจัดการน้ํามันพืชใชแลว และปญหาและอุปสรรคในการรวบรวมน้ํามันพืชใชแลว และการ
ตัดสินใจรวบรวมน้ํามันพืชใชแลวใหแกผูผลิตไบโอดีเซลกับประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม  
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1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับไบโอดีเซลของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม  
 1.2.2 เพื่อศึกษาองคประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมตอการมีสวนรวมในการรวบรวมน้ํามันพืชใชแลว เพื่อนําไปผลิตเปนไบโอดีเซล 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการรวบรวมน้ํามันพืชใชแลวในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมใหแกผูผลิตไบโอดีเซล 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
  1.3.1  ขอบเขตดานพื้นท่ี   
  พื้นที่ใชในการศึกษา ไดแก แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม   
  1.3.2  ขอบเขตดานประชากร  
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประชาชนในอาศัยในแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม 
ประกอบดวย 13 ชุมชน คือ ชุมชนสวนดอก ชุมชนศรีวิ ชัย ชุมชนวัดโลกโมฬี  ชุมชนชางแตม                      
ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนปาหา ชุมชนเอราวัณซอย 4 ชุมชนคูปูลุน ชุมชนแจงหัวริน ชุมชน
อินทนิล ชุมชนทานตะวัน ชุมชนบวกหาด และชุมชนหมื่นเงินกอง รวมประชากรจํานวนทั้งสิ้น 
18,547 ครัวเรือน 
 1.3.3  ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 4 สวนคือ 
 1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล  
 2. พฤติกรรมการกําจัดน้ํามันพืชใชแลว  
 3. ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการรวบรวมน้ํามันพืชในครัวเรือนที่ใชแลวใหแก
ผูผลิตไบโอดีเซล 
 
1.4 นิยามศัพท 
 น้ํามันพืชท่ีใชแลว หมายถึง น้ํามันพืชที่ผานการใชงานในการปรุงอาหาร การผลิตอาหาร
เพื่อการจําหนาย หรืออ่ืน ๆ ที่ทําใหคุณภาพน้ํามันพืชเปล่ียนสภาพและไมสมควรนําไปใชสําหรับ
การผลิตอาหารหรือใด ๆ เพื่อการบริโภค 
 องคประกอบในการตัดสินใจ หมายถึง  เงื่อนไขหรือปจจัยที่มีผลตอการจัดการน้ํามันพืช
ใชแลวในครัวเรือน ซ่ึงในการศึกษาครั้งกําหนดใหปจจัยหรือเงื่อนไขสําคัญในการตัดสินใจ คือ 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล พฤติกรรมการกําจัดน้ํามันพืชใชแลว และปญหาและ
อุปสรรคการรวบรวมน้ํามันพืชใชแลว   
 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล หมายถึง ความรูของประชาชนเกี่ยวกับไบโอดีเซล 
คือ วัตถุดิบสําหรับการผลิต กรรมวิธีผลิต และขอดีขอเสียของไบโอดีเซล 
 ปญหาและอุปสรรค หมายถงึ เงื่อนไขใด ๆ ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจรวบรวม
น้ํามันพืชที่ใชแลวเพื่อการผลิตเปนไบโอดเีซล 
 
1.5 ประโยชนท่ีไดรับ 
 ผลการศึกษาทําใหทราบความรูความเขาใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
เกี่ยวกับไบโอดีเซล พฤติกรรมการใชและการจัดการน้ํามันพืชใชแลวในครัวเรือน การตัดสินใจรวม
น้ํามันพืชใชแลวเพื่อการผลิตไบโอดีเซล และปญหาอุปสรรคในการรวบรวมน้ํามันพืชใชแลว       
ในครัวเรือนเพื่อการผูผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงผลการวิจัยจะสามารถนําไปใชสําหรับการสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับไบโอดีเซล และกระตุนรวบรวมน้ํามันพืชใชแลวในครัวเรือนเพื่อการผลิต       
ไบโอดีเซล  
 


