
  
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                       

เพื่อมุงเนนการพัฒนาระบบไฟฟาตามแผนพัฒนาของ  การไฟฟาสวนภูมิภาค            
หรือ กฟภ. ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 2549 )  กฟภ. ได
ดําเนินการโครงการกอสรางเคเบิลใตดินสําหรับเมืองใหญ ปรับปรุงระบบจําหนายใหมีความมั่นคง
และเชื่อถือได สอดคลองกับสภาพแวดลอมในพื้นที่ใหมีภูมิสถาปตยที่สวยงาม ปลอดภัย และ
สามารถลดหนวยสูญเสียในระบบไฟฟา  
       หนาที่และความรับผิดชอบของ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ( ภาคเหนือ ) จังหวัด
เชียงใหม หรือ กฟน.1 ตอการปรับปรุงระบบจําหนายเดิมใหเปนเคเบิลใตดิน ประกอบดวย 
โครงการที่สําคัญ ดังนี้                  

1. โครงการปรับปรุงระบบจําหนายเปนเคเบิลใตดิน จ. เชียงใหม (ถนนทาแพ และ       
ถนนชางคลาน) 

2. โครงการปรับปรุงถนนวัฒนธรรม เชียงใหม – อ.สันกําแพง 
3. โครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมือง จ.ลําพูน  

                                               
     เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยฉบับนี้ประกอบดวย  
     2.1   แผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดิน ถนนทาแพ และ ถนนชางคลาน อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ตุลาคม 2545 (กองโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาค) 
     2.2 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร เคเบิลใตดิน การไฟฟานครหลวง 
     2.3 คูมือมาตรฐานการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน  
     2.4 การพัฒนาระบบแบบเรงดวน (Rapid Application Development, RAD) 
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2.1   แผนงานกอสรางระบบเคเบิลใตดิน ถนนทาแพ และถนนชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัด 
เชียงใหม ตุลาคม 2545 (กองโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาค)              
  
        2.1.1   ประโยชนของการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนแบบเคเบิลใตดิน 
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบจําหนายไฟฟาเหนือศีรษะ สามารถสรุปไดดังนี้ 
                1.   เพิ่มความมั่นคงในการจายไฟ และลดจํานวนการเกิดไฟดับในระบบไฟฟา เนื่องจาก
ปจจัยภายนอก เชน ตนไม คน สัตว หรือการเกิดฟาผาลงในไลน 
                2.   เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟา 
                       (1)  เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ  กฟภ. ในการบํารุงรักษา 

ระบบไฟฟา 
 (2)  เพิ่มความปลอดภัยใหกับผูที่อาศัย นักทองเที่ยว  ผูที่ดําเนินกิจกรรม และธุรกิจ    

ในบริเวณดังกลาว 
 (3)  เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟา เนื่องจากอุบัติเหตจุากรถยนตชนเสา              

และปองกันการโจมตีของผูกอการราย                  
                3.   ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม 

(1)   เพิ่มความสวยงามของภูมิสถาปตย ในบริเวณดังกลาว 
(2) ลดระดับเสียงซึ่งเกิดจากสนามไฟฟา และคลื่นแมเหล็กที่จะไปรบกวนวิทยุ       

และโทรศัพทติดตามตัว 
                4.   ปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ 

(1)  ไฟฟาดับนอยลง ทําใหมูลคาความเสียหายของผูใชไฟฟาลดลง 
(2)   เพิ่มความสวยงามของทัศนียภาพในพื้นที่  
(3)   ลดสิ่งกีดขวางในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหม 
(4)   ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่ในระยะยาว 
(5)   เพิ่มกําไรใหแกลูกคาของ กฟภ. 
(6)   สงเสริมการทองเที่ยว 
(7)   เพิ่มการลงทุนในธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
(8)   เพิ่มรายได ของ กฟภ. 
(9)   เพิ่มรายไดจากการเก็บภาษีของทองถ่ิน 
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หลักในการพิจารณา การจายกระแสไฟฟาดวยเคเบิลใตดิน 
(1)   เนื่องจากไมมี Right of way ที่เพียงพอในการปกเสาไฟฟา 
(2)   ตองการความปลอดภัย 
(3)   ตองการความเชื่อถือ(Reliability) ที่ดีกวาระบบสายอากาศเหนือดิน 
(4)   เพื่อหลีกเลี่ยงทางดวน สะพาน หรือ ระบบขนสงมวลชน กรณีไมมีระยะความ

ปลอดภัยที่เพียงพอ 
(5)   ระบบสายอากาศบดบังทัศนียภาพ 
 

        2.1.2    การกอสรางระบบจําหนายเคเบิลใตดิน ของ กฟน.1  
ประกอบดวย 8 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
                ขั้นตอนที่1   กฟน.1 รับเรื่อง และประสานงาน โครงการเคเบิลใตดินจากหนวยงาน
ภายนอกที่เปนหนวยงานหลัก อาทิ เทศบาลเมือง เทศบาลอําเภอ  เทศบาลจังหวัด และองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน ฯลฯ 
                ขั้นตอนที่2   กฟน.1 เสนอ กฟภ. เพื่อของบประมาณแผนดินจาก สํานักงบประมาณ
แผนดิน หรือสปง. 
                ขั้นตอนที่3   สปง. พิจารณาขอเสนอของ กฟภ. และอนุมัติโครงการ 
                ขั้นตอนที่4   กฟภ. และ กฟน.1 รวมรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการ โดยมีหนาที่
ความรับผิดชอบแตกตางกัน             

กฟภ. มีหนาที่ จัดตั้งสํานักงานโครงการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโครงการ วิศวกร
ประจําโครงการที่มีประสบการณ   และฝายงานตางๆที่ประจําอยู ณ  สํานักงานสวนกลาง 
กรุงเทพมหานคร  จากนั้นสํานักงานโครงการเปนผูกําหนดวันเริ่มตนโครงการ  ทบทวนรายละเอียด
ดานเทคนิคที่ใชดําเนินการในโครงการ  อนุมัติแบบแผนผัง และประมาณการคาใชจายโครงการ 
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาทั้งรายละเอียดดานเทคนิค และรายละเอียดคุณสมบัติของผูเขารวม
ประกวดราคา  

กฟน.1 มีหนาที่ 
(1)   สํารวจ หรือจัดแบบแผนที่ภูมิศาสตรรวมกับการหาขอมูลแนวสาธารณูปโภคตางๆ ที่

ไดจากพื้นที่การปฏิบัติงานจริง หรือ จากหนวยงานอื่นๆ เชน กรมทางหลวง เทศบาลจังหวัด กรม
โยธาธิการ ฯลฯ 

(2)   ออกแบบ ปรับปรุง แกไข แผนผังงานกอสรางระบบจําหนายเคเบิลใตดินใหเปนตาม
มาตรฐาน กฟภ. 
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(3)   จัดทํารายงานสรุปประมาณการคาใชจายโครงการ เสนอแก กฟภ. 
(4)   ดูแล ติดตาม และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานภายนอก        

ที่เปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ 
 

2.2 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “ เคเบิลใตดิน ” การไฟฟานครหลวง หรือ กฟน. 
 
        2.2.1   การกอสรางระบบสายไฟฟาใตดิน 
ในปจจุบนัแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
                1.   ประเภท Concrete Encased Duct Bank 

เปนแบบการกอสรางเดิมของ กฟน. ใชทอ Asbestos Cement Duct หุมทับดวย
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปองกันสายเคเบิล การกอสราง Duct Bank  ตองมีบอพักสายไฟฟาใตดิน
(Manhole  หรือHandhole) เปนระยะๆ  สําหรับใชในการลากสาย ตอสาย ตอแยกสาย หรือกรณี 
แนวเคเบิลหักมุม 
                   2.   ประเภท Semi – Direct Burial 

เปนการกอสรางแบบใหม ใชกับงานกอสรางระบบจําหนายและระบบสง ใชทอชนิด
ใหมดัดงอได(Flexible) คือ ทอเปนลอน ไมมีการหุมทอรอยสายดังกลาว ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แตจะมีแผนคอนกรีต(Concrete Slab)ปดดานบน เพื่อปองกันสายเคเบิล การกอสรางจําเปนตองมีบอ
พักสายเชนเดียวกับขอ 1 
                   3.   ประเภท Direct Burial 

เปนแบบการวางสายเคเบิลใหไดความลึกตามมาตรฐาน  โดยไมใชทอรอยสาย        
และไมมีการหุมทับดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก แตมีการวางแผนคอนกรีตไวดานบนทอ สามารถจัดทํา
แถบเตือนอันตราย(Warning Sign Strip) ใตดินเหนือแนวสายเคเบิล และบนพื้นดินมี Cable Route 
Marker แสดงใหทราบแนวสายเคเบิลใตดิน เพื่อเปนจุดสังเกตไมใหหนวยงานอื่นขุดเจาะบริเวณ
แนวสาย  

การกอสรางแตละประเภทสามารถเปรียบเทียบขอดีและขอเสียไดดังตาราง 2.1 
แต เนื่องจากปจจุบัน  กรุงเทพมหานครประสบปญหาการจราจรเปนอยางมาก               

การกอสรางบอพัก และทอรอยสายไฟฟาใตดินของ กฟน. ตามวิธีดั้งเดิม จะเปนการขุดเปดถนน ซ่ึง
ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดเปนอยางมาก  กฟน. จึงพยายามศึกษาวิธีการกอสรางโดยไมขุดเปด
ถนน เชน  
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(1)   การกอสรางโดยการดันทอลอดตลอดแนว (Pipe Jacking)  
วิธีการนี้คือ การดันทอคอนกรีตเปนแนวยาว แลวจึงวางทอรอยสายไวในทอดังกลาว 

ซ่ึงวิธีการกอสรางนี้ไดเซ็นสัญญาวาจางแลว กําลังดําเนินการกอสรางอยูที่ถนนศรีนครินทร มีความ
ยาวประมาณ 5 กม. 

(2)   กอสรางอุโมงค(Tunnel)  
        โดยการกอสรางอุโมงคลอดถนน ความลึกประมาณ 15- 20 เมตร วิธีการนี้กําลังอยู

ในขั้นตอนการศึกษา ซ่ึงคาดวาจะมีการกอสรางในระยะเวลาอันใกลนี้ 
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ตาราง 2.1 เปรียบเทียบขอดี – ขอเสีย ของการกอสรางระบบสายไฟฟาใตดินทั้ง 3 ประเภท 

หัวขอที่พจิารณา Concrete Encased 
Duct Bank 

Semi – Direct Burial Direct Burial 

1. คาใชจายในการ
กอสราง  

 
 
 
 
 
2. ความปลอดภยัของ

สายเคเบิล 
 
 
 
 
 
 
3.  ระยะเวลาที่ใชใน

การกอสราง 
 
4.   การบํารุงรักษา 

สายเคเบิล 
      (เปลี่ยนขนาดสาย  

เ ป ลี่ ย น เ ค เ บิ ล ที่
ชํารุด เพิ่มจํานวน
วงจร) 

 
 
 

สูง 
เนื่องจากตองมีบอพัก
ส า ย  แ ล ะ ขุ ด ร า ง  
(Trench) กวางเพราะ
โครงสรางทอรอยสาย 
มีขนาดใหญ 
 

สูง 
มีทอรอยสายหุมเคเบิล 
และคอนกรี ต เสริ ม
เหล็กทํ าใหมี  ความ
เชื่อถือ ดี 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

สะดวกที่สุด 
โดยการลากสายใหม
ในทอที่สํารองไว  

คอนขางสูง 
ทอรอยสายไฟฟาหุม
ฉนวนโพลีเอทิลีนความ
หนาแนนสู ง  (HDPE) 
และอุปกรณที่ใชมีราคา
แพง 
 

ต่ํา 
ทอรอยสายไมไดหุ ม
ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อาจเกิดความเสียหาย
จากการขุดเจาะ  หรือ 
เกิดการสไลดของดิน 
 
 
นอยกวาแบบConcrete 
Encased Duct Bank 

 
สะดวก เชน เ ดี ย วกั บ
แบบConcrete Encased 
Duct Bank 

 

ต่ําที่สุด 
ไมตองเสียคาทอรอย
สาย และจํานวนบอ
พักรวมทั้ ง อุปกรณ
ตอสายมีนอย 
 
 

ต่ําที่สุด 
ไมมีทอรอยสายที่หุม
ทั บ ด ว ย ค อนก รี ต
เสริมเหล็ก มีแตการ
วางคอนกรีต เสริม
เหล็ก 
 
 

นอยที่สุด 
 
 

ยากที่สุด 
ตองดํ า เนินการขุด
วางสายเคเบิลใหม  
เสียคาใชจายในการ
บํารุงสูง 
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ตาราง 2.2 เปรียบเทียบขอดี – ขอเสีย ของการกอสรางระบบสายไฟฟาใตดินทั้ง 3 ประเภท(ตอ) 

หัวขอที่พจิารณา Concrete Encased 
Duct Bank 

Semi – Direct Burial Direct Burial 

5.ความคลองตัวใน
การกอสราง 

 
 
 
 
 

นอยที่สุด 
ท  อ ร อ ย ส า ย ไ ม
สามารถดัดโคงไดงาย 
เปราะ และแตกหักได 
จึงตองสรางทอกอน
การลากสาย 
 

มากวาแบบ Concrete 
Encased Duct Bank 

ทอรอยสายเปน HDPE 
จึงดัดงอไดงาย 
 
 
 

 

มากที่สุด 
ดําเนินการกอสรางได
อยางรวดเร็ว ไมตอง
วางทอ มีการขุดถนน
ไมมากนัก ลดปญหา
การจราจรได 
 

 
        2.2.2   สวนประกอบของระบบสายเคเบิลใตดิน  ประกอบดวย 5 สวนหลักๆ ดังนี้ 
                1.)   ทอรอยสายไฟฟาใตดิน(Conduit, Duct Bank) 
ทอรอยสายไฟฟาใตดินที่ใชสวนใหญมี 3 ชนิด คือ 
                        (1)   Asbestos Cement Duct(A/C) 

เปนทอไรตะเข็บ ผลิตขึ้นจากสวนผสมของปูนซีเมนต และแรใยหิน วางอยู
ระหวางบอพัก หรือวางไปยังเสาตนขึ้นหัวสายไฟฟาใตดิน(Riser Pole) โดยหุมดวยคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ขอดีของทอชนิดนี้  คือ  ราคาถูกกวาทอชนิดอื่นๆ  มีความทนทานตอการ                 
ผุกรอน และสามารถระบายความรอนไดดี 

ขอเสีย คือ มีโอกาสแตกหักงายกวาทอชนิดอื่น และมีน้ําหนักมากกวา 
                        (2)   High Density Polyethylene Duct 

ใชเปนของอ(Elbow) ขึ้น Riser Pole เปนทอรอยสายไฟฟาหลัก ทั้งระยะสั้น     
และระยะยาว เนื่องจากเปนทอโพลิเอทิลีน(Polyethylene) จึงทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆ 
ยืดหยุน ดัดโคงไดงายกวา แตราคาสูงกวาทอ A/C 
                        (3)   Flexible Corrugated Pipe 

มีลักษณะเปนลูกฟูก สามารถโคงงอไดงาย ในการสงจึงมวนมาเปนขด 
ขอดีของทอนี้คือ น้ําหนักเบากวาทอชนิดอื่น  สามารถวางทอที่มีความยาวมากกวา 
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ทอใชงานทั่วไป โดยมีตําแหนงการตอทอที่นอยกวาแรงเสียดทานในการรอยสายนอยกวา และหลบ
หลีกสิ่งกีดขวางไดงาย 

ขอเสียคือ ราคาแพง และการทําความสะอาดทอ ลําบากกวาทอชนิดอื่น 
        2.)   บอพักสายไฟฟาใตดิน(Manhole and Handhole) 

เปนชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนใหญกอสรางใตผิวการจราจร จึงตองรับน้ําหนักสูงสุด
ได 18 ตัน บอพักจะมีฝาปด(Manhole Frame and Cover) ทําดวยเหล็ก ที่กนบอพักตองทําปมสูบน้ํา 
(Sump) ไวสูบน้ําออกเมื่อเวลาทํางานในบอพัก  

ประโยชนของบอพักสายไฟฟาใตดิน 
                (1)   ใชวาง และจัดทําหัวตอสาย เนื่องจากขอจํากัดในการลากสาย ระยะทางยาวมากไมได 
                (2)   ใชในการเปลี่ยน หรือแยกทิศทางของ Duct Bank  
                (3)   เพื่อชวยในการลากเคเบิลใหสะดวกมากขึ้น 
        3.)   สายไฟฟาใตดิน(Underground Cable) 

โครงสรางสายเคเบิลใตดินนี้ เปนสายเคเบิลท่ีใชในงานของ กฟน. ในระบบแรงดัน 12    
และ24 เควี เปนสายทองแดงหุมฉนวนดวย XLPE(Cross-Linked Polyethylene) มีสวนประกอบ
ตางๆ ดังนี้ 
                (1)   ตัวนํา(Conductor) 

ที่นิยมใชมี 2 ชนิด คือ ทองแดง และอลูมิเนียม กฟน. เลือกใชทองแดงเปนตัวนํา 
เนื่องจากมีคาความตานทานต่ํากวาอลูมิเนียม จึงสามารถนํากระแสไดสูงกวาในขนาดที่เทากัน      
ทั้งยังรับแรงดึงขณะติดตั้งไดสูงกวา ลักษณะของตัวนําอาจเปนแบบ Solid หรือStranded Conductor 
ก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใชงาน และการจัดรูปแบบ 
                (2)   ชีลดตัวนํา(Conductor Shield) 

ทําหนาที่กระจายสนามไฟฟาไมใหหนาแนนจุดใดจุดหนึ่ง  
                (3)   ฉนวน(Insulation) 

คือ วัสดุที่ทําหนาที่เปนฉนวนไฟฟา ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่สุดของสายเคเบิลใตดิน 
                (4)   ชีลดฉนวน(Insulation Shield) 

ทําหนาที่ เพื่อใหสนามไฟฟาไดอิ เ ล็กตริกจํากัดอยูภายในสายเคเบิล  และให
ความเครียดแรงดันไฟฟาบนฉนวนเกิดความสมมาตร  
                (5)   เปลือกเคเบิล(Jacket) 

เปนสวนหุมดานนอกของสายเคเบิล ทําหนาที่ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากแรง
กระแทก หรือเสียดสีขณะติดตั้ง และชวยปองกันการผุกรอนของ Metallic Shield 
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        4.)   หองหมอแปลง และสวิทชเกียร(Transformer Vaults and Switchgear) 
        5.)   เสาตนขึ้นหัวสายไฟฟาใตดิน(Riser Pole) 

คือ สวนของทอรอยสายไฟฟา ที่โผลพนดินขึ้นมา เพื่อใชสําหรับเปนตัวใหเคเบิลใตดิน 
ผานไปเชื่อมตอกับระบบของสายอากาศ(Over System)โดย Riserนี้จะประกอบดวยอุปกรณที่สําคัญ
ไดแก 
                (1)   ของอ 90 องศา(90 Elbow)  

มีลักษณะเปนทอโคง 90 องศา ที่ใชทํามาจาก Galvanized Steel, HDPE 
                (2)  Riser Conduit  

เปน Conduit ที่ตอจาก Elbow ขึ้นไป โดยจะแนบอยูกับเสาคอนกรีต(Concrete Pole)    
ที่ทําหนาที่รับแรงเชิงกลใหกับเคเบิลใตดิน 
 
2.3 คูมือมาตรฐานการกอสรางระบบเคเบิลใตดิน 
 

เพื่อใหการกอสรางและติดตั้งอุปกรณในระบบแบบเคเบิลใตดินของ กฟภ. เปนไปตาม
แบบและมาตรฐานเดียวกัน จึงมีการจัดทําคูมือมาตรฐานการกอสรางระบบเคเบิลใตดินหรือเรียกวา 
แฟมงาน เอ7 ที่มีการจัดทําบัญชีวัสดุตามบัญชีพัสดุมาตรฐานของ กฟภ.ในการกอสรางระบบ
จําหนายเคเบิลใตดิน 22-33เควี เปนหลัก มีการจัดแบงสารบัญทั้งส้ิน 9 ตอน มีรายละเอียดการ
ประกอบเลขที่ ช่ือแบบ จํานวนแผน และแบบเลขที่ระบุในแตละตอนหลัก ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1    รายละเอียดทั่วไป   การประกอบเลขที่    7100 
ตอนที่ 2    Duct Bank และอุปกรณ  การประกอบเลขที่    7200 
ตอนที่ 3    Manhole, Handhole และอุปกรณ การประกอบเลขที่    7300 
ตอนที่ 4    การกอสรางระบบแรงต่ําใตดิน การประกอบเลขที่    7400 
ตอนที่ 5    การกอสรางระบบแรงสูงใตดิน การประกอบเลขที่    7500 
ตอนที่ 6    การกอสราง Riser ของเคเบิลใตดิน การประกอบเลขที่    7600 
                   และการติดตั้งอุปกรณปองกัน ตัดตอน 
ตอนที่ 7     การติดตั้งมิเตอร   การประกอบเลขที่    7700 
ตอนที่ 8     การติดตั้งหมอแปลง   การประกอบเลขที่    7800 
ตอนที่ 9     วัสดุอุปกรณ    การประกอบเลขที่    7900 
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2.4  การพัฒนาระบบแบบเรงดวน ( Rapid Application Development, RAD ) 
         

เ ป น วิ ธี ก า รพัฒนาระบบ (Methodology) วิ ธี ก า รหนึ่ ง ที่ ร วม เทคนิ ค เ ค รื่ อ งมื อ                    
และเทคโนโลยีเพื่อผสมผสาน  รวมทั้งประยุกตใชในการสนับสนุนการพัฒนาระบบใหสําเร็จลุลวง
ได โดยใชเวลานอยที่สุด มีการแบงแยกขั้นตอนในวงจรการพัฒนาระบบใหนอยลง จึงเหมาะกับ
องคกรที่มีความพรอมในการพัฒนา  ประกอบกับผูใชมีความตองการแนนอนไมเปลี่ยนแปลง                
และตองการระบบใหมโดยใชเวลาพัฒนาไมนาน ผูใชระบบสามารถทดลองใชโปรแกรมตนแบบ
เพื่อแจงนักวิเคราะหระบบวา ระบบที่ออกแบบมานั้นถูกตองหรือไม และมีขอผิดพลาดใดบาง 

วิธีการพัฒนาระบบที่มีแนวทางในการพัฒนาตามแบบ RAD มีการแตกแขนงออกไปได
อีก 3 วิธี คือ 
        (1)   Phased Development – Based Methodology 
        (2)   Prototyping – Based Methodology 
        (3)   Throw – Away Prototyping – Based Methodology 
ในการคนควาอิสระนี้ ผูจัดทํามีความสนใจศึกษาในวิธี Prototyping – Based Methodology 

Prototyping – Based Methodology 
เปนกระบวนการเพื่อสรางการทํางานบางสวน หรือทั้งหมดของระบบ ที่เหมือนระบบจริง

มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตตนแบบนั้นจะยังไมสมบูรณ อาจเรียกวาเปนตัวตนแบบของระบบ
(System Prototype) หรือระบบเทียม แลวนําตัวตนแบบระบบนั้นเสนอใหผูใชระบบไดทดลอง     
ใชงาน เพื่อเก็บความคิดเห็น และขอติชมจากผูทดลองใชงานตัวแบบนั้น จากนั้นจึงนําความคิดเห็น 
และขอติชมมาวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาตนแบบที่เพิ่มเติมความสามารถในการทํางาน       
ของระบบใหมากขึ้น จนกระทั่งไดตนแบบท ี่ผูใชยอมรับวาสามารถทํางานไดครบทุกสวน          
ของระบบพรอมที่จะติดตั้ง จึงสามารถเรียกตนแบบ นั้นวา “ระบบ“ และนําตนแบบนั้นมาติดตั้งเปน 
“ระบบใหม“  โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังรูป  2.1 

ขอดี 
ใชเวลานอยในการพัฒนาเพื่อใหเปนระบบที่สามารถใชงานได เนื่องจากขั้นตอน         

การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาสามารถดําเนินการพรอมกันไดดวยการสรางตนแบบของระบบ   
โดยผูใชงานสามารถทดลองใชตนแบบของระบบกอนการติดตั้งได ทําใหสามารถระบุความ
ตองการที่แทจริงไดเร็วขึ้น 
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ขอเสีย 
เนื่องจากเปนวิธีที่มีการสรางตนแบบของระบบทีละสวนดวยความรวดเร็ว ในขณะที่มี

การรวบรวม วิเคราะห และออกแบบไปพรอมๆกัน ทําใหขาดความรอบคอบในการตระหนักถึง
ปญหาที่จะเกิดตามมา เมื่อติดตั้ง และใชงานระบบทั้งหมดทุกสวน เชน ความยากตอการใชงาน   
และการเรียนรู จึงอาจทําใหการออกแบบนั้นไมดีพอ ดั้งนั้นวิธีการนี้จึงเหมาะสมกับระบบงานที่มี
ขนาดเล็ก มีความซับซอนไมมากนัก จึงจะทําใหวิธีการนี้มีประสิทธิภาพพอที่จะนํามาใชในการ
พัฒนาระบบ 

 

 
 

บ 
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