
บทที่ 5 
สรุปและอภปิรายผล 

 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงครูปแบบการเขียนตัวเลขไทย ๐ – ๙ ของเจาของลายมือเขียนท่ี
ใชตัวเลขไทยเปนประจํากับ เจาของลายมือเขียนท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา และเพ่ือศึกษา
รูปแบบท่ีใชในการดัดแปลงการเขียนตัวเลขไทย ๐ – ๙ ของเจาของลายมือเขียนท่ีใชตัวเลขไทยเปน
ประจํากับ เจาของลายมือเขียนท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย 
ซ่ึงเปนผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา จํานวน 200 คน และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ
และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา ผูท่ีไมใช
ตัวเลขไทยเปนประจํา จํานวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ กระดาษแบบฟอรมบันทึก
ตัวอยางลายมือเขียนขนาด 210 × 297 มิลลิเมตร (ขนาด A4) ซ่ึงเปนแบบฟอรมในการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบฟอรมตัวเลขท่ีได เตรียมไวให เ ขียน  ปากกาลูกล่ืนท่ีมีหมึกสีน้ํ า เ งิน  ขนาด  0.5            
เคร่ืองสแกนเนอร คอมพิวเตอรสวนบุคคล โปรแกรมท่ีใชวัดขนาดมุม (Screen Protector) และ    
เวอรเนียคาลิเปอร แบบดิจิตอล ขนาด 152.40 มิลลิเมตร 
  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และวเิคราะหระหวางคาเฉล่ียของความสูง ความกวาง ความลาดเอนของตัวอักษรลายมือเขียนปกติ
กับตัวอักษรลายมือเขียนดัดแปลงของลายมือเขียนท่ีใชตวัเลขไทยเปนประจํากับเจาของลายมือเขียน
ท่ีไมไดใชตวัเลขไทยเปนประจํา โดยใช Paired  T - test ท่ีระดับนยัยะสําคัญ 0.05  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  รูปแบบการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลรูปแบบการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย ๐ – ๙ ของผูท่ีใช
เปนประจํากับผูท่ีไมไดใชเปนประจํา ซ่ึงรูปแบบท่ีใชในการดัดแปลงลายมือเขียนของท้ัง 2 กลุม
ตัวอยาง พบวา มีการดัดแปลงโดยใชรูปแบบการทําใหตัวใหญข้ึนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.25  
รองลงมาเปนการทําใหตัวเล็กลง คิดเปนรอยละ 28.75 การใชมือซายเขียน คิดเปนรอยละ 13.25 
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การเขียนโดยทําใหตัวเลขลาดเอน คิดเปนรอยละ 6 การเขียนโดยใชเลขอารบิก คิดเปนรอยละ 4.5 
การทําใหเปนตัวมนกลม คิดเปนรอยละ 1.75 และการทําใหเปนตัวเหล่ียม คิดเปนรอยละ 1  
 เม่ือทําการวิเคราะหรูปแบบท่ีใชในการดัดแปลงของผูใชเปนประจํากับผูท่ีไมไดใชเปน
ประจํา พบวา  
 การทําใหตัวใหญ ในผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจําพบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.5 และผูท่ี
ไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คิดเปนรอยละ 43 
 การทําใหตัวเล็กลง ในผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจําพบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32 และผูท่ี
ไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คิดเปนรอยละ 26.5 
 การใชมือซายเขียนหรือขางท่ีไมถนัด ในผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจําพบมากท่ีสุด    
คิดเปนรอยละ13.5 และผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คิดเปนรอยละ 13 
 การเขียนโดยทําใหตัวเลขลาดเอน ในผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจําพบมากท่ีสุด        
คิดเปนรอยละ 7 และผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คิดเปนรอยละ 5 
 การเขียนโดยใชเลขอารบิก ในผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจําพบมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 7.5 และผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คิดเปนรอยละ 1.5 
 การทําใหเปนตัวมนกลม ในผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจําพบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2 และ
ผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คิดเปนรอยละ 1.5 
 การทําใหเปนตัวเหล่ียม ในผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจําและผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปน
ประจํามีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 1 
 

2.  คาเฉล่ียความกวาง ความสูง และความลาดเอนของตัวเลขไทย 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคาเฉล่ียความสูง ความกวาง และความลาดเอนของตัวเลขไทย พบวา 
 ตัวเลข ๐ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 3.96 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.69 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.26 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.42 
มิลลิเมตร  และความลาดเอนมีคาเทากับ 106.08 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 13.12 องศา 
เม่ือมีการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉลี่ยของตัวเลข ๐ ความสูงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.93 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.50 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
92.70 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 29.46 องศา 
 ตัวเลข ๑ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 4.07 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.54 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.08 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.13
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มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 117.06 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 17.82 องศา เม่ือ
มีการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๑ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.66 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.85 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.51 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
119.06 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 20.52 องศา 
 ตัวเลข ๒ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 3.91 มิลลิเมตร คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.69 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.40 
มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 102.22 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 7.16 องศา เม่ือมี
การดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๒ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 มิลลิเมตร 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.78 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 มิลลิเมตร        
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.84 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉล่ียเทากับ 94.69 องศา    
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 22.81 องศา 
 ตัวเลข ๓ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 3.93 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.69 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.50 
มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 112.93 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 10.29 องศา เม่ือ
มีการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๓ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.66 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.82 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.85 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
113.20 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 12.05 องศา 
 ตัวเลข ๔ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 4.01 มิลลิเมตร คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.68 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.51 
มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 114.63 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 15.73 องศา เม่ือ
มีการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๔ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.63 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.88 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉล่ียเทากับ 
118.27 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 16.10 องศา 
 ตัวเลข ๕ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 5.87 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
2.37 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 5.17 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 13.72 
มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 106.01 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 13.89 องศา เม่ือ
มีการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๕ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 6.53



 84

มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.48 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.64 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
136.26 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 16.93 องศา 
 ตัวเลข ๖ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 3.96 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.67 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 2.74 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.11 
มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 136.26 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 16.93 องศา เม่ือ
มีการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๖ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.62 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.03 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.59 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
135.21 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 18.09 องศา 
 ตัวเลข ๗ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 3.90 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.75 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 4.71 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.75 
มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 100.94 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.26 องศา เม่ือมี
การดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๗ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 มิลลิเมตร 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.75 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 5.30 มิลลิเมตร        
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.16 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉล่ียเทากับ 101.49 องศา    
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.19 องศา 
 ตัวเลข ๘ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 4.16 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.72 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.46 
มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 99.60 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.12 องศา เม่ือมี
การดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๘ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 มิลลิเมตร 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.67 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 มิลลิเมตร        
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.81 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉล่ียเทากับ 121.45 องศา    
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 22.18 องศา 
 ตัวเลข ๙ มีความสูง โดยเฉล่ียมีคาเทากับ 4.39 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
1.75 มิลลิเมตร ความกวางมีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.53 
มิลลิเมตร และความลาดเอนเทากับ 116.25 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 20.63 องศา เม่ือ
มีการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทย คาเฉล่ียของตัวเลข ๙ ความสูงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.79 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.92 มิลลิเมตร ความกวาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28
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มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.79 มิลลิเมตร และความลาดเอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
119.96 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 20.12 องศา 
  
 นอกจากน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาคาเฉลี่ยความกวาง ความสูง และความลาดเอนของตัวเลข
ไทยกับลายมือเขียนปกติกับลายมือเขียนดัดแปลงของกลุมผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา 
 ตัวเลข ๐ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.37 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.98 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 3.71 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.60 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
112.65 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 16.83 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 4.36 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.85 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 3.53 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.36 มิลลิเมตร และคาเฉล่ีย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 103.86 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 8.26 องศา 
 ตัวเลข ๑ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.39 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.77 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 3.33 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.17 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
126.40 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 16.24 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 4.71 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.50 มิลลิเมตร  คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 3.53 มิลลิเมตร  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.31 มิลลิเมตร และคาเฉล่ีย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 128.18 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 19.35  
 ตัวเลข ๒ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.42 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.03 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.00 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.39 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
104.81 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 9.27 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 4.50 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.78 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 4.32 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.36 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 106.43 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 12.10 องศา 
 ตัวเลข ๓ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.31 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.02 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.66 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.66 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
117.65 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 11.78 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลงคาเฉล่ีย
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ความสูง มีคาเทากับ 4.96 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.78 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 4.40 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.51 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 114.50 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 12.66 องศา 
 ตัวเลข ๔ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.31 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.89 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.34 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.60 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
114.56 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 12.66 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 4.35 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.69 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 4.12 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.12 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 122.54 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 15.18 องศา 
 ตัวเลข ๕ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 6.66 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.57 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.27 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.54 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
108.18 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 13.55 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 6.87 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.23 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 3.85 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.05 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 108.18 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 13.55 องศา 
 ตัวเลข ๖ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉลี่ยความสูง มีคาเทากับ 4.44 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.87 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 3.16 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.19 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
147.70 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 14.93 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 4.94 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.80 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 3.28 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.21 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 141.70 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 14.93 องศา 
 ตัวเลข ๗ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.28 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.05 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 5.61 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.72 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
100.36 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.47 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 4.52 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.74 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
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กวาง มีคาเทากับ 5.62 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.78 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 100.59 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.30 องศา 
 ตัวเลข ๘ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.53 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.96 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.20 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.69 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
100.61 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.07 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 4.56 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.79 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 4.12 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.35 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 99.38 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.16 องศา 
 ตัวเลข ๙ ลายมือเขียนปกติ ผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.82 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.95 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.69 
มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.91 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
98.68 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 4.59 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ียความ
สูง มีคาเทากับ 4.91 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.84 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง 
มีคาเทากับ 4.36 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.34 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาด
เอน มีคาเทากับ 100.77 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 6.15 องศา 
 
 นอกจากน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาคาเฉลี่ยความกวาง ความสูง และความลาดเอนของตัวเลข
ไทยกับลายมือเขียนปกติกับลายมือเขียนดัดแปลงของกลุมผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา 
 ตัวเลข ๐ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉลี่ยความสูง มีคาเทากับ 
3.70 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.44 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
2.98 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.24 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 102.06 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 8.01 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.02 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.97 มิลลิเมตร 
คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 3.45 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.60 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 103.28 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 7.69 องศา 
 ตัวเลข ๑ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉลี่ยความสูง มีคาเทากับ 
3.87 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.36 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
2.93 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.08 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 111.36 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 16.35 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
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คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.63 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.05 มิลลิเมตร 
คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 3.66 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.64 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 113.40 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 19.26 องศา 
 ตัวเลข ๒ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 
3.60 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.36 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
3.44 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.38 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 100.63 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 4.93 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.21 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.78 มิลลิเมตร 
คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.14 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.10 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 100.08 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 3.83 องศา 
 ตัวเลข ๓ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 
3.70 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.42 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
3.50 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.21 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 110.05 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 8.07 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.47 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.84 มิลลิเมตร 
คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.50 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.05 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 112.40 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 11.68 องศา 
 ตัวเลข ๔ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 
3.83 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.52 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
3.55 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.38 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 114.83 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 15.70 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.24 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.61 มิลลิเมตร 
คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.40 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.23 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 115.63 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 16.19 องศา 
 ตัวเลข ๕ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 
5.38 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.11 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
5.72 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 17.40 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 104.69 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 14.03 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 6.31 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.63 มิลลิเมตร 
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คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.53 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.88 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 107.36 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 15.42 องศา 

ตัวเลข ๖ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 
3.67 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.47 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
2.49 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.97 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 
129.45 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 14.17 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง คาเฉล่ีย
ความสูง มีคาเทากับ 4.20 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.00 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความ
กวาง มีคาเทากับ 3.08 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.68 มิลลิเมตร และคาเฉลี่ย
ความลาดเอน มีคาเทากับ 131.19 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 18.80 องศา 
 ตัวเลข ๗ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 
3.67 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.51 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
4.16 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.53 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 101.30 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.13 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.26 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.76 มิลลิเมตร 
คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 5.09 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.36 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 102.05 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.08 องศา 
 ตัวเลข ๘ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉลี่ยความสูง มีคาเทากับ 
3.93 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.52 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
3.34 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.20 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 98.98 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 5.09 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.23 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.60 มิลลิเมตร 
คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.19 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.06 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 135.32 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 16.84 องศา 
 ตัวเลข ๙ ลายมือเขียนปกติผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 
4.13 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.55 มิลลิเมตร คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 
3.67 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.07 มิลลิเมตร และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคา
เทากับ 127.00 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 19.19 องศา และในลายมือเขียนดัดแปลง 
คาเฉล่ียความสูง มีคาเทากับ 4.72 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 1.98 มิลลิเมตร 
คาเฉล่ียความกวาง มีคาเทากับ 4.24 มิลลิเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 2.03 มิลลิเมตร 
และคาเฉล่ียความลาดเอน มีคาเทากับ 131.85 องศา คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 10.16 องศา
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 3.  การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางลายมือเขียนปกติกับลายมือเขียน
ดัดแปลงของผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํากับผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา 
 จากการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางลายมือเขียนปกติกับลายมือเขียน
ดัดแปลงของผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํากับผูท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจําท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 ในแตละกลุมตัวอยาง พบวา 
 ในลายมือเขียนปกติและลายมือเขียนดัดแปลงของผูท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํากับผูท่ีไมได
ใชตัวเลขไทยเปนประจํา พบวา ความสูงของลายมือเขียนปกติและลายมือเขียนดัดแปลง มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคาเฉล่ียของความกวางและความลาดเอนของลายมือเขียน
ปกติและลายมือเขียนดัดแปลง พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และหาก
พิจารณาลักษณะของตัวเลขไทยเพิ่มเติม พบวา ความสูงของการเขียนตัวเลขไทยในแตละบุคคล มี
ลักษณะท่ีแตกตางกันเชนเดียวกับการทดสอบทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยรูปแบบการดัดแปลงลายมือเขียนตัวเลขไทยของผูท่ีใชเปนประจําและผูท่ี
ไมไดใชเปนประจํารูปแบบท่ีเปนวิธีการที่ถูกนําไปใชในการดัดแปลงมากท่ีสุดคือ การทําใหตัว
ใหญข้ึน ซ่ึงเปนวิธีท่ีท้ัง 2 กลุมตัวอยางเลือกใชในการดัดแปลงเปนจํานวนมาก และยังพบวามีการ
ใชวิธีในการดัดแปลงลายมือเขียน คือ การดัดแปลงลายมือเขียนโดยการทําใหตัวเล็กลง การใชขางท่ี
ไมถนัด การทําใหตัวอักษรลาดเอนดานหนาหรือขางหลัง การทําเปนตัวเหล่ียม และการทําให       
ตัวกลมหรือมนข้ึน การเขียนเปนเลขอารบิก ซ่ึงรูปแบบเหลานี้เปนรูปแบบท่ีสามารถพบไดใน     
การพยายามในการดัดแปลงลายมือเขียนของตนเองเพื่อไมใหถูกจับได หรือการพยายามท่ีจะละท้ิง
ลายมือเขียนท่ีเปนเอกลักษณของตนออกไป และยังเปนวิธีท่ีงายท่ีสามารถทําไดในเวลาท่ีมีจํากัด 
 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียความแตกตางของความสูง ความกวางและความลาดเอน
ของลายมือเขียนปกติและลายมือเขียนดัดแปลงผูท่ีใชเปนประจําและผูท่ีไมไดใชเปนประจํา พบวา 
ความสูงเปนคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวในแตละบุคคล เนื่องจากขนาดของความสูงของ
ตัวอักษรนั้นเกิดจากความเคยชินในการเขียนของแตละบุคคลจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ซ่ึง
เปนลักษณะท่ีไมมีใครสามารถเลียนแบบไดท้ังหมด ซ่ึงในการเขียนในแตละตัวอักษรแตละคนจะมี
ลักษณะเปนของตนเอง ถึงแมจะมีขอจํากัดในทางดานการขีดเขียนก็ตาม รวมถึงการดัดแปลง
ลายมือเขียนก็ไมสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงลักษณะดังกลาวได สวนความกวางและความลาดเอนมี
ลักษณะท่ีไมแตกตางกันท้ังลายมือเขียนปกติและลายมือเขียนดัดแปลง ซ่ึงความกวางและความ   
ลาดเอนนั้นอาจเปนผลมาจากการถูกฝกฝนใหอยูในรูปแบบตามท่ีกําหนดไว จนไดกลายเปนสวน
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หนึ่งของลักษณะของการเขียนในแตละบุคคลไดกลายเปนความเคยชินท่ีมีลักษณะท่ีไมแตกตางจาก
รูปแบบท่ีถูกฝกฝน  
 ถึงแมจะมีการดัดแปลงลายมือเขียนแตจะเปนเพียงการดัดแปลงเพียงแครูปแบบท่ีเปล่ียนไป
จากลายมือปกติของตนเองเทานั้น แตก็ยังคงมีลักษณะเอกลักษณเฉพาะในแตละบุคคลปรากฏ
ออกมาใหเห็นได ซ่ึงการวัดลักษณะขางตนโดยการนําความรูทางสถิติเขามาประยุกตใชในการตรวจ
พิสูจนลายมือเขียน ไมเพียงพอท่ีจะบงบอกวาลายมือนั้นเปนของบุคคลใด แตสามารถใชแยก
เบ้ืองตนในการตรวจพิสูจนลายมือเขียนได 
  
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา  

1. ไดทราบรูปแบบท่ีนิยมใชในการดัดแปลงการเขียนตัวเลขไทย ๐ – ๙ ของเจาของ
ลายมือเขียนท่ีใชตัวเลขไทยเปนประจํากับ เจาของลายมือเขียนท่ีไมไดใชตัวเลขไทยเปนประจํา 

2. ไดทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของการเขียนตัวเลขไทย ๐ – ๙ ท่ีสามารถแยกแยะ
ออกมาโดยใชวิธีการทางสถิติ 

3. สามารถนําไปใชในการคาดคะเนรูปแบบการดัดแปลงลายมือเขียนในตัวอักษรท่ีไม
เปนที่นิยมใชและยากตอการเขียนได 

4. เปนฐานขอมูลในการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับการตรวจพิสูจนเอกสารในทางนิติ
วิทยาศาสตรคร้ังตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 สําหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ยังคงมีขอบกพรองจึงทําใหขอมูลท่ีไดอาจไมสมบูรณ 
เนื่องจากขอจํากัดในดานตางๆ เชน ทางดานเอกสารท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงขณะท่ีทําการศึกษาน้ียังไมพบวา
มีเอกสารท่ีเกี่ยวของกับตัวเลขไทย จึงทําใหตองนําเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจตัวอักษรมา
ประยุกตการพิจารณาตรวจสอบใชในการศึกษาคร้ังนี้ และยังพบวากลุมตัวอยางยังไมมีความ
หลากหลายเพียงพอ รวมท้ังขอจํากัดในการวัดลักษณะของตัวอักษรอยูบาง ดังนั้นหากทําการวิจัยใน
คร้ังตอไป ควรนําขอบกพรองนําไปพิจารณาเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงใหงานวิจัยมีความสมบูรณ
และใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึน 


