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ผลการวจัิย 
 

  ผลการทดสอบเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศ (Heli-Cam) ในพื้นท่ีเปิดโล่ง เพื่อการทดสอบ

ประสิทธิภาพเคร่ืองภายใตพ้ื้นท่ีขนาด 400 ตารางเมตร ในระดบัความสูงต่างๆนั้นโดยก าหนดระดบั

ความสูงเพื่อหาระยะความสูงท่ีเหมาะสมควบคู่กบัขนาดพื้นท่ี จากการเพิ่มระดบัความสูงเร่ิมตน้ท่ี

ระดบัความสูง 5 เมตรเหนือพื้นดินและ 10, 20, 30, 40, และความสูงไม่เกิน 50 เมตร ท่ีสามารถให้

ภาพถ่ายทางอากาศท่ีมีความคมชดัและคุณภาพสูง ในขณะท าการบินเหนือพื้นท่ีเป้าหมายในระดบั

ต่างๆ (ดูภาพท่ี 33 -38) เปรียบเทียบขนาดพื้นท่ีและความขดัเจน จากการทดสอบประสิทธิภาพ

พบว่าในระดบัความสูงตั้งแต่ 10-20 เมตรเหนือพื้นดิน ให้พื้นท่ีคลอบคลุมขนาด100-200 ตาราง

เมตร ซ่ึงสามารถบินไดน้าน 8-12 นาที/เท่ียวบิน โดยประมาณ  ซ่ึงเป็นระยะท่ีอยูใ่นช่วงการบินท่ี

พอเหมาะต่อการบินส ารวจพื้นท่ีและการถ่ายภาพพื้นท่ีเกิดเหตุ 

หมายเหตุ :  ท าการบินในขณะมกีระแสลมปานกลางและบรรทุกน า้หนัก 2.5 กโิลกรัม 
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ภาพ 32 ตารางแสดงระดับความสูงประกอบระยะเวลาการบินและขนาดพืน้ที่ 
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4.1 การศึกษาระดับความสูงในการถ่ายภาพทางอากาศ 

ระดบัความสูง 5 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 33 แสดงภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 5 เมตร ครอบคลุมพืน้ที ่25 ตารางเมตร 
- จากภาพถ่ายในระดบัความสูง  5 เมตร เป็นระยะความสูงท่ีไม่เหมาะสมต่อการถ่ายภาพทาง

อากาศเน่ืองจากสนามภาพแคบไม่สามารถครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายไดจึ้งไม่เหมาะสมต่อ
ภารกิจ  แมว้า่คุณภาพภาพถ่ายจะมีความชดัเจนคมชดัมากท่ีสุดก็ตาม และเน่ืองดว้ยกระแส
ลมใตใ้บพดั ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น และอาจส่งผลให้วตัถุพยานท่ีอยู่ตามพื้นถูก
กระแสลมพดัจนเกิดความเสียหายได ้
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ระดบัความสูง 10 เมตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 34 แสดงภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 10 เมตร ครอบคลุมพืน้ที ่50-100 ตารางเมตร 

- ภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 10 เมตร เป็นระดับความสูงท่ีเหมาะสมในการ
ถ่ายภาพทางอากาศอย่างมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถท าการถ่ายภาพท่ีให้สนามภาพ           
ครอบคลุมท่ีท่ีเหมาะสมในการเก็บรายละเอียดภายในพื้นท่ีเกิดเหตุ และให้คุณภาพ 
ภาพถ่ายท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความสัมพนัธ์ทางวตัถุพยานได้อย่าง
ครบถ้วนในภาพถ่าย และกระแสลมใตใ้บผดัไม่ส่งผลกระทบต่อวตัถุพยานแต่อย่างใด                  
ซ่ึงสามารถท าการบินไดน้านเพียงพอต่อหน่ึงภารกิจ 
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ระดบัความสูง 15 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 35 แสดงภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 15 เมตร ครอบคลุมพืน้ที ่100-200 ตารางเมตร 

- จากภาพถ่ายในระดบัความสูง 15 เมตร เป็นระดบัความสูงท่ีให้สนามภาพครอบคลุมพื้นท่ี
ได้มากข้ึนแสดงบริเวณพื้นท่ีเกิดเหตุท่ีเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีใกล้เคียง เหมาะสมต่อภารกิจ             
ท่ีตอ้งการภาพถ่ายแสดงพื้นท่ีกวา้ง เพื่อแสดงวตัถุพยานท่ีเกิดข้ึนในทางคดี ท่ีมีจุดเกิดเหตุ
กินพื้นท่ีหลายตารางเมตร หรือมีจุดเกิดเหตุท่ีกระจายตวัหลายต าแหน่ง ซ่ึงภาพถ่ายท่ีได ้         
ให้คุณภาพความชดัเจนดี สามารถน ามาให้ประกอบการประเมินพื้นท่ีไดอ้ย่างดี และเน่ือง
ดว้ยมีความสูงท่ีมากข้ึนท าให้เคร่ืองบินอาจได้รับกระแสลมบนท่ีพดัมา จนบินออกนอก
พื้นท่ีเป้าหมายได ้
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ระดบัความสูง 20 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 36 แสดงภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 20 เมตร ครอบคลุมพืน้ที ่200-300 ตารางเมตร 

- ภาพถ่ายทางอากาศในระดบัความสูง 20 เมตร ให้พื้นท่ีสนามภาพท่ีกวา้งครอบคลุมพื้นท่ี
เกิดเหตุและแสดงพื้นท่ีแวดลอ้มโดยรอบ ซ่ึงภาพถ่ายให้รายละเอียดท่ีชดัเจนพอใช้ แสดง
องค์ประกอบทางวตัถุพยานได้ครอบคลุมเช่ือมโยงวตัถุพยานต่างๆได้ครบถ้วน และ
เหมาะสมต่อภารกิจท่ีมีจุดเกิดเหตุและวตัถุพยานแวดลอ้มท่ีมีการกระจายตวัเป็นพื้นท่ีกวา้ง 
แต่การควบคุมเคร่ืองบินตอ้งใชท้กัษะมากเพื่อรักษาแนวบินให้คงท่ีเน่ืองจากกระแสลมบน
ท่ีพดัมาสามารถพดัเคร่ืองบินใหอ้อกนอกพื้นท่ีไดง่้าย และท าการบินไดร้ะยะเวลาท่ีนอ้ยลง 

 

ทิศทางกระแสลมท่ีพดัตวัเคร่ือง 
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ระดบัความสูง 30 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 37 แสดงภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 30 เมตร ครอบคลุมพืน้ที ่300-400 ตารางเมตร 

- จากภาพถ่ายในระดบัความสูง 30 เมตร เป็นภาพถ่ายมุมสูงท่ีให้สนามภาพกวา้งแสดงพื้นท่ี
ท่ีเกิดเหตุได้โดยรอบ ซ่ึงภาพถ่ายท่ีได้นั้นครอบคลุมพื้นท่ีและให้รายละเอียดต่างๆ แต่
คุณภาพภาพถ่ายท่ีได้นั้น ให้ความชัดเจนท่ีน้อยลง ไม่สามารถระบุรายละเอียดของวตัถุ
พยานท่ีมีขนาดเล็กได้ แต่สามารถแสดงความเช่ือมโยงทางวตัถุพยานไดค้รบถว้น ซ่ึงใน
ระดบัความสูงเช่นน้ี ไม่แนะน าในการใชถ่้ายภาพพื้นท่ีเกิดเหตุท่ีตอ้งแสดงความชดัเจนทาง
วตัถุพยาน แต่สามารถใช้ถ่ายภาพเพื่อแสดงความเสียหายหรือพื้นท่ีเกิดเหตุ เพื่อการระบุ
ขนาดพื้นท่ีเกิดเหตุได ้ 

ทิศทางกระแสลมท่ีพดัตวัเคร่ือง 
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ระดบัความสูง 40 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 38 แสดงภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 40 เมตรครอบคลุมพืน้ที ่400ตารางเมตร ขึน้ไป 

- ความสูงในระดบั 30 เมตรข้ึนไป แสดงพื้นท่ีเกิดเหตุไดค้รอบคลุมพื้นท่ี แสดงภาพมุมสูงท่ี
ให้พื้นท่ีกวา้ง ซ่ึงเหมาะสมต่อภารกิจท่ีตอ้งการใช้ภาพถ่ายเพื่อแสดงพื้นท่ีโดยรอบและ
พื้นท่ีใกล้เคียง แต่ให้ภาพถ่ายท่ีแสดงรายละเอียดวตัถุพยานต่างๆไม่ชัดเจนเพียงพอ แต่
สามารถแสดงลกัษณะพื้นท่ีไดอ้ยา่งดี ซ่ึงในการทดลองระดบัความสูงเช่นน้ีแนะน าให้ใช้
เคร่ืองบินปีกหมุนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนหรือใช้เคร่ืองบินปีกจะให้ความเสถียรและมีความ 
ปลอดภยัในการบินมากกวา่น้ี และใหภ้าพถ่ายทางอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ทิศทางกระแสลมท่ีพดัตวัเคร่ือง 

ต าแหน่งควบคุมเคร่ืองบินฯ 
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ผลการศึกษาพบว่า เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศ (Heli-Cam) สามารถท าการด้วยความ

คมชดัและคุณภาพสูง ในขณะท าการบินเหนือพื้นท่ีเป้าหมายในระดบัความสูง 10 เมตรจากพื้นดิน 

ครอบคลุมพื้นท่ีขนาด 100 เมตร เป็นระดบัความสูงท่ีเหมาะสมต่อการบนัทึกภาพถ่ายทางอากาศ

มากท่ีสุดซ่ึงให้รายละเอียดของภาพถ่ายท่ีชดัเจนอยา่งยิ่งและสามารถมองภาพถ่ายระบุวตัถุพยานท่ี

อยูใ่นพื้นท่ีเกิดเหตุไดช้ดัเจนและถูกตอ้งโดยไม่ตอ้งท าการขยายภาพช่วยแต่อยา่งใด และเคร่ืองบิน

สามารถท าการบินเหนือพื้นท่ีได้นาน 10-12 นาที/เท่ียวบิน  ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีสามารถท าได้

บนัทึกภาพสถานท่ีเกิดเหตุได้พอสมควร ในกรณีท่ีพื้นท่ีเกิดเหตุมีความกวา้งและหน่ึงเท่ียวบิน                 

ไม่สามารถบินถ่ายพื้นท่ีไดค้รอบคลุม ก็สามารถท าการเปล่ียนแบตเตอร์ร่ีและท าการเคล่ือนแนวบิน

จากต าแหน่งเดิมเพื่อการบินให้ครอบคลุมพื้นท่ีโดยทัว่ถึงได้ ซ่ึงในการทอสอบเคร่ืองบินได้ทุก

บรรทุกน ้ าหนักในขณะท าการบินและสามารถบรรทุกน ้ าหนักได้ถึง 2 กิโลกรัมเป็นน ้ าหนักท่ี

สามารถท าได้ดี แต่จากทดสอบเคร่ืองสามารถบรรทุกน ้ าหนักได้ถึง 3 กิโลกรัมซ่ึงเป็นน ้ าหนัก

บรรทุกสูงสุดในการทดสอบ 

หลงัการทดสอบระยะความสูงในระดบัต่างๆ จากการเพิ่มระดบัความสูงเร่ิมตน้ท่ีระดบั

ความสูง 5 เมตรเหนือพื้นดินและ 10, 20, 30, 40, และความสูงไม่เกิน 50 เมตร ท่ีสามารถให้ภาพถ่าย

ทางอากาศท่ีมีความคมชดัและคุณภาพสูงนั้น เพื่อการค านวณระดบัความสูงต่อขนาดพื้นท่ีในความ

ครอบคลุมพื้นท่ีเกิดเหตุ จนได้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ ในระดบัความสูงท่ี 10 เมตร ท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด ในการบินทดสอบประสิทธิภาพจากการทดสอบระดบัความสูง 

จากผลลทัธ์ขา้งตน้จึงด าเนินการขั้นต่อไป โดยการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อการทอสอบ

คุณภาพภาพถ่ายทางอากาศ ซ่ึงท าการก าหนดขนาดพื้นท่ีประกอบการวางแผน่ป้ายอกัษรและตวัเลข 

จ าลองภายในพื้นท่ี เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ทางวตัถุพยานและความเช่ือมโยงในรูปแบบลกัษณะ

ต่างๆกันไปในแต่ละสถานการณ์ เพื่อการตรวจวดัระยะและก าหนดขนาดภาพถ่ายเพื่อการท า

รูปแบบภาพถ่ายทางอากาศ (ภาพท่ี 39-42) ดัง่ต่อไปน้ี 
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4.2 การจ าลองพืน้ทีเ่กดิเหตุเพือ่การถ่ายภาพ 

ภาพจ าลองพืน้ทีเ่กดิเหตุ 

 

 

                                                      

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 39 แสดงลกัษณะจ าลองภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 10 เมตร ประกอบป้ายอกัษร         

- โดยครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 150-200 ตารางเมตร แสดงพื้นท่ีเกิดเหตุไดค้รอบคลุมพื้นท่ี แสดง
ภาพมุมสูงท่ีให้พื้นท่ีเหมาะสมต่อภารกิจท่ีตอ้งการใชภ้าพถ่ายเพื่อแสดงพื้นท่ีโดยรอบและ
พื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงประกอบการวางป้ายอกัษรและตวัเลข จ าลองพื้นท่ีเกิดเหตุภายใตพ้ื้นท่ี   
100 ตารางเมตร ภายในกรอบพื้นท่ีส่ีเหล่ียมขนาด 10 x 10 เมตร แสดงความสัมพนัธ์ทาง
วตัถุพยานท่ีสามารถให้ภาพถ่ายท่ีคมชัดและชัดเจนท่ีให้รายละเอียดของภาพท่ีดีเยี่ยม 
สามารถน าไปใชป้ระกอบพิจารณาในทางคดี  

 

ป้ายอกัษรระบุทิศเหนือ ป้ายมุมฉากก าหนดกรอบพ้ืนท่ี 

ป้ายอกัษรและตวัเลข 

ระบุวตัถุพยาน 

ป้ายมาตราส่วน 

ขนาดพ้ืนท่ี ยาว  

ดา้นละ 10 เมตร 
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ภาพจ าลองพืน้ทีเ่กดิเหตุ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 40 แสดงภาพถ่ายทางอากาศความสูง 10 เมตร รูปแบบการกระจายตัวจากจุดศูนย์กลาง 

- แสดงลักษณะพื้นท่ี เ กิดเหตุ ในรูปแบบของการกระจายตัวจากจุดศูนย์กลาง                            
(คดีทางวตัถุระเบิด) หรือในลกัษณะของการลุกลามจากจุดตน้เพลิง (คดีเพลิงไหมลุ้กลาม)  
แสดงภาพมุมสูงท่ีให้พื้นท่ีเหมาะสมต่อภารกิจท่ีต้องการใช้ภาพถ่ายเพื่อแสดงพื้นท่ี
โดยรอบและพื้นท่ีใกลเ้คียง ภายในพื้นท่ีจ  าลองขนาด 100 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถท าการวดั
ระยะและรัศมีการกระจายตวัของวตัถุพยานและองศาท่ี เกิดข้ึนจากการจ าลองได้อย่าง
ถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัระยะจริง  

ป้ายอกัษรระบุทิศเหนือ 

ป้ายมุมฉากก าหนดกรอบพ้ืนท่ี 

ป้ายอกัษรและตวัเลข 

ระบุวตัถุพยาน 

ขนาดพ้ืนท่ี ยาว  

ดา้นละ 10 เมตร 

ป้ายมาตราส่วน 



 
 

73 

 

ภาพจ าลองพืน้ทีเ่กดิเหตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 41 แสดงภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 10 เมตร รูปแบบข้ันบันได 

- แสดงพื้นท่ีเกิดเหตุได้ครอบคลุมพื้นท่ี แสดงภาพมุมสูงท่ีให้พื้นท่ีเหมาะสมต่อภารกิจท่ี
ตอ้งการใชภ้าพถ่ายเพื่อแสดงพื้นท่ีโดยรอบ ซ่ึงประกอบการวางป้ายอกัษรและตวัเลข เพื่อ
หาระยะความสัมพนัธ์และทดสอบการวดัความถูกตอ้งระหวา่งเส้นท่ีลากจากป้ายอกัษรและ
เส้นกรอบพื้นท่ี ตรวจสอบหาระยะเพื่อการค านวณทางภาพถ่ายต่อไป 

ป้ายอกัษรระบุทิศเหนือ ป้ายมุมฉากก าหนดกรอบพ้ืนท่ี 

ป้ายอกัษรและตวัเลข 

ระบุวตัถุพยาน 

ขนาดพ้ืนท่ี ยาว  

ดา้นละ 10 เมตร 

ป้ายมาตราส่วน 
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ภาพจ าลองพืน้ทีเ่กดิเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 42 แสดงภาพถ่ายทางอากาศในระดับความสูง 10 เมตร รูปแบบพืน้ที่ทบัซ้อน 

- แสดงภาพมุมสูงท่ีให้พื้นท่ีเพื่อแสดงรูปแบบของพื้นท่ีเกิดเหตุท่ีซ้อนทบักนั จ าลองพื้นท่ี
เกิดเหตุท่ีมีการแยกยอ้ยจากพื้นท่ีกวา้งและพื้นท่ีแคบ ทบัซ้อนภายในพื้นท่ีเดียวกนั เพื่อ
สังเกตและหาความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีท่ีมีวตัถุพยานตดอยูมี่ความสัมพนัธ์ต่อพื้นท่ีโดยรอบ
อยา่งไร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใชใ้นการพิจารณา 

 

ป้ายอกัษรระบุทิศเหนือ 
ป้ายมุมฉากก าหนดกรอบพ้ืนท่ี 

ป้ายอกัษรและตวัเลข 

ระบุวตัถุพยาน ขนาดพ้ืนท่ี ยาว  

ดา้นละ 10 เมตร 

ป้ายมาตราส่วน 
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4.3 การประเมินภาพถ่ายทางอากาศ 
จากการประเมินภาพถ่ายทางอากาศในระดบัความสูง 10 เมตร สัดส่วนของภาพถ่ายเกิด

ความบิดเบือนจากเดิมเล็กน้อย ซ่ึงสามารถท าการแก้ไขภาพให้กลบัมีขนาดท่ีใกล้เคียงกบัสภาพ
ความจริงไดไ้ม่ยากนกั  เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัความสูงท่ีมากกวา่ 20 เมตรข้ึนไป โดยการเทียบ
ระยะมาตรฐานจากแผ่นมาตราส่วน ท่ีวางประกอบไวภ้ายในพื้นท่ีจ  าลองสถานท่ีเกิดเหตุ ท าให้
สามารถก าหนดขนาดของพื้นท่ีและวตัถุไดอ้ย่างใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง ซ่ึงผลของการ
ก าหนดขนาดภาพและการจดบนัทึกระยะของวตัถุพยานจากการบนัทึกทางภาคพื้น เม่ือน ามาเทียบ
ผลการวดัระยะบนแผนภาพทางอากาศท่ีไดท้  าข้ึนมา เม่ือท าการค านวณเพื่อการเทียบมาตรส่วนบน
แผ่นท่ีทางอากาศ อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผ่นภาพถ่ายทางอากาศ                         
(Map Distance หรือ M.D) กบัระยะทางในภูมิประเทศ (Ground Distance หรือ G.D)  เม่ือถือว่า
ระยะทางในภาพถ่ายทางอากาศเป็น 1 หน่วย หรืออาจกล่าวได้ว่า มาตราส่วนคือความสัมพนัธ์
ระหวา่งระยะทางบนแผนภาพกบัระยะทางจริงในพื้นท่ีเกิดเหตุ    เขียนเป็นสูตรไดด้ั้งน้ี 

 
มาตราส่วน     = ระยะทางบนแผนภาพถ่าย   (Map Distance) 
                        ระยะทางในพื้นท่ีเกิดเหตุ    (Ground Distance)       

 
ผลท่ีได้จากการวดัระยะ คือ ระยะท่ีวดัไดจ้ากบนภาพถ่าย เม่ือเทียบกบัระยะทางพื้นท่ีจริงแล้ว มี
ความใกลเ้คียงกบัระยะจริง แต่เกิดความคาดเคล่ือนจากระยะจริงไปโดยเฉล่ีย 20-50 เซนติเมตร 
หรือคิดเป็น 10-25% ซ่ึงเป็นระยะท่ียอมรับได ้ไม่ถือเป็นผลลทัธ์ท่ีเสียหายแต่อยา่งใด   อนัเน่ืองจาก
ปัจจยัทางการทางถ่ายมุมสูงท่ีมีความคาดเคล่ือนของขนาดพื้นท่ีเป็นปัจจยัอยา่งแรก ประกอบกบัการ
พิมพ์แผนภาพถ่ายทางอากาศ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัทางดา้นขนาดของกระดาษท่ีใช้พิมพแ์ละเคร่ืองพิมพ์
ภาพท่ีตอ้งจ ากดัขนาดของการพิมพ์เป็นปัจจยัท่ีสอง ส่งผลให้มาตราส่วนและระยะทางบนแผ่น
ภาพถ่ายมีความคาดเคล่ือนไปจากระยะพื้นท่ีเกิดเหตุจริง (ภาพท่ี 43-46)  

เม่ือท าการทดสอบการถ่ายภาพทางอากาศและท าการพิมพภ์าพถ่ายทางอากาศเพื่อการ
ค านวณระยะและมาตราส่วนไดส้มบรูณ์แลว้ ขั้นตอนต่อไปจึงด าเนินการจ าลองสถานการณ์จริง 
โดยใช้พื้นท่ีเกิดเหตุจ าลองเหตุคดีทางจราจร     ซ่ึงส่งผลให้ไดภ้าพท่ีสมจริงและใช้ขอ้มูลท่ีท ามา
ทั้งหมดรวบรวมเขา้ไวท่ี้ภาพถ่ายจ าลองเหตุดั้งต่อไปน้ีประกอบ (ภาพท่ี 47-49) 
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ภาพ 43 ภาพถ่ายทางอากาศประกอบข้อมูลทางแผนที ่
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ภาพ 44 ภาพถ่ายทางอากาศประกอบข้อมูลแผนที ่(รูปแบบการกระจายตัว) 
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ภาพ 45 ภาพถ่ายทางอากาศประกอบข้อมูลแผนที ่(รูปแบบข้ันบันได) 
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ภาพ 46 ภาพถ่ายทางอากาศประกอบข้อมูลแผนที ่(รูปแบบทบัซ้อน) 
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ภาพ 47 ภาพถ่ายทางอากาศจ าลองคดีจราจร (เหตุเฉียวชนรถจักยานยนต์) 
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ภาพ 48 ภาพถ่ายทางอากาศจ าลองคดีจราจร (เหตุเฉียวชนคนข้ามถนน) 



 
 

82 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 49 ภาพถ่ายทางอากาศจ าลองคดีจราจร (เหตุขับข่ีรถยนต์ชนคน) 
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ภาพ 50 ภาพถ่ายทางอากาศพืน้ทีชุ่มชนอยู่อาศัย 
 



 
 

84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 51 เหตุการณ์จ าลองเพลงิไหม้บ้านเรือนในชุมชน โดยมีจุดเพลงิไหม้บริเวณกลางตัวบ้าน 
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ภาพ 52 ภาพถ่ายทางอากาศโดยเคร่ืองบินแบบปีก แสดงพืน้ทีค่รอบคลุมบริเวณกว้าง ในระดับสูง 
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ภาพ 53 เหตุการณ์จ าลองพืน้ทีเ่พลงิไหม้ลุกลามบริเวณกว้าง โดยใช้เคร่ืองบินแบบปีกในการถ่ายท า 
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4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลของความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในคุณภาพถ่าย
ถ่ายทางอากาศและความสามารถใชง้านของเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศ (Heli-Cam) จากเคร่ืองมือ
ท่ีใช ้โดยใชข้อ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐานจากพิสูจน์หลกัฐานจงัหวดัทั้ง 4 จงัหวดั 
ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม   
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ดงัน้ีคือ 
          -  ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน  5 ส านกังานพิสูจน์หลกัฐานต ารวจ จงัหวดัล าปาง                                                            

ห       -  พิสูจน์หลกัฐานจงัหวดัเชียงใหม่                                                                                           

ห      -  พิสูจน์หลกัฐานจงัหวดัเชียงราย                                                                                                               

ห      -  พิสูจน์หลกัฐานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

มีการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
เจา้หนา้ท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐานจะเสนอตามล าดบัดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามและค าถามทัว่ไป   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ดา้นดงัน้ี 
 2.1 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการท างานเคร่ืองมือถ่ายภาพ                    
มี        ทางอากาศ (Heli-Cam)  
 2.2 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจรูปแบบและลักษณะภาพถ่าย                    
มี         ทางอากาศ 
 2.3 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจด้านคุณภาพภาพถ่ายทางอากาศ          
มี 2.4 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจด้านความถูกตอ้งทางข้อมูลภาพ              
มี         ถ่ายทางอากาศ 
 2.5 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในภาพถ่ายทางอากาศ 
ตอนท่ี 3 ความเห็นท่ีมีต่อเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศหรือขอ้เสนอแนะ (สัมภาษณ์) 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จังหวดั ทีต่อบแบบสอบถาม 
     -  ศูนย์พสูิจน์หลกัฐาน  5 ส านักงานพสูิจน์หลกัฐานต ารวจ จังหวดัล าปาง                                                            

ห  -  พสูิจน์หลกัฐานจังหวดัเชียงใหม่                                                                                                     

ห  -  พสูิจน์หลกัฐานจังหวดัเชียงราย                                                                                                               

ห  -  พสูิจน์หลกัฐานจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
                                                       ตารางที่ 1 
จ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐาน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

21 

5 

80.8 

19.2 

รวม 26 100 

 
 ข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้า ท่ีต ารวจพิสูจน์หลักฐาน ทั้ ง  4 จังหวัด ในเ ร่ืองเพศ                       
จากตารางที ่1 
แสดงให้เห็นว่าเจา้หนา้ท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ดา้นเพศพบว่า ร้อยละ 80.8                 
เป็นเพศชาย และร้อยละ 19.2 เป็นเพศหญิง 
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ตารางที่ 2                                                                                                                                             

จ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐาน จ าแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

25 – 30 ปี 

31 – 35 ปี 

35 – 40 ปี 

41 – 45 ปี 

45-50 ปี 

50 ปีข้ึนไป 

6 

8 

3 

5 

2 

2 

23.0 

30.8 

11.5 

19.3 

7.7 

7.7 

รวม 26 100 

 

 ข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้า ท่ีต ารวจพิสูจน์หลักฐาน ทั้ ง  4 จังหวัด ในเ ร่ืองอายุ                      
จากตารางที ่2 
แสดงให้เห็นว่าเจา้หนา้ท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ดา้นอายุพบว่า ร้อยละ 30.3 
เป็นผูมี้อายุ 31 - 35 ปี รองลงมาร้อยละ 23.0 เป็นผูมี้อายุระหวา่ง 25 – 30 ปี ส่วนผูมี้อาย ุ       
41 – 45 ปี ร้อยละ 19.3 ส่วนร้อยละ 11.5 ในช่วงอายุระหว่าง 35-40 ปี ตามมาดว้ย                   
ร้อยละ 7.7 เป็นผูมี้อาย ุ45 – 50 ปี และร้อยละ 7.7เป็นผูมี้อาย ุ50 ปีข้ึนไปตามล าดบั 
อายุโดยเฉลีย่ของเจ้าหน้าที ่ 37.1 ปี 
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ตารางที่ 3                                                                                                                                             

จ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

5 

14 

7 

19.3 

53.8 
 

26.9 

รวม 26 100 

 

 ขอ้มูลพื้นฐานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดัในเร่ืองระดบัการศึกษา
จากตารางที ่3 
แสดงให้เห็นว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ดา้นการศึกษาพบว่าร้อยละ 
53.8 การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 26.9 ระดบัปริญญาโท ขณะท่ี
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.3 
 

ตารางที่ 4                                                                                                                                             

จ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐาน จ าแนกตามช้ันยศ 

ช้ันยศ จ านวน ร้อยละ 

ชั้นสัญญาบตัร 

ชั้นประทวน 

13 

13 

50 

50 

รวม 26 100 
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 ข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจพิสูจน์หลักฐาน ทั้ ง 4 จังหวดั ในเร่ืองชั้ นยศ                       
จากตารางที ่4 
แสดงให้เห็นว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ดา้นต าแหน่งชั้นยศ พบว่า
ร้อยละ 50 เป็นเจ้าหน้าต ารวจระดับชั้นประทวน และร้อยละ 50 เป็นเจ้าหน้าต ารวจ                 
ชั้นสัญญาบตัร 
 

ตารางที่ 5                                                                                                                                            

จ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐาน จ าแนกตามอายุรับราชการ 

ช่วงอายุรับราชการ จ านวน ร้อยละ 

2 - 5  ปี 

5 - 10  ปี 

10  ปีข้ึนไป 

7 

6 

13 

26.9 

23.1 

50 

รวม 26 100 

  
 ข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจพิสูจน์หลักฐาน ทั้ ง 4 จังหวดัในเร่ืองอายุการ                  
มี          รับราชการ      จากตารางที ่5 

แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจพิสูจน์หลักฐาน ทั้ ง 4 จังหวดั ด้านอายุราชการพบว่า             
ร้อยละ 50 เป็นผูรั้บราชการ 10 ปีข้ึนไป รองลงมาร้อยละ 26.9 เป็นผูรั้บราชการระหว่าง        
2 - 5 ปี ส่วนผูรั้บราชการระหวา่ง 5 – 10 ปี ร้อยละ 21.3 ดงักล่าว 
อายุรับราชการโดยเฉลีย่ของเจ้าหน้าที ่ 13.9 ปี 
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ตารางที่ 6                                                                                                                                            

จ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐาน จ าแนกตามการเคยโยกย้ายสายงาน 

การเคยโยกย้ายสายงาน จ านวน ร้อยละ 

เคย 

ไม่เคย 

10 

16 

38.5 

61.5 

รวม 26 100 

  
 ขอ้มูลพื้นฐานของเจา้หน้าท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดัในเร่ืองการโยกยา้ย          
สายงาน จากตารางที ่6 

แสดงให้เห็นว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ด้านเคยโยกยา้ยสายงาน
พบวา่ร้อยละ 61.5 ไม่เคยโยกยา้ยสายงานดา้นอ่ืนใด และร้อยละ 38.5 เคยโยกยา้ยสายงาน
หรือท างานดา้นอ่ืนมาก่อน 
ประสบการณ์ในสายงานด้านอืน่ของเจ้าหน้าทีโ่ดยเฉลีย่  11.3 ปี 
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ตารางที่ 7                                                                                                                                            

จ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐาน จ าแนกตามประสบการณ์                                 

ในงานด้านพสูิจน์หลกัฐาน 

ช่วงอายุรับราชการ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 2 ปี 

2-5  ปี 

5 -10  ปี 

10  ปีข้ึนไป 

- 

9 

7 

10 

- 

34.6 

26.9 

38.5 

รวม 26 100 

 

 ขอ้มูลพื้นฐานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ในเร่ืองประสบการณ์
ในงานดา้นพิสูจน์หลกัฐาน      จากตารางที ่7 
แสดงใหเ้ห็นถึงเจา้หนา้ท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ดา้นประสบการณ์พบวา่ 
ร้อยละ 38.5 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในด้านน้ี 10 ปีข้ึนไป รองลงมาร้อยละ 34.6                             
เป็นผูมี้ประสบการณ์ระหวา่ง 2 - 5 ปี ส่วนผูรั้บราชการระหวา่ง 5 - 10 ปี ร้อยละ 26.9
ตามล าดบัประสบการณ์งานดา้นพิสูจน์หลกัฐาน 
ประสบการณ์ในงานด้านพสูิจน์หลกัฐานโดยเฉลีย่  8.8 ปี 
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                                                       ตารางที่ 8 
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีต่ ารวจพสูิจน์หลกัฐานในการใช้ภาพถ่ายมุมสูงในงาน 

 

ประสบการณ์ทีผ่่านมา จ านวน ร้อยละ 

เคยใชง้าน 

ไม่เคยใชง้าน 

20 

6 

76.9 

23.1 

รวม 26 100 

 
 ขอ้มูลพื้นฐานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ในเร่ืองการปฏิบติังาน
เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐาน      จากตารางที ่8 
แสดงให้เห็นว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ด้านปฏิบติังานพบว่า                       
ร้อยละ 76.9 เคยใช้การถ่ ายภาพมุมสูงในการตรวจสถานท่ี เ กิด เหตุ  รองลงมา                          
ร้อยละ 23.1ไม่เคยใชก้ารถ่ายภาพมุมสูงในงานตรวจพิสูจน ์
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                                                       ตารางที่ 9 
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าทีเ่คยประสบปัญหาในการถ่ายภาพมุมสูงในงานตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ 

 

ประสบการณ์ทีผ่่านมา จ านวน ร้อยละ 

เคยประสบปัญหา 

ไม่เคยประสบปัญหา 

18 

8 

69.3 

30.7 

รวม 26 100 

 
 ขอ้มูลพื้นฐานของเจา้หน้าท่ีต ารวจพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ในเร่ืองการประสบ
ปัญหาการปฏิบติังานถ่ายภาพมุมสูง      จากตารางที ่9 
แสดงใหเ้ห็นวา่เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ดา้นประสบปัญหาพบวา่
ร้อยละ 69.3 เคยพบปัญหาการถ่ายภาพมุมสูงในการตรวจสถานท่ี เ กิดเหตุ และ                          
ร้อยละ 30.7 ไม่เคยพบปัญหาในการถ่ายภาพมุมสูงในงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

 
จากการให้ตอบแบบสอบถามพบว่า : ส่วนใหญ่ใหค้  าตอบไปในแนวทางเดียวกนัคือ ในการถ่ายภาพ
มุมสูงนั้น ไม่สามารถท าการไดเ้ตม็ท่ีเน่ืองจากการขาดแคลนเคร่ืองมือในการบนัทึกภาพและในบา้ง
สถานท่ีเกิดเหตุ พื้นท่ีไม่อ านวยต่อการบนัทึกภาพเพราะเป็นพื้นท่ีโล่งไม่มีตน้ไมห้รือตึกสูงใกลเ้คียง
ใหท้  าการข้ึนไปถ่ายภาพได ้และในบา้งคร้ังเร่ืองของความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีในการปีนข้ึนท่ีสูง
เป็นเพื่อการถ่ายภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญั ส่วนภาพท่ีถ่ายไดก้็ไม่คลอบคลุมพื้นท่ีเกิดเหตุหรือไดมุ้ม
ภาพท่ีแคบไม่ชดัเจนเพื่อการใชป้ระส านวนคดี 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามประเมนิประสิทธิภาพและความพงึพอใจ ตามด้านต่างๆ 
 

ตารางที ่10 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ มีมี                   

เกีย่วกบัการท างานเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศ (Heli-Cam) 

 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

1.เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศมีความ     เห 

มี เหมาะสมต่อการน าไปใชง้าน 

 

4.19 

 

0.44 

 

มาก 
50 %          

13 นาย 

2. เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศสามารถบิน     

มี  ในระดบัความสูงท่ีเหมาะสมต่อภารกิจ   

มี  ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

 

4.03 

 

0.47 

 

มาก 

 

50 %         

13 นาย 

3. ขั้นตอนการท างานของเคร่ืองมือช่วย    

ม  ถ่ายภาพทางอากาศสามารถเรียนรู้วิธี  

กา การใชแ้ละท าความเขา้ใจไดง่้าย 

 

4.00 

 

0.48 

 

มาก 

 

53.8 %     

14 นาย 

4. เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศสามารถท า

ท า  การบินได้ในระยะเวลาท่ี เพียงพอ          

มี   ต่อภารกิจ 

 

3.90 

 

0.49 

 

มาก 

 

53.8 %   

14 นาย 

5. เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศให้ผลลพัธ์

ท่ี   ท่ี คุณได้รับนั้ นเข้าใจและน าไปใช ้          

มี   งานไดง่้าย 

 

4.15 

 

0.44 

 

มาก 

 

46.1 % 

12 นาย 
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ตารางที ่10 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ มีมี                   

เกีย่วกบัการท างานเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศ (Heli-Cam) (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

6. เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศมีคุณสมบติั

มี  หรือความสามารถตามท่ีคุณคาดหวงั 

 

4.15 

 

0.44 

 

มาก 
46.1 %                  

12 นาย 

 

จากตารางที่ 10 พบวา่ระดบัความเห็นเก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศ โดยรวม

ของประสิทธิภาพอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดในด้าน

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ในหวัขอ้เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้

งาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.19 จดัอยูใ่นระดบัมาก ขณะท่ีดา้นเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศสามารถ

ท าการบินไดใ้นระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อภารกิจ ไดค้่าเฉล่ีย ต ่าสุด คือ 3.90 แมว้า่จะถูกจดัอยูใ่นระดบั

มาก และในดา้นขั้นตอนการท างานของเคร่ืองมือช่วยถ่ายภาพทางอากาศสามารถเรียนรู้วิธีการใช้

และท าความเขา้ใจไดง่้าย มีผูล้งความเห็นมากท่ีสุดจ านวน 14 นาย คิดเป็นร้อยละ 53.8  
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ตารางที่ 11 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ มีมี                          

เกีย่วกบัการการรูปแบบและลักษณะภาพถ่ายทางอากาศ 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

1.ภาพถ่ายทางอากาศสามารถเข้าใจได ้         

มี ง่ายและน าไปใชง้านไดท้นัที 

 

4.07 

 

0.46 

 

มาก 
57.7 % 

15 นาย 

2. ขนาดของภาพถ่ายสามารถน าไปใชง้าน 

ท่ี ไ ด้ อ ย่ า ง เ หม า ะสมแสดงภ าพ ถ่ า ย                    

มี ไดค้รบถว้น 

 

4.23 

 

0.43 

 

มากท่ีสุด 

 

53.8 % 

14 นาย 

3. ข้อมูลท่ีแสดงบนภาพถ่ายเพียงพอ              

มี  ต่อการใชง้าน 

 

4.34 

 

0.40 

 

มากท่ีสุด 

 

50 % 

13 นาย 

4. ภาพถ่ายแสดงรายละเ อียดได ้                

มี   อยา่งครบถว้น 

 

4.26 

 

0.42 

 

มากท่ีสุด 

 

57.7 % 

15 นาย 

5. รูปแบบภาพถ่ายมีความเหมาะสม             

มี   ต่อการน าไปใชง้าน 

 

4.11 

 

0.45 

 

มาก 

 

65.4 % 

14 นาย 

6. ภาพถ่ายให้ผลลัพธ์จากภาพมุมสูง             

มี   ไดต้รงกบัส่ิงท่ีคุณตอ้งการ 

 

4.23 

 

0.45 

 

มากท่ีสุด 

 

69.3 % 

18 นาย 
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ตารางที่ 11 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ มีมี                          

เกีย่วกบัการการรูปแบบและลักษณะภาพถ่ายทางอากาศ  (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

7. ภาพถ่ายท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ประกอบ

ที  ในงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

3.80 

 

0.51 

 

มาก 

 

53.8 % 

14 นาย 

 

จากตารางที่ 11 พบวา่ระดบัความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะภาพถ่ายทางอากาศโดยรวมของ

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในดา้นประสิทธิภาพของรูปถ่าย

ทางอากาศ ในหัวขอ้ขอ้มูลท่ีแสดงบนภาพถ่ายเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.34           

จดัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีด้านภาพถ่ายท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ประกอบในงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้       

เป็นอยา่งดีไดค้่าเฉล่ีย ต ่าสุด คือ 3.80 แมว้า่จะถูกจดัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนในดา้นภาพถ่ายให้ผลลพัธ์

จากภาพมุมสูงได้ตรงกับส่ิงท่ีคุณต้องการ มีผูล้งความเห็นมากท่ีสุด จ านวน 18 นาย คิดเป็น                

ร้อยละ 69.3 
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ตารางที ่12 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ มีมี                                                 

เกีย่วกบัการคุณภาพภาพถ่ายทางอากาศ 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

1.ภาพ ถ่ า ย มีคว ามคมชัดแล ะขัด เ จน            

มี แสดงภาพไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 

4.23 

 

0.43 

 

มากท่ีสุด 

 

61.5 % 

16 นาย 

2. ภาพถ่ายมีความถูกตอ้งทางสีสันของวตัถุ   

มี ไม่มีความบิดเบือนจากการถ่ายภาพ 

 

4.11 

 

0.45 

 

มาก 

 

65.4 % 

17 นาย 

3. ความบิดเบือนของภาพถ่ายทางอากาศ  

ที ท่ีเกิดจากขั้นตอนการประสานภาพถ่าย 

 

3.84 

 

0.45 

 

มาก 

 

38.4 % 

10 นาย 

4. รายละเอียดท่ีไดรั้บจากภาพถ่ายสามารถ

ท่ี น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางคดีได ้

 

3.96 

 

0.48 

 

มาก 

 

46.1 % 

12 นาย 

5. ภาพถ่ายมีคุณภาพสูงสามารถท าการ         

ที อดัยอ่-ขยายภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

4.00 

 

0.48 

 

มาก 

 

53.8 % 

14 นาย 

6. ภาพถ่ายทางอากาศใหมุ้มสูงแสดงราย    

ท ละเอียดท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.03 

 

0.47 

 

มาก 

 

50 % 

13 นาย 
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ตารางที ่12 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ มีมี                                                 

เกีย่วกบัการคุณภาพภาพถ่ายทางอากาศ  (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

7. ความคุม้ค่าของภาพถ่าย เม่ือน าไปใช ้มี

ม่ี ประโยชน์ในงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

 

4.19 

 

0.44 

 

มาก 

 

57.7 % 

15 นาย 

 

จากตารางที่ 12 พบวา่ระดบัความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะภาพถ่ายทางอากาศโดยรวมของ

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในดา้นประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

ในหัวขอ้ภาพถ่ายมีความคมชดัและขดัเจน แสดงภาพไดอ้ย่างสมบรูณ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.23        

จดัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีดา้นความบิดเบือนของภาพถ่ายทางอากาศ ท่ีเกิดจากขั้นตอนการ

ประสานภาพถ่าย ไดค้่าเฉล่ีย ต ่าสุด คือ 3.84 แมว้่าจะถูกจดัอยู่ในระดบัมากก็ตาม ในหัวขอ้ดา้น

ภาพถ่ายมีความถูกตอ้งทางสีสันของวตัถุไม่มีความบิดเบือนจากการถ่ายภาพ มีผูล้งความเห็นมาก

ท่ีสุด 17 นาย คิดเป็นร้อยละ 65.4 
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ตารางที่ 13 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ มีมี           

เกีย่วกบัการความถูกต้องทางข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

1.ความ ถูกต้อ งของระยะวัดทางว ัต ถุ               

ที มีความถูกตอ้งเหมาะสมต่อการใชง้าน 

 

3.80 

 

0.51 

 

มาก 
50 % 

13 นาย 

2. ขนาดของภาพถ่ายมีมาตราส่วนท่ี                  

ที  มีความถูกตอ้งเหมาะสมต่อการใชง้าน 

 

3.76 

 

0.52 

 

มาก 

 

46.1 % 

12 นาย 

3. ระดับความสูงอยู่ในระดับท่ี เหมาะ            

ที ต่อการบินถ่ายภาพทางอากาศ 

 

4.03 

 

0.47 

 

มาก 

 

46.1 % 

12 นาย 

4. ภาพถ่ายทางอากาศมีความคลอบคลุม         

ท่ี พื้นท่ีท่ีอยูใ่นขอบเขตการปฏิบติังาน 

 

3.96 

 

0.48 

 

มาก 

 

53.8 % 

14 นาย 

5. ภาพถ่ายแสดงองค์ประกอบทางว ัตถุ          

ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 

3.84 

 

0.51 

 

มาก 

 

38.4 % 

10 นาย 

6. สามารถแสดงความเช่ือมโยงทางวตัถุ          

ท่ี พยานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

3.88 

 

0.50 

 

มาก 

 

50 % 

13 นาย 
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ตารางที่ 13 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพและความพงึพอใจ มีมี           

เกีย่วกบัการความถูกต้องทางข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

7. สามารถระบุวตัถุ บนภาพถ่ายได้อย่าง          

ท่ี ถูกตอ้ง 

 

4.00 

 

0.48 

 

มาก 

 

61.5 % 

16 นาย 

 

จากตารางที่ 13 พบวา่ระดบัความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะภาพถ่ายทางอากาศโดยรวมของ

ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในด้านประสิทธิภาพของความ

ถูกต้องทางข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในหัวข้อระดับความสูงอยู่ในระดับท่ีเหมาะต่อการบิน   

ถ่ายภาพทางอากาศ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.03 จดัอยู่ในระดบัมาก ขณะท่ีดา้นขนาดของภาพถ่ายมี

มาตราส่วนท่ีมีความถูกตอ้งเหมาะสมต่อการใชง้าน ไดค้่าเฉล่ีย ต ่าสุด คือ 3.76 แมว้า่จะถูกจดัอยูใ่น

ระดบัมาก และในหวัขอ้ความสามารถระบุวตัถุ บนภาพถ่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้น มีผูล้งความเห็นมาก

ท่ีสุด จ านวน 16 นาย คิดเป็นร้อยละ 61.5 
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ตารางที ่14 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพเกีย่วกบัการความ                          

พงึพอใจในภาพถ่ายทางอากาศ 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

1.ภาพถ่ายทางอากาศแสดงมุมมองใหม่         

ท่ีในการตรวจพื้นท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งดี 

 

4.07 

 

0.46 

 

มาก 

 

61.5 % 

16 นาย 

2. ภาพถ่ายสามารถน าไปใช้งานประเมิน         

ท่ี พื้นท่ีเกิดเหตุไดอ้ย่างเหมาะสมประกอบ

ท่ี สนวนทางคดี 

 

3.88 

 

0.50 

 

มาก 

 

50 % 

13 นาย 

3. สามารถสนองตอบการถ่ายภาพมุมสูงได้

ท่ี อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.15 

 

0.44 

 

มาก 

 

53.8 % 

14 นาย 

4.ขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศสามารถน าไป 

ท่ีประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายด้าน             

ท่ีในงานตรวจพิสูจน์หลกัฐาน 

 

4.15 

 

0.44 

 

มาก 

 

53.8 % 

14 นาย 

5. เป็นแนวทางท่ีมีประโยชน์ต่อการตรวจ 

ท่ี พื้นท่ีเกิดเหตุท่ีสามรถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 

4.26 

 

0.42 

 

มากท่ีสุด 

 

57.7 % 

15 นาย 

6. สามารถน าภาพถ่ายไปใช้ได้ประสบ          

ท่ี ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

 

4.11 

 

0.45 

 

มาก 

 

50 % 

13 นาย 
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ตารางที ่14 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประเมินประสิทธิภาพเกีย่วกบัการความ                          

พงึพอใจในภาพถ่ายทางอากาศ (ต่อ) 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่า 

S.D. 

ระดับประสิทธิภาพ

หรือความพงึพอใจ 

ร้อยละ 

7. เคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศควรเป็นอีก

ท่ี  หน่ึง เค ร่ืองมือประจ าหน่วยงานใน               

ท่ี อนาคต 

 

4.42 

 

0.38 

 

มากท่ีสุด 

 

57.7% 

15 นาย 

8. ความพึงพอใจหลงัจากเห็นภาพถ่ายทาง

ท่ี อากาศประกอบการจ าลองเหตุการณ์ 

 

4.34 

 

0.40 

 

มากท่ีสุด 

 

50 % 

13 นาย 

9. คุณยนิดีท่ีจะน าภาพถ่ายมาใชง้านอยา่ง 

ท่ี เตม็ใจ 

 

4.40 

 

0.38 

 

มากท่ีสุด 

 

50 % 

13 นาย 

 

จากตารางที่ 14 พบวา่ระดบัความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะภาพถ่ายทางอากาศโดยรวมของ

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในดา้นประสิทธิภาพของความพึง

พอใจในภาพถ่ายทางอากาศ ในหัวขอ้คุณยินดีท่ีจะน าภาพถ่ายมาใช้งานอย่างเต็มใจ มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ 4.40 จดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีดา้นภาพถ่ายสามารถน าไปใชง้านประเมินพื้นท่ีเกิด

เหตุไดอ้ยา่งเหมาะสมประกอบสนวนทางคดี ไดค้่าเฉล่ีย ต ่าสุด คือ 3.80 แมว้า่จะถูกจดัอยูใ่นระดบั

มาก และในดา้นภาพถ่ายทางอากาศแสดงมุมมองใหม่ในการตรวจพื้นท่ีเกิดเหตุไดอ้ยา่งดีนั้น มีผูล้ง

ความเห็นมากท่ีสุด 16 นาย คิดเป็นร้อยละ 61.5 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นทีม่ีต่อเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศหรือข้อเสนอแนะ (สัมภาษณ์) 

ตารางที ่15 

ความคิดเห็นทีม่ีต่อเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศหรือข้อเสนอแนะ (สัมภาษณ์) 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีความเห็น 

มีความเห็น 

11 

15 

42.3 

57.7 

รวม 26 100 

 

จากตารางที ่15 แสดงใหเ้ห็นวา่เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองพิสูจน์หลกัฐาน ทั้ง 4 จงัหวดั ดา้นความคิดเห็น
ท่ีมีต่อเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศหรือข้อเสนอแนะ  พบว่าร้อยละ 42.3 ไม่มีความเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม และร้อยละ 57.7 ไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศและ
ใหข้อ้เสนอแนะการถ่ายภาพมุมสูงในงานตรวจพิสูจน์  
 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า : ส่วน
ใหญ่เจา้หน้าท่ีไดใ้ห้ความคิดเห็นท่ีมีต่อเคร่ืองมือถ่ายภาพทางอากาศเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความจ าเป็น
ในงานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ ภายนอกอาคารเป็นอยา่งมาก เพราะปัจจุบนัการใชง้านภาพถ่ายทางมุม
สูงทางอากาศยงัมีน้อยเน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้งานได้ หากมีเคร่ืองมือ
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่ของการ
ตรวจพื้นท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงในอนาคตจะมีความจ าเป็นในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุอย่างมาก หากไดรั้บ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรมีการ
น าเสนอผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงใหเ้ห็นเทคนิคท่ีดี เพื่อน ามาใชป้ระจ าหน่วยงานในการปฏิบติัหนา้ท่ี
และมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีเพื่อใชง้านไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 


