
 
 

 
 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 
 

4.1 ผลการออกแบบและสรางอุปกรณตนแบบสําหรับตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงโดยใชไอโอดีน 

 หลังจากท่ีไดศึกษาและวิเคราะหปญหาการทํางานของอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง

โดยใชไอโอดีน ซ่ึงอยูในรูปแบบของเทคนิคการรมดวยควันไอโอดีน (Iodine fuming) ท่ีมีใชใน

กองพิสูจนหลักฐานแลวนั้น จึงทําใหผูวิจัยไดคิดคน ออกแบบ และสรางอุปกรณตนแบบสําหรับ

ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชไอโอดีน ท่ีเหมาะสําหรับนํามาใชงานท่ีเปนวงกวางมากข้ึน ดังรูป 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.1 อุปกรณตนแบบสําหรับตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงโดยใชไอโอดีน
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จากรูป 4.1 เปนอุปกรณตนแบบสําหรับตรวจหารอยลายแฝง   ซ่ึงตัวชุดโครงทํามาจากวัสดุท่ีหาได

งายท่ัวไปตามทองตลาดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   บางช้ืนสวนทํามาจากวัสดุเหลือใช   โดยจะมี

ขวดพลาสติกเปนช้ินสวนหนึ่งท่ีนํามาประกอบเขาดวยกัน ใชสําหรับบรรจุน้ําท่ีอุณหภูมิตางๆ เพ่ือ

เปนตัวแผกระจายความรอนไปยังเกล็ดไอโอดีน โดยดานใตฐานของอุปกรณตรวจจะมีชองสําหรับ

สอดซองบรรจุเกล็ดไอโอดีน (รูป 4.2) เขาไป ใชเกล็ดไอโอดีนประมาณ 1.5 กรัม 

           

รูป 4.2 ตัวอยางซองบรรจุเกล็ดไอโอดีน 

 

 

รูป 4.3 ลักษณะของการกวาดเครื่องตรวจหารอยลายนิว้มือแฝงท่ีสรางข้ึนไปบนพื้นผิววัตถุ 

หลักการทํางานจะอาศัยพลังงานความรอนจากน้ําท่ีบรรจุอยูในขวดพลาสติก สงผานไปยัง

สวนของไอโอดีนทําใหไอโอดีนเกิดการระเหิดกลายเปนไอ  แผกระจายออกมาตามแนวราบ เม่ือจะ

ดําเนินการตรวจหารอยลายแฝงก็ตองทําการกวาดอุปกรณตรวจนี้ผานไปบนพื้นผิวท่ีตองการ (รูป 

4.3) อาศัยความเร็วเฉล่ียประมาณ 0.02 เมตรตอวินาที   ซ่ึงถารอยลายน้ิวมือแฝงใดมีคราบไขมัน
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หรือน้ํามันอยู มันจะดูดซึมเอาไอควันของไอโอดีนไว เปล่ียนจากรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไมมีสีเปนสี

น้ําตาล ข้ึนตัดกับสีของพ้ืนผิววัตถุ จากน้ันจึงทําการตรวจเก็บโดยการถายภาพบันทึก หรืออาจจะใช

เทคนิคอ่ืนๆ มาประกอบเพื่อทําการตรวจเก็บตอไป   

4.2 ผลการศึกษาอุณหภูมิน้ําท่ีเหมาะสมตอการตรวจหารอยลายแฝงของอุปกรณตรวจรอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีสรางขึ้นโดยใชไอโอดีน 

  พบวาเม่ือทําการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงดวยอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใช

ไอโอดีนท่ีทําข้ึนเอง  ซ่ึงอาศัยอุณหภูมิของน้ําท่ี 30, 35-40, 45-50, 55-60 และ 65-70 o C เปนตัวขับ

ใหเกล็ดไอโอดีนเกิดการระเหิด ทําใหปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีมีสีน้ําตาลข้ึนบนกระดาษตัวอยาง 

และเม่ือทําการวิเคราะหคาเฉล่ียของคุณภาพในรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดแลวผลปรากฏดังแสดงใน

ตาราง 4.1 

ตาราง 4.1  คาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏ (%)  เม่ือใชน้ําในระดับอุณหภูมิ

ตางๆ 

อุณหภูมิน้ํา (o C) 30 35-40 45-50 55-60 65-70 
คาเฉล่ีย (%)  50.00 58.33 62.50 83.33 87.50 

 

จากตาราง 4.1 แสดงใหเห็นถึงคาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏบน

กระดาษสีขาว Double A ขนาด A4  หลังไดประทับลายนิ้วมือลงไปดวยแรงกดท่ีเทากัน ซ่ึงทําการ

ตรวจหาทันทีโดยใชอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีสรางข้ึน  เม่ือใชระดับอุณหภูมิของนํ้าใน

การศึกษาตางๆกัน พบวา การใชระดับอุณหภูมิของนํ้าท่ี 65-70 oC  จะทําใหไดคาเฉล่ียของคุณภาพ

ของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏเปน 87.50 % ซ่ึงเปนคาเฉล่ียสูงสุดเม่ือเทียบกับคาเฉล่ียของคุณภาพ

ของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจากการใชน้ําในระดับอุณหภูมิอ่ืนๆ  ซ่ึงท้ังนี้พบวาเม่ือระดับอุณหภูมิ

ของนํ้าสูงข้ึน  คาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายแฝงท่ีไดก็มีคามากข้ึนตามไปดวยโดยรอยลายน้ิวมือ

แฝงท่ีไดจากการตรวจเก็บดวยการถายรูปแสดงใหเห็นถึงลักษณะของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีมีสี

น้ําตาล ดังรูป 4.1 โดยเมื่อพิจารณาถึงความเขมสีของรอยภาพหรือรอยลายนิ้วมือท่ีไดพบวาเม่ือ

ระดับอุณหภูมิของนํ้าสูงข้ึนรอยภาพหรือรอยลายนิ้วมือแฝงที่ไดก็จะมีลักษณะของสีท่ีเขมข้ึนและ
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สามารถเห็นถึงลักษณะของลายเสนในรอยลายน้ิวมือไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน  ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบ

ความเขมของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจหาไดจากการใชน้ําท่ีอุณหภูมิ 55-60oC และ 65-70oC แลว 

พบวาความเขมของรอยไมคอยแตกตางกันมากนัก ประกอบกับคาเฉล่ียของคุณภาพท่ีไดก็ใกลเคียง

กัน จึงไดลงความเห็นวาท่ีอุณหภูมิน้ําท่ี 55-60oC เปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเพียงพอแลวท่ีจะนําไปใช

ได 

 

 

 

 

                        30oC                             35-40oC                45-50oC 

 

 

 

 

    55-60oC               65-70oC 

รูป  4.4  ลักษณะของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีตรวจเก็บโดยการถายภาพ หลังใชอุปกรณตรวจหารอย  

ลายน้ิวมือแฝงท่ีสรางข้ึนทําการตรวจหาโดยใชน้ําในระดับอุณหภูมิตางๆ 
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4.3 ผลการศึกษาระดับความสูงจากพื้นของอุปกรณตรวจท่ีเหมาะสมตอการตรวจหารอยลายแฝง

ของอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีสรางขึ้นโดยใชไอโอดีน 

พบวาเม่ือทําการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงดวยอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใช

ไอโอดีนท่ีทําข้ึนเอง ซ่ึงใชอุปกรณตรวจหารอยลายแฝงท่ีความสูงจากพ้ืน 0, 0.3 และ 0.5 cm ทําให

ปรากฏรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีมีสีน้ําตาลข้ึนบนกระดาษตัวอยาง  และเม่ือทําการวิเคราะหคาเฉล่ียของ

คุณภาพในรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดแลวผลปรากฏดังแสดงในตาราง 4.2 

ตาราง 4.2 คาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏ (%) เม่ือใชอุปกรณตรวจหารอย

ลายน้ิวมือแฝงท่ีความสูงจากพื้นในระดับตางๆ 

 

จากตาราง 4.2 แสดงใหเห็นคาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏบน

กระดาษสีขาว Double A ขนาด A4 หลังใชอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีสรางข้ึนทําการ

ตรวจหาโดยทันที หลังไดประทับลายนิ้วมือลงไปบนพื้นผิวกระดาษตัวอยางดวยแรงกดท่ีเทากัน

โดยศึกษาถึงการใชอุปกรณตรวจท่ีมีความสูงจากพ้ืนระดับตางๆ ในตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง จาก

ผลการศึกษาพบวา เม่ือใชอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีความสูง 0, 0.3 และ 0.5 เซนติเมตร 

จะใหคาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดเทากับ 100% เทากัน กลาวคือ สามารถ

ตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงใหปรากฏไดอยางสมบูรณ มีสภาพดี โดยรอยภาพหรือรอยลายน้ิวมือ

แฝงท่ีไดจากการตรวจเก็บดวยการถายรูป จะแสดงใหเห็นลักษณะของรอยลายนิ้วมือแฝงที่มีสี

น้ําตาล ดังรูป 4.2 โดยเม่ือพิจารณาดวยตาเปลาถึงความเขมสีของรอยภาพและความชัดเจนของ

ลายเสนในรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดจากการตรวจเก็บในระดับความสูงตางๆ พบวา ลักษณะของรอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจากการตรวจหาจะมีความเขมของสีท่ีนอยลง เม่ือใชอุปกรณตรวจหารอย

ลายน้ิวมือแฝงท่ีระดับความสูงของการตรวจหาท่ีเพิ่มข้ึน 

ระดับความสูง (cm) 0 0.3 0.5 
คาเฉล่ีย (%) 100 100 100 
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                      0 cm                                 0.3 cm                                 0.5 cm                           

รูป 4.5  ลักษณะของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บโดยการถายภาพ หลังใชอุปกรณตรวจหารอย

ลายน้ิวมือแฝงโดยใชไอโอดีนท่ีสรางข้ึนทําการตรวจหาในระดับความสูงจากพ้ืน ณ ระดับ

ตางๆ 

4.4 ผลการศึกษาสภาวะของส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการตรวจหารอยลายแฝงของอุปกรณ

ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีสรางขึ้นโดยใชไอโอดีน 

พบวาเม่ือทําการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงดวยอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใช

ไอโอดีนท่ีทําข้ึนเอง  ซ่ึงใชอุปกรณตรวจหารอยลายแฝงภายใตสภาวะตางๆ ทําใหปรากฏรอย

ลายน้ิวมือแฝงท่ีมีสีน้ําตาลข้ึนบนกระดาษตัวอยาง  และเม่ือทําการวิเคราะหคาเฉล่ียของคุณภาพใน

รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดแลวผลปรากฏดังแสดงในตาราง 4.3 

ตาราง 4.3  คาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีปรากฏ (%)  เม่ือใชอุปกรณตรวจหารอย

ลายน้ิวมือแฝงภายใตสภาวะของส่ิงแวดลอมตางๆ 

  

สภาวะของ
ส่ิงแวดลอม 

ภายในอาคาร (หองเปดโลง) 
อุณหภูมิ 30oC 

หองปรับอากาศ  
 ท่ี 25oC, ความช้ืน 41%  

กลางแจง(แดดจัด) 
อุณหภูมิ 38oC 

คาเฉล่ีย (%) 100 100 100 
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 จากตาราง 4.3 แสดงใหเห็นถึงคาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏบน

กระดาษสีขาว Double A ขนาด A4 หลังใชอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีสรางข้ึนทําการ

ตรวจหาโดยทันทีหลังไดประทับลายนิ้วมือลงไปบนพ้ืนผิวกระดาษตัวอยางดวยแรงกดที่เทากัน 

โดยทําการตรวจหาภายใตสภาวะของส่ิงแวดลอมตางๆกัน จากผลการศึกษาพบวา เม่ือใชอุปกรณ

ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงที่ทําข้ึนเองทําการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงบนวัสดุตัวอยางในสภาวะ

ของส่ิงแวดลอมภายในอาคาร หองปรับอากาศ และกลางแจง (แดดจัด) จะทําใหไดคาเฉล่ียของ

คุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏเทากันซ่ึงเทากับ 100% กลาวคือ การใชอุปกรณตรวจหา

รอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชไอโอดีนท่ีทําข้ึนเองนั้นสามารถทําใหรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดประทับลง

ไปกอนหนาปรากฏข้ึนอยางสมบูรณ โดยรอยภาพหรือรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดจากการตรวจเก็บดวย

การถายรูป  แสดงใหเห็นถึงลักษณะของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏเปนสีน้ําตาล ดังรูป 4.3 โดยเม่ือ

พิจารณาถึงความเขมและความชัดเจนของลายเสนในรอยลายน้ิวมือแฝงที่ไดดวยตาเปลา พบวา

ลักษณะของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจากการตรวจหาในสภาวะภายในอาคาร (อุณหภูมิ 30 o C) จะให

รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีมีความเขมของสีท่ีสูงและมีความชัดเจนของลายเสนในรอยลายน้ิวมือแฝง 

 

      

(a)                                                (b)                              (c) 

รูป 4.6  ลักษณะของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจเก็บโดยการถายภาพ หลังใชอุปกรณตรวจหารอย

ลายนิ้วมือแฝงท่ีทําข้ึนเองตรวจหาภายใตสภาวะ (a) ภายในอาคาร; 30oC    (b) หองปรับ‐

อากาศ; 25oC, 41% humidity   และ (c) กลางแจง มีแดดจัด; 38oC 
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4.5  ผลการศึกษาอิทธิพลดานระยะเวลาในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพ้ืนผิววัสดุ 7 ชนิด   

โดยอาศัยอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชไอโอดีนในสภาวะท่ีเลือกไว 

พบวาเม่ือทําการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงดวยอุปกรณตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงโดยใช

ไอโอดีนท่ีทําข้ึนเอง โดยดําเนินการตรวจหาบนพื้นผิววัสดุชนิดตางๆ ในแตละชวงเวลา และเม่ือทํา

การวิเคราะหคาเฉล่ียของคุณภาพในรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดแลวผลปรากฏดังแสดงในตาราง 4.4 
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ตาราง 4.4  คาเฉลี่ยของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏ เมื่อใชอุปกรณที่ทําขึ้นตรวจหาบนพื้นผิววัสดุ 7 ชนิดในแตละชวงเวลา 

 
วัสด ุ

ผลการตรวจ (%) 
ระยะเวลา (ชั่วโมง) 

0 0.5 1 2 3 6 12 24 48 72 
กระดาษ Double สีขาว A4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

นิตยสารสารคดี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95.83 

หนังสือพิมพไทยรัฐ 91.67 20.83 0 0 0 0 0 0 0 0 

ซองใสเอกสารสีเหลือง 100 100 100 100 100 100 58.53 54.16 45.83 0 

กระดาษกลองพัสดุ 100 100 100 100 87.50 79.17 75.00 58.33 41.67 0 

กระจกใส 
รอยลายนิ้วมือแฝงไดรับความเสียหายจากตัวเสริมความสูงของอุปกรณตรวจ  เมื่อดาํเนินการกวาดผาน 

กระจกบานเกล็ดฝา 
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จากการศึกษานี้ไดทําการเก็บรอยประทับลายนิ้วมือของอาสาสมัครท่ีซ่ึงประทับลายนิ้วมือ

ลงไปบนวัสดุ  7 ชนิด คือ กระดาษถายเอกสารสีขาว Double A  (A4)   กระดาษนิตยสารสารคดี   

กระดาษหนังสือพิมพไทยรัฐ  กระดาษกลองพัสดุไปรษณียไทย  ซองใสเอกสารไปรษณียไทยสี

เหลือง กระจกใส   และกระจกบานเกล็ดฝา   หลังจากนั้นทําการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงจาก

ตัวอยางท้ังหมดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวโดยอาศัยอุปกรณตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใช

ไอโอดีนท่ีไดทําข้ึน  ประกอบกับทําการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดดังกลาวโดยการถายภาพ  

จากตาราง 4.4  แสดงใหเห็นถึงคาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีปรากฏบนกระดาษถาย

เอกสารสีขาว Double A (A4)   กระดาษนิตยสารสารคดี   กระดาษหนังสือพิมพไทยรัฐ   กระดาษ

กลองพัสดุไปรษณียไทย   ซองใสเอกสารไปรษณียไทยสีเหลือง   กระจกใส   และกระจกบานเกล็ด

ฝา   ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบวากระดาษถายเอกสารสีขาว Double A (A4) จะใหคาเฉล่ียของ

รอยลายนิ้วมือแฝงจากการตรวจหาท่ีระยะเวลาต้ังแต 0–72 ช่ัวโมง เปนรอยละ 100 ท้ังหมด นั่น

แสดงวารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีตรวจหาไดนั้นมีความสมบูรณ ชัดเจน ในทุกระยะเวลาการตรวจ   

สวนบนกระดาษนิตยสารท่ีระยะเวลาตั้งแต  0 – 48 ช่ัวโมง จะใหคาเฉล่ียของคุณภาพรอยลายน้ิวมือ

แฝงจากการตรวจหาเปนรอยละ 100  และท่ี 72 ช่ัวโมง เปนรอยละ 95.83  สวนบนกระดาษ

หนังสือพิมพนั้นสามารถตรวจพบรอยลายน้ิวมือแฝงไดท่ีระยะเวลา 0 ช่ัวโมง  และ 0.5 ช่ัวโมง ซ่ึง

จะใหคาเฉลี่ยของคุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝง เปน รอยละ 91.67 และรอยละ 20.83 ตามลําดับ  

สวนบนซองเอกสารไปรษณียไทยสีเหลืองสามารถตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงไดทุกระยะเวลา 

ยกเวนท่ีระยะ 72 ช่ัวโมง โดยที่ระยะเวลาต้ังแต 0-6 ช่ัวโมง จะใหคาเฉลี่ยของคุณภาพของรอย

ลายน้ิวมือแฝงท่ีได เปน รอยละ 100  ประกอบกับท่ีระยะเวลา 12, 24 และ 48 ช่ัวโมง  จะใหคาเฉล่ีย

ของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดเปน รอยละ 58.53, 54.16  และ45.83 ตามลําดับ  สวนบน

กระดาษกลองพัสดุไปรษณียไทยสามารถตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงไดทุกระยะเวลา ยกเวนท่ีระยะ 

72 ช่ัวโมง โดยท่ีระยะเวลาตั้งแต 0-2 ช่ัวโมง จะใหคาเฉล่ียของคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงท่ีได 

เปน รอยละ 100  ประกอบกับท่ีระยะเวลา  3, 6,12, 24  และ 48 ช่ัวโมง จะใหคาเฉล่ียของคุณภาพ

ของรอยลายน้ิวมือแฝงท่ีไดลดลง เปน รอยละ 87.50, 79.17, 75.00, 58.33 และ 41.67 ตามลําดับ แต

ท้ังนี้บนกระจกใสและกระจกบานเกล็ดฝา  เมื่อทําการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใชอุปกรณ

ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีทําข้ึนเองโดยใชไอโอดีนนั้น  รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจะมีลักษณะถูก
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ทําลายใหเสียรูปไป ดังรูป 4.12 อาจเกิดจากเหตุในข้ันตอนการตรวจหารอยลายน้ิวมือแฝงของ

อุปกรณโดยจะทําในลักษณะการกวาดหารอยลายนิ้วมือแฝงไปบนพื้นผิววัตถุ โดยอาจจะมีช้ินสวน

บางจุดท่ีไปสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุ นั่นก็คือ ตัวเสริมระกับความสูงท่ีติดตั้งเขาไปในการยก

อุปกรณใหสูงข้ึนจากพื้น  จึงมีผลทําใหตัวเสริมความสูงของอุปกรณตรวจมีโอกาสที่จะไปสัมผัส 

ครูดถูเอารอยประทับลายนิ้วมือท่ีอยูบนพื้นผิวได 

 

 

          

                   (a)                                (b)                                   (c)                                   (d)  

รูป  4.7  รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจากการตรวจหาบนกระดาษ A4 สีขาว โดยอาศัยอุปกรณตรวจหา

รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีทําข้ึน ณ  ระยะเวลา  (a)  0 ช่ัวโมง     (b) 12 ช่ัวโมง   (c) 48 ช่ัวโมง 

และ (d) 72 ช่ัวโมง  
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(a)                              (b)                               (c)                               (d) 

รูป 4.8  รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจากการตรวจหาบนกระดาษนิตยสาร โดยอาศัยอุปกรณตรวจหารอย

ลายน้ิวมือแฝงท่ีทําข้ึน  ณ ระยะเวลา (a) 0 ช่ัวโมง   (b) 12 ช่ัวโมง   (c) 48 ช่ัวโมง  และ (d)         

72 ช่ัวโมง  

 

                     (a)                                           (b)                                          (c) 

รูป 4.9  รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจากการตรวจหาบนกระดาษหนังสือพิมพ โดยอาศัยอุปกรณตรวจหา

รอยลายนิ้วมือแฝงที่ทําข้ึน  ณ  ระยะเวลา (a) 0 ช่ัวโมง    (b) 0.5 ช่ัวโมง   และ (c) 1 ช่ัวโมง
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                 (a)                                   (b)                                 (c)                               (d) 

รูป 4.10   รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจากการตรวจหาบนซองเอกสารสีเหลือง โดยอาศัยอุปกรณ

ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีทําข้ึน  ณ  ระยะเวลา (a) 0 ช่ัวโมง    (b) 12 ช่ัวโมง    (c) 48 

ช่ัวโมง  และ (d) 72 ช่ัวโมง  

 

    

              (a)                              (b)                              (c)                              (d) 

รูป 4.11   รอยลายนิ้วมือแฝงท่ีไดจากการตรวจหาบนกลองพัสดุไปรษณีย โดยอาศัยอุปกรณ

ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงท่ีทําข้ึน  ณ  ระยะเวลา (a) 0 ช่ัวโมง    (b) 12 ช่ัวโมง     (c) 48 

ช่ัวโมง  และ (d) 72 ช่ัวโมง  
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                                 (a)                                                      (b) 

รูป 4.12   รอยลายนิ้วมือแฝงไดรับความเสียหาย (บริเวณท่ีวง) หลังใชอุปกรณตรวจหารอย

ลายน้ิวมือแฝงท่ี   ทําข้ึน ดําเนินการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบน (a) กระจกใส และ (b) 

กระจกบานเกล็ดฝา 

 


