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บทคัดย่อ 

 
การส ารวจทางอากาศเพื่อติดตามสถานการณ์การลักลอบปลูกฝ่ิน  เป็นนโยบายหน่ึงของ

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ  ไม่วา่จะเป็น
ขอ้มูลพิกดัจากเคร่ืองรับสัญญาณ GPS และขอ้มูลภาพจากกลอ้งวิดีโอท่ีไดจ้ะถูกรวบรวมเพื่อท าการ
ระบุต าแหน่งแปลงฝ่ินบนแผนท่ีภูมิประเทศ  1:50,000  จากนั้นขอ้มูลต าแหน่งจุดบนแผนท่ีจะถูก
บนัทึกดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแปลตีความ  เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อจดัท า 
แผนท่ีแสดงต าแหน่งแปลงฝ่ิน ส าหรับจดัส่งให้แก่หน่วยตดัท าลาย  ต าแหน่งพิกดัของกลอ้งวิดีโอ  
ท่ีได้จากเคร่ืองรับสัญญาณ GPS จะถูกน ามาค านวณเพื่อหาต าแหน่งของแปลงฝ่ิน ท่ีซ่ึงระยะ 
ความคลาดเคล่ือน 1 มิลลิเมตร บนแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  มีค่าเท่ากบัระยะ 50 เมตรบนพื้น  
ภูมิประเทศ 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิธีการถ่ายค่าพิกัดภูมิประเทศจากกล้องวิดีโอสู่หมุดทดสอบใน
ภาพถ่ายเฉียงต ่า  ข้อมูลต าแหน่งพิกัดภาคพื้นดินของกล้องวิดีโอได้มาจากเคร่ืองรับสัญญาณ  GPS    
แบบน าหนจะถูกถ่ายทอดไปยงัหมุดทดสอบท่ีปรากฏในภาพถ่ายเฉียงต ่า ซ่ึงเป็นฟังคช์ัน่ของความเอียง     
แนวเอียง และแอซิมุธ  ค่าพิกัดภูมิประเทศของ  หมุดทดสอบ ท่ีได้จากกระบวนการถ่ายค่าพิกัด              
จะถูกเปรียบเทียบเพื่อหาค่าความถูกต้องกับพิกัดหมุดทดสอบ  ท่ีได้จากเคร่ืองรับสัญญาณ  GPS        
แบบรังวดั  ผลการศึกษาสรุปว่าค่าพิกดัท่ีไดจ้ากกระบวนการการถ่ายค่าพิกดัให้ค่าความคลาดเคล่ือน
เฉล่ียก าลังสอง (RMSE) น้อยกว่า  50  เมตรเม่ือเทียบกับค่าพิกดัท่ีได้จากเคร่ืองรับสัญญาณ  GPS       
แบบรังวดั 

 
 
 
 



 
จ 

 

 
Independent Study Title Transferring Planimetric Coordinates on the Low Oblique 

Photograph takes from Camcorder 
Author  Mr.Tiravit  Kongngearn 
Degree  Master of Science (Geoinformatics) 
Independent Study Advisor Asst.Prof.Dr.Pong-In Rakariyatham 
 

Abstract 
 

 The monitoring of opium cultivation based on aerial survey have been one of the Office 
of the Narcotics Control Board (ONCB)’s policies.  All data, position from Global Positioning 
System (GPS) and image from camcorder, taken from aerial survey were pointed on the 
topographic map of scale 1:50,000 and then all the map points were recorded using Geographic 
Information System (GIS) for interpreting, analyzing and representing the opium map points and 
sending them to eradication team.  The coordinates from GPS represent to camcorder position is 
use to recalculation the position of the opium plot in which the difference of one millimeter on the 
1 to 50,000  scale map equal to 50 meters on the ground. 
  This study aims to transfer ground coordinates from the camcorder position to the test 
points in the low oblique photograph.  The ground coordinate of camcorder which can be 
obtained from navigation GPS will be transfer to the test point that occur in the one oblique frame 
in the function of tilt,  swing and azimuth.  The transformed ground coordinates of the test points 
were  compare for determining the accuracy with the ground coordinates that obtained from 
surveying GPS.  The study result concluded that the transformed coordinates gave the Root Mean 
Square Error (RMSE) lower than 50 meter in compare with the surveying GPS coordinates.  


