
 
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 
   

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟสิกสและอุทกวิทยาของดินในชวงเวลาตางๆ 
ภายใตการใชประโยชนที่ดิน 5 ประเภท คือ ปาทุติยภูมิ สวนมะมวง ไรขาว ไรขาวโพด และพื้นที่ทิ้ง
ราง ปรากฎผลดังตอไปนี้ 
6.1 ผลของการใชประโยชนที่ดนิประเภทตางๆ ที่มีตอคุณสมบัติทางฟสิกสและอุทกวทิยาของ
ดิน ซ่ึงไดแก ความหนาแนนรวม (BD) ความหนาแนนอนุภาค (PD) ความพรุนทั้งหมด (TP) ความ
จุความชื้นในสนาม (FC) ความชื้นที่จดุเหี่ยวเฉาถาวร (WP) ชวงความจุความชื้นทีเ่ปนประโยชน 
(AWCa) ความพรุนที่มีการระบายอากาศดี (AP) ปริมาณเม็ดดินที่เสถียร (SAT) อัตราการซึมน้ํา
เขาสูผิวดินที่คงที ่ (IR) สัมประสิทธิ์การซึมน้ําภายในดินที่อ่ิมตัวดวยน้าํ (Ks) ความสัมพันธระหวาง
แรงดึงความชืน้และปริมาณความชื้นของดนิ (SWC) และปริมาณน้ําที่กักเก็บไวในดิน (TSW)  
ตลอดชวงที่ทาํการศึกษาไดแสดงผลที่เปนคาเฉลี่ยโดยสรุปไวในตารางที่ 6.1  
 
ตารางที่ 6.1  แสดงคาเฉลี่ยตลอดชวงที่ทาํการศึกษาของ BD, FC, AWCa, AP, SAT และ MWD 

ภายใตการใชประโยชนที่ดนิประเภทตางๆ ไดแก (i) ปาทุติยภูม ิ(Secondary Forest, 

SF) (ii) สวนมะมวง (Mango Orchard, MO) (iii) ไรขาว (Upland Rice Field, 

RF) (iv) ไรขาวโพด (Maize Field, MF) และ (v) พื้นที่ทิ้งราง (Fallow Land, FL) 
 

Land Use SF MO RF MF FL 
Soil Physical Properties 
BD, Mg m-3 1.29 1.23 1.30 1.13 1.36 
FC, m3/100m3 35.01 38.42 33.89 34.32 33.17 
AWCa, m3/100m3 17.01 17.98 15.30 12.64 16.56 
AP, m3/100m3 12.05 12.54 13.48 21.33 11.57 
SAT, g/100g 55.24 60.27 55.05 48.15 54.52 
MWD, mm 4.46 4.42 4.38 3.17 4.60 
Soil Hydrological Properties 
IR, cm hr-1 37.29 65.33 24.88 80.21 21.11 
Ks, cm hr-1 30.12 37.71 18.84 42.52 21.59 
TSW, mm 318.57 397.28 334.74 334.93 322.76 

จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน พบวาสวนมะมวงมีแนวโนมทําใหคุณสมบัติทางฟสิกส
และอุทกวิทยาของดิน เชน BD, FC, AWCa, AP, SAT, IR, Ks และ TSW ดีที่สุด และพื้นที่    
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ทิ้งรางมีคุณสมบัติของดินดังกลาวเลวที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังพบวาคุณสมบัติทางอุทกวิทยาของดินภายใตการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทมี
ความผันแปรสอดคลองกับคุณสมบัติทางฟสิกสของดิน สวนคาปริมาณการกักเก็บน้ํา (TSW) และ
การกระจายปริมาณความชื้นในโปรไฟลดินขึ้นกับปริมาณน้ําที่ไดรับในแตละฤดูกาลและปริมาณ 
Clay ที่สะสมในดินในชวงความลึกตางๆ  

จากผลการศึกษาแสดงใหเหน็วาคุณสมบัตทิางฟสิกสและอุทกวิทยาของดินมีความสมัพันธ
ซ่ึงกันและกันอยางใกลชิด ดนิที่มีความหนาแนนต่ํา โครงสรางดินดี มีปริมาณเม็ดดนิที่เสถียรจํานวน
มากมีแนวโนมใหคาการซึมน้ําเขาสูผิวดิน (IR) และสัมประสิทธิ์การซึมน้ําในดิน (Kθ) สูง มีการ
ระบายน้ําดี ซ่ึงจะชวยลดการไหลบาของน้ําบนผิวดนิ ลดการชะกรอนสูญเสียดิน ทําใหดนิคงความ
อุดมสมบูรณ  
6.2 สวนมะมวงมีแนวโนมในการกักเก็บปริมาณน้ําไวในโปรไฟลดินไดสูงสุดตลอดชวงที่
ทําการศึกษา เนื่องจากมีคุณสมบัติทางฟสิกสและอุทกวิทยาของดินที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการใช
ประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ปริมาณความชื้นที่กักเก็บไวในดิน (TSW) ในชวงทีช้ื่นทีสุ่ด
และแลงที่สุดเปนความชื้นที่กําหนดใหเปนความจุความชื้นในสนาม (FC) และความชื้นที่จุดเหี่ยว
เฉาถาวร (WP) ตามลําดับ ซ่ึงพบวาน้ําในดินที่กักเก็บไวในโปรไฟลดินภายใตการใชที่ดินทุก
ประเภทตลอดชวงที่ทําการศึกษามีมากเพียงพอ สามารถปลูกพืชหมุนเวียนหรือเล่ือมฤดูไดตลอดป
ถาปริมาณการกระจายของฝนและปริมาณความชื้นในดินมีลักษณะเชนเดียวกับชวงเวลาที่
ทําการศึกษา 
6.3 ผลการประเมินระดับความเปนประโยชนของน้ําในดินจากระดับความจุน้ําจําเพาะของดิน 

(Cθ) ภายใตการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท พบวาสวนมะมวงมีแนวโนมใหคาความจุน้ํา
จําเพาะของดินหรือความเปนประโยชนของน้ําในดินสูงสุด ในขณะที่พื้นที่ทิ้งรางมีคา Cθ ต่ําสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใชประโยชนที่ดินประเภทอื่นๆ  
6.4  จากผลการศึกษาการประเมนิคา Kθ โดยใชรูปแบบจําลองของ Marshall โดยใช SWC ที่
วัดไดในภาคสนามและหองปฏิบัติการเปรียบเทียบกับการประเมินคา Kθ ที่ประเมินไดจาก
แบบจําลอง Hydrus-1D ภายใตการใชประโยชนทีด่ินแบบสวนมะมวงและไรขาวโพด พบวาคา Kθ 
ที่ประเมินไดจากรูปแบบจําลองของ Marshall โดยใชขอมูล SWC ที่วัดไดในภาคสนามมีคาสูงสุด
และคา Kθ ที่ประเมินไดจากแบบจําลอง Hydrus-1D มีคาต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบกับคา Kθ ที่
ประเมินไดจากรูปแบบจําลองของ Marshall ที่ใชขอมูล SWC ที่วัดไดในหองปฏิบัติการ 
6.5 ผลการทดสอบทางสถิติในการเปรียบเทยีบคาความชื้นดิน (θ) จาก SWC ที่วัดไดโดยตรง
ในภาคสนามและหองปฏิบตัิการเปรียบเทยีบกับคา θ ที่ประเมินไดจากแบบจําลอง Hydrus-1D 
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พบวาคา θ จากวิธีการทั้งสามมีความสอดคลองกัน นอกจากนี้ยังพบวาคา Kθ ที่ประเมินโดยใช
แบบจําลองของ Marshall (Kθ-Field และ Kθ-Lab)  และแบบจําลอง Hydrus-1D (Kθ-Hydrus) 
มีความสอดคลองกันแตไมมีคาใกลเคียงกนั ดังนั้นการนําแบบจําลอง Hydrus-1D ไปประเมินคา 
Kθ  ในภาคสนามจําเปนตองทําการปรับคาโดยใชสมการความสัมพันธระหวาง Kθ ที่วัดไดจริงๆ ใน
ภาคสนามและคา Kθ ที่ประเมินไดจากแบบจําลอง (calibration curve)  
6.6 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 
6.6.1 จากผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟสิกสและอุทกวิทยาของดินในฤดูกาล
ตางๆ ภายใตการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทอาจกลาวไดวาการใชประโยชนที่ดินแบบปลูกพืช
ไรบนพื้นที่ลาดชันมีแนวโนมที่จะทําใหคุณสมบัติทางฟสิกสและอุทกวิทยาของดินเสื่อมลง ทําให
การใชที่ดินไมยั่งยืน ดังนั้นจึงควรจะหาวิธีการอนุรักษและจัดการวางแผนการใชประโยชนที่ดินโดย
เลือกการเพาะปลูกเชิงอนุรักษดินและน้ําแทนการเพาะปลูกแบบไรเล่ือยลอยในระยะสั้นๆ ซ่ึงอาจทํา
ไดโดยการเลือกปลูกพืชเชิงอนุรักษในระบบวนเกษตร (Agro-forestry) การปลูกพืชบนขั้นบนได
ในพื้นที่ลาดเท และการปลูกพืชโดยใชแถบอนุรักษ เปนตน 
6.6.2 จากผลการติดตามการกระจายปริมาณความชื้นและปริมาณน้ําที่กักเก็บไวในดินในชวง
ความลึก 1 เมตร มีลักษณะแตกตางกันไปตามการใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
การใชประโยชนที่ดินมีผลกระทบโดยตรงตอคุณสมบัติการซึมน้ําและปริมาณน้ําที่กักเก็บไวในดิน 
ดังนั้นในการใชประโยชนที่ดินบนที่สูงนาจะพิจารณาหาวิธีการเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําในโปร
ไฟลดิน และเพิ่มอัตราการซึมของน้ําฝนเขาสูผิวดินใหมากที่สุด เพื่อใหสามารถใชที่ดินปลูกพืชได
ตลอดปภายใตระบบเกษตรน้ําฝน 
6.6.3 จากผลการศึกษาความสอดคลองของคาความชื้นในดินที่ระดับแรงดึงน้ําตางๆ ที่วัดไดใน
ภาคสนามและหองปฏิบัติการ และประเมินจากแบบจําลอง Hydrus-1D รวมถึงการนําขอมูลจาก 
SWC ไปประเมินคาสัมประสิทธิ์การซึมน้ําภายในดินที่ระดับความชื้นตางๆ (Kθ) โดยใชรูป
แบบจําลอง Hydrus-1D และ Marshall พบวาคาความชื้นดิน (θ) ที่ประเมินจากแบบจําลอง
สวนมากมีคาแตกตางจากคาที่วัดไดจากภาคสนามโดยตรงและจากหองปฏิบัติการอยางมาก
โดยเฉพาะในชวงความลึกของดินมากกวา 30 ซม. ดังนั้นคา θ และคา Kθ ที่ประเมินไดจากรูป
แบบจําลองจึงไมนาจะใชแทนคาที่แทจริงในภาคสนามและในหองปฏิบัติการได  

อยางไรก็ตามหากตองการใชแบบจําลองในการประเมนิคา Kθ ใหไดถูกตองในภาคสนาม
จริงๆ จําเปนตองทําการวัดคา Kθ จริงๆ ในภาคสนามทีร่ะดับความลึกตางๆ และสรางสมการปรับคา 
(calibration curve) สําหรับดินแตละชัน้เพื่อปรับคาที่ประเมินไดจากแบบจําลองใหใกลเคียงกบัที่
แทจริงในภาคสนาม 
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