
 
 

 
บทที ่3 

วธิีการศึกษา 
 
 

 การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสมบติัของดินป่าเตง็รัง ภายใตก้ารจดัการท่ีแตกต่างกนั ใน
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ วธีิการศึกษาประกอบดว้ย การศึกษา
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพื้นท่ี ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีตั้งของพื้นท่ีศึกษา สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะภูมิประเทศ 
ธรณีวทิยา พืชพรรณธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยก าหนดพื้นท่ีศึกษาเป็น 4 ลุ่มน ้ายอ่ย
และแบ่งตามระดบัความลาดชนัในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ยออกเป็น 3 ระดบั ท าหลุมหนา้ตดัดินตวัอยา่งใน
แต่ละระดบัทั้งหมด 12 หลุมเพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปและสัณฐานวทิยาของดิน และท าการวเิคราะห์
สมบติัดินในห้องปฏิบติัการ ไดแ้ก่ สมบติัทางกายภาพ และสมบติัทางเคมี 
 
3.1 อุปกรณ์การศึกษา 
  3.2.1 อุปกรณ์ 
          1 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 ระวางอ าเภอ
แม่แตง (4747 II) (กรมแผนท่ีทหาร, 2542) 
          2 แผนท่ีธรณีวทิยาของภาคเหนือประเทศไทย มาตราส่วน 1: 250,000 ระวาง
เชียงใหม่ (5) (Baum et al., 1982) 
         3 เคร่ืองมือการส ารวจดินในภาคสนามแบบมาตรฐาน (Soil Survey Division Staff, 
1993) 
 
3.2 วธีิการศึกษา 
  3.2.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างดิน 

         หลงัจากศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ ในแต่ละลุ่มน ้ายอ่ยจะมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 
ระดบัตามความลาดชนัไดแ้ก่ ระดบั 1 (0 – 20 เปอร์เซ็นต)์, ระดบัท่ี 2 (20 – 35 เปอร์เซ็นต)์ และ 
ระดบั 3 (มากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต)์ จากนั้นท าการขุดหลุมหนา้ตดัดินกวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 50 
เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร เพื่อท าการเก็บตวัอยา่งดินซ่ึงประกอบดว้ย 
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          1) การเก็บตวัอยา่งดินท่ีถูกรบกวน (disturbed soil samples) เพื่อเก็บตวัอยา่งดินบนท่ี
ความลึก 0 – 15 เซนติเมตร และดินล่างท่ีความลึก 35 – 50 เซนติเมตร ในแต่ละระดบัความลาดชนั
เพื่อน าไปวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพและสมบติัทางเคมีของดินในหอ้งปฏิบติัการ (National Soil 
Survey Center, 1996) 

          2) ตวัอยา่งดินท่ีไม่ถูกรบกวน (undisturbed soil samples) ส าหรับการศึกษาสมบติั
ทางกายภาพของดินบางประการโดยใชก้ระบอกเก็บตวัอยา่งดิน (soil core) ในดินบนท่ีความลึก 0 – 
15 เซนติเมตร และดินล่างท่ีความลึก 35 – 50 เซนติเมตร 
 
 3.2.2 การวเิคราะห์สมบัติทางกายภาพ (physical analysis) 
          1) การกระจายขนาดของอนุภาคดิน (soil particle size distribution) โดยวธีิแยกดว้ย
ตะแกรง (sieving method) ในขนาดอนุภาคทราย และ pipette method (ถนอม, 2528; Day, 1965) 
ในขนาดอนุภาคทรายแป้งและอนุภาคดินเหนียว ผลท่ีไดน้ ามาแจกแจงประเภทของเน้ือดิน (soil 
textural class) โดยการเปรียบเทียบกบัชั้นเน้ือดินตามเกณฑข์องกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(USDA textural class) 
          2) ปริมาณกรวด (gravel content) โดยวธีิแยกดว้ยตะแกรง (Day, 1965) 
          3) ความหนาแน่นรวม (bulk density) โดยใช ้Core method (ถนอม, 2528) 
         4) ความหนาแน่นอนุภาค (particle density) โดยใช ้ Pycnometer method (ถนอม, 
2528) 
          5) สัดส่วนช่องวา่ง (void ratio) โดยค านวณจากค่าความหนาแน่นรวมและความ
หนาแน่นอนุภาค (ถนอม, 2528) 
          6) ความพรุนทั้งหมด (total porosity) โดยค านวณจากค่าความหนาแน่นรวมและ
ความหนาแน่นอนุภาค (ถนอม, 2528) 
           7) ความจุความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (available moisture capacity) โดยค านวณ
จากผลต่างของค่าความจุความช้ืนในสนาม (field capacity, FC) และจุดเห่ียวถาวร (permanent 
wilting point, PWP) (ถนอม, 2528) แลว้ค านวณปริมาณการกกัเก็บความช้ืนในดินในช่วงความลึก 0 
– 50 เซนติเมตร 
 การวเิคราะห์สมบติัทางกายภาพ จะท าการวเิคราะห์การแจกกระจายของอนุภาคดินและ
ปริมาณกรวด 1 คร้ังก่อนการศึกษาในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ปี พ.ศ. 2551 ส่วนสมบติัทาง
กายภาพอ่ืนจะท าการวิเคราะห์ 3 คร้ัง ไดแ้ก่ ก่อนการศึกษาในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ปี พ.ศ. 
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2551 หลงัมีการจดัการในระยะเวลา 1 ปี ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ปี พ.ศ. 2552 และ หลงัมี
การจดัการในระยะเวลา 2 ปี ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2553 
 
 3.2.3 การวเิคราะห์สมบัติทางเคมี (chemical analysis) 
          1) ปฏิกิริยาดิน (soil reaction, pH) โดยใชเ้คร่ืองมือวดั (pH meter) ใชอ้ตัราส่วนดิน
ต่อน ้าและดินต่อสารละลาย 1 N KCl เท่ากบั 1:1 (National Soil Survey Center, 1996) 
          2) ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (organic matter content) โดยวธีิ Walkey and Black 
Titration (Nelson and Sommers, 1996) 
          3) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (available phosphorus) โดยวธีิ Bray II (Bray 
and Kurtz, 1945) แลว้วดัปริมาณฟอสฟอรัสดว้ยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer  
          4) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (available potassium) โดยใชส้ารละลาย 1 N 
NH4OAc, pH 7 เป็นตวัสกดั (Pratt, 1965) แลว้วดัปริมาณโพแทสเซียมดว้ยเคร่ือง Atomic 
Absorption Spectrophotometer 
          5) ปริมาณด่างรวมท่ีสกดัได ้ (extractable bases) ซ่ึงประกอบดว้ย แคลเซียม 
แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม โดยใชส้ารละลาย 1 N NH4OAc, pH 7 เป็นตวัสกดั (Peech, 
1945) แลว้วดัปริมาณดว้ยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer 
          6) ปริมาณความเป็นกรดท่ีสกดัได ้ (extractable acidity) โดยวธีิ Barium chloride–
triethanolamine, pH 8.2 (Peech, 1965)  
          7) ค่าความจุแลกเปล่ียนไอออนบวก (cation exchange capacity) โดยใชก้ารชะลา้ง
ไอออนบวกดว้ยสารละลาย 1 N NH4OAc, pH 7 และแทนท่ีไอออนบวกของแอมโมเนียมไอออน
ดว้ยสารละลายโซเดียมคลอไรด ์ (10%) ในสภาพท่ีเป็นกรด กลัน่หาแอมโมเนียมไอออน แลว้
ค านวณหาความจุแลกเปล่ียนไอออนบวกของดิน (Summer and Miller, 1996) 
          8) ค่าอตัราร้อยละความอ่ิมตวัเบส (base saturation percentage, %BS) โดยค านวณ
จากค่าของปริมาณด่างรวมท่ีสกดัไดท้ั้งหมดและค่าความจุแลกเปล่ียนไอออนบวก (National Soil 
Survey Center, 1996) 
  หลงัจากนั้นท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดิน เพื่อประเมิน
ระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดิน (กองส ารวจดิน กรมพฒันาท่ีดิน, 2523) ซ่ึงจะท าการวเิคราะห์ 3 
คร้ัง ไดแ้ก่ ก่อนและหลงัมีการจดัการ ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยสามารถน าผลท่ีไดรั้บจากการศึกษา
ไปใชใ้นการวางแผนการใชท่ี้ดินอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป 


