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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

การวิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ และดานเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
122 

 

การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของโฟม 
 
  1.  การวัดคาความคงตัวของโฟม (syneresis of foam) ตามวิธีของ Sauter and 
Montoure (1972) อางโดย อรทัย (2547) 
 
   การวัดคาความคงตัวของโฟม โดยวัดจากอัตราการแยกตัวของของเหลว (syneresis 
rate)  โดยทําการบรรจุโฟมลงในกรวยกรองขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร  และวาง
กระบอกตวงขนาด 10  มิลลิลิตร รองรับของเหลวท่ีแยกตัวออกมาในชวงเวลา 120 นาที บันทึก
ปริมาตรของของเหลวท่ีแยกออกมาท้ังหมด  คํานวณคาความคงตัวของโฟม มีหนวยเปนปริมาตร
ตอหนวยเวลา (มิลลิลิตรตอนาที)  
 
  2.  การวัดคาความหนาแนนของโฟม (foam density) ดัดแปลงตามวิธีของ Akintoye 
and Oguntunde (1991) อางโดย อรทัย (2547) 
 
  บรรจุโฟมลงในถวยพลาสติก (ถวยท่ีทราบปริมาตรและนํ้าหนักบรรจุของสวนผสม
น้ําสมแลว)  บรรจุจนเต็ม  ทําใหผิวหนาโฟมเรียบ  และเช็ดถวยใหสะอาด  นําไปช่ังน้ําหนัก คํานวณ
คาความหนาแนนของโฟม (กรัมตอมิลลิลิตร) 
 
 3.  การวัดคารอยละของโอเวอรรันของโฟม (overrun of foam) ตามวิธีของ วันเพ็ญ 
(2542) อางโดย อรทัย (2547) 
 

( )
100

นของโฟมความหนาแน
มนํ้าสมนของสวนผสความหนาแนนของโฟมความหนาแน

อเวอรรันรอยละของโ ×
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

=

 
 
  สําหรับความหนาแนนของสวนผสมน้ําสม สามารถหาไดจากการนําสวนผสมน้ําสมท่ี
มีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดแตละระดับ บรรจุลงในถวยพลาสติก (แบบเดียวกันกับท่ีจะใชในการ
วัดคาความหนาแนนของโฟม) จนเต็ม นําไปช่ังน้ําหนัก (กรัม) และนําไปตวงใสในกระบอกตวง
เพื่อหาปริมาตร (มิลลิลิตร)  คํานวณความหนาแนนของสวนผสมน้ําสมเปนหนวยน้ําหนักตอ
ปริมาตร (กรัมตอมิลลิลิตร) สวนความหนาแนนของโฟมหาไดตามวิธีในขอ 2. 
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การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของน้ําสมผง 
 

 1.  การวัดคาสีของน้ําสมผง โดยระบบ Hunter Lab 
 

 เปนการวัดคาสี L*, คาสี a* และคาสี b* ของผลิตภัณฑดวยเคร่ืองวัดสี ยี่หอ 
MINOLTA CHROMA METER รุน  CR - 300, Japan  โดยคาสี L* เปนคาความสวาง (lightness)  
คาสี a* เปนคาสีแดงและสีเขียว (redness/greenness) และคาสี b* เปนคาสีเหลืองและสีน้ําเงิน 
(yellowness/blueness) 
 L* คือ คาความสวาง เม่ือคาอยูในชวง 0 ถึง 100 
 a*  คือ คาสีแดง/สีเขียว เม่ือ a* มีคาบวก เปนสีแดง 
    เม่ือ a* มีคาลบ เปนสีเขียว 
 b*  คือ คาสีแดง/สีเขียว เม่ือ b* มีคาบวก เปนสีเหลือง 
    เม่ือ b* มีคาลบ เปนสีน้ําเงิน 
  
  กอนการวัดสีทุกคร้ังตองการปรับการปรับมาตรฐานเคร่ือง (calibration) โดยใชสี
มาตรฐาน แลววัดสีของผลิตภัณฑ โดยทําการวัด 3 ซํ้า แลวหาคาเฉล่ีย  
  
 

 2.  การวัดคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ของน้ําสมผง  
 

 การวัดคา aw ทําโดยใชเคร่ือง water activity ยี่หอ Aqualab รุน Model CX3TE, USA 
กอนทําการวัดตองเปดเคร่ืองใหทํางานจนกวาเครื่องจะแสดงผลวาพรอมทํางาน จึงนําตัวอยางผง 
(น้ําหนักประมาณ 0.5-1.0 กรัม) ใสลงในถวย สําหรับวัดคา aw รอจนกวาเครื่องจะแสดงผลวาให
อานคาไดจึงบันทึกผล 
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ภาคผนวก ข 
 

เอกสารประกอบเกี่ยวกับสารที่กอใหเกิดโฟม 
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Specification:  Methocel A4C 

ออกเม่ือ วันที่ 8 มกราคม 2551 โดย บริษัท วิคก้ี เอนเตอรไพรซ จํากัด:  16 ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  www.vicchienterprise.com  โทร:  +66(0) 2320 0999  โทรสาร:  +66(0) 2320 5699 

 

 
Material description: 

Color:        white / off-white 
Odor:        practically odorless 
Appearance / Physical State:     powder, free-flowing 

 
Assay:  

Methoxly      27.5 – 31.5 % 
Viscosity, 2% in water, @ 20 degC    300 – 560  cPs 
Moisture, as packaged      5.0    max  % 
Residue on ignition      1.5    max  % 
Arsenic       3  max  ppm 
Heavy metals, (as Pb)      10  max  ppm 
Sulfating agents, as sulfur dioxide    10  max  ppm 
Cadmium       1  max  ppm 
Mercury       1  max  ppm 

 
Notes: 

1. This product is certified Kosher for Passover and Pareve 
2. The plant that produces this product is registered under ISO 9002 Quality System 
3. 100 grams of this product have the following approximate nutrient values (calculated): 

Water (grams)   5 
Sodium chloride (grams)  1 
Iron (milligrams)   15 

4. This product meets all requirements outlined in 21 CFR 182.1480, the FCC for methylcellulose, 
and the purity criteria set forth by the EC and FAO/WHO.  When used within the EC, the label 
declaration E461 may be used. 
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ภาคผนวก ค 
 

กําลังไฟฟาที่จายใหหลอดรังสีอินฟราเรด 
ในระหวางปฏิบัติการเปนเวลา 60 นาที 
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ตาราง ค-1  กําลังไฟฟา (วตัต) ท่ีจายใหหลอดรังสีอินฟราเรดในขณะปฏิบัติการเปนเวลา 60 นาที 
เวลา กําลังไฟฟาเฉล่ีย (วัตต) 

 คาต้ังอุณหภูมิปฏิบติัการของเคร่ืองอบแหง (องศาเซลเซียส) 
(นาที) ถาดช้ันบน 

 

ถาดช้ันลาง 
 80 sd 60 sd 40 sd 80 sd 60 sd 40 sd 

0 550.0 0.0 550.0 0.0 410.0 185.9 550.0 0.0 550.0 0.0 550.0 0.0 
0.25 550.0 0.0 550.0 0.0 410.5 185.6 550.0 0.0 550.0 0.0 550.0 0.0 
0.5 550.0 0.0 550.0 0.0 409.3 186.5 550.0 0.0 550.0 0.0 550.0 0.0 
0.75 550.0 0.0 550.0 0.0 399.1 194.4 550.0 0.0 550.0 0.0 624.3 43.1 

1 550.0 0.0 550.0 0.0 270.4 75.1 550.0 0.0 550.0 0.0 492.1 109.3 
1.25 550.0 0.0 550.0 0.0 191.1 46.0 550.0 0.0 550.0 0.0 257.5 107.7 
1.5 550.0 0.0 550.0 0.0 147.1 72.9 550.0 0.0 550.0 0.0 52.1 60.4 
1.75 550.0 0.0 588.9 53.2 119.7 58.9 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 

2 550.0 0.0 401.7 132.3 93.8 46.2 550.0 0.0 550.0 0.0 0.0 0.0 
2.25 550.0 0.0 165.1 66.9 75.8 37.6 550.0 0.0 596.9 91.9 0.0 0.0 
2.5 550.0 0.0 47.5 33.0 63.6 31.8 550.0 0.0 470.4 194.5 0.0 0.0 
2.75 550.0 0.0 31.0 11.7 51.6 25.4 550.0 0.0 277.8 124.4 7.8 19.1 

3 550.0 0.0 51.6 29.0 49.6 24.4 550.0 0.0 173.3 73.7 34.5 28.7 
3.25 572.2 92.3 76.3 26.7 45.6 22.8 550.0 0.0 120.0 49.6 48.3 35.1 
3.5 81.7 115.2 95.1 16.8 46.3 23.2 550.0 0.0 114.4 19.8 63.2 21.4 
3.75 0.0 0.0 104.7 6.0 43.6 20.1 550.0 0.0 157.7 10.3 57.5 31.5 

4 0.0 0.0 111.8 14.8 44.6 18.4 550.0 0.0 166.2 15.6 61.8 20.8 
4.25 56.3 60.1 113.8 15.4 49.0 15.8 355.4 187.5 178.5 31.5 53.3 11.1 
4.5 151.1 51.3 109.9 20.9 53.0 5.5 200.2 192.5 193.5 27.6 54.7 16.1 
4.75 196.7 51.6 109.2 11.9 53.5 1.6 52.7 21.1 190.2 37.9 42.3 13.3 

5 202.8 42.4 104.9 14.2 42.8 11.7 183.1 56.9 179.6 31.9 32.3 31.4 
5.25 175.2 56.2 112.2 16.1 41.1 20.4 251.3 12.4 172.3 14.2 35.0 25.6 
5.5 138.3 37.4 95.8 13.1 42.4 10.3 280.8 50.7 174.0 14.7 25.7 16.3 
5.75 107.3 41.1 93.4 21.4 42.0 4.9 276.9 25.4 150.4 25.2 39.3 18.6 

6 120.9 39.2 100.1 14.6 37.7 16.1 285.0 25.5 154.7 19.8 36.8 15.0 
6.25 144.1 52.5 94.3 10.8 41.7 9.0 245.4 85.5 158.4 13.1 49.9 16.3 
6.5 159.6 30.2 94.3 21.1 39.1 5.6 214.8 43.7 165.8 11.3 44.9 17.4 
6.75 121.4 29.4 99.7 7.6 39.0 5.3 194.2 35.8 153.0 16.6 23.7 20.3 

7 124.6 24.0 89.9 7.9 34.3 17.2 197.2 73.5 161.9 21.8 43.7 10.1 
7.25 163.5 47.0 94.9 13.7 38.8 3.8 180.3 47.2 141.1 18.0 43.6 2.8 
7.5 170.1 34.8 90.8 13.3 41.3 13.5 209.1 82.7 165.5 16.3 42.0 18.3 
7.75 179.0 55.3 89.3 27.2 33.9 16.9 233.6 51.4 151.5 15.0 40.6 22.7 

8 163.2 20.9 101.0 18.4 31.9 7.0 227.2 29.9 148.4 23.4 33.0 14.3 
8.25 137.5 38.8 88.6 9.5 26.8 13.7 276.4 45.1 154.3 16.7 27.5 17.1 
8.5 162.0 41.0 96.6 13.3 30.3 14.8 235.4 33.0 141.5 4.3 31.6 22.4 
8.75 169.5 31.3 90.8 13.9 35.3 9.7 229.1 27.6 148.0 7.8 40.7 20.5 

9 164.3 35.8 83.6 10.9 37.5 18.6 227.4 35.2 147.3 9.8 31.3 10.5 
9.25 180.3 44.5 93.0 2.6 36.3 9.6 236.1 25.2 144.7 2.3 33.8 16.9 
9.5 166.6 34.9 89.7 6.4 33.4 8.7 224.1 13.8 136.7 11.8 39.0 17.0 

หมายเหตุ:  sd  คือ stadard deviation หรือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคาเฉล่ีย 6 ซ้ํา 
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ตาราง ค-1 (ตอ) 
เวลา กําลังไฟฟาเฉล่ีย (วัตต) 

 คาต้ังอุณหภูมิปฏิบติัการของเคร่ืองอบแหง (องศาเซลเซียส) 
(นาที) ถาดช้ันบน  ถาดช้ันลาง 

 80 sd 60 sd 40 sd 80 sd 60 sd 40 sd 
9.75 181.6 38.5 95.6 2.6 29.6 6.4  226.4 23.5 134.3 11.2 43.7 9.9 
10 155.7 22.6 92.5 3.3 28.3 10.2 

 

207.4 43.7 139.1 15.6 36.5 16.1 
10.25 150.9 14.5 92.7 3.3 28.5 6.8 193.2 40.4 140.8 12.2 43.1 7.7 
10.5 166.6 26.3 110.1 24.1 26.0 3.7 199.4 27.8 141.3 11.4 49.1 20.2 

10.75 146.3 46.6 102.5 12.6 35.3 17.2 207.0 23.5 138.2 10.0 41.5 11.1 
11 119.4 61.1 93.0 1.9 33.6 6.9 223.6 35.9 138.2 13.7 36.6 7.1 

11.25 121.1 63.8 88.2 14.5 33.8 4.2 235.4 30.4 162.7 45.5 34.6 17.0 
11.5 159.7 59.5 86.0 15.1 28.8 6.6 258.1 28.7 145.2 19.7 31.3 13.8 

11.75 185.3 59.5 98.4 2.9 21.8 11.8 227.5 8.6 136.9 13.9 24.4 14.3 
12 171.4 42.7 99.7 13.3 21.3 8.1 202.5 31.2 133.7 12.9 32.4 17.5 

12.25 170.1 23.2 98.8 3.9 27.0 9.8 226.5 38.4 125.0 12.8 36.0 11.7 
12.5 148.0 23.8 94.3 1.9 27.1 6.2 209.5 38.6 128.3 20.8 32.4 9.5 

12.75 151.6 28.9 91.2 3.3 30.7 15.2 209.3 28.4 122.4 13.7 27.5 15.4 
13 147.3 10.0 102.1 13.0 28.0 7.7 222.0 31.9 121.6 10.0 26.3 10.4 

13.25 161.6 20.4 93.0 3.4 27.8 6.2 224.8 18.9 130.4 10.6 33.2 24.0 
13.5 153.7 22.2 90.6 6.7 25.0 5.9 209.3 18.0 126.3 8.8 33.9 18.8 

13.75 152.8 32.4 93.0 1.7 28.5 6.0 212.9 10.1 127.2 3.3 48.9 10.2 
14 157.3 15.8 78.0 17.0 24.7 5.5 220.2 35.4 132.2 12.8 42.6 17.4 

14.25 167.9 59.8 77.1 12.4 22.4 6.2 200.0 44.0 125.0 4.3 37.7 21.8 
14.5 176.4 69.7 92.3 15.5 15.9 6.4 210.0 33.5 137.8 20.9 34.6 9.4 

14.75 132.0 40.0 101.0 17.7 17.3 9.2 227.7 28.2 136.1 13.1 32.2 19.4 
15 127.4 70.6 95.3 5.9 21.0 11.5 214.0 37.0 133.7 11.8 33.8 15.8 

15.25 151.5 53.8 88.0 4.3 35.8 23.4 198.3 27.8 134.3 15.0 37.9 27.3 
15.5 133.9 24.3 92.5 1.0 28.9 12.9 214.7 31.7 132.0 10.5 37.9 16.7 

15.75 144.2 52.0 80.2 10.7 23.5 6.7 195.9 17.9 137.6 31.5 32.8 9.4 
16 164.9 28.4 87.8 7.7 21.1 7.1 216.0 22.6 132.2 20.9 34.9 17.4 

16.25 178.1 44.5 83.0 7.5 23.2 5.1 214.9 33.6 127.0 20.2 37.8 12.1 
16.5 160.2 27.9 84.7 9.2 24.8 5.6 209.5 22.7 130.2 11.8 39.3 7.5 

16.75 127.0 23.8 90.1 11.4 23.9 4.7 187.2 41.5 129.4 11.9 28.7 15.0 
17 150.5 45.6 98.8 4.7 20.9 6.1 196.8 24.3 123.1 17.0 26.5 13.9 

17.25 155.2 20.0 93.6 2.3 23.1 5.5 213.9 5.6 119.8 17.5 31.6 6.4 
17.5 153.4 26.9 83.9 5.7 25.1 2.3 203.2 28.1 123.1 14.6 29.0 6.2 

17.75 179.5 53.0 89.1 3.0 24.9 5.1 195.7 32.9 131.3 10.7 30.7 5.7 
18 152.9 30.3 82.6 4.5 19.4 5.5 201.3 19.2 126.8 10.7 38.5 19.7 

18.25 145.8 43.1 83.6 2.3 20.3 5.4 191.4 36.7 135.2 15.1 37.4 22.3 
18.5 163.3 44.7 96.9 17.0 33.4 18.6 211.9 49.4 131.7 26.6 38.7 15.6 

18.75 174.2 22.0 94.9 8.7 23.4 8.5 198.9 39.0 124.4 23.2 32.4 8.7 
19 129.4 60.3 82.1 10.8 17.9 4.4 194.4 4.3 133.3 23.9 30.6 8.4 

19.25 114.5 62.1 76.7 8.5 21.9 5.6 194.8 39.2 128.3 7.6 33.5 15.1 
หมายเหตุ:  sd  คือ stadard deviation หรือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคาเฉล่ีย 6 ซ้ํา 
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ตาราง ค-1 (ตอ) 
เวลา กําลังไฟฟาเฉล่ีย (วัตต) 

 คาต้ังอุณหภูมิปฏิบติัการของเคร่ืองอบแหง (องศาเซลเซียส) 
(นาที) ถาดช้ันบน 

 

ถาดช้ันลาง 
 80 sd 60 sd 40 sd 80 sd 60 sd 40 sd 

19.5 130.0 59.5 89.1 8.5 22.2 6.3 209.7 26.3 129.1 10.4 45.4 9.0 
19.75 139.1 43.6 86.0 4.6 28.5 23.3 199.9 20.7 119.6 12.4 36.5 16.3 

20 155.9 49.4 85.4 3.8 25.2 15.5 216.2 15.3 134.6 14.1 37.7 14.3 
20.25 163.7 30.3 86.5 4.5 23.2 5.7 201.8 14.2 128.9 26.7 44.7 10.2 
20.5 150.2 26.5 89.9 8.2 23.5 6.5 197.6 10.5 143.7 28.0 34.1 15.3 

20.75 146.9 40.4 91.9 20.0 15.2 7.9 200.4 15.6 146.3 11.7 33.2 9.8 
21 153.0 9.1 94.3 3.9 21.9 3.6 195.9 24.3 131.3 12.4 35.2 8.9 

21.25 136.2 23.2 89.7 4.1 23.8 3.1 189.3 23.6 131.7 9.6 32.4 7.8 
21.5 158.0 39.7 80.6 16.0 28.9 21.7 208.8 40.2 119.4 13.7 30.6 11.7 

21.75 159.9 21.3 92.3 4.7 24.1 16.0 209.8 26.5 125.5 18.6 40.0 16.6 
22 145.5 55.7 89.7 11.1 19.7 10.1 190.9 29.7 135.9 12.4 34.9 9.4 

22.25 148.6 52.9 73.7 11.6 26.7 9.3 216.3 44.1 125.9 14.4 33.3 6.7 
22.5 130.2 24.7 90.8 12.5 24.4 8.4 194.8 25.1 125.2 4.8 38.6 15.6 

22.75 148.5 16.9 96.6 13.5 17.1 8.0 207.4 47.3 128.9 32.3 31.1 18.6 
23 139.9 29.0 74.1 3.6 19.8 5.5 203.8 19.0 128.1 20.5 39.7 17.7 

23.25 162.6 24.8 83.4 22.0 22.8 5.6 180.2 13.7 122.6 23.1 37.8 10.2 
23.5 143.3 22.5 85.2 7.9 19.5 3.9 184.9 38.0 109.9 7.5 38.2 12.7 

23.75 135.1 59.5 86.5 5.6 27.0 16.0 185.7 52.5 127.2 23.4 28.4 18.7 
24 128.8 32.7 81.5 11.4 25.2 11.9 191.6 30.7 128.3 9.8 30.4 15.7 

24.25 142.1 42.7 89.9 16.6 21.1 9.5 202.5 36.5 132.0 4.1 31.3 19.8 
24.5 158.0 39.8 86.0 7.0 20.3 4.2 200.7 11.3 132.6 12.1 33.8 21.3 

24.75 125.6 29.2 89.1 11.1 21.3 6.0 198.4 25.2 122.6 12.1 32.2 22.7 
25 152.1 22.3 80.4 15.1 18.9 5.1 193.8 24.7 106.2 16.0 37.6 9.4 

25.25 142.8 17.6 83.4 9.2 20.5 3.9 179.6 9.8 115.9 9.9 30.1 12.9 
25.5 129.1 29.6 84.1 6.8 26.4 14.2 194.2 39.3 117.9 9.8 32.8 7.1 

25.75 134.2 27.1 85.8 7.0 24.8 11.2 204.3 32.7 124.8 20.8 29.4 20.8 
26 137.6 55.2 80.2 10.7 16.5 6.5 194.1 37.5 125.7 20.5 35.9 11.6 

26.25 140.8 41.3 85.6 7.2 17.7 2.9 194.4 17.2 126.5 17.3 27.2 15.5 
26.5 153.0 39.3 87.5 7.6 19.9 6.6 181.1 34.0 124.8 25.3 33.8 13.3 

26.75 149.3 34.0 75.4 2.8 18.5 4.0 186.4 22.0 119.0 21.6 32.8 9.1 
27 126.0 25.9 79.7 13.1 20.6 3.3 180.8 31.2 126.5 5.9 38.1 18.3 

27.25 121.4 45.5 87.3 11.1 22.1 6.1 196.8 18.7 118.3 14.5 37.3 11.6 
27.5 122.2 25.1 86.0 5.0 21.2 2.8 201.2 18.7 118.1 13.5 29.6 19.3 

27.75 151.5 20.2 73.5 15.5 20.4 5.7 216.3 30.7 127.4 30.1 27.7 11.0 
28 156.0 60.5 79.3 6.8 21.2 3.8 192.4 12.8 131.3 12.1 25.8 6.8 

28.25 141.1 50.8 79.5 3.1 25.0 20.0 198.9 18.6 119.4 7.5 40.7 19.9 
28.5 146.9 33.0 87.1 15.1 21.0 11.0 187.6 25.4 112.0 5.5 18.9 18.3 

28.75 144.3 35.7 85.4 4.6 19.7 8.5 177.6 43.4 116.8 11.8 27.5 13.2 
29 135.4 27.0 84.5 3.4 23.3 6.5 189.9 31.0 121.3 10.8 41.5 20.9 

หมายเหตุ:  sd  คือ stadard deviation หรือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคาเฉล่ีย 6 ซ้ํา 
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ตาราง ค-1 (ตอ) 
เวลา กําลังไฟฟาเฉล่ีย (วัตต) 

 คาต้ังอุณหภูมิปฏิบติัการของเคร่ืองอบแหง (องศาเซลเซียส) 
(นาที) ถาดช้ันบน  ถาดช้ันลาง 

 80 sd 60 sd 40 sd 80 sd 60 sd 40 sd 
29.25 136.1 24.4 81.0 3.1 19.0 11.1  177.6 18.1 114.6 7.5 27.6 7.5 
29.5 109.7 16.6 68.7 11.2 20.2 6.8  164.6 25.0 116.4 8.5 33.8 14.5 

29.75 139.2 23.4 74.8 5.8 19.9 1.3  174.0 10.0 110.5 17.5 29.9 17.6 
30 141.4 35.9 77.8 19.2 17.9 1.5 

 

174.6 20.6 120.0 21.2 31.9 22.0 
30.25 146.9 57.5 90.1 14.4 16.8 4.7 183.8 22.8 107.0 18.8 24.1 14.2 
30.5 120.1 42.3 97.7 1.6 24.5 19.6 177.3 33.0 109.6 6.4 33.9 13.5 

30.75 135.7 29.4 84.5 5.1 18.7 10.7 196.0 40.5 116.4 12.2 29.4 20.5 
31 139.3 19.0 73.2 11.5 11.1 5.5 184.3 12.8 114.4 23.2 27.8 12.4 

31.25 147.2 20.7 81.0 7.1 20.6 4.0 195.8 14.6 111.8 10.3 22.3 17.2 
31.5 148.3 43.1 81.0 4.3 21.1 3.9 215.2 29.6 109.6 6.5 30.0 18.4 

31.75 135.5 23.5 87.3 13.7 26.9 9.4 191.1 20.9 115.7 9.7 26.0 8.8 
32 126.5 29.2 87.5 11.2 25.2 7.1 164.3 20.1 113.8 20.5 31.9 8.1 

32.25 134.8 22.7 84.7 8.3 23.9 6.6 188.5 7.7 116.1 5.2 25.5 13.2 
32.5 125.9 12.1 72.8 9.2 15.6 7.8 184.3 22.2 110.7 8.5 18.1 11.9 

32.75 136.9 31.6 69.3 11.3 16.3 2.4 182.7 13.3 110.1 8.8 34.2 18.7 
33 114.6 21.7 75.2 6.3 16.1 1.8 177.8 11.3 109.6 10.2 35.9 13.4 

33.25 131.5 26.7 70.4 10.9 15.2 1.5 179.0 10.6 117.2 17.6 24.2 14.7 
33.5 135.1 6.2 80.6 5.1 16.0 2.9 197.2 29.4 114.2 10.5 27.5 9.4 

33.75 124.6 7.7 80.2 8.5 14.8 1.9 173.8 8.3 114.4 13.4 17.0 11.3 
34 104.0 29.2 77.6 5.7 21.0 14.5 192.6 26.5 119.2 21.0 29.0 22.4 

34.25 131.7 27.5 63.9 8.9 23.8 9.1 172.1 8.5 111.2 9.7 30.3 15.9 
34.5 148.7 23.8 71.3 3.1 20.4 6.5 177.9 5.9 115.1 15.8 31.5 30.4 

34.75 148.0 80.5 76.3 9.6 21.9 6.1 185.7 7.9 112.7 14.0 26.5 14.3 
35 162.5 44.3 89.7 10.3 21.5 4.8 184.0 9.8 120.5 10.8 26.3 17.0 

35.25 113.0 29.8 81.0 15.6 18.9 9.9 171.3 24.4 118.3 11.1 31.7 20.0 
35.5 104.4 25.1 72.6 17.8 17.3 5.0 180.4 20.5 117.4 22.2 29.6 15.0 

35.75 128.1 25.2 78.2 3.3 18.4 4.6 176.2 13.9 116.6 3.0 28.5 6.4 
36 128.2 10.2 78.4 5.3 24.8 16.1 193.7 29.1 119.8 4.4 41.2 14.1 

36.25 145.9 37.0 82.1 5.7 19.7 8.1 180.9 13.6 110.9 15.8 24.5 17.8 
36.5 150.5 34.7 79.1 2.5 27.1 26.3 171.2 10.7 107.3 23.9 32.7 12.2 

36.75 133.1 24.2 78.9 1.6 16.3 1.7 188.7 27.3 113.1 16.5 36.3 9.9 
37 119.8 21.8 84.1 10.8 18.1 4.1 203.3 38.1 120.7 22.5 31.3 6.3 

37.25 158.5 39.9 82.1 8.2 18.5 4.4 187.7 21.2 133.0 22.3 26.4 13.7 
37.5 151.5 30.2 76.5 10.1 21.8 7.2 190.5 32.7 129.1 8.4 23.0 16.5 

37.75 107.5 45.0 76.7 4.6 23.3 4.2 172.9 37.7 122.9 10.7 29.1 14.4 
38 117.5 23.6 85.2 12.0 22.9 4.9 175.8 28.0 113.1 18.3 35.4 6.2 

38.25 136.1 35.3 85.4 4.2 21.7 4.2 180.4 17.8 119.4 24.8 33.4 5.6 
38.5 136.6 31.7 82.6 2.8 21.8 4.2 176.8 25.8 108.6 18.7 31.4 7.9 

38.75 133.5 30.0 88.0 13.3 20.3 4.2 178.8 39.4 123.7 14.4 28.4 6.8 
หมายเหตุ:  sd  คือ stadard deviation หรือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคาเฉล่ีย 6 ซ้ํา 
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ตาราง ค-1 (ตอ) 
เวลา กําลังไฟฟาเฉล่ีย (วัตต) 

 คาต้ังอุณหภูมิปฏิบติัการของเคร่ืองอบแหง (องศาเซลเซียส) 
(นาที) ถาดช้ันบน 

 

ถาดช้ันลาง 
 80 sd 60 sd 40 sd 80 sd 60 sd 40 sd 

39 123.4 28.3 69.3 9.8 20.7 4.0 194.1 25.1 120.5 10.6 22.3 13.1 
39.25 112.0 17.4 83.6 4.7 29.7 24.7 186.7 17.1 121.8 9.9 31.5 8.1 
39.5 120.0 33.2 84.1 4.3 23.3 13.5 171.3 14.4 120.5 10.8 28.2 6.4 

39.75 139.1 20.4 77.1 19.2 24.1 11.4 187.7 18.9 121.6 10.9 25.0 9.0 
40 131.7 59.4 78.7 7.9 15.5 8.3 177.1 32.9 116.4 17.3 38.9 21.7 

40.25 123.9 24.2 70.4 9.3 14.8 7.8 183.6 23.3 118.3 14.0 32.4 12.7 
40.5 122.2 22.8 75.2 3.8 17.4 6.7 191.4 11.5 112.0 5.5 24.9 13.9 

40.75 138.6 25.3 83.6 13.2 24.6 8.8 190.7 29.2 116.6 8.4 41.2 14.4 
41 125.5 19.3 80.2 7.1 21.7 7.9 180.3 30.0 110.9 14.3 40.8 13.5 

41.25 134.2 23.8 86.5 12.4 26.7 4.2 181.2 31.5 108.3 3.3 34.6 7.7 
41.5 166.5 59.7 84.5 19.9 30.3 14.0 189.3 21.0 114.0 8.2 35.1 6.4 

41.75 121.6 19.7 86.2 11.1 21.0 3.1 165.6 28.6 118.1 12.4 22.5 15.2 
42 138.7 39.5 86.0 7.8 17.8 6.1 167.6 31.7 117.2 25.0 22.1 11.9 

42.25 135.9 22.8 73.5 10.7 14.4 8.3 183.3 31.8 123.1 15.0 27.5 9.7 
42.5 123.3 7.5 92.5 16.0 15.9 5.6 198.0 27.2 131.3 19.4 36.2 15.4 

42.75 124.6 34.8 80.4 4.1 16.1 5.7 200.4 29.7 123.1 11.8 35.2 11.9 
43 146.4 43.3 80.0 7.5 18.6 5.9 169.5 43.7 111.2 19.2 33.0 8.4 

43.25 133.1 55.0 78.4 2.0 19.9 4.4 195.5 30.8 102.5 25.8 27.2 7.2 
43.5 125.9 38.6 75.4 15.8 21.1 5.0 172.3 36.2 110.9 17.3 23.8 17.5 

43.75 136.8 22.1 92.7 6.4 23.4 2.7 180.1 15.0 114.2 16.9 35.0 16.3 
44 124.2 25.4 91.9 13.9 22.3 2.1 188.0 35.0 119.6 21.0 39.3 20.3 

44.25 127.2 37.5 82.3 10.8 17.1 8.5 176.3 25.2 115.5 17.9 29.6 14.0 
44.5 130.0 14.6 69.3 8.7 18.3 6.3 164.1 36.2 122.2 7.3 20.5 13.6 

44.75 149.8 46.7 72.6 7.4 17.9 5.0 184.1 24.4 117.0 14.7 30.3 13.3 
45 128.2 25.0 76.7 3.0 14.4 5.2 193.4 37.7 108.1 8.1 28.6 7.8 

45.25 119.2 34.7 53.1 40.3 22.1 12.3 184.8 17.1 107.9 18.3 27.6 5.7 
45.5 129.0 19.0 78.7 1.3 27.6 23.0 186.1 41.6 111.8 18.3 30.2 19.7 

45.75 128.4 48.6 82.6 5.6 21.5 13.2 189.3 33.9 117.9 9.1 28.0 13.8 
46 115.3 32.8 82.8 7.4 22.2 9.7 167.4 34.0 111.8 10.9 29.6 21.4 

46.25 116.0 23.0 81.7 6.0 19.3 4.2 181.7 30.8 112.7 13.1 27.6 12.5 
46.5 150.5 37.2 81.9 7.7 14.7 8.1 183.0 42.6 115.9 6.0 22.0 10.8 

46.75 158.1 40.1 76.9 4.0 15.6 9.1 158.0 26.0 115.1 5.2 32.0 17.4 
47 127.8 27.4 72.8 5.6 17.2 5.3 175.9 53.0 114.0 7.5 31.2 12.8 

47.25 157.0 58.9 75.6 2.0 16.3 4.1 180.8 28.2 103.6 12.1 25.6 10.7 
47.5 118.8 24.3 80.2 7.7 19.9 12.3 172.5 19.3 109.6 16.0 25.6 11.6 

47.75 100.5 52.1 79.3 5.1 24.1 19.1 186.4 28.3 96.0 14.4 25.1 13.9 
48 117.7 18.3 77.4 10.2 23.9 12.7 164.3 44.1 99.7 10.8 19.0 4.4 

48.25 122.9 21.5 78.0 5.1 21.8 8.7 176.5 24.1 109.4 7.8 21.9 1.9 
48.5 107.4 33.6 77.8 4.1 15.4 8.3  176.5 37.9 111.6 10.5 33.4 15.5 

48.75 139.9 62.3 73.7 4.3 16.0 6.4 

 

181.6 26.7 118.3 13.0 31.0 11.5 
49 147.2 72.1 80.2 11.7 16.5 8.8 180.5 12.7 114.2 22.9 26.8 8.8 

49.25 114.6 27.2 77.6 6.0 14.2 7.3 178.8 11.7 108.8 13.9 14.1 10.4 
49.5 105.2 30.2 76.5 3.9 14.5 6.2 201.2 33.2 116.1 18.3 22.3 10.9 

49.75 117.5 35.6 75.8 3.6 17.8 11.1 182.7 18.2 105.7 10.8 30.2 19.5 
หมายเหตุ:  sd  คือ stadard deviation หรือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคาเฉล่ีย 6 ซ้ํา 
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ตาราง ค-1 (ตอ) 
เวลา กําลังไฟฟาเฉล่ีย (วัตต) 

 คาต้ังอุณหภูมิปฏิบติัการของเคร่ืองอบแหง (องศาเซลเซียส) 
(นาที) ถาดช้ันบน 

 

ถาดช้ันลาง 
 80 sd 60 sd 40 sd 80 sd 60 sd 40 sd 

50 138.5 12.5 65.7 9.6 17.6 6.8 164.8 29.9 105.5 17.3 30.0 16.6 
50.25 142.1 20.4 70.6 4.4 20.4 5.4 167.9 17.5 108.3 7.9 21.0 12.1 
50.5 134.1 8.2 67.6 15.8 17.3 6.2 158.0 49.8 99.5 22.0 26.9 21.7 

50.75 98.2 48.5 65.4 6.9 16.8 9.6 172.6 25.9 99.5 6.8 28.8 18.4 
51 116.1 18.2 68.7 2.9 17.1 8.6 163.8 34.0 88.8 22.9 27.0 13.1 

51.25 139.4 37.2 74.3 13.7 16.4 6.2 194.7 24.1 113.3 9.0 20.0 12.9 
51.5 147.0 61.5 70.9 6.8 23.5 14.2 177.5 13.4 107.0 11.7 15.0 12.0 

51.75 112.9 24.4 75.4 1.9 19.2 9.2 185.0 23.4 103.8 22.9 28.1 15.2 
52 121.3 35.1 72.8 1.3 15.6 4.9 177.8 34.7 117.9 5.4 24.2 10.5 

52.25 121.0 20.9 70.9 1.3 17.0 3.1 172.1 14.1 108.6 17.5 29.8 21.3 
52.5 125.2 30.5 71.3 1.5 16.0 4.2 175.0 12.0 101.2 20.7 17.8 14.8 

52.75 126.3 51.5 70.4 1.6 17.1 6.0 179.2 10.6 107.3 7.2 20.9 9.7 
53 133.4 40.2 69.8 0.8 24.8 20.6 171.1 37.2 107.5 8.9 34.2 21.4 

53.25 107.6 39.2 74.3 10.5 16.0 6.6 180.2 25.0 106.8 10.4 26.0 16.5 
53.5 130.3 32.4 74.8 3.9 15.4 3.5 193.4 14.0 105.7 9.9 20.0 20.3 

53.75 137.2 16.6 77.8 8.8 17.3 5.9 180.7 22.3 113.8 17.3 27.6 19.7 
54 124.0 16.2 70.0 9.3 20.5 12.0 188.1 6.2 109.6 9.7 39.5 15.6 

54.25 131.8 41.5 70.9 2.8 21.6 9.7 190.8 14.2 113.1 4.5 32.2 8.9 
54.5 134.7 18.7 72.2 2.3 19.7 7.0 176.0 17.8 114.2 9.1 27.4 5.3 

54.75 133.5 33.7 86.7 12.8 20.4 4.8 134.0 76.5 113.1 6.0 21.5 12.3 
55 138.2 28.3 84.5 3.9 21.2 6.1 197.9 43.3 108.1 15.5 14.3 16.0 

55.25 136.6 17.2 84.7 4.3 19.5 4.9 183.6 48.2 128.5 4.6 32.1 26.6 
55.5 119.8 25.9 73.9 11.1 14.5 7.2 170.0 25.4 122.2 11.6 27.6 14.1 

55.75 102.1 48.3 82.3 3.1 17.0 1.7 170.0 25.9 120.0 11.7 27.0 9.3 
56 127.8 22.7 75.6 7.0 26.5 18.9 160.9 18.9 109.9 16.0 29.3 7.0 

56.25 136.4 17.9 81.9 8.4 22.4 10.3 172.4 10.9 103.6 15.0 41.6 21.9 
56.5 130.7 8.7 79.3 5.2 20.6 7.3 183.8 25.8 108.6 12.1 31.3 20.8 

56.75 143.5 17.2 84.7 8.3 21.9 7.2 200.2 47.2 110.3 11.2 25.8 16.0 
57 145.1 27.3 81.5 1.0 20.9 6.7 184.9 22.8 122.6 14.5 27.1 12.8 

57.25 161.3 54.8 81.5 1.0 18.7 2.9 177.2 15.7 113.3 5.3 28.4 9.2 
57.5 110.4 29.1 81.7 3.6 16.0 4.4 180.9 26.8 118.3 22.8 32.0 8.9 

57.75 122.7 9.3 81.5 3.2 17.0 2.5 188.5 20.3 108.3 18.2 29.5 7.0 
58 137.8 28.2 81.9 1.9 22.3 12.1 164.1 27.9 113.5 30.7 18.2 14.4 

58.25 126.0 18.4 81.0 0.8 22.0 10.0 141.7 81.9 108.3 4.0 36.2 23.6 
58.5 153.7 41.5 82.3 3.3 15.6 4.6 181.6 25.8 112.9 9.4 24.7 17.0 

58.75 130.9 25.8 82.1 2.9 18.2 4.3 179.7 12.4 112.9 10.5 21.2 18.6 
59 120.7 34.1 88.0 7.2 15.6 8.1 186.4 22.6 115.5 11.6 27.3 13.9 

59.25 102.5 45.3 78.2 10.9 15.2 6.7 188.2 19.4 117.7 4.0 35.9 17.8 
59.5 118.5 17.4 79.5 3.2 29.5 19.6 204.3 26.0 127.4 18.1 41.6 14.9 

59.75 133.9 29.7 65.7 11.3 27.5 12.2 180.2 29.2 109.0 21.3 23.2 17.8 
60 120.7 13.8 77.4 6.8 23.5 9.4 179.1 25.3 107.3 6.8 20.8 15.2 

หมายเหตุ:  sd  คือ stadard deviation หรือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากคาเฉล่ีย 6 ซ้ํา 
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ภาพประกอบการทดลอง 
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ภาพ ง-1  การเตรียมน้ําสมสดเพื่อการทดลอง 

น้ําสมคั้นสดหลังกรองและฆาเชื้อ 

ผลสมสดผาซีก 

การค้ันนํ้าสม 

ภาพ ง-2  สารท่ีกอใหเกิดโฟม 2 ชนิด 

10% whipping agent solution 3% methocel solution type A 

ภาพ ง-3  น้ําสม 25°Brix ท่ีเติมลงในสารท่ีกอใหเกิดโฟมท่ีผสมเขากันแลว ในอัตราสวน 
1:1 กอนตีปน และโฟมน้ําสม 25°Brix หลังตีปน 5 นาที 

สวนผสมท้ังหมดกอนตีปน โฟมหลังตีปน 5 นาที 



 
137 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพ ง-4  ถาดอบแหง, ถุงบีบ-หัวบีบโฟม และการบีบโฟมเปนเสนบนถาดอบแหง 

ถาดอบแหง, ถุงบีบ – หัวบีบโฟม  การบีบโฟมบนถาด 

ภาพ ง-5  ลักษณะของโฟมท่ีมีความคงตัวนอย และโฟมท่ีมีความคงตัวมาก 

โฟมท่ีมีความคงตัวมาก โฟมท่ีมีความคงตัวนอย 
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ภาพ ง-6  ลักษณะของเสนโฟมในถาดกอนการทําแหง และวางถาดอบแหงหางจาก  
หลอดอินฟราเรด 20.1 เซนติเมตร ในเคร่ืองอบแหงสุญญากาศแบบอินฟราเรด 
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ภาพ ง-7  สาย thermocouples, data logger,   
อุปกรณตอพวง และเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล 

ภาพ ง-8  ตําแหนงการวางถาดบน และ
ถาดลาง และการติดต้ังอุปกรณตอพวง 
และ data logger สําหรับการทดสอบการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิภายในเคร่ืองอบแหง
สุญญากาศแบบอินฟราเรด (IRVD) 

สาย thermocouples 

Data logger 

อุปกรณตอพวง, data logger, และ

คอมพิวเตอรสวนบุคคล 

ตําแหนงการวางบน หางจาก
หลอดอินฟราเรด 7.1 cm 

ตําแหนงการวางถาดลาง หางจาก
หลอดอินฟราเรด 20.1 cm 

การติดตัง้อุปกรณตอพวง และ  
data logger ท่ีเครื่องอบแหงสุญญากาศ

แบบอินฟราเรด 
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ภาพ ง-10  หลอดอินฟราเรดที่ผลิตจากเซรามิก (ceramic infrared heaters) และโคมไฟ 

ภาพ ง-9  ผังการติดต้ังสาย thermocouples บนถาดอบแหง 8 ตําแหนง และแทงวัดอุณหภูมิ  
    1 ตําแหนง 

สาย thermocouples บนถาดอบแหง 8 ตําแหนง แทงวัดอุณหภูม ิ(sensor) ติดต้ังก่ึงกลางถาด 

ภาพ ง-11  เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  เคร่ืองวัดคา water activity และ      
                เคร่ืองวัดคาสี (ตามลําดับ) 

hand refractometer เคร่ืองวัดคา aw MINOLTA CHROMA METER 
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ภาคผนวก จ 
 

การทํางานของเคร่ืองอบแหงสุญญากาศแบบอินฟราเรด 
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การทํางานของเครื่องอบแหงสุญญากาศแบบอินฟราเรด 
(infrared vacuum dryer:  IRVD) 

โดย บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด:  84/168  ถนนโชตนา  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300  
โทร:  0-5321-3412  โทรสาร:  0-5321-3514 

 

 
 

 การทํางานของเคร่ืองอบแหงสุญญากาศแบบอินฟราเรด สามารถแบงออกเปนชวงการ
ทํางานตามลําดับได  ดังนี้ 
 

 1. เม่ือเปดเบรกเกอร ทําการจายไฟ 220 โวลต ใหแกเคร่ือง IRVD เคร่ืองจะเร่ิมทํา
ความเย็นท่ีถังเก็บน้ําหลอเย็น และปมน้ําหลอเย็นจะไหลเวียนอยูในคอยล เพื่อดักไอน้ําเปนเวลา
ประมาณ 1 นาที (สามารถตั้งคากําหนดได)  ขณะเดียวกันจะระบายนํ้าท่ีดักไดในถังดักไอน้ํา ท้ิงลง
สูดานลางของเคร่ือง  ในระหวางท่ีเกิดกระบวนการนี้ ท่ีแผงควบคุมจะมีตัวควบคุมอุณหภูมิของ
คอมเพรสเซอรทํางานเพียงตัวเดียว (temperature compressor controller) สวนตัวควบคุมความดัน 
(pressure control) และตัวควบคุมอุณหภูมิภายในหองอบ (temperature oven controller) นั้นยังไม
ทํางาน 

 
2. เม่ือผานชวงท่ี 1 จนเสร็จกระบวนการแลว (เปนเวลาประมาณ 1 นาที) หลอดไฟ 

(valve bucket) จะดับ ในขณะท่ีไฟ (stand by) สวางแสดงสถานะขณะใชงาน ตัวควบคุมความดันจะ
สวางข้ึน (pressure controller) และสามารถต้ังคาความดันตามความตองการใชได ขณะท่ี
กระบวนการชวงท่ี 2 ทํางาน จะมี temperature compressor controller และ pressure controller สวาง 
แต temperature oven controller จะไมทํางาน 

 
3. เม่ือเร่ิมทําการใหความรอนภายในหองอบ หลังจากกดปุม (start) สีเขียว จะเห็นวา 

temperature oven controller จะสวางข้ึน และสามารถตั้งคาอุณหภูมิภายในหองอบตามท่ีตองการใช
งานได 

 
   หมายเหตุ:   วิธีการต้ังคา controller (ยี่หอ SHIMAX) ของเครื่องอบแหงสุญญากาศแบบอินฟราเรด  

   โดยกดปุม   
 V     เพ่ือปรับลดคา   หรือกดปุม   Λ   เพ่ือปรับเพ่ิมคา  

  แลวยืนยันคาที่ตองการ โดยกดปุม                 จนไฟกะพริบสีเขียวเล็กๆ ที่ชอง RUN ดับลง 
 

ENT 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางคุณสมบัติไอนํ้า 
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ตาราง จ-1  แสดงคุณสมบัติน้ําภายใตสุญญากาศ 

Pressure (bar) 
Pressure (mmHg) 

Torr 
Pressure (mmHg)  

Gauge 
Temp(°C) 

(ท่ีน้ําเปล่ียนสถานะเปนไอ) 
1.0130 760 0 100 
0.8450 642 -118 95 
0.7014 533 -227 90 
0.5783 440 -320 85 
0.4739 360 -400 80 
0.3857 293 -467 75 
0.3119 237 -523 70 
0.2503 190 -570 65 
0.1994 152 -608 60 
0.1576 120 -640 55 
0.1235 94 -666 50 
0.0959 73 -687 45 
0.0738 56 -704 40 
0.0663 50 -710 38 
0.0595 45 -715 36 
0.0563 43 -717 35 
0.0532 40 -720 34 
0.0503 38 -722 33 
0.0476 36 -724 32 
0.0450 34 -726 31 
0.0425 32 -728 30 
0.0401 30 -730 29 
0.0378 29 -731 28 
0.0357 27 -733 27 
0.0336 26 -734 26 
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ตาราง จ-1  (ตอ)  

Pressure (bar) 
Pressure (mmHg) 

Torr 
Pressure (mmHg)  

Gauge 
Temp(°C) 

(ท่ีน้ําเปล่ียนสถานะเปนไอ) 
0.0317 24 -736 25 
0.0299 23 -737 24 
0.0281 21 -739 23 
0.0265 20 -740 22 
0.0249 19 -741 21 
0.0234 18 -742 20 
0.0220 17 -743 19 
0.0206 16 -744 18 
0.0194 15 -745 17 
0.0182 14 -746 16 
0.0171 13 -747 15 
0.0160 12 -748 14 
0.0150 11 -749 13 
0.0140 11 -749 12 
0.0131 10 -750 11 
0.0123 9 -751 10 
0.0107 8 -752 8 
0.0094 7 -753 6 
0.0087 7 -753 5 
0.0081 6 -754 4 
0.0061 5 -755 0 
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ภาคผนวก ช 
 

กราฟสมบัติของโฟมนํ้าสมหลังผานกรรมวิธีโฟมแมต 
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ภาพ ช-1  คาความคงตัวของโฟมน้ําสม 25, 30 และ 35°Brix โดยใชอัตราสวนของ 
สารท่ีกอใหเกดิโฟมตอสวนผสมน้ําสม 4 ระดับ 
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ภาพ ช-2  คาความหนาแนนของโฟมนํ้าสม 25, 30 และ 35°Brix โดยใชอัตราสวนของ 
สารท่ีกอใหเกดิโฟมตอสวนผสมน้ําสม 4 ระดับ 
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ภาพ ช-3  คาโอเวอรรันของโฟมน้ําสม 25, 30 และ 35°Brix โดยใชอัตราสวนของ 
สารท่ีกอใหเกดิโฟมตอสวนผสมน้ําสม 4 ระดับ 
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ประวัติผูเขียน 
 

 

ชื่อ   พัตสลา  ใจดํารงค 
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จังหวดันครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2536 
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