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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาการผลิตขาวเคลือบสารสกัดจากใบเตยพบวา วัสดุหอหุมท่ีเหมาะสมที่สุดใน
การทําเอนแคปซูลเลชันสารสกัดจากใบเตยท่ีไดจากการกล่ันดวยไอน้ํา คือสารผสมระหวางอคา-
เซียกัมและมอลโตเดกซตรินสัดสวน 30:70 โดยนํามาเคลือบลงบนขาวขาวชัยนาทดวยการฉีดพน
ดวยชุดหวัฉีดละอองฝอยท่ีตอกับปมลมแรงดันสูง รวมกบัอุณหภูมิการทําแหงดวยเคร่ืองพนลมรอน
ฟลูอิดเบดท่ี 45oC เปนเวลา 30 นาที  และจากสภาวะการผลิตดังกลาวจะสงผลใหเมล็ดขาวท่ีผาน
กระบวนการเคลือบนั้นมีลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีดังนี้คือ เมล็ดขาวจะมีรอยราวบริเวณผิว 
เมล็ดแตกหักออกจากกันบางสวน มีสีขาวขุนออกเหลือง ผิวมัน และหลังจากการนําขาวท่ีผาน
กระบวนการเคลือบมาวิเคราะหปริมาณความเขมขนของสาร ACPY โดยทําการวัดดวยเคร่ือง 
Automated Headspace Gas Chromatography with Nitrogen-Phosphorus detector (HS-GC-NPD) 
พบวามีคาความเขมขนของสาร ACPY มากท่ีสุดเทากับ 324.35 ppb ซ่ึงมีปริมาณความเขมขนท่ี
มากกวาการใชวัสดหุอหุมชนิดอ่ืนรวมกับอุณหภูมิการทาํแหงท่ีอุณหภมิูอ่ืนๆ และยงัพบวาหลังจาก
ผานกระบวนการเคลือบผิวจะทําใหขาวมีสมบัติทางกายภาพเปล่ียนแปลงไปคือ มีคา L*, a* และ b* 
(คาความสวาง คาความเปนสีแดง และคาความเปนสีเหลืองตามลําดับ) ท่ีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  
นอกจากนั้นยงัสงผลทําใหขาวมีคาอุณหภมิูการเกิดเจลาทิไนเซชันท่ีสูงข้ึน ในขณะที่มีคาความหนืด
สูงสุด (peak 1) คาความหนดืลดลง (break down) คาความคงทนตอการกวน (holding strength) คา
ผลตางของความหนืดสุดทายกับคาความหนืดลดลง (set back) และคาความหนดืสุดทาย (Final 
viscosity) ท่ีลดลง ซ่ึงจะสงผลทําใหขาวท่ีผานการกระบวนเคลือบใชเวลาในการหุงสุกนอยกวาขาว
ท่ัวไปที่ไมไดผานกระบวนเคลือบ สําหรับผลการทดสอบความแตกตางทางดานกล่ินของตัวอยาง
ขาวเคลือบสารสกัดจากใบเตย และเมล็ดขาวเคลือบสารสกัดจากใบเตยท่ีนํามาหุง โดยเปรียบเทียบ
กับกล่ินของขาวขาวดอกมะลิ 105 จะเห็นไดวาผูทดสอบใหคะแนนเมล็ดขาวเคลือบสารสกัดจาก
ใบเตยวามีความคลายคลึงกับตัวอยางมาตรฐาน (ขาวขาวดอกมะลิ 105) มากกวาขาวเคลือบท่ีนํามา
หุงสุก อันเนือ่งมาจากมีการสูญเสียกล่ินหอมไปในระหวางกระบวนหุงขาว จึงทําใหผูทดสอบได
กล่ินหอมท่ีลดลง เม่ือนําสภาวะกระบวนการผลิตขาวเคลือบสารสกัดจากใบเตยท่ีเหมาะสมท่ีสุดมา
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ศึกษาสภาวะการเก็บรักษาความหอมท่ีเหมาะสมเปนระยะเวลา 100 วัน พบวาขาวท่ีผาน
กระบวนการเคลือบผิวและขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีเก็บรักษาในสภาวะแบบตางๆจะมีอัตราการ
ลดลงของสาร ACPY อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยขาวท่ีผานกระบวนเคลือบผิว
จะมีปริมาณสาร ACPY เหลืออยูนอยกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงสภาวะการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการเกบ็รักษากล่ินหอมของขาวท้ังสองชนิดคือ สภาวะท่ีใชบรรจุภัณฑชนิดอลูมินัมฟอลย 
(LLDPE /PET/Al-PE) ท่ีอุณหภูมิการเกบ็รักษา 7oC เนื่องจากเปนสภาวะท่ีทําใหท้ังขาวเคลือบสาร
สกัดจากใบเตย และขาวขาวดอกมะลิ 105 มีรอยละปริมาณสาร ACPY เหลืออยูมากท่ีสุดเม่ือผาน
ระยะเวลาการเก็บรักษา 100 วันโดยมีคาเทากับ 56.44% และ 96.60% ตามลําดับ 

จากการศึกษาไอโซเทิรมการดูดซับความชื้น ของขาวเคลือบสารสกัดจากใบเตยท่ีผานการ
หอหุมดวยสารผสมระหวางมอลโตเดกซตรินและอคาเซียกัม และขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีอุณหภมิู
การเก็บรักษา 10, 30 และ 50oC พบวาลักษณะของไอโซเทิรมการดูดซับความช้ืนของขาวท้ังสอง
ชนิด มีลักษณะเปนเสนโคงโดยขาวท่ีผานกระบวนการเคลือบจะมีคาความช้ืนของขาว ณ จุดสมดลุ
มากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ี aw เดยีวกัน และพบวาเม่ืออุณหภูมิในการเก็บรักษาเพิ่มมากข้ึน
ปริมาณความชื้นของขาว ณ จุดสมดุลจะมีคานอยลง และเม่ือนําขอมูลไอโซเทิรมการดูดซับ มา
ทดสอบหาแบบจําลองท่ีเหมาะสมดวยสมการของ BET, GAB, Modified Chung-Pfost, Modified 
Halsey, Modified Henderson และ Modified Oswin พบวาสมการของ GAB ใหคาการทํานายท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับขาวท้ังสองชนิด โดยใหคา R2 อยูในชวง 0.956 - 0.991 คา SEE อยูในชวง 
0.006 – 0.011 และคา MRE ในชวง 2.7051 - 9.2868  สําหรับคา M0 หรือคาปริมาณความช้ืนช้ัน
เดี่ยว จากการทดลองพบวาคา M0 ท่ีไดจากสมการของ GAB จะมีคามากกวาคา M0 ท่ีไดจากสมการ
ของ BET โดยมีคาอยูระหวาง 0.054-0.086 กรัม/กรัม (โดยนํ้าหนักแหง) ซ่ึงคา M0 ของขาวท้ังสอง
ชนิดมีแนวโนมท่ีมีคาลดลงเม่ือเพิ่มอุณหภมิูการเก็บรักษาท่ีมากข้ึน และพบวาคา M0 ของขาวเคลือบ
สารสกัดจากใบเตยจะมีคาสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 และสามารถกลาวไดวาขาวท่ีผาน
กระบวนการเคลือบดวยสารสกัดจากใบเตยนั้นสามารถดดูซับน้ําไดดกีวาขาวท่ีไมเคลือบ       
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 การผลิตขาวขาวเคลือบสารสกัดธรรมชาติจากใบเตยท่ีผานการหอหุมดวยอคาเซียกัม และ
มอลโตเดกซตรินนั้น สามารถเพ่ิมความเขมขนของปริมาณ ACPY ไดในข้ันตอนของการสกัด
ใบเตยสด โดยอาจใชวิธีการสกัดวิธีการอ่ืนเพื่อใหไดสารละลายที่มีความเขมขนของสาร ACPY 
มากกวาวิธีการสกัดโดยการกล่ันดวยไอน้ํา เชน การกล่ันลําดับสวน หรือ การกล่ันดวยน้ํา (ธาริณี, 
2552) สําหรับในข้ันตอนของการหอหุม (encapsulation) สามารถเพ่ิมความเขมขนของปริมาณ 
ACPY ไดโดยเพิ่มปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากใบเตยตอปริมาณสารหอหุมใหมากกวา 
25% โดยปริมาตร หรือเพิ่มปริมาณสารสกัดจากใบเตยท่ีผานการหอหุมแลวในข้ันตอนของ
กระบวนการเคลือบลงบนขาวใหมากกวา 30 มิลลิลิตร ตอปริมาณขาวขาว 300 กรัม ซ่ึงอาจตองเพ่ิม
ระยะเวลาในการทําแหงใหมากข้ึน เพื่อใหขาวมีความช้ืนท่ีเหมาะสมตอการเก็บรักษาตอไป   
 หลังจากการนาํขาวท่ีผานการเคลือบไปหุงสุกและพบวา ผูทดสอบใหคะแนนวามีความ
แตกตางทางดานกล่ินจากตัวอยางขาวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีหุงสุก ดังนั้นเพื่อพัฒนาการผลิตขาวขาวท่ี
ไมมีกล่ินใหมีกล่ินหอมคลายคลึงกับขาวหอมมะลิ จึงอาจปรับปรุงวิธีการผลิตโดยการนําสารสกัด
จากใบเตยท่ีผานการหอหุมดวยสารหอหุมท่ีเหมาะสม แลวจึงนํามาทําใหอยูในรูปท่ีเปนผงแทนท่ีจะ
ทําการเคลือบลงบนผิวขาว ซ่ึงเม่ือทําการหุงสุกจึงคอยเติมผงสารสกัดจากใบเตยท่ีผานการหอหุม
แลวลงไป ซ่ึงอาจตองมีการศึกษาสภาวะการผลิตตางๆเพ่ิมเติมตอไป 
 ควรมีการศึกษาสภาวะบรรจุแบบอ่ืนๆเพ่ิมเติม เชน ชนิดของบรรจุภัณฑ หรือ อุณหภูมิของ
สภาวะในการเก็บรักษาโดยใหมีความเหมาะสมและเปนไปไดทางการคาใหมากข้ึน 
 อยางไรก็ตามขาวขาวเคลือบสารสกัดจากใบเตยท่ีผานการหอหุมท่ีผลิตไดนั้น ยังมีลักษณะ
ทางกายภาพท่ีควรปรับปรุงโดยเฉพาะในเร่ืองการแตกหักของเมล็ดขาว ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพใหแกผลิตภณัฑตอไป 
 


