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คอมพิวเตดโทโมกราฟฟ (Computed Tomography) หรือ เอกซเรยคอมพิวเตอรเร่ิมเปนท่ี

รูจักคร้ังแรกในป 1972 ซ่ึงคิดคนและพัฒนาโดย Goffrey Hounsfield [1]  การรุดหนาในดาน
เทคโนโลยีทําใหเอกซเรยคอมพิวเตอรกาวเขามามีบทบาทในทางการแพทยมากยิ่งข้ึน โดยถือเปน
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ีมีความสําคัญในการวินิจฉัยโรค ซ่ึงแพทยผูวินิจฉัยสามารถเห็นถึงรอยโรค
ในลักษณะภาพตัดขวางทางกายวิภาค (Anatomy) ทําใหทราบถึงตําแหนงของรอยโรคนั้นๆในตัว
ผูปวยได แตเม่ือพิจารณาถึงปริมาณรังสีท่ีผูปวยไดรับในการสรางภาพดวยเอกซเรยคอมพิวเตอรนั้น 
จากรายงานของ Maleswis and Sedyvean [2] พบวา ปริมาณการเขารับการตรวจดวยเอกซเรย
คอมพิวเตอรมีจํานวนมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ 30 ปกอน และยังพบวาเอกซเรยคอมพิวเตอรถือ
เปนเคร่ืองมือทางดานรังสีวินิจฉัยท่ีทําใหผูปวยไดรับปริมาณรังสีสูงท่ีสุดอีกดวยการพัฒนาศักยภาพ
ของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรเกิดข้ึนอยางตอเนื่องโดยมีทิศทางเนนในเร่ืองของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปลอยรังสีเอกซ ถึงแมการทํางานในแตละคร้ังของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร
จะใชเวลาอันส้ัน แตกําลังท่ีใชในการสรางกระแสไฟสําหรับหลอดเอกซเรย (mAs) กลับเพิ่มมากข้ึน 
จากขอนี้ยิ่งสงผลใหปริมาณรังสีเพิ่มสูงข้ึนในการสรางภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรของผูปวยแตละ
คร้ังและยิ่งมากข้ึนสําหรับผูปวยท่ีตองใชเวลาการตรวจติดตอกันนาน ดวยเหตุนี้เองทําใหตองมีการ
คํานึงถึงการลดปริมาณรังสีใหกับผูปวย [2, 3, 4] แตการพยายามลดปริมาณรังสีในการสรางภาพนั้น
สงผลใหเกิดการเพิ่มข้ึนของสัญญาณรบกวน (Noise) บนภาพโดยท่ัวถือวา ควอนตัมนอยส 
(Quantum Noise) มีผลมากท่ีสุด [1, 3, 5]  ซ่ึงทําใหคุณภาพของภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรลดลงและ
สงผลตอการวินิจฉัยท่ีผิดพลาดได  ดงนั้นการใชปริมาณรังสีท่ีลดลงตองไมทําใหคุณภาพของภาพ
สูญเสียไปจนแพทยไมสามารถวินิจฉัยได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือมีผลนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได    
 ในปจจุบันไดนําเอาเทคนิคทางดาน Image processing เขามาใชเพื่อลดสัญญาณรบกวน
ชนิดสุม (Random Noise) บนภาพ [6, 7] โดยท่ียังสามารถคงขอบเขตของภาพและลบสวนเกินท่ี
อาจสงผลตอการวินิจฉัยโรคดวย  ตัวอยางเชน เทคนิคการกรอง (Filtering Technique)  ซ่ึงเปน
เทคนิคท่ีใชเพื่อแยกสวนท่ีเปนความถ่ีตํ่า (Low Frequency) ซ่ึงเปนโครงสรางของภาพออกจากสวน
ท่ีเปนความถ่ีสูง (High Frequency) ซ่ึงหมายถึงรายละเอียดสวนยอยของภาพและรวมถึงสัญญาณ
รบกวนดวย ภาพท่ีไดสัญญาณรบกวนลดลง แตขอบเขตของภาพก็มีความไมชัดเจนเพิ่มข้ึนดวย     
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[1, 6, 7]  เทคนิคการเฉล่ียสัญญาณหรือภาพ (Signal Averaging or Image Averaging Technique) 
เปนเทคนิคท่ีสามารถนํามาใชเพื่อลดสัญญาณรบกวนแบบสุมได โดยเปนการนําเอาภาพที่ไดจาก
การสรางภาพในตําแหนงเดิมซํ้าหลายคร้ังและนํามาเฉล่ียเพื่อใหสัญญาณรบกวนในภาพลดลง  แต
อยางไรก็ตามเทคนิคดังกลาวตองการเวลาท่ีเพิ่มข้ึนในการเก็บขอมูลภาพหลายๆคร้ัง จึงตองมีการ
คํานึงถึงเวลารวมท้ังหมดของการสรางภาพซํ้าดังกลาวดวย   เทคนิคการแปลงโดเมนก็เปนอีก
เทคนิคหนึ่งท่ีนํามาใช เชน การแปลงฟูริเยร (Fourier Transform) โดยเปนการแปลงภาพใหไปอยูใน
โดเมนของความถ่ี (Frequency Domain) [6, 8] แลวจัดการกับความถ่ีของรูปท่ีถูกแปลงโดยขจัด
ความถ่ีสูงท่ีเปนสวนของสัญญาณรบกวน จากวิธีนี้พบวาเกิดปญหาเดียวกันกับวิธีการกรอง คือ 
ขอบของภาพไมชัดเจนเนื่องจากการตัดสวนท่ีเปนความถ่ีสูง อาจทําใหสวนขอบของภาพถูกตัด
ออกไปดวยนั่นเอง   
 เทคนิคการแปลงเวฟเลต (Wavelet Transform) เปนอีกเทคนิคท่ีนํามาใชเพื่อลดสัญญาณ
รบกวนและเล่ียงปญหาขางตน  เชน งานวิจัยของ A.Borsdorf  [9, 10, 11] และคณะทําการแยก      
ไซโนแกรม (Sinogram) ออกเปน 2 สวน คือ สวนคู (Odd) และค่ี (Even) แลวทําการสรางภาพของ
ท้ัง 2 สวน ซ่ึงจะไดภาพท่ีถือวามีโครงสรางของภาพท่ีเหมือนกันแตมีสวนของสัญญาณรบกวนท่ี
ตางกันและไมมีความสัมพันธระหวางกันใน 2 ภาพ   จากนั้นนําเอาภาพท้ังสองมาวิเคราะหสัญญาณ
รบกวนโดยใชการแปลงเวฟเลต ซ่ึงสามารถลดสัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนออกไปและยังคงขอบเขต
บางสวนของภาพไวได [11]  
 

วัตถุประสงค 
เพื่อหาเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนเม่ือลดปริมาณรังสีท่ีใชในการ

สรางภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรโดยท่ีทําใหเกิดการสูญเสียคุณภาพของภาพนอยท่ีสุด 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
  ความสัมพันธระหวางการลดปริมาณกระแสไฟสําหรับหลอดเอกซเรยและปริมาณรังสี
พบวาเปนเชิงเสน ดังนั้นเม่ือลดกระแสไฟสําหรับหลอดเอกซเรยลง 50 % จะทําใหปริมาณรังสี
ลดลง 50 % [5] เชนกัน  แตการลดลงของปริมาณรังสีสงผลใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของควอนตัมนอยส
ทําใหไดภาพรังสีท่ีมีคุณภาพตํ่า ดังนั้นงานวิจัยคร้ังนี้จึงคิดหาเทคนิคในการลดสัญญาณรบกวนท่ี
เกิดข้ึนบนภาพรังสีท่ีไดจากการลดปริมาณรังสีลง ซ่ึงจะยังคงคุณภาพของภาพในระดับท่ีเหมาะสม
และสามารถแปลผลได นอกจากน้ีวิธีการดังกลาวยังอาจสามารถนําไปประยุกตใชกับการตรวจ
วินิจฉัยโรคสําหรับเด็กดวยเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร ซ่ึงตองการใหปริมาณรังสีนอย หรือ ในการ
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ตรวจท่ีตองใชเวลาในการสรางภาพนานและตอเนื่อง  มากไปกวานั้นการลดปริมาณรังสีหรือลด
ปริมาณกระแสไฟสําหรับหลอดเอกซเรยยังถือเปนการชวยยืดอายุการใชงานของหลอดเอกซเรยให
ยาวนานข้ึนและลดการใชพลังงานไดอีกดวย 


