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 ภาคผนวก ข การวัดรอยละการลดทอนรังสีเม่ือซอนทับแผนเสนใยนาโนเคลือบ 83 

              แบเรียมซัลเฟต 1 ช้ัน จนถึง 18 ช้ัน ใชเคร่ืองวดัรังสี Victoreen Nero Max  
            Model 8000 โดยใชคาความตางศักยไฟฟา 60, 70, 80, 90, 100, 110 และ 120 kVp  
              20 mAs 
 ภาคผนวก ค การศึกษาคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลของแผนเสนใยนาโนเคลือบ 90 
              แบเรียมซัลเฟต โดยการต้ังคาเทคนิคความตางศักยไฟฟา 60, 70, 80, 90, 100, 110  

 และ120 kVp 20 mAs 

 ภาคผนวก ง การวัดสเปกตรัมของรังสีเอ็กซท่ีความตางศักยไฟฟา 120 kVp   97 
              จากนัน้นําแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตวางซอนทับทีละช้ันจาก 1  

              ช้ันจนถึง 18 ช้ัน เพือ่วัดคาพลังงาน (keV)  
ภาคผนวก จ การคํานวณทางสถิติจากการเปรียบเทียบคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  101 
จากการเปรียบเทียบคุณภาพของภาพรังสีเม่ือกําบังรังสีดวยแผนเสนใยนาโนเคลือบ 
แบเรียมซัลเฟตบนหุนจําลองศีรษะอะคริลิกท่ีซอนกัน 3 แผน แลวใชโปรแกรม  

Image J ประมวลผลคา Histogram 
 ภาคผนวก ฉ การวัดปริมาณรังสีท่ีผิวซ่ึงเทียบไดกับปริมาณรังสีท่ีเลนซตาและ 102 
              แกนกลางซ่ึงเทียบไดกับท่ีสมองของหุนจําลองศีรษะอะคริลิกจากเทคนิคการตรวจ 
              สมองเอกซเรยคอมพิวเตอร 
 ภาคผนวก ช ผลการวัดบริเวณท่ีสนใจ(ROI) จากภาพรังสีของหุนจําลองสมมูล 104 

              เนื้อเยื่อศีรษะ บริเวณดวงตาและสมองโดยใชโปรแกรม Image J วัดคาสวนเบ่ียงเบน 

 มาตรฐาน (SD) 
ประวัติผูเขียน                       109 
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1 ขีดจํากัดปริมาณรังสีสูงสุดสําหรับเจาหนาท่ีหรือผูมีอาชีพเกี่ยวของกับรังสี    3 
              และประชาชนท่ัวไป 

2 ขีดจํากัดปริมาณรังสีสูงสุดสําหรับอวัยวะในรางกายมนุษย   3 

3 ปริมาณรังสีสูงสุดท่ีอวัยวะตางๆไดรับจากการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรท่ี  4 

120 kVp 200 mA 
  3        ปริมาณรังสีสูงสุดท่ีอวัยวะตางๆไดรับจากการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรท่ี 5 

120 kVp 200 mA (ตอ)  

4 พลังงานระดับช้ัน K ของบิสมัท ตะกั่วและแบเรียม    10 
5 คุณสมบัติของรังสีแตละชนดิ       17 
6 การเปรียบเทียบผลทางรังสีแบบ Stochastic effect และ    21 
            Deterministic effect 
7 คาขีดจํากัดของปริมาณรังสีท่ีเสนอแนะโดย ICRP 103    22 
8 การเปล่ียนแปลงคาสัดสวนความเส่ียงเนื้อเยื่อเทียบกับอัตราเส่ียงรวม  25 

ของการไดรับรังสีท่ัวตัว 
9 การเปล่ียนแปลงปริมาณรังสีสูงสุด สําหรับเจาหนาท่ีหรือผูท่ีมีอาชีพ  26 
             เกี่ยวของกับรังสี 
10 การเปล่ียนแปลงปริมาณรังสีสูงสุดสําหรับประชาชนท่ัวไป   26 
11 ช่ือเรียกทางองคกร ICRP และปริมาณรังสีสูงสุดสําหรับเจาหนาท่ีหรือ           27 
              ผูมีอาชีพเกี่ยวของใชเรียกต้ังแตป ค.ศ. 1950        
12 ความสัมพันธระหวางความหนาของเส้ือตะก่ัวท่ีสมมูลกับตะก่ัว น้ําหนักเส้ือ     31       

ตะกัว่และความสามารถในการกั้นพลังงานรังสีพลังงานตางๆของเส้ือตะกัว่ 
13 คาความดําเฉล่ียและรอยละสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของแผนเสนใยนาโน    55 

เคลือบแบเรียมซัลเฟต 
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14 ภาพรังสีเปรียบเทียบกนัระหวางกอนและหลังการใชอุปกรณกําบังรังสี                 68 

14        ภาพรังสีเปรียบเทียบกันระหวางกอนและหลังการใชอุปกรณกําบังรังสี (ตอ)        69                               

       15         ผลการศึกษาคาปริมาณรังสีท่ีวัดไดจากคอมพิวเตอรยีห่อ SIEMEN รุน   71 
           SOMATOM ดวยวิธี CT Dose Index 

       16        แสดงการเปรียบเทียบภาพภาพรังสีกอนและหลังกําบังรังสี   73 
             แลวคํานวณหาคา PSNR 
16       แสดงการเปรียบเทียบภาพภาพรังสีกอนและหลังกําบังรังสี   74 

      แลวคํานวณหาคา PSNR (ตอ) 
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1 ก หุนจําลองสําหรับการตรวจศีรษะ และรางกายสําหรับเด็ก                           6 
ข หุนจําลองสําหรับการตรวจชองทองในผูใหญ  

2 ลักษณะแทงบรรจุ TLD สําหรับสอดในหุนจําลอง     6 

3 แสดงลักษณะปริมาณรังสีเม่ือใช TLD วัดหุนจําลองท่ีความหนาของ   7 
        ช้ินท่ีตัด 10 เซนติเมตร 

4 กราฟแสดงการรวมเขาดวยกนัของปริมาณรังสีในแตละชวงท่ีตัด (MSAD)  7 
5 การจัดวางอุปกรณกําบังรังสีทําจากบิสมัทเคลือบลาเทกซบนตา    11 
6 การวางของ AttenuRad ท่ีตําแหนงตาและไทรอยด     11 
7 การใชอุปกรณปองกันรังสีท่ีทําจากบิสมัทลดทอนรังสีท่ีเบาตา    12 
8 ฉากกําบังรังสีแบบโคงจากแบไรตผสมโปลิสไตรีนเรซินเคลือบดวยไฟเบอรกลาส 13 
9 ฉากแบไรตกําบังรังสีแบบเคล่ือนท่ีไดสําหรับการทําฟลูออโรสโคป   13 
10 แผนแบเรียมซัลเฟตผสมซิลิโคน       14 
11 การเกิด Characteristic x-ray       19 
12 การเกิด Bremsstrahlung        20 
13 ขอมูลโพรเจกชันตามเวลา ตาํแหนง และมุมตางๆ จํานวนท้ังหมด 12 รอบ  35 
     ของการสแกน ระยะสแกนเทากับ 120 มิลลิเมตรเวลาสแกนเทากับ 12 วินาที 
14 การประมาณคาในชวงเชิงเสนชนิดสแกนแบบเต็ม     35 
15 การประมาณคาในชวงเชิงเสนชนิดสแกนแบบคร่ึง     37 

จะเทากันตลอดช้ินภาพ 

16 สวนประกอบของเคร่ืองอิเล็กโตรสปนนิง                                                                   40 
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17 ชุดอุปกรณเคร่ืองปนเสนใยดวยไฟฟาสถิต      43 
18 การวางอุปกรณในการถายภาพรังสีของแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตเพื่อ       45 
        ทดสอบความสมํ่าเสมอของแบเรียมซัลเฟตท่ีเคลือบ 

19 ตําแหนงการวดัความดําบนภาพถายรังสี      46 
20 การวัดปริมาณรังสีปฐมภูมิท่ีผานแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟต   47 
21 การจัดต้ังอุปกรณการวดัสเปกตรัมของรังสีเอ็กซ                               49 
22 การวัดปริมาณรังสีของหุนจําลองศีรษะอะคริลิก       50 
23 เคร่ืองแสดงปริมาณรังสีในหนวย Exposure                51 
24 หุนจําลองอะคริลิกและหุนจําลองศีรษะสมมูลเนื้อเยื่อวางในทานอน    51 

หงายเพื่อสแกนหาความหนาท่ีเหมาะสมของแผนนาโนแบเรียมซัลเฟต 
25 การจัดวางหุนจําลองศีรษะอะคริลิกเพื่อการวัดคาปริมาณรังสีดวยวิธี CTDI              52 

26 หนาจอของหนวยประมวลผลเทคนิคท่ีใช 120 kVp 250 mAs มีความหนา                         52 
         ของสไลซ 5 มิลลิเมตร ระยะเวลาในการสแกน 0.5 วนิาที 

27 หุนจําลองศีรษะท่ีใชในการสแกนเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองเพ่ือหาคา PSNR             53 

28 ลักษณะเสนใยนาโน                                                                       54 

29 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนในแกน Y              56 

      และแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตแตละแผนในแกน X  
30 ภาพการวัดสเปกตรัมของรังสีเอ็กซท่ีความตางศักยไฟฟา 120 kVp                                57 

31 กราฟแสดงความสัมพันธพลังงานรังสีในแกน Y และ แผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียม   58 
        ซัลเฟตท่ีซอนทับกันในแกน X 

32 กราฟแสดงรอยละการลดทอนรังสีในแกน Y และการเพิม่ความหนาของแผน                    59 

        เสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตจาก 1 ช้ัน จนถึง 18 ช้ันในแกน X ท่ีเทคนิคความตาง 

        ศักยไฟฟา 60, 70, 80, 90, 100, 110 และ 120 kVp 20 mAs 
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สารบาญภาพ(ตอ) 

 
รูป                                                                                                                                                หนา 

33 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางพลังงานในแกน X และคาสัมประสิทธ์ิ                60 
        การลดทอนเชิงมวลในแกน Y 
34 การลดทอนรังสีของแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีผิวของหุนจําลอง             61 

ศีรษะอะคริลิกจากเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร 
35 กราฟรอยละการลดทอนรังสีของแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟต                      61 
        ท่ีบริเวณผิวของหุนจําลองศีรษะอะคริลิกจากเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร 
36 การลดทอนรังสีของแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีแกนกลางของหุนจําลอง    62 
        ศีรษะอะคริลิกจากเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร 
37 รอยละการลดทอนรังสีของแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีแกนกลาง          63 
        ของหุนจําลองศีรษะอะคริลิกจากเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร 
38 ภาพตัวอยางการเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองท่ีสามารถมองเห็นสวนประกอบของ       64 
        ดวงตาท่ีสมบูรณ 
39 ภาพจากการสแกนหุนจําลองสมมูลเนื้อเยื่อศีรษะดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร             65 
39   ภาพจากการสแกนหุนจําลองสมมูลเนื้อเยื่อศีรษะดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร (ตอ)       66      
40 การวัดคาเบ่ียงเบนมาตรฐานบริเวณดวงตา เม่ือใชแผนนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟต         67 
        ซอนกัน 3, 4 และ 5 ช้ัน 

41 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาเบ่ียงเบนมาตรฐานในแกน Y และ ชุดแผนเสนใย      70 
        นาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีซอนทับกัน 3 ช้ัน มีจํานวนทั้งหมด 7 ชุด ในแกน X 
42 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณรังสีแกน Y และจํานวนแผนเสนใยนาโน         72 
        เคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีซอนทับกันแกน X  
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