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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน การผลิตและ

จําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยของบริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด)  จํากัด
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูนซ่ึงไดทําการวิเคราะหผลการศึกษาในกรอบสมมติฐานท่ีตั้งไวในบทท่ี 3 
ท่ีผานมา ท้ังนี้การนําเสนอผลการศึกษาจะแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
สวนท่ี 2  ตนทุนของการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
สวนท่ี 3  ผลตอบแทนของการจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
สวนท่ี 4  การวิเคราะหทางการเงินของโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย  

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน เปนบริษัทในเครือ
ของ เอสยูเอส คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน ดําเนินธุรกิจหลักเปนโรงงานผลิต ผลิตภัณฑท่ีทําดวย
โลหะ เชน อลูมิเนียม สแตนเลส เหล็ก และพลาสติกจําพวก เรซิน โดยมีการสงออกไปยังประเทศ
ญ่ีปุนรอยละ 95 ผลิตภัณฑหลักของบริษัท เปนผลิตภัณฑในกลุมของ Automation ท่ีใช                  
ในอุตสาหกรรมยานยนต ดังนั้น การลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย       
จึงไมใชธุรกิจหลักของบริษัท เพียงแตเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของบริษัทในการใสใจทางดาน
ส่ิงแวดลอม โดยบริษัทไดติดต้ังแผงโซลารเซลลบนหลังคาอาคารของโรงงานท่ี 2 จํานวน 228 แผง 
ซ่ึงมีกําลังผลิตรวมไมเกิน10 เมกะวัตต (MW)  บริษัทจึงถือเปนผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (Very Small 
Power Producer : VSPP) โดยไดทําสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 
เปนรายแรกของภาคเหนือ เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 ซ่ึงไดรับสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (Adder) 
สําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในอัตรา 8 บาทตอกิโลวัตต เปนระยะเวลา 10 ป นับจาก
วันท่ีทําสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟา ซ่ึงโครงการดังกลาว มีอายุ 20 ป โดยกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟา มีรายละเอียดของกระบวนการผลิตแตละข้ันตอน ดังแสดงในภาพท่ี 8  
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ภาพท่ี 8 แสดงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาในระบบ Single Line 
ท่ีมา : บริษัท สแตนดารด ยนูิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด (2552) 
 

จากภาพท่ี 8 กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาในระบบ Single Line ของบริษัท มี สวนประกอบ
ของระบบ ดังนี้ 

1. แผงโซลารเซลล (Solar Panel)  Model : ND-130T1J 130W  228  แผง 
2. ฐานรองแผงโซลาเซลล      228  ชุด 
3. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา (Invertor)          2  เคร่ือง 
4. ตูควบคุมระบบไฟฟา (MDB : Main Distribution Board)      1  เคร่ือง 
5. ระบบการแสดงผล (Monitoring System)        1  ระบบ 
6. อุปกรณอ่ืนๆ           1  ระบบ 
7. หองควบคุมระบบ           1  หอง 
8. การออกแบบระบบ และติดต้ังระบบ         1  ระบบ 
9. การติดต้ังเสาไฟฟาแรงสูงเช่ือมตอกับการไฟฟาสวนภูมิภาค      1  ระบบ 
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ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
1. ขั้นตอนการเลือกแผงโซลารเซลล (Solar Panel) 

ทางบริษัทฯ ไดเลือกใชแผงโซลารเซลล (Solar Panel)ของบริษัท ชารป ไทย จํากัด
SHARP’s  Model : ND-130T1J ซ่ึงเซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากซิลิคอนชนิดผลึกรวม ดวยพลังงาน
สูงสุด 130 วัตต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 แผงโซลารเซลล SHARP’s ND-130T1J 
ท่ีมา : บริษัท ชารป ไทย จํากัด (2552) 
 

จากภาพที่ 9แผงโซลารเซลล (Solar Panel) Model : ND-130T1J ของชารปถูกออกแบบมา
เพื่อความตองการพลังงานไฟฟาจํานวนมากบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยท่ีทําจาก
ซิลิคอนชนิดผลึกซ่ึงไดรับการพัฒนามากวา 40 ปโมดุลนี้มีความทนทานอยางมากตอสภาวะอากาศ
ขณะทํางานและเหมาะกับการเช่ือมตอระบบสายสง 
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ตารางท่ี 6 แสดงคุณสมบัติเฉพาะของแผงโซลารเซลล SHARP’s ND-130T1J 
   

SPECIFICATIONS 

Cell 
Poly-crystalline silicon solar cells,  
156.5 mm square 

No. of cells and connections 36 in series 
Application DC 12V system 
Maximum system voltage DC 600V 
Series fuse rating 15A 
Maximum power 130W 
Dimensions 1491 x 671 x 46 mm. 
Weight 14.5 kg 
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Parameters Rating Unit 

Operating temperature -40 to + 90 ºC 
Storage temperature -40 to + 90 ºC 
OUTPUT TERMINAL 

Type of output terminal Lead wire with connector 
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS 

Model ND-130T1J 

Parameters Symbol Min. Typ. Unit Condition 

Open circuit voltage Voc - 22.0 V 
Irradiance : 
1000 W/m2 
 
Module 
Temperature : 
25ºC 

Maximum power voltage Vpm - 17.4 V 
Short circuit current Isc - 8.09 A 
Maximum power current Ipm - 7.48 A 
Maximum power Pm - 130 W 
Module efficiency nm - 12.99 % 
ท่ีมา : บริษัท ชารป ไทย จํากัด (2552) 
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จากตารางท่ี 6 แผงโซลารเซลล SHARP’s ND-130T1J มีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 
- โมดุลพลังงานสูง (130 วัตต) โดยใชเซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากซิลิคอนชนิดผลึกรวม

ขนาด 156.5 ตารางมิลลิเมตรดวยประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานรอยละ 12.99   
-  โมดุลเซลลแสงอาทิตยมี Bypass diode ท่ีทําใหกําลังไฟฟาลดลงนอยท่ีสุดในขณะท่ี      

มีรมเงามาบดบังแผงเคลือบช้ันตานการสะทอนแสงและมีโครงสรางแบบ BSF (Back Surface Field) 
ท่ีชวยใหประสิทธิภาพในการแปลงของเซลลแสงอาทิตยสูงข้ึนถึง  

- ใชกระจกนิรภัยประเภท White tempered EVA resin และแผนฟลมชนิดใชงานภายนอก
พรอมดวยกรอบอลูมิเนียมที่ยึดติดกับแผงตามความยาว  

- ระบบ DC 12V   
- Output Terminal : สายไฟตะก่ัวพรอมดวยข้ัวตอกันน้ําได   
- ไดรับการรับรองจาก IEC 61215และหนังสือรับรอง JET หมายเลข PV08-53102-1054 
- ไดรับการรับรองจาก IEC 61730 (PV module Safety Qualification) 
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2. ขั้นตอนการเตรียมพื้นในการติดตั้ง และการขนยายวัสดุอุปกรณตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 10 ขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ีในการติดตั้งและการขนยายวัสดุอุปกรณตางๆ 

 

จากภาพท่ี 10 ในติดต้ังติดต้ังแผงโซลารเซลล (Solar Panel) จํานวน 228 แผงบริษัทฯ ใช
พื้นท่ีบนหลังคาอาคารโรงงานท่ี 2 ซ่ึงตัวโครงสรางของหลังคาทําดวย Metal Sheet โดยทางวิศวกร
ไดทําการคํานวณโครงสรางของหลังคาอาคารโรงงาน เพื่อรับน้ําหนักของแผงโซลารเซลล (Solar 
Panel) และอุปกรณตางๆ ไวแลว การขนยายทําโดยการใชเครนยกแผงโซลารเซลล (Solar Panel)
และอุปกรณตางๆ ข้ึนไปบนหลังคาโรงงาน  
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3. ขั้นตอนประกอบฐานรองแผงโซลารเซลล 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 ขั้นตอนการประกอบฐานรองแผงโซลารเซลล 
 

จากภาพท่ี 11 ฐานรองแผงโซลารเซลล ทางบริษัทฯ ไดออกแบบโดยการใชผลิตภัณฑ  
ของบริษัทซ่ึงทําดวยอลูมิเนียม เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ น้ําหนักเบา สามารถรองรับน้ําหนักได 
และไมผุกรอนหรือเปนสนิมเหมือนโครงสรางท่ีทําดวยเหล็ก 
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4. ขั้นตอนการติดตั้งฐานรองและแผงโซลารเซลล 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12 ขั้นตอนการตดิตัง้ฐานรองและแผงโซลารเซลล 

 

จากภาพท่ี 12 ข้ันตอนการติดต้ังฐานรองและแผงโซลารเซลล เปนการใช Clamp ยึด
ระหวางฐานรอง และสันหลังคา Metal Sheet  เพื่อความแข็งแรง ปรับระยะในการติดต้ังฐานรอง    
ใหมีความสม่ําเสมอกัน และนําแผงโซลารเซลล (Solar Panel) มายึดติดกับฐานรอง โดยติดต้ังแผง
โซลารเซลล (Solar Panel) หันหนาไปทางทิศใต ซ่ึงเปนมุมท่ีตั้งฉากกับดวงอาทิตย และเอียงแผง  
โซลารเซลล (Solar Panel) เปนมุม 15 องศา เพื่อใหไดพลังงานไฟฟาสูงสุด 
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5. ขั้นตอนการตอสายและการติดตั้งกลองตอสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ขั้นตอนการตอสายและการติดตัง้กลองตอสาย 
 

จากภาพท่ี  13 การตอสายและการติดต้ังกลองตอสายไฟ  เพื่อ เดินระบบการรับ
กระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย โดยเช่ือมตอสายไฟเขากับแผงโซลารเซลล (Solar Panel) ทุกแผง 
และติดต้ังกลองตอสาย  เพื่อใหกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ท่ีไดเขาในเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟา (Invertor)  
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6. ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดความเขมของแสง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 ขั้นตอนการตดิตัง้อุปกรณตรวจวัดความเขมของแสง และตรวจวัดอุณหภูมิ 
 

จากภาพที่ 14 การติดตั้งอุปกรณตรวจวัดความเขมของแสง เพื่อตรวจวัดระดับความ
เขมขนของแสงอาทิตย ในแตละชวงเวลาของแตละวัน  
 
 

7. ขั้นตอนการกอสรางหองควบคุมระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 ขั้นตอนการกอสรางหองควบคุมระบบ 
 

จากภาพท่ี 15 การสรางหองควบคุมระบบ มีขนาดกวาง 2.4 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.4 เมตร
สําหรับติดต้ังเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา (Invertor) และตูควบคุมระบบไฟฟา (MDB : Main 
Distribution Board) โดยมีการติดต้ังมิเตอรไฟฟาจากการไฟฟา เพื่อตรวจสอบและควบคุมคาไฟฟา
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชงานของหองควบคุมแยกสวนกับตัวโรงงานท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมถึงการ          
ติดต้ังมิเตอรในการขายคืนไฟฟาท่ีผลิตไดใหกับการไฟฟา 
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8. ขั้นตอนการติดตั้ง เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟาและตูควบคุมระบบไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 ขั้นตอนการตดิตัง้เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟาและตูควบคุมระบบไฟฟา 
 

จากภาพท่ี 16 การติดต้ังเครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Invertor) จํานวน 2 ตัว และตูควบคุม
ระบบไฟฟา (MDB : Main Distribution Board) จํานวน 1 ตัว ท่ีหองควบคุมระบบ  
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9. ขั้นตอนการเดินสายภายในอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 17 ขั้นตอนการเดินสายภายในอาคาร 
 

จากภาพท่ี 17 การเดินสายระบบไฟฟาจากหองควบคุมระบบ ไปยังจุดติดต้ังจอมอนิเตอร 
(Monitor) ดานหนาสํานักงาน 

 
 

10. ขั้นตอนการติดตั้งจอมอนิเตอร (Monitor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 18 ขั้นตอนการตดิตัง้จอมอนิเตอร 

 

จากภาพท่ี 18 การติดต้ังจอมอนิเตอร (Monitor) สําหรับแสดงผลการผลิตกระแสไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตย ท่ีไดจากระบบ โดยติดต้ังไวบริเวณหนาสํานักงาน  
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11. ขั้นตอนการทดสอบระบบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 19 ขั้นตอนการทดสอบระบบ 
 

จากภาพท่ี 19 เปนการทดสอบระบบการรับพลังงานแสงอาทิตยโดยทีมวิศวกรผูชํานาญงาน  
 
 

12. ขั้นตอนการติดตั้งเสาไฟฟาแรงสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 20 ขัน้ตอนการตดิตัง้เสาไฟฟาแรงสูง 

 

จากภาพท่ี 20 การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดติดต้ังเสาไฟฟาแรงสูงในบริษัทฯ เพื่อใชในการ
เช่ือมตอระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เขาระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา  
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13. ขั้นตอนการทดสอบระบบจําหนายไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 21 ขั้นตอนการทดสอบระบบจําหนายไฟฟา 

 

จากภาพท่ี 21 หลังจากการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย          
เขาระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา ไดมีการทดสอบระบบรวมกันระหวาง ทีมวิศวกรผูผลิต         
แผงโซลารเซลล ทีมวิศวกรติดต้ังระบบ และ ทีมวิศวกรจากการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณของการเช่ือมตอระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย เขาระบบจําหนายไฟฟา
ของการไฟฟา กอนดําเนินการทําสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟา  

 



 49

14. ขั้นตอนการลงนามซ้ือขายพลังงานไฟฟา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 22 ขั้นตอนการลงนามซ้ือขายพลังงานไฟฟา 

 

จากภาพท่ี 22 หลังการดําเนินการติดต้ังระบบระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตย เขาระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟา และไดทดสอบความสมบูรณของระบบทั้งหมด
เปนท่ีเรียบรอยแลว   จึงไดมีการลงนามสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟา ข้ึนในวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 
ระหวาง การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน กับ บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด 
ซ่ึงเปนผูจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ใหกับการไฟฟารายแรกของภาคเหนือ  
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ตารางท่ี 7 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ  
 

ป / เดือน พ.ศ. 2552 

ขั้นตอนการดําเนินงาน มก
รา
คม

 

กุม
ภา
พัน

ธ 

มีน
าค
ม 

เม
ษา
ยน

 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา
ยน

 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา
คม

 

กัน
ยา
ยน

 

ตุล
าค
ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา
คม

 

1.การเลือกแผงโซลารเซลล             
2.การเตรียมพ้ืนในการติดต้ัง              
3.ประกอบฐานรองแผงโซลารเซลล              
4.การติดต้ังฐานรองและแผงโซลารเซลล             
5.การตอสายและการติดต้ังกลองตอสาย             
6.การติดต้ังอุปกรณตรวจวัดแสง             
7.การกอสรางหองควบคุมระบบ             
8.การติดต้ัง การติดต้ัง ระบบไฟฟา              
9.การเดินสายภายในอาคาร             
10.การติดต้ังจอมอนิเตอร             
11.การทดสอบระบบ             
12.การติดต้ังเสาไฟฟาแรงสูง             
13.การทดสอบระบบจําหนายไฟฟา             
14.การลงนามซื้อขายพลังงานไฟฟา             
15.เริ่มการซื้อ-ขายกระแสไฟฟา             

ท่ีมา : บริษัท สแตนดารด ยนูิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด (2552) 
 

จากตารางท่ี 7โครงการดังกลาวใชระยะเวลาในการดําเนินงานท้ังส้ิน 8 เดือน ตั้งแตเดือน
มกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2552 และกระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีบริษัทฯ ผลิตไดเร่ิม
จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2552 เปนตนไป 
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สวนท่ี 2 ตนทุนของการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 

ของ บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ผลการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตย จําเปนอยางยิ่งท่ีตองประมาณการคาใชจายและผลตอบแทน ท่ีจะไดรับจากการลงทุน
การผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยดังกลาว เพื่อนําไปวิเคราะหอัตราผลตอบแทนทาง
การเงินของโครงการใหมีประสิทธิภาพและสามารถชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ       
ท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงของปจจัยการผลิต ผลผลิต ฯลฯ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปรับตัวใหทัน
ตอสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงสามารถอธิบายผลการศึกษาได ดังน้ี 

 

1. คาใชจายในการลงทุน (Investment Cost)  
จากการศึกษาพบวา ตนทุนเร่ิมแรก หรือคาใชจายในการลงทุนในโครงการผลิต

กระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ประกอบดวยรายการตางๆ  
 

ตารางท่ี 8 แสดงคาใชจายในการลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
         (หนวย : บาท) 

รายการ จํานวน หนวย 
ราคาตอ
หนวย 

รวมเปนเงิน 

1. แผงโซลารเซลล (Solar Panel) 
    Model : ND-130T1J  130W 

228 แผง 17,550.00 4,001,400.00 

2. ฐานรองแผงโซลารเซลล 228 ชุด 900.00 205,200.00 
3. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) 2 เคร่ือง 250,000.00 500,000.00 
4. ตูควบคุมระบบไฟฟา (MDB) 1 เคร่ือง 120,000.00 120,000.00 
5. ระบบการแสดงผล (Monitoring System) 1 ระบบ 150,00.00 150,000.00 
6. คาอุปกรณอ่ืนๆ 1 งาน 120,000.00 120,000.00 
7. คากอสรางหองควบคุมระบบ 1 งาน 40,000.00 40,000.00 
8. คาออกแบบ ติดต้ังระบบ 
-คาออกแบบระบบ และติดต้ังระบบ 
-คาติดต้ังเสาไฟฟาแรงสูงเช่ือมตอกับ กฟภ. 

 
1 
1 

 
งาน 
งาน 

 
200,000.00 
485,000.00 

 
200,000.00 
485,000.00 

คาใชจายในการลงในโครงการ การผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 5,821,600.00 
ท่ีมา : บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด (2552) 
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จากตารางท่ี 8 แสดงคาใชจายในการลงทุนในโครงการ การผลิตกระแสไฟฟาจาก
เซลลแสงอาทิตย มีคาใชจายท้ังส้ิน 5,821,600 บาท 

2. คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost)  
จากการศึกษาพบวา ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

ของ บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน ประกอบดวย วัตถุดิบ
ทางตรง (Direct Material) คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) และ คาใชจายในการผลิต (Overhead) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) 
วัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย คือ พลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงเปน

พลังงานท่ีไดจากธรรมชาติ และไมมีตนทุนทางการเงิน แตพลังงานแสงอาทิตยท่ีไดรับ อาจมีความไม
สมํ่าเสมอในการผลิตไฟฟา ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศในชวงเวลาตางๆ 

 

คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) 
การติดต้ังแผงโซลารเซลล (Solar Panel) บริษัทฯ ไดติดต้ังไวเปนหลังคาอาคาร

โรงงาน ซ่ึงเปนจุดท่ีสามารถรับพลังงานแสงอาทิตยไดดีท่ีสุด การเขาไปตรวจสอบประสิทธ์ิภาพ
ของการรับพลังงานแสงอาทิตยท่ีไดในแตละวัน สามารถดูผานจอมอนิเตอร ดังนั้นบริษัทฯ            
ไดกําหนดใหวิศวกรไฟฟาของบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ และดูแลหองควบคุมระบบ 
ทุกวันจันทร ถึง วันเสาร เพียงวันละ 1 ช่ัวโมง ตั้งแตเวลา 09.00 – 10.00 น. นอกเหนือจากชวงเวลา
ดังกลาว วิศวกรไฟฟาตองรับผิดชอบงานหลักของบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมาย แสดงรายละเอียด
ดังนี้ 
 

ผูรับผิดชอบ วิศวกรไฟฟา   
หนาท่ี ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบตางๆ ของการผลิตกระแสไฟฟา

จากเซลลแสงอาทิตย 
วัน/เวลา  ทุกวันจันทร – เสาร วันละ 1 ช่ัวโมงเวลา 09.00 – 10.00 น. 
  1 เดือน ทํางาน 25 วัน  
อัตราคาจาง 18,000 บาท ตอ เดือน  
 

นโยบายของบริษัทฯ มีการปรับอัตราคาจางใหพนักงานเพิ่มข้ึนทุกป อัตรารอยละ 5
การคํานวณคาแรงงานทางตรงทางตรงต้ังแตปท่ี 1 – ปท่ี 20 ตามอายุของโครงการ สามารถนํามา
คํานวณเปนคาแรงงานทางตรงทางตรงไดดังนี้  
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ช่ัวโมงทํางานตอเดือน  = ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง/วัน ทํางาน 25 วัน/เดือน 
    = 8 x 25 
    = 200  ช่ัวโมงตอเดือน 
ช่ัวโมงแรงงานทางตรงตอเดือน = ทํางานวันละ 1 ช่ัวโมง/วัน ทํางาน 25 วัน/เดือน 
    = 1 x 25 
    = 25  ช่ัวโมงตอเดือน    
อัตราคาจางตอช่ัวโมง  = อัตราคาจางตอเดือน 
     ช่ัวโมงทํางานตอเดือน 
    = 18,000 
        200 
    = 90 บาทตอช่ัวโมง 
คาแรงงานทางตรงตอเดือน = ช่ัวโมงแรงงานทางตรงตอเดือน x อัตราคาจางตอช่ัวโมง 
    = 25 x 90 
    = 2,250 บาทตอเดือน 
คาแรงงานทางตรงตอป  = คาแรงงานทางตรงตอเดือน x 12 เดือน 
    = 2,250 x 12 
    = 27,000 บาทตอป 
 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 1  = 27,000.00 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 2  = คาแรงงานทางตรงปที่ 1 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 1x 5%) 

    = 27,000.00 + (27,000.00 x 5%) 
    = 28,350.00 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 3  = คาแรงงานทางตรงปที่ 2 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 2x 5%) 

    = 28,350.00 + (28,350.00 x 5%) 
    = 29,767.50 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 4  = คาแรงงานทางตรงปที่ 3 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 3x 5%) 

    = 29,767.50 + (29,767.50 x 5%) 
    = 31,255.88 บาท 
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คาแรงงานทางตรงปท่ี 5  = คาแรงงานทางตรงปที่ 4 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 4x 5%) 

    = 31,255.88 + (31,255.88 x 5%) 
    = 32,818.68 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 6  = คาแรงงานทางตรงปที่ 5 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 5x 5%) 

    = 32,818.68 + (32,818.68 x 5%) 
    = 34,459.62 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 7  = คาแรงงานทางตรงปที่ 6 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 6x 5%) 

    = 34,459.62 + (34,459.62 x 5%) 
    = 36,182.61 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 8  = คาแรงงานทางตรงปที่ 7 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 7x 5%) 

    = 36,182.61 + (36,182.61 x 5%) 
    = 37,991.74 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 9  = คาแรงงานทางตรงปที่ 8 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 8 x 5%) 

    = 37,991.74 + (37,991.74 x 5%) 
    = 39,891.33 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 10  = คาแรงงานทางตรงปที่ 9 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 9 x 5%) 

    = 39,891.33 + (39,891.33 x 5%) 
    = 41,885.90 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 11  = คาแรงงานทางตรงปที่ 10 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 10 x 5%) 

    = 41,885.90 + (41,885.90 x 5%) 
    = 43,980.20 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 12  = คาแรงงานทางตรงปที่ 11 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 11 x 5%) 

    = 43,980.20 + (43,980.20 x 5%) 
    = 46,179.21 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 13  = คาแรงงานทางตรงปที่ 12 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 12 x 5%) 

    = 46,179.21 + (46,179.21 x 5%) 
    = 48,488.17บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 14  = คาแรงงานทางตรงปที่ 13 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 13 x 5%) 

    = 48,488.17 + (48,488.17 x 5%) 
    = 50,912.58 บาท 
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คาแรงงานทางตรงปท่ี 15  = คาแรงงานทางตรงปที่ 14 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 14 x 5%) 

    = 50,912.58 + (50,912.58 x 5%) 
    = 53,458.21 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 16  = คาแรงงานทางตรงปที่ 15 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 15 x 5%) 

    = 53,458.21 + (53,458.21 x 5%) 
    = 56,131.12 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 17  = คาแรงงานทางตรงปที่ 16 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 16 x 5%) 

    = 56,131.12 + (56,131.12 x 5%) 
    = 58,937.68 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 18  = คาแรงงานทางตรงปที่ 17 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 17 x 5%) 

    = 58,937.68 + (58,937.68 x 5%) 
    = 61,884.57 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 19  = คาแรงงานทางตรงปที่ 18 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 18 x 5%) 

    = 61,884.57 + (61,884.57 x 5%) 
    = 64,978.80 บาท 
คาแรงงานทางตรงปท่ี 20  = คาแรงงานทางตรงปที่ 19 + (คาแรงงานทางตรงปที่ 19 x 5%) 

    = 64,978.80 + (64,978.80 x 5%) 
    = 68,227.74 บาท 
 

คาใชจายในการผลิต (Overhead) 
คาใชจายในการผลิต เปนคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตยนอกเหนือจากคาวัตถุดิบและคาแรงงาน จากการศึกษาพบวาในการผลิตกระแสไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตย จะมีคาใชจาย ดังนี้ 

1. คาไฟฟา  
คาไฟฟา คือ คากระแสไฟฟาของ เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ตูควบคุม

ระบบไฟฟา (MDB : Main Distribution Board)และอุปกรณตางๆ ในหองควบคุมระบบ ซ่ึงบริษัทฯ 
ไดมีการติดต้ังมิเตอรไฟฟาแยกสวนจากคาไฟฟาของโรงงาน 

จากการศึกษาพบวา โครงการดังกลาวใชไฟเฉล่ีย 52 หนวยตอเดือน ซ่ึง คาไฟฟา  
ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน เรียกเก็บคาไฟฟาต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ.2552 จนถึง เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2553 คาไฟฟาของโครงการเฉล่ีย 185 บาทตอเดือน 
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ภาพท่ี 23 กราฟสถิติคา Ft 
ท่ีมา : การไฟฟาสวนภมิูภาค (2554) 

 

จากภาพท่ี 23 คา Ft หรือ อัตราคาไฟฟาจะมีความผันแปรข้ึน-ลงตาม คาไฟฟาผันแปร 
ของการไฟฟา จากการศึกษาพบวา สถิติคา Ft จะมีการเก็บสถิติการข้ึน-ลงทุกๆ 4 เดือน  

 

ตารางท่ี 9 แสดงสถิติคา Ftตั้งแตเดือนกันยายน 2552 – มิถุนายน 2554 
         (หนวย : สตางค) 

เดือน คา Ft 
กันยายน 2552 – ธันวาคม 2552 92.55 
มกราคม 2553 – เมษายน 2553 92.55 
พฤษภาคม 2553 – สิงหาคม 2553 92.55 
กันยายน 2553 – ธันวาคม 2553 92.55 
มกราคม 2554 – เมษายน 2554 86.88 
พฤษภาคม 2554 – มิถุนายน 2554           (2 เดือน) 95.81 
ท่ีมา : การไฟฟาสวนภมิูภาค (2554) 
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จากตารางท่ี 9 สถิติคา Ftของการไฟฟาสวนภูมิภาคต้ังแตเดือน กันยายน พ.ศ.2552 
ท่ีเร่ิมซ้ือ-ขายกระแสไฟฟา คา จะมีการปรับข้ึน-ลง  

คา Ft ในปท่ี 1 ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ถึง สิงหาคม 2553 อยูท่ี 92.55 สตางค    
ตอหนวย คา Ft ในเดือนกันยายน 2553 ถึง เดือนธันวาคม 2553 อยูท่ี 92.55 สตางคตอหนวย           
คา Ft ในเดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนเมษายน 2554 มีการปรับลงอยูท่ี 86.88 สตางคตอหนวย         
คา Ft ในเดือนพฤษภาคม 2554 ถึง เดือนมิถุนายน 2554 มีการปรับข้ึนอยูท่ี 95.81 สตางคตอหนวย 
 

ตารางท่ี 10 แสดงคา Ftตั้งแตป 2549 ถึง เดือนมิถุนายน 2554 
         (หนวย : สตางค) 

ป คา Ftเฉล่ีย คา Ftขึ้น-ลง 
การเปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 
2549 84.42 - - 
2550 70.34 -14.08 ลดลง       16.68 
2551 68.81 -1.53 ลดลง         2.18 
2552 92.55 +23.74 เพิ่มข้ึน     34.50 
2553 92.55 0 คงท่ี 
2554 (มกราคม – มิถุนายน) 89.85 -2.71 ลดลง         2.83 
ท่ีมา : การไฟฟาสวนภมิูภาค (2554) 

 

จากตารางท่ี 10 สถิติคา Ft ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตั้งแตป 2549 ถึง ป 2554     
ณ เดือนมิถุนายน  คา Ft ในแตละปอยูท่ี 84.42 สตางคตอหนวย 70.34 สตางคตอหนวย 68.81 สตางค
ตอหนวย 92.55 สตางคตอหนวย 92.55 สตางคตอหนวย และ 89.85 สตางคตอหนวย ตามลําดับ  
การเปล่ียนแปลงของคา Ft  ป 2550 ลดลง14.08 คิดเปนรอยละ 16.68  ป 2551 ลดลง 1.53 คิดเปน
รอยละ 2.18 ป 2552 เพิ่มข้ึน23.74 คิดเปนรอยละ34.50 ป 2553ไมเปล่ียนแปลงจาก และ ป 2554 
ลดลง 2.71 คิดเปนรอยละ 2.83  ตามลําดับ จะเห็นวาคา Ft ยอนหลัง 5 ป ตั้งแตป 2549 ถึง ปจจุบัน    
มีการปรับตัวข้ึนและลง ซ่ึงคา Ft  ปจจุบัน เม่ือเทียบกับป 2549 มีการเปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึน 5.43 
สตางคตอหนวย คิดเปนรอยละ 6.44   

การเปล่ียนแปลงของ คา Ft จึงมีผลตอคาไฟฟาท่ีใชในโครงการ ดังนั้น จะมีการปรับ
คาไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 6.44 ทุกๆ 5 ป สามารถนํามาคํานวณเปนตนทุนคาไฟฟาไดดังนี้ 
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คาไฟฟาปท่ี 1-5 = คาไฟฟาเฉล่ียตอเดือนx12 เดือน 
    = 185.00 x 12 
    = 2,220.00 บาท 

คาไฟฟาปท่ี 6-10 = คาไฟฟาปท่ี 5 + (คาไฟฟาปท่ี 5 x 6.44%) 
    = 2,220.00 + (2,220.00 x 6.44%) 
    = 2,362.97 บาท 

คาไฟฟาปท่ี 11-15 = คาไฟฟาปท่ี 10 + (คาไฟฟาปท่ี 210 x 6.44%) 
    = 2,362.97 + (2,362.97 x 6.44%) 
    = 2,515.15 บาท 

คาไฟฟาปท่ี 16 - 20 = คาไฟฟาปท่ี 15 + (คาไฟฟาปท่ี 15 x 6.44%) 
    = 2,515.15 + (2,515.15 x 6.44%) 
    = 2,677.13 บาท 
 

2. คาซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ  
จากการศึกษาพบวาโครงการดังกลาวไมจําเปนตองมีการบํารุงรักษาระบบมาก 

ดังนั้นการตรวจสอบและการบํารุงรักษาเบ้ืองตน บริษัทฯ กําหนดใหวิศวกรไฟฟาของบริษัท          
ทําหนาท่ีในตรวจสอบและบํารุงรักษาเบ้ืองตนทุกวัน โดยบริษัทไดตั้งงบประมาณไวสําหรับ         
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษาเพียงปละ 5,000 บาท 

 

3. คาเส่ือมราคา 
จากการศึกษาพบวา สินทรัพยท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

ท้ังหมดในโครงการ คิดคาเส่ือมราคาตามอัตราเสนตรง อายุการใชงานของสินทรัพย 20 ป ตามอายุ
ของโครงการสามารถนํามาคํานวณเปนตนทุนคาเส่ือมราคาไดดังน้ี 

 

คาเส่ือมราคาตอป = มูลคาสินทรัพย 
    อายุการใชงาน 
   =    5,821,600 
             20 
   = 291,880.00 บาท 
 

 
 



 59

สวนท่ี 3 ผลตอบแทนของการจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
ผลตอบแทนจากการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยของบริษัท สแตนดารด ยูนิตส 

ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัดอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน หมายถึง ผลตอบแทนหรือรายไดจากการ
จําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยหลังจากการทําสัญญาซ้ือขายกระแสไฟฟา ใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูน ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2552 เปนตนไป ตลอดอายุโครงการ 20 ป 

 

1. ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย  
การผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ตองอาศัยแสงจากดวงอาทิตยเพื่อ         

ผลิตกระแสไฟฟา โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดทุกวันโดยไมมีวันหยุด (365 วันตอป)             
ซ่ึงกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจะถูกจําหนายเขาระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูนทันที 
ดังนั้นชวงเวลาในการผลิตกระแสไฟฟาคือเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. (12 ช่ัวโมงตอวัน) แตละ
ชวงเวลาสามารถแสดงปริมาณของการผลิตกระแสไฟฟาท่ีไดจากเซลลแสงอาทิตย  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 24 ปริมาณของกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดในแตละชั่วโมง ของวันท่ี 12 สิงหาคม 2553 

ท่ีมา : บริษัท สแตนดารด ยนูิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด (2553) 
 

จากภาพท่ี 24 แสดงปริมาณของกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดในแตละช่ัวโมง ของวันท่ี 12 สิงหาคม 
2553 จะเห็นวาชวงเวลาท่ีมีปริมาณของกระแสไฟฟา คือ เวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น.  
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ภาพที่ 25 ปริมาณกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตไดในแตละเดือนป 2552 
 
ที่มา : บริษัท สแตนดารด ยนูิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด (2552) 
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เดือน 
Irradiation Air temperature AC output (Total) DC Output (Total) AC Output-1 AC Output-2 DC Output-1 DC Output-2 

kWh/m2 C kWh kWh kWh kWh kWh kWh 

มกราคม                 

กุมภาพันธ                 

มีนาคม                 

เมษายน 5.510  19.140  178.970  189.230  89.420  89.560  94.690  94.520  

พฤษภาคม 51.580  3.440  3,026.510  3,231.260  1,508.450  1,518.010  1,595.080  1,636.130  

มิถุนายน 65.850  7.220  3,266.330  3,491.340  1,626.780  1,639.540  1,718.890  1,772.540  

กรกฎาคม 120.590  26.919  3,285.883  3,517.559  1,638.399  1,647.557  1,729.149  1,788.433  

สิงหาคม 42.652  26.907  1,126.474  1,207.279  566.551  559.923  602.512  604.772  

กันยายน 133.010  27.026  3,644.879  3,914.295  1,832.681  1,812.206  1,947.845  1,966.462  

ตุลาคม 129.607  26.332  3,615.378  3,872.888  1,793.626  1,821.742  1,901.450  1,971.458  

พฤศจิกายน 127.743  23.806  3,953.796  4,222.971  1,970.916  1,982.878  2,086.199  2,136.774  

ธันวาคม 126.356  21.276  3,962.794  4,214.588  1,982.852  1,972.947  2,089.825  2,124.765  
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ตารางที่ 11 แสดงปริมาณกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตไดในป 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : บริษัท สแตนดารด ยนูิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด (2552) 

(หนวย : kWh) 
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ภาพที่ 26 ปริมาณกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตไดในแตละเดือนป 2553 
 
ที่มา : บริษัท สแตนดารด ยนูิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด (2553) 
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เดือน 
Irradiation Air temperature AC output (Total) DC Output (Total) AC Output-1 AC Output-2 DC Output-1 DC Output-2 

kWh/m2 C kWh kWh kWh kWh kWh kWh 

มกราคม 126.998  23.011  3,912.646  4,171.552  1,956.865  1,955.786  2,067.904  2,103.641  

กุมภาพันธ 140.489  23.955  4,164.116  4,454.381  2,079.450  2,084.661  2,206.351  2,248.042  

มีนาคม 146.372  27.032  3,787.170  4,077.092  1,985.776  1,801.384  2,120.789  1,956.314  

เมษายน 159.915  30.928  2,083.644  2,250.004  2,083.644  0.000  2,250.004  0.000  

พฤษภาคม 165.289  30.610  2,062.742  2,231.625  2,062.742  0.000  2,231.625  0.000  

มิถุนายน 148.348  28.778  3,627.372  3,929.188  1,853.233  1,774.154  1,998.226  1,930.951  

กรกฎาคม 133.034  27.729  3,451.302  3,729.461  1,750.767  1,700.536  1,883.059  1,846.397  

สิงหาคม 112.043  26.152  3,192.026  3,441.346  1,631.238  1,560.798  1,750.523  1,690.832  

กันยายน 126.066  26.407  3,576.878  3,894.798  1,858.384  1,718.503  2,018.318  1,876.486  

ตุลาคม 120.704  25.377  3,295.960  3,577.118  1,695.869  1,600.098  1,834.125  1,742.985  

พฤศจิกายน 132.823  23.224  3,990.755  4,297.920  2,018.643  1,972.125  2,167.009  2,130.916  

ธันวาคม 100.520  21.866  3,459.458  3,725.699  1,704.403  1,755.062  1,828.643  1,897.080  

 
 

ตารางที่ 12 แสดงปริมาณกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ผลิตไดในป 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : บริษัท สแตนดารด ยนูิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด (2552) 

(หนวย : kWh) 
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จากภาพท่ี 25 แสดงกราฟปริมาณกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดในป 2552 โดยบริษัทฯ เร่ิม
จําหนายกระแสไฟฟาต้ังแตเดือนกันยายน 2552 เปนตนไป  

จากตารางท่ี 11 แสดงกระแสไฟฟาท่ีผลิตได (DC Output) และกระแสไฟฟาท่ีจําหนาย
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (AC Output) ของป 2552 

จากภาพที่ 26 แสดงกราฟปริมาณกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดในป 2553 
จากตารางท่ี 12 แสดงกระแสไฟฟาท่ีผลิตได (DC Output) และกระแสไฟฟาท่ีจําหนาย

ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (AC Output) ของป 2553 
 
ในการศึกษานี้ ใชขอมูลของปริมาณกระแสไฟฟาท่ีจําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(AC Output) ของปท่ี 1 ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ถึง สิงหาคม 2553 ในการคํานวณปริมาณการผลิต
ตั้งแตปท่ี 2 - ปท่ี 20 โดยแบงตามชวงเวลาของการใช หรือ ทีโอยู (TOU : Time of Use Rate) คือ 

- ชวงเวลาท่ีมีการใชไฟฟามาก (Peak) คือ ชวงวันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 - 
22.00 น. (13 ช่ัวโมงตอวัน)  

- ชวงเวลาที่มีการใชไฟฟานอย (Off Peak) คือ ชวงวันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา 
22.00- 09.00 น. (11 ช่ัวโมงตอวัน) และ ชวงวันเสาร และวันอาทิตย ตลอด 24 ช่ัวโมง  

จากการศึกษาพบวา ชวงระหวางวันท่ี 29 มีนาคม ถึง วันท่ี 1 มิถุนายน2553 บริษัทไดทํา
การปรับปรุงระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยใน Line ท่ี 2 ซ่ึงสงผลทําให ปริมาณ
การจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ในชวงเวลาดังกลาว แสดงขอมูลท่ีไมถูกตองหากไม
มีการปรับปรุงระบบระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยใน Line ท่ี 2 ปริมาณการ
จําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย แสดงดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 แสดงปริมาณการจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ปท่ี 1 
(หนวย : kWh) 

เดือน AC Output Peak Off Peak 

กันยายน 2552 3,644.879 2,672.911 971.968 
ตุลาคม 2552 3,615.378 2,565.752 1,049.626 
พฤศจิกายน 2552 3,953.796 2,767.657 1,186.139 
ธันวาคม 2552 3,962.794 2,940.137 1,022.657 
มกราคม 2553 3,912.646 2,650.502 1,262.144 
กุมภาพนัธ 2553 4,164.116 2,974.369 1,189.747 
มีนาคม 2553 3,987.053 2,958.136 1,028.917 
เมษายน 2553 4,167.288 3,056.011 1,111.277 
พฤษภาคม 2553 4,125.484 2,794.683 1,330.801 
มิถุนายน 2553 3,743.287 2,745.077 998.210 
กรกฎาคม 2553 3,451.302 2,449.311 1,001.991 
สิงหาคม 2553 3,192.026 2,265.309 926.717 
ปริมาณกระแสไฟฟาท่ีจําหนายในปท่ี 1 45,920.049 32,839.856 13,080.193 
ท่ีมา : บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด(2553) 

 
จากตารางท่ี 13 แสดงใหเห็นวาสภาพภูมิอากาศในแตละเดือนและประสิทธิภาพของแผง

โซลารเซลล มีผลตอปริมาณการจําหนายกระแสไฟฟา  
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ตารางท่ี 14 แสดงปริมาณการจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ปท่ี1 – ปท่ี 20 
(หนวย : kWh) 

ปท่ี AC Output  Peak Off Peak 
ปท่ี 1 45,920.049 32,839.856 13,080.193 
ปท่ี 2 47,297.650 33,825.051 13,472.599 
ปท่ี 3 48,716.580 34,839.803 13,876.777 
ปท่ี 4 50,178.077 35,884.997 14,293.080 
ปท่ี 5 51,683.420 36,961.547 14,721.873 
ปท่ี 6 53,233.922 38,070.393 15,163.529 
ปท่ี 7 54,830.940 39,212.505 15,618.435 
ปท่ี 8 56,475.868 40,388.880 16,086.988 
ปท่ี 9 58,170.144 41,600.547 16,569.597 
ปท่ี 10 59,915.249 42,848.563 17,066.685 
ปท่ี 11 58,627.071 41,927.319 16,699.752 
ปท่ี 12 57,366.589 41,025.882 16,340.707 
ปท่ี 13 56,133.207 40,143.825 15,989.382 
ปท่ี 14 54,926.343 39,280.733 15,645.610 
ปท่ี 15 53,745.427 38,436.197 15,309.229 
ปท่ี 16 49,822.011 35,630.355 14,191.656 
ปท่ี 17 46,185.004 33,029.339 13,155.665 
ปท่ี 18 42,813.498 30,618.197 12,195.301 
ปท่ี 19 39,688.113 28,383.069 11,305.044 
ปท่ี 20 36,790.881 26,311.105 10,479.776 

ท่ีมา : จากการศึกษา (2554) 
 

จากตารางท่ี 14 ในการศึกษาจึงมีการประมาณการการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพิ่มข้ึนป
ละ 1 องศา คิดเปนรอยละ 0.03 และประสิทธิภาพของแผงโซลารเซลล ในปท่ี 1-10 ประสิทธิภาพอยู
ท่ีรอยละ 100  ปท่ี 11-15 รอยละ 95 และปท่ี 16-20 รอยละ 90 
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2. ราคาขายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
จากการศึกษาพบวา ผลตอบแทนจากการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ท่ีขาย

ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําพูนแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1ราคารับซ้ือตามชวงเวลาของการใช หรือ ทีโอยู (TOU : Time of Use Rate)  

- ชวงเวลาที่มีการใชไฟฟามาก (Peak)    2.9278 บาท / หนวย 
- ชวงเวลาที่มีการใชไฟฟานอย (Off Peak)   1.1154 บาท / หนวย 

อัตราราคารับซ้ือตามชวงเวลาของการใช หรือ ทีโอยู (TOU : Time of Use Rate)       
ผันแปรไปตามความตองการใชไฟฟา ดังนั้น คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา    
ไดมีการจัดทําคาพยากรณความตองการไฟฟาและปรับใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง 
การปรับคาพยากรณฯแตละครั้ง มีระยะเวลาไมแนนอนข้ึนอยูกับความเหมาะสม ไดจัดทําเปน          
3 กรณี คือกรณีเศรษฐกิจฟนตัวปานกลาง (MER) กรณีเศรษฐกิจฟนตัวเร็ว (RER) และ                 
กรณีเศรษฐกิจฟนตัวชา (LER) เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทย  

 

ตารางท่ี 15 คาพยากรณพลังงานไฟฟาในแตละกรณี 
(หนวย : รอยละ) 

คาพยากรณ 
พลังงานไฟฟา 

กรณี MER กรณี RER กรณี LER 

ลานหนวย รอยละ ลานหนวย รอยละ ลานหนวย รอยละ 

คาจริง       
ป 2550 103,165 - 103,165 - 103,165 - 

คาพยากรณ       
ป 2550 103,496 - 111,475 - 98,108 - 

คลาดเคล่ือน (รอยละ) (0.3) - (8.1) - (-4.9) - 

ป 2552 141,300 6.39 161,378 7.68 122,756 4.58 
ป 2554 194,930 6.65 227,993 7.16 164,381 6.01 

ท่ีมา : การพยากรณความตองการไฟฟาคณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา (2552) 
 

จากตารางท่ี 15 คาพยากรณในป 2550 ไดนํามาใชอางอิงในการศึกษานี้ หากจะประเมิน
ความนาเช่ือถือของคาพยากรณท้ัง 3 กรณี ซ่ึงจัดทํา ในป 2550 พบวาปจจุบันคาพยากรณชุดกรณี 
MER ใกลเคียงกับคาจริงมากท่ีสุด คือคลาดเคล่ือนรอยละ 0.3 สวนคาพยากรณกรณี RER จะต่ํากวา
คาจริงรอยละ 8.1และคาพยากรณกรณี LER จะต่ํากวาคาจริงรอยละ 4.9 อัตราราคารับซ้ือไฟฟาตาม
ชวงเวลาของการใช หรือ ทีโอยู (TOU : Time of Use Rate) จึงมีการปรับใหเปนไปตามคาพยากรณ
พลังงานไฟฟาของป 2554 ในกรณี MER โดยการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มข้ึนทุกปในอัตรารอยละ 6.65  
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สวนท่ี 2 ราคารับซ้ือ คา Ft ตามอัตราของการไฟฟาสวนภูมิภาค 0.9147 บาท/หนวย 
การเปล่ียนแปลงของ คา Ft มีผลตอราคารับซ้ือ คา Ft ของโครงการ ดังนั้น คา Ft จะมี

การปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 6.44 ทุกๆ 5 ป ใหเปนตามหลักเกณฑเดียวกันกับการคิดตนทุนคาไฟฟา  
สวนท่ี 3 สวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา (Adder) ตามนโยบายของการรับซ้ือไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนจากเซลลแสงอาทิตยหนวยละ 8 บาท เปนระยะเวลา 10 ป 
 

ตารางท่ี 16 ราคาขายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
         (หนวย : บาท) 

ปท่ี 
ราคารับซื้อตามชวงเวลา 

คา Ft  
สวนเพ่ิมราคา 
รับซื้อไฟฟา Peak Off Peak 

ปที่ 1 2.9276 1.1154 0.9147 8.00 

ปที่ 2 3.1223 1.1896 0.9147 8.00 

ปที่ 3 3.3299 1.2687 0.9147 8.00 

ปที่ 4 3.5514 1.3530 0.9147 8.00 

ปที่ 5 3.7875 1.4430 0.9147 8.00 

ปที่ 6 4.0394 1.5390 0.9736 8.00 

ปที่ 7 4.3080 1.6413 0.9736 8.00 

ปที่ 8 4.5945 1.7505 0.9736 8.00 

ปที่ 9 4.9000 1.8669 0.9736 8.00 

ปที่ 10 5.2259 1.9910 0.9736 8.00 

ปที่ 11 5.5734 2.1234 1.0363 

ปที่ 12 5.9440 2.2646 1.0363 

ปที่ 13 6.3393 2.4152 1.0363 

ปที่ 14 6.7609 2.5759 1.0363 

ปที่ 15 7.2105 2.7472 1.0363 

ปที่ 16 7.6900 2.9298 1.1030 

ปที่ 17 8.2014 3.1247 1.1030 

ปที่ 18 8.7467 3.3325 1.1030 

ปที่ 19 9.3284 3.5541 1.1030 

ปที่ 20 9.9487 3.7904 1.1030 

ท่ีมา : จากการคํานวณ  
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จากตารางท่ี 16 ปริมาณการจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ปท่ี 1 – ปท่ี 20 
และ ราคาขายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย จากตารางท่ี 16 นํามาคํานวณเปนรายได            
ของโครงการไดดังแสดงในตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี 17 รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
         (หนวย : บาท) 

ปท่ี 
ราคารับซื้อตามชวงเวลา 

คา Ft  
สวนเพ่ิมราคา
รับซื้อไฟฟา รวมรายได Peak Off Peak 

ปที่ 1 96,141.96 14,589.65 42,003.07 367,360.39 520,095.07 

ปที่ 2 105,611.46 16,026.65 43,263.16 378,381.20 543,282.48 

ปที่ 3 116,013.67 17,605.20 44,561.06 389,732.64 567,912.56 

ปที่ 4 127,440.43 19,339.22 45,897.89 401,424.62 594,102.16 

ปที่ 5 139,992.68 21,244.04 47,274.82 413,467.36 621,978.90 

ปที่ 6 153,781.26 23,336.47 51,828.90 425,871.38 654,818.01 

ปที่ 7 168,927.94 25,635.00 53,383.77 438,647.52 686,594.23 

ปที่ 8 185,566.50 28,159.92 54,985.28 451,806.95 720,518.64 

ปที่ 9 203,843.87 30,933.53 56,634.84 465,361.15 756,773.39 

ปที่ 10 223,921.47 33,980.33 58,333.89 479,321.99 795,557.67 

ปที่ 11 233,677.79 35,460.86 60,755.64 - 329,894.29 

ปที่ 12 243,859.19 37,005.90 59,449.39 - 340,314.48 

ปที่ 13 254,484.19 38,618.25 58,171.23 - 351,273.68 

ปที่ 14 265,572.13 40,300.86 56,920.55 - 362,793.54 

ปที่ 15 277,143.18 42,056.78 55,696.76 - 374,896.71 

ปที่ 16 273,996.35 41,579.25 54,955.93 - 370,531.52 

ปที่ 17 270,885.26 41,107.13 50,944.14 - 362,936.54 

ปที่ 18 267,809.50 40,640.38 47,225.22 - 355,675.10 

ปที่ 19 264,768.65 40,178.93 43,777.78 - 348,725.36 

ปที่ 20 261,762.34 39,722.72 40,582.00 - 342,067.06 

ท่ีมา : จากการคํานวณ  
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สวนท่ี 4 การวิเคราะหทางการเงินของโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย  
การวิเคราะหทางการเงินของโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยโดยการ

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการวัตถุประสงคท่ีสําคัญ เพื่อวิเคราะหวา
โครงการนั้นคุมคาตอการลงทุนหรือไมกลาวคือผลตอบแทนที่ไดรับตองสูงกวาเงินท่ีลงทุนไป          
อายุโครงการท้ังส้ิน 20 ป  

 

ตารางท่ี 18 แสดงกระแสตนทุนและผลตอบแทนของโครงการกอนมีการคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 
  (หนวย : บาท) 

ปท่ี ตนทุน (C) ผลตอบแทน (B) กําไร (B-C) 

ปที่ 0  5,821,600.00  -          5,821,600.00  
ปที่ 1  34,220.00 520,095.07               485,875.07  
ปที่ 2  35,570.00 543,282.48               507,712.48  
ปที่ 3  36,987.50 567,912.56               530,925.06  
ปที่ 4  38,475.88 594,102.16               555,626.28  
ปที่ 5  40,038.68 621,978.90               581,940.22  
ปที่ 6  41,822.59 654,818.01               612,995.42  
ปที่ 7  43,545.58 686,594.23               643,048.65  
ปที่ 8  45,354.71 720,518.64               675,163.93  
ปที่ 9  47,254.30 756,773.39               709,519.09  
ปที่ 10  49,248.87 795,557.67               746,308.80  
ปที่ 11  51,495.35 329,894.29               278,398.94  
ปที่ 12  53,694.36 340,314.48               286,620.12  
ปที่ 13  56,003.32 351,273.68               295,270.36  
ปที่ 14  58,427.73 362,793.54               304,365.81  
ปที่ 15  60,973.36 374,896.71               313,923.35  
ปที่ 16  63,808.25 370,531.52               306,723.27  
ปที่ 17  66,614.81 362,936.54               296,321.73  
ปที่ 18  69,561.70 355,675.10               286,113.40  
ปที่ 19  72,655.93 348,725.36               276,069.43  
ปที่ 20  75,904.87 342,067.06               266,162.19  
รวม 6,863,257.79 10,000,741.41            3,137,483.62  

ท่ีมา : จากการคํานวณ (รายละเอียดดูจากตารางท่ี 26 ในภาคผนวก) 



 71

จากตารางท่ี 18 ตนทุนและผลตอบแทนของโครงการในระยะเวลา 20 ป มีตนทุนรวม
เทากับ 6,863,257.79 บาท และผลตอบแทนรวมเทากบั 10,000,741.41 บาท ซ่ึงไดกําไรเทากบั 
3,137,483.62 บาท  
 

ตารางท่ี 19 แสดงกระแสตนทุนและผลตอบแทนตลอดอายุของโครงการ ณ อัตราคดิลดรอยละ 4 
  (หนวย : บาท) 

 
ปท่ี 

มูลคาปจจุบันของ 
ตนทุน 

PV ของ C 

มูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทน  
PV ของ B 

มูลคาปจจุบันของ 
ผลตอบแทนสุทธิ 
PV ของ (B-C) 

ปที่ 0             5,821,600.00                               -   -          5,821,600.00  
ปที่ 1                  32,902.53                500,071.41                467,168.88  
ปที่ 2                  32,888.02                502,318.98                469,430.96  
ปที่ 3                  32,881.89                504,874.27                471,992.38  
ปที่ 4                  32,889.18                507,838.53                474,949.35  
ปที่ 5                  32,907.79                511,204.46                478,296.67  
ปที่ 6                  33,052.39                517,502.67                484,450.28  
ปที่ 7                  33,090.29                521,742.95                488,652.67  
ปที่ 8                  33,140.69                526,482.97                493,342.29  
ปที่ 9                  33,200.87                531,708.99                498,508.12  
ปที่ 10                  33,272.54                537,478.76                504,206.23  
ปที่ 11                  33,451.38                214,299.33                180,847.95  
ปที่ 12                  33,537.50                212,560.42                179,022.93  
ปที่ 13                  33,635.59                210,974.97                177,339.38  
ปที่ 14                  33,742.01                209,513.27                175,771.26  
ปที่ 15                  33,858.51                208,180.15                174,321.64  
ปที่ 16                  34,067.22                197,826.78                163,759.56  
ปที่ 17                  34,200.04                186,331.62                152,131.58  
ปที่ 18                  34,335.66                175,561.23                141,225.57  
ปที่ 19                  34,482.50                165,505.06                131,022.55  
ปที่ 20                  34,642.98                156,119.41                121,476.42  
รวม            6,491,779.59             7,098,096.23  606,316.64  

ท่ีมา : จากการคํานวณ (รายละเอียดดูจากตารางท่ี 27 ในภาคผนวก) 
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จากตารางท่ี 19 วิเคราะหโครงการ ณ อัตราดอกเบ้ียคิดลดรอยละ 4 (ดอกเบ้ีย MLR – รอยละ 3)
ตนทุนและผลตอบแทนของโครงการในระยะเวลา 20 ป มีตนทุนรวมเทากับ 6,491,779.59 บาท 
และผลตอบแทนรวมเทากับ 7,098,096.23 บาท ซ่ึงไดกําไรเทากับ 606,316.64 บาท  

 

1. การคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period)  
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ  หมายถึง  ระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ีทําให

ผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีคาเทากับคาใชจายในการลงทุนพอดี หรืออาจกลาวไดวา ระยะเวลา
คืนทุนของโครงการ คือ จํานวนปในการดําเนินการซ่ึงทําใหผลกําไรท่ีไดรับในแตละปรวมกันแลว 
มีคาเทากับเงินลงทุนเร่ิมแรกเนื่องจากโครงการดังกลาวไดรับเงินสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา ตาม
สัญญาการซ้ือขายกระแสไฟฟา เปนระยะเวลา 10 ป ซ่ึงทําใหผลตอบแทนจะลดลง ตั้งแตปท่ี 11 -20 
โดยสามารถคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน (จํานวนป) ไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 20 แสดงเงนิสดรับสุทธิ และเงินสดรับสะสมของโครงการ 
  (หนวย : บาท) 

ปท่ี เงินสดรับสุทธิ เงินสดรับสะสม 

เงินลงทุนเร่ิมแรก       5,821,600.00  
ปที่ 1                467,168.88          467,168.88  
ปที่ 2                469,430.96          936,599.84  
ปที่ 3                471,992.38       1,408,592.22  
ปที่ 4                474,949.35       1,883,541.57  
ปที่ 5                478,296.67       2,361,838.23  
ปที่ 6                484,450.28       2,846,288.51  
ปที่ 7                488,652.67       3,334,941.18  
ปที่ 8                493,342.29       3,828,283.47  
ปที่ 9                498,508.12       4,326,791.58  
ปที่ 10                504,206.23       4,830,997.81  
ปที่ 11                180,847.95       5,011,845.76  
ปที่ 12                179,022.93       5,190,868.69  
ปที่ 13                177,339.38       5,368,208.06  
ปที่ 14                175,771.26       5,543,979.32  
ปที่ 15                174,321.64       5,718,300.96  
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ตารางท่ี 20 แสดงเงนิสดรับสุทธิ และเงินสดรับสะสมของโครงการ (ตอ) 
  (หนวย : บาท) 

ปท่ี เงินสดรับสุทธิ เงินสดรับสะสม 
ปที่ 16                163,759.56       5,882,060.52  
ปที่ 17                152,131.58       6,034,192.09  
ปที่ 18                141,225.57       6,175,417.66  
ปที่ 19                131,022.55       6,306,440.22  
ปที่ 20                121,476.42       6,427,916.64  

ท่ีมา : จากการคํานวณ  
 

จากตารางท่ี 20 สามารถนํามาคํานวณระยะเวลาคืนทุนไดดังนี ้
เงินลงทุนเร่ิมแรก      5,821,600.00 บาท 
ปท่ี 15 มีเงินสดสุทธิสะสม     5,718,300.96 บาท 
ผลตางของเงินสดสุทธิสะสมปท่ี 15 กับเงินลงทุนเร่ิมแรก     103,299.04 บาท 
ปท่ี 15 มีเงินสดสุทธิสะสม     5,718,300.96 บาท 
ปท่ี 16 มีเงินสดสุทธิสะสม     5,882,060.52 บาท 
ผลตางของเงินสดสุทธิสะสมปท่ี 16 กับ ปท่ี 15      163,759.56 บาท 

 

ผลตางของปท่ี 16 กับ ปท่ี 15 163,759.56  บาท  ระยะเวลาตางกัน 12 เดือน 
ผลตางของปท่ี 15 กับเงินลงทุน 103,299.04 บาท      = 103,299.04 x 12 

             163,759.56 
      เทากับ  7.57 เดือน 
เทียบหาจํานวนวัน 1 เดือน  เทากับ  30 วัน 
หาก   0.57 วัน  เทากับ        0.57 x 30  วัน 

      เทากับ  17.1 วัน 
 

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ 15 ป 7 เดือน 17 วัน โดยประมาณ ซ่ึงนอยกวา
ระยะเวลาของโครงการท้ังหมด (อายุของโครงการ) ท่ีมีอายุ 20 ป แสดงใหเห็นวาการลงทุนในโครงการ
ผลิตจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ของ บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) 
จํากัด อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน อยูในเกณฑท่ีนาลงทุน 
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2. การคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการลงทุน คือ การคํานวณหาผลรวมมูลคา

ปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ เพื่อใชเปนเกณฑในการวัดวาโครงการนั้นจะให
ผลตอบแทนท่ีคุมคาหรือไม ซ่ึงจากการคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนและมูลคาปจจุบัน
ของตนทุนในแตละปของการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 20 ป  ณ อัตราคิดลดท่ีรอยละ 4               
ตามตารางท่ี 19 แลวนําผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน และผลรวมมูลคาปจจุบันของตนทุน 
ท่ีไดมาแทนคาในสูตรการคํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ไดดังนี้ 

 
 NPV  = ∑                          ∑        C0 

  
    = 7,098,096.23 -  6,491,779.59 
    = 606,316.64 บาท 

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีคาเทากับ 606,316.64 บาท ซ่ึงมีคา
มากกวาศูนย แสดงใหเห็นวาการลงทุนในโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยของ บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน 
ใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน 

 

3. การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) 
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนคือ อัตราท่ีจะทําใหผลตอบแทนและตนทุน           

ท่ีคิดลดเปนคาปจจุบันแลวเทากันพอดี อัตราดังกลาวจึงเปนอัตราความสามารถของเงินทุน             
ท่ีจะกอใหเกิดรายไดคุมกับเงินลงทุนสูตรการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 
(IRR) มีดังนี้ 

 
              IRR (หรือ r)    =∑                             ∑                          C0     = 0 

  
จากขอมูลกระแสเงินสดสุทธิในแตละปการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 20 ป ท่ีไดจาก

การคํานวณในตารางท่ี19 แลวนํามาคํานวณหาคา IRR โดยคอมพิวเตอร จะไดคา IRR เทากับรอยละ
5.28 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูรอยละ 4 (อัตราดอกเบ้ียเงินกู MLR-รอยละ3) พบวา
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยของ บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

Bt Ct 

(1 + r)t 

n 

t =1 t =1 (1 + r)t 
- + 

n 

Bt Ct 

(1 + i)t 

n 

t =1 t =1 (1 + i)t 
- + 

n 
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มีคามากกวาอัตราดอกเบ้ีย แสดงวาโครงการดังกลาวคุมคากับการลงทุนเพราะไดรับผลตอบแทน    
ท่ีมากกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีจาย 

4. การคํานวณหาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) คือ อัตราสวนระหวางผลรวมมูลคาปจจุบัน

ของผลตอบแทนกับผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายท้ังหมดตลอดอายุของโครงการ ซ่ึงจากการ
คํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนและมูลคาปจจุบันของตนทุนในแตละปของการ
ดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 20 ป ณ อัตราสวนลดท่ีรอยละ 4 ตามตารางท่ี 18 แลวนําผลรวม           
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน และหาผลรวมมูลคาปจจุบันของตนทุนท่ีได มาแทนคาในสูตร          
การคํานวณอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) ไดดังนี้ 

 

   ∑ 
  B / C Ratio =  

                       ∑ 
     

=    7,098,096.23 
      6,491,779.59 

    = 1.09 
 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน มีคาเทากับ 1.09 ซ่ึงมีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวาการ
ลงทุนในโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ของบริษัท สแตนดารด ยูนิตส 
ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ใหผลตอบแทนมากกวาคาใชจายที่เสีย 
ดังนั้นโครงการดังกลาวไปใหผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน 

 

ตารางท่ี 21 แสดงสรุปผลการวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนทางการเงินของโครงการณ อัตรา   
คิดลดรอยละ 4 

 

ผลการวิเคราะหทางการเงิน ผลการคํานวณ 
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 606,316.64 
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) รอยละ 5.28 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) 1.09 
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period) 15 ป 7 เดือน 17 วัน 
ท่ีมา : จากการคํานวณ (รายละเอียดดูจากตารางท่ี 27 ในภาคผนวก) 
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(1 + i)t 

t =1 

n 
t =1 

(1 + i)t 
C0 + 

Bt 
n 



 76

จากตารางท่ี 21 ผลการวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน ณ อัตราคิดลดรอยละ 4 
ระยะเวลาของโครงการ 20 คือ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 15 ป 7 เดือน 17 วนั มูลคาปจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ เทากบั 606,316.64 บาท อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน รอยละ 5.28 
และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากบั 1.09 จากผลการวิเคราะหทางการเงินจงึสรุปไดวาการ 
เปนโครงการท่ีใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน 

 

5. ผลการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ 
ผลการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ มีประโยชนอยางยิ่งตอ

การประเมินเหตุการณในอนาคตท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการ โดยเปน
การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบวา ถามีปจจัยตางๆ มากระทบทําใหมีการเปล่ียนแปลงของตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการแลว จะทําใหการวิเคราะหทางการเงินเพ่ือท่ีจะหามูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) และ อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีการเปล่ียนแปลงไปมากนอยอยางไร ซ่ึงจะสงผลตอการดําเนิน
กิจการทางการเงิน โดยการวิเคราะหความออนไหวน้ันจะชวยประกอบการตัดสินใจท่ีจะเลือกลงทุน
ในโครงการอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในการศึกษานี้จะวิเคราะหความออนไหวตอการ
เปล่ียนแปลงของโครงการโดยใชอัตราคิดลดท่ีคงท่ี ซ่ึงจะทําการวิเคราะหใน 3 กรณี ดังตอไปนี้ 
 

กรณีท่ี 1  เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ (ในสวนของตนทุนในการดําเนินการ) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 
รอยละ 2 ตอป จนถึงระดับท่ียอมรับได โดยผลตอบแทนคงท่ี 
 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตนทุน
เพิ่มขึ้นคร้ังละรอยละ 2 ตอป จนถึงระดับท่ียอมรับได โดยผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตรา   
คิดลดรอยละ 4 

 

การวิเคราะหความออนไหวตอ  
การเปลี่ยนแปลงของโครงการ  

NPV IRR B/C Ratio 

เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้น  รอยละ  2 476,481.05 รอยละ 4.99 1.07 
เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้น  รอยละ  4 346,645.46 รอยละ 4.71 1.05 
เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้น  รอยละ  6 216,809.86 รอยละ 4.44 1.03 
เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้น  รอยละ  8    86,974.27 รอยละ 4.17 1.01 
เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้น  รอยละ  9.34 0.00 รอยละ 4.00 1.00 

ท่ีมา : จากการคํานวณ (รายละเอียดดูจากตารางท่ี 28-32 ในภาคผนวก) 
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จากตารางท่ี 22 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ (ในสวนของตนทุนในการดําเนินการ) 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 รอยละ 4 รอยละ 6 รอยละ 8 และเพิ่มข้ึนไดสูงสุดประมาณรอยละ 9.34 ตอป       
โดยใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิดลดรอยละ 4 พบวาโครงการมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ
(NPV) เทากับ 476,481.05 บาท 346,645.46 บาท 216,809.86 บาท 86,974.27 บาท และ 0 บาท 
ตามลําดับ แสดงถึงผลตอบแทนสุทธิท่ีคํานวณกลับมาในปปจจุบันมีคามากกวาศูนย เม่ือพิจารณา
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีคาเทากับ รอยละ 4.99 รอยละ 4.71 รอยละ 4.44 
รอยละ 4.17 และรอยละ 4.00 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู ผลตอบแทนภายใน
จากการลงทุนของโครงการจะมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
(B/C Ratio)มีคาเทากับ 1.07 1.05 1.03 1.01 และ 1.00 ตามลําดับ แสดงถึงผลตอบแทนตอตนทุนมีคา
มากกวาหนึ่ง แมวาตนทุนของโครงการจะเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 2 รอยละ 4 รอยละ 6 รอยละ 8 และ
เพิ่มข้ึนไดสูงสุดประมาณรอยละ 9.34  ตามลําดับ 

ดังนั้น จากผลการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการเม่ือตนทุน
เพิ่มข้ึนรอยละ 2 รอยละ 4 รอยละ 6 รอยละ 8 และเพิ่มข้ึนไดสูงสุดประมาณรอยละ 9.34 ตอป โดย
ใหผลตอบแทนคงที่ ณ อัตราคิดลดรอยละ 4 สามารถสรุปไดวา โครงการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยคุมคาตอการลงทุนเนื่องจาก NPV มีคาเปนบวก IRR มีคามากกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินกู และ B/C Ratio มีคามากกวา 1 
 

กรณีท่ี 2 เม่ือสมมติใหผลตอบแทนของโครงการลดลงคร้ังละรอยละ 2ตอป จนถึงระดับท่ียอมรับได 
โดยตนทุนคงท่ี 
 

ตารางท่ี 23 แสดงผลการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือผลตอบแทน
ลดลงครั้งละรอยละ 2 ตอป จนถึงระดับท่ียอมรับได โดยตนทุนคงท่ี ณ อัตราคิดลด    
รอยละ 4 

 

การวิเคราะหความออนไหวตอ  
การเปลี่ยนแปลงของโครงการ  

NPV IRR B/C Ratio 

เมื่อผลตอบแทนลดลง  รอยละ  2 464,354.72  รอยละ 4.99 1.07 
เมื่อผลตอบแทนลดลง  รอยละ  4 322,392.79  รอยละ 4.69 1.05 
เมื่อผลตอบแทนลดลง  รอยละ  6 180,430.87  รอยละ 4.39 1.03  
เมื่อผลตอบแทนลดลง  รอยละ  8 38,468.94  รอยละ 4.08 1.01  
เมื่อผลตอบแทนลดลง  รอยละ  8.54 0.00  รอยละ4.00 1.00  

ท่ีมา : จากการคํานวณ (รายละเอียดดูจากตารางท่ี 33-37 ในภาคผนวก) 
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จากตารางท่ี 23 เม่ือสมมติใหผลตอบแทนของลดลงรอยละ 2 รอยละ 4 รอยละ 6 รอยละ 8 
และลดลงไดต่ําสุดประมาณรอยละ 8.54 ตอป โดยใหตนทุนคงท่ี ณ อัตราคิดลดรอยละ 4 พบวา
โครงการมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 464,354.72 บาท 322,392.79 บาท 
180,430.87 บาท 38,468.94 บาท และ 0 บาท ตามลําดับ แสดงถึงผลตอบแทนสุทธิท่ีคํานวณกลับมา
ในปปจจุบันมีคามากกวาศูนย เม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีคา
เทากับ รอยละ 4.99 รอยละ 4.69 รอยละ 4.39 รอยละ 4.08 และรอยละ 4.00 ตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการจะมีคามากกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินกู อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) มีคาเทากับ 1.07  1.05  1.03  1.01 
และ 1.00 ตามลําดับ แสดงถึงผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง แมวาผลตอบแทนของ
โครงการจะลดลงรอยละ 2 รอยละ 4 รอยละ 6 รอยละ 8 และลดลงไดต่ําสุดประมาณรอยละ 8.54 ตอป
ตามลําดับ 

ดังนั้น  จากผลการวิ เคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการเม่ือ
ผลตอบแทนลดลงรอยละ 2 รอยละ 4 รอยละ 6 รอยละ 8 และลดลงไดต่ําสุดประมาณรอยละ 8.54 ตอป 
โดยใหตนทุนคงที่ ณ อัตราคิดลดรอยละ  4 สามารถสรุปไดวา โครงการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยคุมคาตอการลงทุนเนื่องจาก NPV มีคาเปนบวก IRR มีคามากกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินกู และ B/C Ratio มีคามากกวา 1 
 

กรณีท่ี 3 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ (ในสวนของตนทุนในการดําเนินการ) เพิ่มข้ึนและ
ผลตอบแทนของโครงการลดลงพรอมกัน คร้ังละรอยละ 2 ตอป จนถึงระดับท่ียอมรับได  
 

ตารางท่ี 24 แสดงผลการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตนทุน
เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนลดลงพรอมกัน คร้ังละรอยละ 2ตอป จนถึงระดับท่ียอมรับได 
ณ อัตราคิดลดรอยละ 4 

การวิเคราะหความออนไหวตอ  
การเปลี่ยนแปลงของโครงการ  

NPV IRR B/C Ratio 

เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ  2 และ  
ผลตอบแทนลดลง  รอยละ  2 

334,519.12 รอยละ 4.70 1.05 

เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ  4 และ  
ผลตอบแทนลดลง  รอยละ  4 

62,721.61 รอยละ 4.13 1.01 

เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ  4.46 และ  
ผลตอบแทนลดลง  รอยละ  4.46 

0.00 รอยละ 4.00 1.00 

ท่ีมา : จากการคํานวณ (รายละเอียดดูจากตารางท่ี 38-40 ในภาคผนวก) 
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 จากตารางท่ี 24 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ (ในสวนของตนทุนในการดําเนินการ) 
เพิ่มข้ึนรอยละ 2 รอยละ 4 และเพิ่มข้ึนไดสูงสุดประมาณรอยละ 4.46  พรอมกับผลตอบแทนของ
ลดลงรอยละ 2 รอยละ 4  และลดลงไดต่ําสุดประมาณรอยละ 4.46 ตอป ณ อัตราคิดลดรอยละ 4
พบวาโครงการมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) เทากับ 334,519.12 บาท 62,721.61 บาท 
และ 0 บาท ตามลําดับ แสดงถึงผลตอบแทนสุทธิท่ีคํานวณกลับมาในปปจจุบันมีคามากกวาศูนย 
เม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีคาเทากับ รอยละ 4.70 รอยละ 4.13 
และรอยละ 4.00 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู ผลตอบแทนภายในจากการ
ลงทุนของโครงการมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio)   
มีคาเทากับ 1.05  1.01 และ 1.00 ตามลําดับ แสดงถึงผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง แมวา
ตนทุนของโครงการจะเพ่ิมสูงข้ึนรอยละ 2 รอยละ 4 และสูงสุดประมาณรอยละ 4.46 ตอป และ
ผลตอบแทนของโครงการจะลดลงรอยละ 2 รอยละ 4 และตํ่าสุดประมาณรอยละ4.46 ตอป 
ตามลําดับ 
 ดังนั้น จากผลการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตนทุนของ
โครงการ (ในสวนของตนทุนในการดําเนินการ) เพิ่มข้ึน รอยละ 2 รอยละ 4 และเพิ่มข้ึนไดสูงสุด
ประมาณรอยละ 4.46  พรอมกับผลตอบแทนของลดลงรอยละ 2 รอยละ 4  และลดลงไดต่ําสุด
ประมาณรอยละ 4.46 ตอป ณ อัตราคิดลดรอยละ 4 สามารถสรุปไดวา โครงการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย คุมคาตอการลงทุนเนื่องจาก NPV มีคาเปนบวก IRR มีคา
มากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู และ B/C Ratio มีคามากกวา 1 


