
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

 การนําเสนอผลการศึกษาในบทนี้ แบงออกเปน 3 สวน โดยสวนแรกจะอธิบายถึงขอมูลท่ี

ใชในการศึกษา สวนท่ีสองเปนผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความ

รอนรวมท่ีไดจากแบบจําลอง DEA และสวนสุดทายเปนผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความมี

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจากแบบจําลองโทบิต (Tobit) 

 

4.1 ลักษณะของขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 

 ในการศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในครั้งนี้ 

ทําการศึกษาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย จํานวน 4 แหง โดยใชขอมูลรายป จํานวน 5 ป ตั้งแตป พ.ศ.2548 – 2552 และเลือก

พิจารณาเฉพาะหนวยผลิตท่ีเปนหนวยผลิตพลังความรอนรวมท้ังหมด 9 หนวยผลิต รวมท้ังส้ิน 45 

ตัวอยาง แบงไดดังนี ้

1. โรงไฟฟาท่ี 1 ประกอบดวย หนวยผลิตท่ี 3 และหนวยผลิตท่ี 4 

2. โรงไฟฟาท่ี 2 ประกอบดวย หนวยผลิตท่ี 1 และหนวยผลิตท่ี 2 

3. โรงไฟฟาท่ี 3 ประกอบดวย หนวยผลิตท่ี 1 และหนวยผลิตท่ี 2 

4. โรงไฟฟาท่ี 4 ประกอบดวย หนวยผลิตท่ี 1 หนวยผลิตท่ี 2 และหนวยผลิตท่ี 3 

 

สําหรับขอมูลท่ีใชในการศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอน

รวมในครั้งนี้ แบงออกเปนสองสวน ไดแกขอมูลทางดานผลผลิต และขอมูลทางดานปจจัยการผลิต 

โดยขอมูลดานผลผลิตจะวัดผลผลิตจากขอมูลสองสวน ไดแก ปริมาณไฟฟาท่ีหนวยผลิตแตละ

หนวยผลิตไดท้ังหมดในแตละป มีหนวยเปนลานหนวย และคา maximum capacity ของหนวยผลิต

แตละหนวย ซ่ึงเปนคาท่ีแสดงถึงคาความสามารถในการผลิตสูงสุดของหนวยผลิตแตละหนวยใน

แตละป สําหรับขอมูลทางดานปจจัยการผลิต ในทางเศรษฐศาสตรนั้นปจจัยการผลิตประกอบไป

ดวยแรงงาน ทุน และคาใชจายอ่ืนๆในการดําเนินการ โดยจะทําการวัดตัวแปรท้ังสามดวยขอมูล

สามสวน ไดแก แรงงานวัดจากจํานวนคนทํางานในแตละหนวยผลิต ทุนวัดจากมูลคาทางบัญชี
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ของสินทรัพยซ่ึงเปนมูลคารวมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิในโรงไฟฟาแตละแหง และ

คาใชจายอ่ืนๆ ในการดําเนินการ วัดจากตนทุนในการผลิตไฟฟาซ่ึงจะรวมถึงคาใชจายทางดาน

เช้ือเพลิงและคาจางแรงงานดวย ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 ลักษณะของปจจัยการผลิตและผลผลิตท่ีใชในการศึกษา 

 

 

ตัวแปร 

 

คาต่ําสุด 

 

คาสูงสุด 

 

คาเฉลี่ย 

ผลผลิต 

ปริมาณไฟฟาท่ีผลิตได

ท้ังหมด (ลานหนวย) 

 

539.21 

 

4,676.9 

 

5,024.20 

Maximum Capacity 

(MW)  

 

61.55 

 

533.9 

 

292.98 

ปจจัยการผลิต 

จํานวนคนทํางาน (คน) 

 

65 

 

125 

 

77 

มูลคาทางบัญชีของ

สินทรัพย (บาท) 

 

935,578,338 

 

6,255,289,622 

 

2,952,119,269 

คาใชจายอ่ืนๆ  

ในการผลิต (บาท) 

 

1,118,004,714 

 

7,977,689,149 

 

4,941,655,782 

ท่ีมา : ฝายประสิทธิภาพการผลิต และฝายบัญชีและงบประมาณ สายงานผลิตไฟฟาและเช้ือเพลิง 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

 เม่ือพิจารณาขอมูลท่ีใชในการศึกษาจากตารางท่ี 4.1 พบวา ขอมูลทางดานผลผลิต ซ่ึงไดแก 

ปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดท้ังหมดของแตละหนวยผลิต มีคาเฉล่ียเทากับ 5,024.20 ลานหนวย  และคา 

maximum capacity มีคาเฉล่ียเทากับ 292.98 ในสวนของขอมูลทางดานปจจัยการผลิตซ่ึงประกอบ

ไปดวย จํานวนคนทํางานในแตละหนวยผลิต มีจํานวนคนทํางานโดยเฉล่ียเทากับ 77 คน มูลคาทาง

บัญชีของสินทรัพย มีมูลคาเฉล่ียเทากับ 2,952 ลานบาท และคาใชจายอ่ืนๆ ในการผลิตไฟฟา มี

คาเฉล่ียเทากับ 4,941 ลานบาท โดยขอมูลในสวนนี้จะนําไปใชในการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมดวยแบบจําลอง DEA 
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 ในสวนของการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจากแบบจําลองโทบิต (Tobit) จะใชขอมูลดาน อายุของโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวมโดยมีหนวยเปนป สวนแบงตลาดของโรงไฟฟา และคามลพิษทางน้ําของโรงไฟฟา

ซ่ึงมีหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอป โดยขอมูลท่ีใชแสดงไดดังตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความมีประสิทธิภาพทางเทคนิคของ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

 

 

ตัวแปร 

 

คาสูงสุด 

 

คาต่ําสุด 

 

คาเฉลี่ย 

อายุของโรงไฟฟา (ป) 18 12 14.8 

สวนแบงตลาด (รอยละ) 0.2005 0.0228 0.1111 

คามลพิษทางน้ํา(ลูกบาศก

เมตรตอป) 

6,331,290 2,878,025 4,257,644 

ท่ีมา : ฝายประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวาอายุของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีทําการศึกษาอยูในชวง

ระหวาง 12 – 18 ป ซ่ึงถือเปนโรงไฟฟาท่ีใชทําการผลิตมาในระยะเวลาพอสมควร ความสามารถใน

การผลิตตางๆ อยูในระดับคอนขางคงท่ี ไมเปล่ียนแปลงมากนัก สําหรับสวนแบงตลาดของ

โรงไฟฟามีคาเฉล่ียเทากับ 0.1111 และคามลพิษทางน้ําของโรงไฟฟามีคาอยูระหวาง 2,878,025 - 

6,331,290 ลูกบาศกเมตรตอป โดยจะขึ้นอยูกับขนาดของหนวยผลิตแตละหนวย ถาหนวยผลิตมี

ขนาดใหญก็จะมีการใชน้ําเพ่ือหลอเย็นอุปกรณในโรงไฟฟาจํานวนมากตามไปดวย  
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4.2 ผลการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจากวิธี DEA 

 

 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมดวยการประมาณ

สมการพรมแดนการผลิต ดวยวิธีการวิเคราะหเสนหอหุม(Data Envelopment Analysis: DEA) โดย

ใชวิธีการวิเคราะหแบบ ปจจัยการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) โดย

กําหนดใหผลผลิต คือ ปริมาณไฟฟาท่ีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแตละแหงผลิตไดท้ังหมด และ

คา maximum capacity ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม และกําหนดใหปจจัยการผลิต ไดแก 

จํานวนคนทํางาน มูลคาทางบัญชีของสินทรัพยของโรงไฟฟา และ ตนทุนในการผลิตไฟฟา  

สําหรับแบบจําลอง DEA จะแสดงถึงคาประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบของโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวมแตละแหง โดยโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจะมีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 1 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีมีประสิทธิภาพต่ํากวาก็จะมีคาประสิทธิภาพ 

ลดหล่ันลงไปเปนลําดับ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทําการวัดประสิทธิภาพจากแบบจําลอง DEA ใน 

2 แบบจําลอง คือ แบบจําลองแบบผลไดตอขนาดคงที่ (Constant Returns to Scale DEA Model; 

CRS) ที่มีขอสมมติตั้งตนวา หนวยผลิตมีขนาดการผลิตแบบผลไดตอขนาดคงท่ีโดยไมสนใจ

อิทธิพลของขนาดการผลิต และแบบจําลองแบบผลไดตอขนาดผันแปร (Variable Returns to Scale 

DEA Model; VRS) ซ่ึงไดยกเลิกขอสมมติของแบบจําลองแบบผลไดตอขนาดคงท่ีไป หมายความวา 

หนวยผลิตอาจมีขนาดการผลิตไดท้ังแบบผลไดตอขนาด เพ่ิมขึ้น คงท่ี หรือ ลดลง รวมไปถึงการเกิด

ความมีประสิทธิภาพอันเนื่องจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency: SE) ซ่ึงผลการศึกษาแสดงไดดัง

ตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมตั้งแตป 

พ.ศ. 2548 - 2552 

 

 

โรงไฟฟา 

คาประสิทธิภาพจาก

แบบจําลองผลไดตอ

ขนาดคงท่ี (CRS) 

คาประสิทธิภาพจาก

แบบจําลองผลไดตอ

ขนาดผันแปร (VRS) 

คาประสิทธิภาพ

ตอขนาดการผลิต 

(SE) 

โรงไฟฟาท่ี 1 หนวยผลิตท่ี 3 0.7954 1 0.795 

โรงไฟฟาท่ี 1 หนวยผลิตท่ี 4 0.8242 1 0.824 

โรงไฟฟาท่ี 2 หนวยผลิตท่ี 1 0.8974 0.9754 0.920 

โรงไฟฟาท่ี 2 หนวยผลิตท่ี 2 0.8954 0.9988 0.896 

โรงไฟฟาท่ี 3 หนวยผลิตท่ี 1 0.997 1 0.997 

โรงไฟฟาท่ี 3 หนวยผลิตท่ี 2 0.9878 0.9918 0.996 

โรงไฟฟาท่ี 4 หนวยผลิตท่ี 1 0.9976 1 0.998 

โรงไฟฟาท่ี 4 หนวยผลิตท่ี 2 1 1 1 

โรงไฟฟาท่ี 4 หนวยผลิตท่ี 3 0.9974 0.9976 0.999 

คาเฉลี่ย 0.9325 0.996 0.936 

คามัธยฐาน 0.9878 1 0.996 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0770 0.0076 0.0770 

ท่ีมา : คํานวณจากโปรแกรม DEAP Version 2.1 

หมายเหตุ : CRS = Constant Returns to Scale (ประสิทธิภาพภายใตผลตอบแทนตอขนาดการ ผลิต

คงท่ี) 

     VRS = Variable Returns to Scale (ประสิทธิภาพภายใตผลตอบแทนตอขนาดการผลิต

ผันแปร) 

      SE = Scale Efficiency (ประสิทธิภาพตอขนาดการผลิต มีคาเทากับระดับประสิทธิภาพ

ภายใตผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงที่หารดวยระดับประสิทธิภาพภายใต

ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตผันแปร) 
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ผลการวิเคราะหจากแบบจําลองแสดงในตารางที่ 4.3 พบวา ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิค

ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีทําการศึกษามีระดับประสิทธิภาพเฉล่ียภายใตผลตอบแทนตอ

ขนาดคงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS) เทากับ 0.9325 ซ่ึงหมายความวา โรงไฟฟาพลังความ

รอนรวมท่ีทําการศึกษา โดยภาพรวมแลวยังมีความไมมีประสิทธิภาพอยู ซ่ึงถาโรงไฟฟาทุกแหง

ตองการยกระดับตนเองใหอยูในระดับการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โรงไฟฟาจะสามารถลดการใช

ปจจัยการผลิตลงไดรอยละ 6.75 โดยท่ียังคงสามารถผลิตไฟฟาไดในปริมาณเทาเดิม หรือในอีกแง

หนึ่ง โรงไฟฟาทุกแหงสามารถเพ่ิมผลผลิตไดรอยละ 6.75โดยใชปจจัยการผลิตเทาเดิม โดยมีระดับ

ประสิทธิภาพเฉล่ียต่ําสุดท่ีโรงไฟฟาท่ี 1 หนวยผลิตท่ี 3 ซ่ึงมีคาเทากับ 0.7954 และระดับ

ประสิทธิภาพเฉล่ียสูงสุด มีคาเทากับ 1 ท่ีโรงไฟฟาท่ี 4 หนวยผลิตท่ี 2 

สําหรับระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉล่ียภายใตผลตอบแทนตอขนาดผันแปร (Variable 

Returns to Scale : VRS) มีคาเทากับ 0.996 ซ่ึงหมายความวา โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ี

ทําการศึกษา โดยภาพรวมแลวยังมีความไมมีประสิทธิภาพอยู ซ่ึงถาทุกๆ โรงไฟฟาตองการ

ยกระดับตนเองใหอยูในระดับการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โรงไฟฟาจะสามารถลดการใชปจจัยการ

ผลิตลงไดรอยละ 0.4 โดยท่ียังคงผลิตไฟฟาไดในปริมาณเทาเดิม หรือในอีกแงหนึ่ง ทุกโรงไฟฟา

สามารถเพ่ิมผลผลิตไดรอยละ 0.4 โดยไมตองเพ่ิมปจจัยการผลิต โดยระดับประสิทธิภาพทางเทคนิค

เฉล่ียภายใตผลตอบแทนตอขนาดผันแปรมีระดับประสิทธิภาพเฉล่ียต่ําสุดเทากับ 0.9754 ท่ี

โรงไฟฟาท่ี 2 หนวยผลิตท่ี 1 และระดับประสิทธิเฉล่ียสูงสุดเทากับ 1 

เม่ือพิจารณาการเกิดประสิทธิภาพอันเนื่องจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency : SE) ซ่ึงหา

ไดจากประสิทธิภาพภายใตผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงที่ (Constant Returns to Scale :CRS) 

หารดวยระดับประสิทธิภาพภายใตผลตอบแทนตอขนาดการผลิตผันแปร (Variable Returns to 

Scale : VRS) พบวา โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีทําการศึกษา มีระดับประสิทธิภาพเฉล่ียเทากับ 

0.936 หมายความวา ขนาดการผลิตของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีทําการศึกษามีผลตอ

กระบวนการผลิตไฟฟา และ สามารถบอกไดวาการผลิตของโรงไฟฟามีการใชปจจัยการผลิต

สวนเกินอยูรอยละ 6.4 ถาหากทุกโรงไฟฟามีการปรับเปล่ียนขนาดการผลิตใหอยูในขนาดการผลิต

ท่ีเหมาะสม (optimal scale) จะสามารถทําใหสวนเกินปจจัยการผลิตสวนนี้หายไปได 
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ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในแตละชวงการผลิต  

 

 

ชวงการผลิต 

 

จํานวน 

 

รอยละ 

ผลตอบแทนตอขนาดคงท่ี 

(CRS) 

4 44.4 

ผลตอบแทนตอขนาดเพ่ิมขึ้น 

(IRS) 

4 44.4 

ผลตอบแทนตอขนาดลดลง 

(DRS) 

1 11.2 

รวม 9 100 

ท่ีมา : คํานวณจากโปรแกรม DEAP Version 2.1 

 

 เม่ือทราบวาขนาดการผลิตมีผลตอกระบวนการผลิตจากการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพ

ในแบบจําลองผลตอบแทนตอขนาดคงที่ (CRS) และ ผลตอบแทนตอขนาดผันแปร (VRS) แลว 

แบบจําลอง DEA ยังสามารถจําแนกไดวาหนวยผลิตใด ๆ อยู ณ. ขนาดการผลิตแบบใด นั่นคือ 

สามารถบอกไดวาแตละโรงไฟฟาท่ีทําการศึกษานั้นอยูในขนาดการผลิตแบบใด ดังนั้นในสวน

ตอไปจึงทําการพิจารณาถึงลักษณะการผลิตของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม เพื่อทราบวาโรงไฟฟา

พลังความรอนรวมโดยสวนใหญมีขนาดการผลิตอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนการ

ผลิตวาควรเพิ่มหรือลดขนาดการผลิตอยางไร 

 จากตารางท่ี 4.4 ซ่ึงแสดงถึงจํานวนโรงไฟฟาท่ีอยูในชวงการผลิตแบบตางๆ พบวา เม่ือ

พิจารณาตามชวงการผลิต โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีทําการศึกษารอยละ 44.4 อยูในชวง

ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงที่ (CRS) โดยเกิดจากการเพ่ิมปจจัยการผลิตทุกชนิดในสัดสวน

เดียวกันแลว ทําใหอัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตเทากับอัตราการเพิ่มขึ้นของปจจัยการผลิตพอดี 

หมายความวา โรงไฟฟาพลังความรอนรวมมีการใชปจจัยการผลิตและมีระดับผลผลิตอยูในระดับท่ี

เหมาะสม สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีทําการศึกษารอยละ 44.4 อยูในชวงผลตอบแทนตอ

ขนาดเพ่ิมขึ้น (IRS) เชนเดียวกับท่ีอยูในชวงผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงที่ โดยเกิดจากการเพิ่ม

ปจจัยการผลิตทุกชนิดในสัดสวนเดียวกัน แลวจะทําใหอัตราการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตสูงกวาอัตรา

การเพ่ิมขึ้นของปจจัยการผลิต ซ่ึงหมายถึง โรงไฟฟามีการใชปจจัยการผลิตนอยเกินไป ทําใหไมเกิด
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ประโยชนสูงสุดจากการใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยู ดังนั้นโรงไฟฟาจึงควรมีการใชปจจัยการผลิต

เพ่ิมขึ้นเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพ่ือใหไดขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม และโรงไฟฟาพลังความ

รอนรวมท่ีทําการศึกษารอยละ 11.2 อยูในชวงผลตอบแทนตอขนาดการผลิตลดลง (DRS) โดยเกิด

จากการเพ่ิมปจจัยการผลิตทุกชนิดในสัดสวนเดียวกันแลว ทําใหอัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตต่ํากวา

อัตราการเพิ่มขึ้นของปจจัยการผลิต หมายความวา โรงไฟฟาพลังความรอนรวมมีการใชปจจัยการ

ผลิตมากเกินไป ควรลดปจจัยการผลิตลงเพ่ือใหมีระดับการผลิตท่ีเหมาะสม 

 

4.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาประสิทธิภาพกับปจจัยแวดลอมโดย

แบบจําลอง Tobit 

 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาประสิทธิภาพกับปจจัยแวดลอมจะทําการศึกษา

ความสัมพันธของคาประสิทธิภาพการผลิตกับปจจัยแวดลอมท่ีกําหนดไวโดยมีเปาหมายเพ่ือจะ

ทราบวาลักษณะ และสภาพแวดลอมของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแตละแหงมีความสัมพันธกับ

คาประสิทธิภาพการผลิตหรือไม ในการศึกษาจะใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนดวยแบบจําลอง 

Tobit ซ่ึงตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือปจจัยตางๆ ท่ีแสดงถึงสภาพแวดลอมและ

ลักษณะของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแตละโรง โดยท่ีตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ คา

ประสิทธิภาพจากแบบจําลอง DEA ของแตละโรงไฟฟา 

 โดยมีสมมติฐานวาปจจัยแวดลอมตางๆ มีความสัมพันธกับคาประสิทธิภาพดังนี ้

1. คาแนวโนมของเวลา (Trend) เปนตัวแปรท่ีใชในการตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของคา

ประสิทธิภาพเม่ือเวลาในการวิเคราะหเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะคาดการณความสัมพันธระหวางปจจัย

นี้กับคาประสิทธิภาพในเชิงบวก เนื่องจากแนวคิดวาเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป ความสามารถในการ

ผลิตจะมีการปรับเปล่ียนไปดวย เพื่อใหสามารถทําการผลิตไดเต็มประสิทธิภาพตามท่ีควรจะเปน 

ดังนั้นความสัมพันธระหวางคาประสิทธิภาพกับชวงเวลาจึงนาจะเปนความสัมพันธในเชิงบวกตอ

กัน 

2. อายุของโรงไฟฟา (Age) เปนตัวแปรท่ีใชเพ่ือวัดผลกระทบของเวลาตอความสามารถใน

การผลิตของโรงไฟฟา โดยวัดเปนปตั้งแตเริ่มกอสรางโรงไฟฟาจนถึงปท่ีทําการศึกษา โดย

คาดการณความสัมพันธในเชิงลบกับคาประสิทธิภาพของโรงไฟฟา เนื่องจาก เม่ือโรงไฟฟามีอายุ

มากขึ้น เครื่องมือและอุปกรณตางๆในโรงไฟฟายอมมีการเส่ือมสภาพไปตามเวลา ทําใหไมสามารถ

ผลิตไฟฟาไดเต็มประสิทธิภาพดังเดิม ดังนั้นปจจัยนี้จึงนาจะสงผลในเชิงลบกับคาประสิทธิภาพของ

โรงไฟฟา 
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3. สวนแบงตลาดของโรงไฟฟา (Share) เปนตัวแปรท่ีใชเพ่ือวัดความประหยัดตอขนาดของ

การผลิตไฟฟา โดยคํานวณจากปริมาณไฟฟาท่ีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแตละแหงผลิตไดในแต

ละปเทียบกับปริมาณไฟฟาท่ีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมทุกแหงท่ีทําการศึกษาผลิตไดในปนั้นๆ 

โดยคาดการณวามีความสัมพันธในเชิงบวกกับคาประสิทธิภาพของโรงไฟฟา 

4. ปจจัยการผลิตท่ีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใชในการผลิต (Gas) เปนตัวแปรหุน 

(dummy variable) ท่ีแสดงถึงลักษณะการใชปจจัยการผลิตของโรงไฟฟา โดยใหโรงไฟฟาท่ีใชกาซ

ธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตเพียงอยางเดียวเปน 0 และโรงไฟฟาท่ีใชกาซธรรมชาติและน้ํามัน

เช้ือเพลิงเปนปจจัยการผลิตเปน 1 โดยคาดการณวามีความสัมพันธในเชิงลบกับคาประสิทธิภาพ

ของโรงไฟฟา เนื่องจากการใชปจจัยการผลิตเพ่ิมมากขึ้นเปนการเพ่ิมตนทุนในการผลิตไฟฟาให

สูงขึ้น โดยเฉพาะปจจัยน้ํามันเช้ือเพลิงซ่ึงมีราคาแพง ยิ่งสงผลเปนอยางมากตอตนทุนการผลิตไฟฟา 

ซ่ึงนาจะสงผลในเชิงลบกับคาประสิทธิภาพของโรงไฟฟา 

5. คามลพิษทางน้ํา (Water pollution) เปนตัวแปรท่ีใชเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของผลผลิต

ท่ีไมตองการใหเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟา โดยท่ีมลพิษทางน้ําในการผลิตไฟฟา เกิดขึ้น 

เนื่องจากน้ําท่ีใชเพ่ือการหลอเย็นอุปกรณตางๆในโรงไฟฟาเปนน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูง ซ่ึงไมสามารถ

ปลอยออกสูธรรมชาติไดในทันที นอกจากนี้น้ําท่ีผานการหลอเย็นอุปกรณแลวอาจมี ส่ิงเจือปนเชน 

คราบน้ํามันจากอุปกรณตางๆท่ีติดออกมาดวย ซ่ึงถือเปนมลพิษในทางหนึ่งเชนกัน โดยคาดการณวา

มีความสัมพันธเปนลบกับคาประสิทธิภาพของโรงไฟฟา เนื่องจากเปนผลผลิตท่ีไมตองการให

เกิดขึ้น และยังกอใหเกิดตนทุนทางสังคมอีกดวย 

 

ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบผลท่ีคาดการณและผลที่ไดจากการคํานวณ 

 

 

ตัวแปร 

 

เคร่ืองหมายท่ีคาดการณ 

คาแนวโนมของเวลา (Trend) + 

อายุของโรงไฟฟา (Age) - 

สวนแบงตลาดของโรงไฟฟา (Share) + 

ปจจัยการผลิตท่ีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใช

ในการผลิต (Gas) 

- 

คามลพิษทางน้ํา (Water pollution) - 
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การประมาณแบบจําลอง Tobit นี้จะใชวิธี Maximum Likelihood (ML) ซ่ึงแสดงผล

การศึกษาดังตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที่ 4.6 ผลการประมาณคาพารามิเตอรของแบบจําลองสมการถดถอยเชิงเสน ในการศึกษา

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

 

 

ตัวแปรอธิบายและสัญลักษณ 

 

คาสัมประสิทธิ ์

(Coefficient) 

 

คา t-ratio 

 

ระดับนัยสําคัญ 

(Significant) 

คาคงท่ี (Constant) 0.9250 5.239 0.0000*** 

คาแนวโนมของเวลา (Trend) 0.1656 3.895 0.0001*** 

คาแนวโนมของเวลายกกําลังสอง 

(Trend2) 

-0.0177 -2.533 0.0113** 

อายุของโรงไฟฟา (Age) -0.0213 -2.167 0.0303** 

สวนแบงตลาดของโรงไฟฟา 

(Market Share) 

3.3073 7.314 0.0000*** 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใช

กาซธรรมชาตแิละนํ้ามันเช้ือเพลิง 

เปนปจจัยการผลิต (Gas) 

-0.0868 -2.325 0.0201** 

คามลพิษทางน้ําของโรงไฟฟา 

(Waterpollution) 

-0.7608 -3.530 0.0004*** 

Sigma 0.0568 

จํานวนตัวอยาง 45 

ท่ีมา: คํานวณจากโปรแกรม Limdep version 8.0 

หมายเหตุ : *** มีระดับนัยสําคัญท่ี 001.0=α  ** มีระดับนัยสําคัญท่ี 05.0=α  

 ตัวแปรตาม คือ ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ี i 
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 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอน

รวม พบวา คาแนวโนมของเวลา (Trend) มีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟา

พลังความรอนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย คาแนวโนมของเวลา (Trend) มีคาสัมประสิทธ์ิ 

เทากับ 0.1656 และมีเครื่องหมายเปนบวก ซ่ึงหมายความวา ถาชวงเวลาเปล่ียนแปลงไป 1 ชวงเวลา 

จะทําใหระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.56 ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 001.0=α  ในขณะท่ีคาแนวโนมของเวลายกกําลังสอง มีอิทธิพลตอคา

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมเชนกันแตในทิศทางตรงกันขาม โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิเทากับ 0.0177 แสดงใหเห็นวา ชวงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลตอคาประสิทธิภาพทาง

เทคนิคในอัตราท่ีลดลง ดังนั้น คาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะ

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตามชวงเวลาท่ีเปล่ียนไปในอัตราท่ีลดลง  

ตัวแปรดานอายุของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Age) มีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทาง

เทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในทิศทางตรงกันขาม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

05.0=α  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.0213 หมายความวา ถาอายุของโรงไฟฟาพลังความรอน

รวมเปล่ียนแปลงไป 1 ป จะทําใหคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 2.13 แสดงใหเห็นวาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมมีชวงอายุการใชงานท่ี

จํากัด ยิ่งโรงไฟฟามีอายุมากขึ้นเทาใดก็จะทําใหคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาลดลงมาก

เทานั้น  

สําหรับสวนแบงตลาดของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Market Share) มีอิทธิพลตอคา

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีระดับนัยสําคัญ 001.0=α  โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิเทากับ 3.3073 หมายความวา ถาสวนแบงตลาดของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หนวยจะมีผลใหคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความ 

รอนรวมเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ 3.3073 หนวย เนื่องจากโรงไฟฟาท่ีมีสวนแบงตลาดมาก จะสามารถ

ทําการผลิตไดมากและการผลิตไฟฟาในแตละครั้งเปนจํานวนท่ีเหมาะสมจะทําใหเกิดการประหยัด

ตอขนาด รวมท้ังทําใหสามารถทําการผลิตไดในระดับท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิค ดังนั้นถาหาก

โรงไฟฟามีสวนแบงตลาดเพ่ิมมากขึ้น ก็จะทําใหคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาเพ่ิมขึ้น

ตามไปดวย  

ตัวแปรหุน (Dummy Variable) ท่ีมีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟา

พลังความรอนรวม คือ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติและน้ํามันเช้ือเพลิงเปน

ปจจัยการผลิต (Gas) โดยมีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคในทิศทางตรงกันขาม ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 05.0=α  มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ -0.0868 นั่นคือ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีมีการ
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ใชกาซธรรมชาติและนํ้ามันเช้ือเพลิงเปนปจจัยการผลิต มีผลกระทบในเชิงลบกับระดับ

ประสิทธิภาพทางเทคนิค เนื่องจาก คาประสิทธิภาพทางเทคนิคเปนอัตราสวนระหวางผลผลิตและ

ปจจัยการผลิต การใชปจจัยการผลิตเพ่ิมมากขึ้น มีผลทําใหคาประสิทธิภาพทางเทคนิคลดลง ยิ่งมี

การเพ่ิมปริมาณการใชปจจัยการผลิตมากขึ้นเทาใด คาประสิทธิภาพทางเทคนิคก็ยิ่งลดลงมาก

เทานั้น นอกจากนี้น้ํามันเช้ือเพลิงยังเปนปจจัยการผลิตท่ีมีราคาแพง ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟา

สูงขึ้น เม่ือเทียบกับการใชกาซธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตเพียงอยางเดียวซ่ึงมีตนทุนท่ีต่ํากวา จึงมี

ผลทําใหคาประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมลดลง  

ตัวแปรสุดทาย ไดแก คามลพิษทางน้ําของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม มีอิทธิพลตอคา

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในทิศทางตรงกันขาม ท่ีระดับนัยสําคัญ 

001.0=α  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.7608 หมายความวา ถาหากมีการใชน้ําเพ่ือการหลอเย็น

อุปกรณภายใน โรงไฟฟาเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาลดลง

รอยละ 76.08 แสดงใหเห็นวาการใชน้ําในการหลอเย็นอุปกรณถือเปนตนทุนทางหนึ่งของโรงไฟฟา 

เม่ือตนทุนเพ่ิมมากขึ้นทําใหระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาลดลง 

สําหรับคา Sigma คือคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีแสดงคาการ

กระจายของขอมูลวามีการเกาะกลุมกันมากนอยเพียงใด โดยนับจากคาเฉล่ีย (Mean) ถา Sigma มีคา

มาก แสดงวามีการกระจายขอมูลมาก ซ่ึงหมายความวาขอมูลสวนใหญจะอยูหางจากคาเฉล่ียมาก 

แตถา Sigma มีคานอย แสดงวาขอมูลมีการกระจายนอย จากผลการศึกษาพบวา คา Sigma มีคา

เทากับ 0.0568 แสดงวาขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีการเกาะกลุมกันอยูใกลกับคาเฉล่ียนั่นเอง 


