
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย และยังมีบทบาทสําคัญ

อยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เนื่องจากพลังงานไฟฟาเปนปจจัยพ้ืนฐาน

สําคัญปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดการพัฒนาของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ภาคบริการ 

และการอํานวยความสะดวกดานอ่ืนๆ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับประเทศไทยซ่ึงเปน

ประเทศท่ีมีการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง ท้ังยังมีการกระจายตัวไป

ยังทุกภาคสวนของประเทศอยางกวางขวางตามนโยบายของรัฐบาล จึงทําใหความตองการพลังงาน

ไฟฟาเพ่ือใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานตางๆ เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงขึ้น

เรื่อยๆ ดังนั้นกิจกรรมการดําเนินงานในการผลิตกระแสไฟฟาในปจจุบันและการพัฒนาพลังงานใน

อนาคต เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนในประเทศน้ัน จะมีผลโดยตรงตอชีวิตความ

เปนอยูของสังคมอยางมาก 

ในประเทศไทย หนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีในการจัดหาพลังงานไฟฟาแกประชาชน คือการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีหนาท่ีผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา ใหแก การ

ไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และผูใชพลังงานไฟฟารายอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

รวมทั้งประเทศใกลเคียง และดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานพลังงานไฟฟา โดยมีนโยบาย

หลักคือการผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน สรางระบบไฟฟาท่ีม่ันคงเชื่อถือ

ได และราคาเหมาะสม โดยท่ีโรงไฟฟาหลักท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใชในการผลิต

ไฟฟา คือ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ซ่ึงเปนโรงไฟฟาท่ีถือวามีประสิทธิภาพสูงกวาโรงไฟฟา

ประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากมีการนําพลังงานท่ีเหลือใชจากการผลิตในหนวยกังหันกาซมาทําการผลิต

ไฟฟาผานหนวยผลิตกังหันไอน้ํา จึงทําใหพลังงานเหลานั้นไมสูญเปลาและยังไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น

โดยไมตองเพ่ิมปจจัยการผลิตอีกดวย ดังนั้น จึงเปนท่ีนาสนใจวาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมนั้น มี

ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตรดวยหรือไม  

การศึกษาช้ินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวมภายใตความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยใชวิธีการ

วิเคราะหเสนหอหุม (Data Envelopment Analysis: DEA) ตลอดจนการวิเคราะหเพ่ือหาปจจัย
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แวดลอมท่ีมีผลกระทบตอระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมโดยใช

แบบจําลอง Tobit 

 ขอบเขตการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ทําการศึกษา

ขอมูลของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมภายใตการดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

จํานวน 4 แหง ตั้งแตป พ.ศ. 2548 – 2552 รวมเปนระยะเวลา 5 ป โดยทําการศึกษาระดับ

ประสิทธิภาพทางเทคนิคดวยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) โดยใชโปรแกรม DEAP 

Version 2.1 ในแบบจําลอง 2 กรณี คือ ในกรณีผลตอบแทนตอขนาดคงท่ี (Constant Return to 

Scale: CRS) และกรณีผลตอบแทนตอขนาดผันแปร (Variable Return to Scale: VRS) เพ่ือ

เปรียบเทียบหาคาความมีประสิทธิภาพจากขนาดการผลิต และใชคาประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ี

คํานวณไดในการหาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพทางเทคนิคและปจจัยแวดลอม โดยใช

แบบจําลอง Tobit ดวยโปรแกรม Limdep Version 8 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพทาง

เทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม และสวนท่ีสอง เปนผลการศึกษาปจจัยแวดลอมท่ีมี

อิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

 

 5.1.1 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
 การศึกษาระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมดวยการประมาณ

คาสมการพรมแดนการผลิตโดยวิธีการหาเสนหอหุม (Data Envelopment Analysis: DEA) โดยใช

วิธีการวิเคราะหแบบปจจัยการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) โดยผลผลิต คือ 

ปริมาณไฟฟาท่ีหนวยผลิตไฟฟาแตละหนวยของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมผลิตได และ คา 

maximum capacity สวนปจจัยการผลิต ไดแก จํานวนคนทํางานในแตละหนวยผลิต มูลคาทางบัญชี

ของสินทรัพย และคาใชจายอ่ืนๆในการผลิตไฟฟา ภายใตการเกิดผลตอบแทนตอขนาดการผลิต

คงท่ี (Constant Returns to Scale: CRS) ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตผันแปร (Variable Returns to 

Scale: VRS) และความมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากขนาดการผลิต (Scale Efficiency: SE) 

 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม สรุปไดวา โรงไฟฟา

พลังความรอนรวมยังคงมีความไมมีประสิทธิภาพ โดยภายใตแบบจําลองผลตอบแทนตอขนาดการ

ผลิตคงที่ (Constant Returns to Scale: CRS) พบวา ระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟา
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พลังความรอนรวมท่ีทําการศึกษามีระดับประสิทธิภาพเฉล่ีย เทากับ 0.9325 และภายใตแบบจําลอง

ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตผันแปร (Variable Returns to Scale: VRS) โรงไฟฟาพลังความรอน

รวมท่ีทําการศึกษามีระดับประสิทธิภาพเฉล่ีย เทากับ 0.996 ซ่ึงหมายความวาโรงไฟฟาพลังความ

รอนรวมสามารถลดการใชปจจัยการผลิตลงได 6.75 และ 0.4 เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยท่ียังคง

ระดับผลผลิตไวคงเดิม หรือ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมสามารถเพ่ิมผลผลิตได 6.75 และ 0.4 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยยังคงใชปจจัยการผลิตในระดับเดิม และเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพจาก

ขนาดการผลิต พบวาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากขนาดการผลิต 

(Scale Efficiency: SE) มีคาเฉล่ีย เทากับ 0.936 โดยหากพิจารณาตามชวงการผลิต พบวา โรงไฟฟา

พลังความรอนรวม รอยละ 44.4 อยูในชวงผลตอบแทนตอขนาดการผลิตคงที่  (CRS) และ

ผลตอบแทนตอขนาดการผลิตเพ่ิมขึ้น(IRS) เปนจํานวนเทากัน สวนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม

รอยละ 11.2 อยูในชวงผลตอบแทนตอขนาดการผลิตลดลง (DRS) 

 

 5.1.2  ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวม 
 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความ

รอนรวม พบวา คาแนวโนมของเวลา (Trend) มีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของ

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย คาแนวโนมของเวลามีอิทธิพลตอระดับ

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในทิศทางเดียวกัน แตคาแนวโนมของ

เวลายกกําลังสอง (Trend2) มีอิทธิพลตอระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในทิศทางตรงกันขาม แสดง

วา ชวงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลใหคาประสิทธิภาพทางเทคนิคเพ่ิมขึ้น แตจะเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ี

ลดลง (diminishing rate) 

ตัวแปรดานอายุของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Age) มีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทาง

เทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในทิศทางตรงกันขาม เนื่องจาก โรงไฟฟาพลังความรอน

รวมมีชวงอายุการใชงานท่ีจํากัด ยิ่งโรงไฟฟามีอายุมากขึ้นเทาใดก็จะทําใหคาประสิทธิภาพทาง

เทคนิคของโรงไฟฟาลดลงมากเทานั้น 

สวนแบงตลาดของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Market Share) มีอิทธิพลตอคา

ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเม่ือ

โรงไฟฟามีสวนแบงตลาดเพ่ิมขึ้น จะทําใหโรงไฟฟาสามารถทําการผลิตไฟฟาไดมากขึ้นจน

สามารถผลิตไดถึงระดับท่ีถือวามีประสิทธิภาพในการผลิตได สงผลใหคาประสิทธิภาพทางเทคนิค

ของโรงไฟฟาเพ่ิมขึ้นตามไปดวย 
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ตัวแปรหุน (dummy variable) ท่ีมีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวม คือ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติและนํ้ามันเช้ือเพลิงเปนปจจัยการ

ผลิต (Gas) โดยมีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิคในทิศทางตรงกันขาม นั่นคือ โรงไฟฟา

พลังความรอนรวมท่ีมีการใชกาซธรรมชาติและนํ้ามันเช้ือเพลิงเปนปจจัยการผลิต มีผลกระทบใน

เชิงลบกับระดับประสิทธิภาพทางเทคนิค เนื่องจาก คาประสิทธิภาพทางเทคนิคเปนอัตราสวน

ระหวางผลผลิตและปจจัยการผลิต การใชปจจัยการผลิตท่ีหลากชนิดขึ้นโดยเฉพาะน้ํามันเช้ือเพลิงท่ี

มีราคาแพงและมีความผันผวนของราคาคอนขางสูง ทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น มีผลทําใหคา

ประสิทธิภาพทางเทคนิคลดลง ยิ่งมีการเพ่ิมชนิดและปริมาณการใชปจจัยการผลิตมากขึ้นเทาใด คา

ประสิทธิภาพทางเทคนิคก็ยิ่งลดลงมากเทานั้น 

คามลพิษทางน้ําของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม มีอิทธิพลตอคาประสิทธิภาพทางเทคนิค

ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมในทิศทางตรงกันขามเนื่องจากน้ําท่ีใชเพ่ือการหลอเย็นอุปกรณ

ตางๆในโรงไฟฟาเปนน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูง ซ่ึงไมสามารถปลอยออกสูธรรมชาติไดในทันที นอกจากนี้

น้ําท่ีผานการหลอเย็นอุปกรณแลวอาจมี ส่ิงเจือปนเชน คราบน้ํามันจากอุปกรณตางๆท่ีติดออกมา

ดวย ซ่ึงถือเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นการใชน้ําหลอเย็นอุปกรณถือเปนตนทุนทางหนึ่งของ

โรงไฟฟา เม่ือตนทุนเพ่ิมมากขึ้นทําใหระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาลดลง 

 

5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 1. ควรสงเสริมใหโรงไฟฟามีสวนแบงการตลาดเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหการผลิตอยูในชวงการ

ประหยัดจากขนาด (economies of scale) หรือมีการจัดสรรสวนแบงตลาดใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสม จากผลการศึกษาพบวาสวนแบงตลาดมีอิทธิพลในเชิงบวกกับระดับประสิทธิภาพของ

โรงไฟฟามากท่ีสุดและยังพบอีกวาโรงไฟฟาท่ีมีสวนแบงตลาดนอย จะทําการผลิตในระดับ

คอนขางต่ํา ทําใหคาประสิทธิภาพต่ํ าตามไปดวยประกอบกับผลที่วาโรงไฟฟาบางสวนท่ี

ทําการศึกษาอยูในชวงการผลิตแบบผลไดตอขนาดเพ่ิมขึ้น จึงแนะนําใหโรงไฟฟาในกลุมนี้มีการ

ขยายขนาดการผลิตเพ่ิมขึ้น จะทําใหโรงไฟฟามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 2. ควรมีการบํารุงรักษาโรงไฟฟาและอุปกรณตางๆ ตลอดจนฝกอบรมพัฒนาบุคลากร 

วิศวกร และชางเทคนิคอยางสมํ่าเสมอเพ่ือยืดอายุการใชงานหรืออายุของโรงไฟฟา เนื่องจากคา

แนวโนมของเวลา และอายุของโรงไฟฟา เปนตัวแปรท่ีมีผลกระทบในเชิงลบกับคาประสิทธิภาพ 

แสดงใหเห็นวาเม่ือเวลาผานไป โรงไฟฟาจะสามารถทําการผลิตไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น แต

เพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลง การบํารุงรักษาโรงไฟฟาและฝกอบรบพัฒนาบุคลากรอยูเสมอจะชวยยืด
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ระยะเวลาการลดลงของระดับประสิทธิภาพของโรงไฟฟาใหชาลง สําหรับกรณีของโรงไฟฟาท่ีจะ

สรางใหมควรมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยย่ิงขึ้น เพื่อใหอายุของโรงไฟฟามีระยะเวลายาวนานขึ้น

ซ่ึงทําใหอัตราการลดนอยถอยลงของประสิทธิภาพถูกยืดเวลาออกไป  

3. โรงไฟฟาพลังความรอนรวมควรใชกาซธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตเพียงอยางเดียว 

เนื่องจากผลการศึกษา พบวาตัวแปรหุนท่ีแสดงถึงปจจัยการผลิตท่ีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใช

ซ่ึงแบงไดเปนการใชกาซธรรมชาติเพียงอยางเดียวและการใชกาซธรรมชาติและนํ้ามันเช้ือเพลิง

รวมกัน มีอิทธิพลในเชิงลบกับคาประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นวาการใชน้ํามันเช้ือเพลิงรวมกับกาซ

ธรรมชาติทําใหคาประสิทธิภาพของโรงไฟฟาลดลง ดังนั้นการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจึง

ควรสรางความม่ันคงทางพลังงานของกาซธรรมชาติโดยควรพ่ึงพากาซธรรมชาติท้ังจากแหลง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยทําการส่ังซ้ือจากตางประเทศในตลาดลวงหนา (Future 

market) และทําการประกันราคารวมไปถึงอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดปญหาการ

ขาดแคลนและการจัดสงกาซธรรมชาตติลอดจนความเส่ียงของราคาและอัตราแลกเปล่ียน  

4. โรงไฟฟาควรนําเอาเทคโนโลยีหรือระบบบําบัดน้ําเสียเขามาใช เพ่ือใหน้ําเสียจาก

โรงไฟฟาลดปริมาณลงและสามารถนําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชใหมไดอีก เนื่องจาก คา

มลพิษทางน้ํา ถือเปนตนทุนทางหนึ่งของโรงไฟฟาซ่ึงเปนตัวแปรท่ีทําใหคาประสิทธิภาพของ

โรงไฟฟาลดลง โดยการบําบัดน้ําเสียนี้อาจใชกระบวนการบําบัดน้ําเสียทางเคมี ซ่ึงเปนวิธีการบําบัด

น้ําเสียโดยการแยกสารปนเปอนดวยการเติมสารเคมีลงไป เพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีทําใหเกิดการ

แยกสารปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และอาจมีการใชกระบวนการบําบัดน้ําเสียทาง

กายภาพ-เคมีเขารวมดวย ซ่ึงเปนกระบวนการบําบัดน้ําเสียท่ีอาศัยวิธีทางกายภาพและเคมีผสมผสาน

กันรวมกับการใชเทคโนโลยีขั้นสูง และมีเครื่องมืออุปกรณคอนขางมากกวากระบวนการอ่ืนๆ แต

ประสิทธิภาพของกระบวนการนี้ สามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพดีจนถึงระดับท่ีดื่มได นิยมใช

กระบวนการนี้เปนขั้นตอนสุดทายของการบําบัดน้ําเสียท่ีผานกระบวนการอ่ืนๆ มาแลว  แตการ

บําบัดน้ําเสียดวยวิธีเหลานี้มีขอเสียคือ เม่ือเติมสารเคมีลงในน้ําเสียแลว ทําใหเกิดผลกระทบตาง ๆ 

ขึ้น เชน จะมีตะกอนเคมีเกิดเพ่ิมขึ้นและคาใชจายสําหรับสารเคมีคอนขางสูง ดังนั้นถาหากโรงไฟฟา

ตองการเพ่ิมระบบบําบัดน้ําเสีย ควรพิจารณาในเรื่องตนทุนการบําบัดน้ําเสียไมใหสูงเกินกวาตนทุน

ของน้ําเสียท่ีเกิดขึ้น 
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5.3 ขอจํากัดทางการศึกษา 
 
 การศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ในครั้งนี้ มีขอจํากัดทาง

การศึกษา คือ ขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใน

ครั้งนี้  ใชขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซ่ึงเก็บรวบรวมจากฝายบัญชีการผลิต และฝาย

ประสิทธิภาพของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีจํานวนขอมูลท้ังหมด 5 ป จาก

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมท้ังหมด 4 แหง ซ่ึงอาจจะถือวาเปนขอมูลในระยะเวลาท่ีไมยาวนัก และ

จํานวนโรงไฟฟาท่ีใชเปนตัวอยางก็มีจํานวนจํากัด เนื่องจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมท่ีสรางขึ้น

ภายหลังยังมีการใชเพ่ือการผลิตไฟฟาในระยะเวลาไมถึง 5 ป นอกจากนี้ตัวแปรบางตัวท่ีใชในการ

วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมก็มีไม

ครบถวน เนื่องจากขอมูลบางสวนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไมไดทําการเก็บรวบรวมไว 

และบางสวนมีการเก็บรวบรวมไวแตไมตอเนื่องและไมครบถวน  

  

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 
 ในการศึกษาครั้งตอไปผูศึกษาอาจจําเปนตองเพ่ิมจํานวนตัวอยางของขอมูลใหมากขึ้นเพ่ือ

จะไดผลการศึกษาท่ีสมบูรณขึ้น และอาจเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทของโรงไฟฟาท่ีทําการศึกษาเพ่ือ

วิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโรงไฟฟาแตละประเภทซ่ึงจะใหความชัดเจนมากย่ิงขึ้น และ

อาจมีการปรับเปล่ียนวิธีการศึกษาเพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีสมบูรณยิ่งขึ้น เชนการทดสอบความน่ิง

ของขอมูล (stationary) และการทดสอบการรวมไปดวยกันโดยใชขอมูลแบบแพนเนิล (panel 

cointegration) เนื่องจากขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหสวนหนึ่งมีลักษณะเปนอนุกรมเวลา (time series) 

นอกจากนี้ควรเพ่ิมตัวแปรท่ีใชในการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผล

การศึกษามีความถูกตองและชัดเจนมากขึ้น 


